_STAROSTWO POWIATOWE
Wydzial Budownictwa

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY <

eja 1 Maja 14

Zabacanik Nr A

Do Planu Zagospodamwania-mm.

na budowe z dn. Q502 2023
nak V2. (250, 2. 2002

Budynek ustugowy g ez ===

Murator U26c¢ b

i}

CRRQITEKTY

raam

L]

© Copyright by W.M. MURATOR PROJEKT Sp. z o.0.
Biuro: W.M. MURATOR PROJEKT Sp. z o.0., ul. Debliriska 6, 04-187 Warszawa

Projekt jest chroniony prawem autorskim: Oryginat projektu stanowi tylko dokumentacja z kolejno ponumerowanymi stronami
i zawierajgea oznaczenia: hologramy ,Murator PROJEKTY" na stronie tytulowej i na stronie nr 2
oraz nadruki w kolorze czerwonym na odwrocie wszystkich rysunkéw formatu A3.
Egzemplarz dokumentacji bez oryginalnych oznaczen jest nielegalng kopiq naruszajgeq prawa autorskie tworcow
i prawa majgtkowe wiasciciela dokumentacii, nie moze byé zatem zatwierdzony przez wladze budowlang
oraz stanowi¢ legalnej podstawy pozwalenia na budowe i innych decyzji
Nabycie otyginalnego projektu obejmuje prawo zdastosowania go tylko do budowy jednego budynku.

Biuro Obstugi Klienta muratorHrojclty.
tel. 22 59 05 555
e-mail: projekty@murator.com.pl




2071-08- 05

U26¢ PRO%E&# M@W{Jﬁ] WIATOWE

- t=sb) WTiCtWwa
11-500 Gizycko

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY* = -

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budynek ustugowy
Kategoria obiektu budowlanego. - Kat. XVII

Adres obiektu i numer ewidéncyjny dzialid...... SN EXY.
lnwestormlv4&/r(f0
Adres inwestora TC((O(M/CK/L;N'CZASB

murator

PROJEKTY
DANE DOTYCZACE PROJEKTANTOW
Wiasciciel autorskich praw majatkowych do projekiu:
W.M. MURATOR PROJEKT Sp. z0.0., 04-187 Warszawa, ul. Debliriska 6.
Autor koncepcjl projekiu: mgr inz. arch. Katarzyna Stupeczarnska
Autorzy proiekiu architekioniczno-budowlaneao na podstawie proiektu kancencvineao:
Architektura; mgr inZ. arch. Katarzyna Slupeczanska
nr ew. upr. bud MA/082/04
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architekfonicznej bez ograniczen
podpis autora
Projektant sprawdzajacy:
Architektura:: mgr inz. arch. Ewa Dziewigtkowska EWA DZ!!EW! KOWSKA
nr ew. upr. bud BL/PdOKK/34/2004 _ inz. architekt .
uprawnienia budowlane do projektowania uprawpienia butiylane do projeklowania

icznej bez ograniczer

w specjalnosei archit
i - PdOKK/34/2004

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen !
pec ) g nr ew:dé\\ ny:

y E | ;:iur:_ '.rllfI .i ‘Ir ."'I. 1 ,’gij..l‘-_.ll_. ) i".':Ii-'i'I".‘.J"-:'Z‘* podpls autora
Ipr. N St 1
= LI | - l'_]
Autor adaptaciic.. L ' /”2 ......... PAU&LEC ......... 7
£ i 7
podpis autora




2071 -08- 05

U260 F'ROJEKT MURATOR

AROSTW O PoATOWE

Wydma! Budownictwa

SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO 11-500 Gizycko
. Aleja 1Maja 14
CZESC OPISOWA
ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU GOTOWEGO..........cviviuieiirisiisiees e eviee et eee vt et sbies bbbt s as b 5
UPOWAZNIENIE DO ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO, .......ovveviteeneietiscose v ssiaeseissenes s bissos s e 5
OBOWIAZKOWY ZAKRES ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO.........cviveiririiierinciisiesiessiesibssseinenssbmsssabasies s, 5
DOPUSZCZALNY ZAKRES ZMIAN W PROUJEKCIE. ........vv e earerercosiesiseaisiisss sesessissbesseneeesases s bbb enabanss s nes st b, 5
OPIS TECHNICZNY:
1. PROJEKTOWANY PROGRAM UZYTKOWY | CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU ......ocovvvieerieennereeesssssssossnssssnnnanns 7
1.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU .....ccoorimiuimuniirinriesienisnsssesesssassssssiosssssssssesssensisessssssssssassassssssssiesssssssosssssassassaness 7
1.2, SPIS POMIESZCZEN | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI .....ooooovvecoev oo issesmsssssssesssennnnes e 7
2. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ........coooovveiisiiossmsiemsessimssemsiesisaens 7
3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANO-INSTALACYUNE .......ovvvirrinrerinsicrnnsisseesssssesssssisessnsssissensenns 8
3.1 ROZWIAZANIA BUDOWLANE .......ooovteiiimeieercscimesens s sessss s se s sss s sttt st anns 8
3110 Przegrody BUOWIANE .........ciimiuiiciceiciicitis ittt es sttt eess s esa et ens et ss s emesaanerasanes O
N2 KOMINY cusausiveasimocossisiomaasinitswss s G o e s T B o S B s s i R 9
3.1.3.  lzolacie.... R R R R R e T e s B eaeEarn O
314 Wykonczeme zewnetrzne R R T R R RS MR Gs ase §
3.1.5.  Wykonczenie wewnetrzne S S R T T s 1 0
3.6, WentylacjBusms s s b o s o T s T e e B T O R v 10
3.2. ROZWIAZANIA INSTALACYUNE ......oitimiiricminisininisiesssrs s ssesssssassiesessessessssmsessssnssinssorsssesmssssessssmssansssesssiesoons 11
3.21.  |Instalacja wodna .. T e A S R R T Rt s 11
3.22. Instalacja kanahzacp sanltarnej ................................................................................................................................. 11
3.23.  Instalacja centralfego OGIZEWANIA. .........ovvurmrererereeersrereisssees s ssass et sr s bbb bbb e bbb n et ne st s 1
324, KOHOWNI. ...ouivuiirsitiiisncenncr ettt ettt s s st bt 8 bt b et 11
3.2.5.  INSHAIACIA JAZOWA. ........ccorveeiecei et e bbb sttt s ettt 1
3.2.8.  INStAlaCie GIEKINYCZNE...........veeieceecec ettt 12
4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.... e S G 1 2
41. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE l OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW ..................................................................... 12
41.1.  Obliczenie ilosci sciekow... R E bR e A bR bRt e bt )b e R bbb bt ee s es s e nee b eenanentebennres |
41.2.  Zapotrzebowanie wody cuepiej .................................................................................................................................. 12
41.3.  Zapotrzebowanie wody zimne;......... S e 12
4.1.4. Wody opadowe ... : SRS L s . i 12
4.2. EMISJAZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH O I/
4.3. RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW ...................................... et e e 12
44, EMISJA HALASU, WIBRACJI ORAZ PROMIENIOWANIA ..........cviiiieienisirssiessesss et sss s sssssssnas 12
4.5, WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, GLEBE | WODY GRUNTOWE.............. 13
5. ANALIZA SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE § CIEPLO....ooovvvovoeeveeee e esessoevceessnenseeenenenesneessssesssscs 13
8. WARUNKI OCHRONY PPOZ. ....o.vvvovsesessasssssesssssisssesssssssssnssssssssssnssioeesssssssessssessosesssssessosssmssssssesssssssesessosssesssees 13
6.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACU! ...ccovvevvvecerseceeseeees oo cooseeeeseresiosssseeneneeesesesrns 13
6.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO.......o..cuuuiieniciesiaasiasssiesssssssssosssssessssnsssssesssssssssessessssoneens 13
6.3. KWALIFIKACJA POZAROWA .......oovvovevevsvessissssmssssssssssasssssssssssssss s s sssssssssssssssssssasssssssssessssssasssossessssssessssssssson 13
6.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO........oooooceevvvvevoveeessssessssssesosesssssosenmeesesssssesssoesen 13
6.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH ......covvrrvrnnnn 13
6.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSC! OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH w.....ocoouumimiuemiiomssimseeissensseesssessoneesnessnssssssnsosnns 13
6.7. STREFY POZAROWE ....oooovcvuvvvivvsvsssssssssssssssse et ssstssssssssssssssssssessasesssssssssssssessessosssms st ssesesesesesmssssesns 14
6.8. USYTUOWANIE BUDYNKU ZE WZGLEDU NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE .......o.voriovevioriosmnesesssssesnsinns. 14
6.9. WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI .. T L
6.10.  SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJl UZYTKOWYCH e
6.11.  DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH... R 14
6.12.  WYPOSAZENIE W GASNICE ... .14
6.13.  INFORMACJE O PRZYGOTOWANIEU OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZO = GASNICZYCH.......oovovvveoe s sssmsmaenssseseessssmmssssssseres s asssssssssseseossessamesessesessesssesssassssessossess e 14
7. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH............coovevvmmssamsssressereeers s 14
KONCOWE UWAGE OGOLNE ....ocoovi vt seesesssessessssessssessssssssssssessssssssessssssssssssssessssseossssoseesssssssesssoesossssees 15
O SWIAD CZENITE oot ieeesimssesesseese e ssessesmsessmsssssassssasssassss s s sessessssasas s sssssts s0seesssassses b bessbsdoss sssessenss 16
UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE Z IZBY .....vevvvveeveeoresseeeessmssssmeasssessiosssesssssssessssssssecomsesssssssossssionssessssssasessiessssassssssmssssesseres 17
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA WRAZ Z ANALIZA POROWNAWCZA SYSTEMOW
ALTERNATYWNY CH ivsasusisasnooms ecsonesnss xinss s eissesssssssssbiassesssssssyo s yassies 05wasss e bessossiiosss s oo o B sissviiadissve 19




2021 -08- 05

U26¢ PROJEKT MURATOR
T IWIATOWE
, Wydzial Budownictwa

CZESC RYSUNKOWA 11-500 Gizycko
Aleja 1 Maja 14

RZUT PARTERU 1:100 A1

ARANZACJA PARTERU 1:100 Ala

RZUT PODDASZA 1: 100 A2

WIEZBA 1: 100 A3

RZUT DACHU 1:100 Ad

PRZEKROJ A-A 1:50 A5

PRZEKROJ B-B 1: 50 A6

ELEWACJE, cz.| 1: 100 A7

ELEWACJE, cz.Il 1:100 A8

ZESTAWIENIE STOLARKI 1:75 A9




U260 O R AR rowr

TN T TT UG Tl

Wydzial Budownictwa

ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU GOTOWEGO 11-500 Gizycko

Aleja 1 Maja 14
Projekt gotowy staje sig projektem budowlanym, ktéry mozna przediozy¢ do urzedu w celu uzyskania pozwolenia na budowe
dopiero wowczas, gdy projektant dokona jego adaptacji i projekt zostanie uzupelniony o wykonanie projekiu
zagospodarowania dziatki budowlanej.
Projektant, ktéry dokonuje adaptagji projektu gotowego w okreslonej lokalizacji i sporzadza projekt zagospodarowania dziatki
budowlanej jest uwazany za projektanta tego obiektu w rozumieniu art. 20 ,Prawa budowlanego” przejmujgc wszystkie
wynikajace z ustawy obowiazki i uprawnienia facznie z odpowiedzialnoscia za projekt.
W.M. MURATOR PROJEKT jako wlasciciel autorskich praw majatkowych do projektu gotowego zgodnie z Ustawa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych zastrzega sobie prawa autorskie | zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego
projektu do celow handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian na innych zasadach niz okreslone ponizej.
PROJEKT NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY (KOPIOWANY) W CAt O8CI ANI CZESCIOWO.

UPOWAZNIENIE DO ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO

W.M. MURATOR PROJEKT dziatajacy z upowaznienia autora projektu, upowaznia bezterminowo innych projektantow
posiadajacych wystarczajace (w odniesieniu do zakresu i przeznaczenia projektu) wymagane przepisami uprawnienia,
dziatajgcych z wyboru nabywcow projektéw, do wiaczania tych projektow w kazdej mozliwej technicznie wersji
technologicznej, w sktad petnej dokumentaciji projektu budowlanego, podpisywanej przez tego projektanta (adaptagii
projektu).

OBOWIAZKOWY ZAKRES ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO

Projektant (autor adaptacji) sporzadzajacy projekt budowlany stuzacy uzyskaniu pozwolenia na budowe, w ramach adaptagji
projektu gotowego na ten cel jest zobowigzany speinic wszystkie wymagania dotyczace projektow gotowych
(przeznaczonych do wielokrotnego zastosowania) okreslone w przepisach aktualnych na dzier wykonania adaptacji, min. w
Prawie Budowlanym i w Rozporzadzeniu Ministra w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego.

W szczegdinosci w projekcie architektoniczno-budowlanym nalezy:

1. Wykona¢ sprawdzenie i adaptacje projektu dostosowujaca do zmian w obowigzujacych przepisach i normach,
jakie wprowadzono po dacie wykonania projektu gotowego (data copyright)

2. Dostosowac projekt do warunkow miejscowych i stref klimatycznych, w szczegdinosci wykonaé sprawdzenie lub

przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie jej dostosowania do obcigzer normatywnych wynikajacych ze strefy

Klimatycznei

Wykonac adaptacje fundamentow do lokalnych warunkéw gruntowych

Wprowadzi¢ uzupetnienia lub zmiany wynikajace z docelowego przeznaczenia obiektu

Uzyska¢ wymagane przepisami uzgodnienia zwigzane z docelowym przeznaczeniem obiektu i lokalizacjg

Podpisac projekt jako autor adaptacji budynku do konkretnej lokalizacji z podaniem rodzaju i numeru posiadanych

uprawnien projektowych

o O W

Ponadto do dokumentacii projektowej nalezy dolgczyé:

7. Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

8. Kopig uprawnier zawodowych i kopie potwierdzenia przynaleznosci do izby zawodowej autoréw adaptacji

9. Oswiadczenie autoréw adaptacii o zgodnosci projektu z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, aktualne na
dzieri wykonania adaptacji

10. Informacje BIOZ

11. Sporzadzi¢ charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego (dotyczy obiektow wymienionych w przepisach
budowlanych)

DOPUSZCZALNY ZAKRES ZMIAN W PROJEKCIE

W.M. MURATOR PROJEKT upowaznia takze projektantow, o ktorych mowa powyzej do dokonywania przez tych
projektantow, na ich odpowiedzialnosé, pod warunkiem dostosowania do obowiazujacych przepisow, zachowania zasad
konstrukcji, prawidtowosci rozwigzar technicznych, ochrony cieplnej budynku oraz prawidiowej kompozycji elewaci i estetyki
budynku - nastepujacych zmian w projekcie:

Zmieni¢ przeznaczenie i nazwe obiektu

Zmienié funkcje pomieszczen

Dostosowac¢ budynek do przyjetych rozwigzan technologicznych i wyposazenia
Zastosowa¢ inne materialy budowlane, instalacyjne i wykoriczeniowe

M~
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5. Zmieni¢ usytuowanie $cian wewnetrznych (konstrukcyjnych i niekonstrukeyjnych), a takze otworéw drzwidfydnM =iz 14
wewnaftrz budynku
6. Zlikwidowaé, doprojektowaé lub zmieni¢ usytuowanie kominow (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)
2wigkszy¢ lub zmnigjszy¢ wymiary zewnetrzne (obrys) budynku wobec podanych w projekcie
Zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ wysokos¢ budynku, maksymalnie 0 10%, w szczegdinosci mozna zmienié:
a) poziom posadzki parteru nad terenem projektowanym
b) wysoko$¢ kondygnaciji
c)  wysokos¢ Scianki kolankowej
d) kat nachylenia dachu
9. Wykona¢ podpiwniczenie calosci lub czesci budynku
10. Zmieni¢ geometrig dachu (m.in. liczbe potaci dachowych) oraz zwigkszy¢ lub zmniejszyé wysieg okapow
dachowych
11, Zmienié usytuowanie i geometrie schodéw wewnetrznych (jesli wystepuja)
12. Zikwidowa¢ lub doprojektowac antresole (jesli wystepuje)
13. Zmieni¢ przekroj filaréw zewnetrznych i wewnetrznych (jesli wystepuja)
14. Wprowadzic zmiany w uktadzie okien i drzwi na elewacji (przesunag, zlikwidowaé lub doprojektowaé dodatkowe)
oraz zmieni¢ wymiary i podzialy okien, drzwi i bram garazowych (jesli wystepuja)
15. Zlikwidowac lub doprojektowa¢ dodatkowe wejscia do budynku
16.  Zlikwidowac, doda¢ lub przeprojektowac lukarny, wole oczka, okna potaciowe, wylazy dachowe, itp. (jesli
wystepuja)
17. Zastosowat pustaki szklane (luksfery)
18. Zlikwidowa¢, dodac lub przeprojektowaé (m.in. zwigkszy¢ albo zmniejszy¢) garaz
19. Zlikwidowac lub doprojektowa¢ dodatkowe elementy zewnetrzne takie jak: balkony, tarasy, wykusze, ogrody
zimowe, ganki, werandy, wiaty, zadaszenia taraséw
20. Zmieni¢ kolorystyke elewacii i dachu
21. Przeprojektowac instalacje: elekiryczne, gazowa, wodno-kanalizacyjng oraz grzewcza (m.in. dostosowac do
innego zrodta energii)
22. Zaprojektowa¢ wentylacje mechaniczng

® N

Dokonywane zmiany nalezy nanies¢ na oryginale projektu gotowego w widoczny sposob, trwala technika graficzng lub
wykonag rysunki zamienne.

Dokonywanie zmian wykraczajgcych poza zakres udzielonego powyzej upowaznienia, wymaga uzyskania dodatkowej
pisemnej zgody W.M. MURATOR PROJEKT
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1. PROJEKTOWANY PROGRAM UZYTKOWY | CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU flede D
1.4. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Projektowany budynek uslugowy jest parterowy, niepodpiwniczony. Kryty dwuspadowym dachem o kacie nachylenia
potaci 35°. Na froncie zaprojektowano zadaszenie wejscia w formie portyku.
Uklad pomieszczeri (z pokazang przyktadowa aranzacjg ustawienia mebli) wedtug rysunku A1a.
Na parterze zaprojektowano duza i malg sale wielofunkcyjng, szatnig, toalety oraz niewielkie zaplecze. Nad
pomieszczeniami parteru ( poza duzg sala) znajduje sie strych nieuzytkowy z mozliwoscig wykorzystania np. na
potrzeby instalacii naglasniajgcej lub wentylacyjnej ( max. dopuszczalne obcigzenie uzytkowe stropu 0.5 kN/m?)
Budynek jest przewidziany dla ok. 40 oséb ( 20 kobiet + 20 mezczyzn).
Budynek bedzie dostepny dla 0séb niepeinosprawnych
1.2.  SPIS POMIESZCZEN | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Lp. | Nazwa pomieszczenia pow.netto | po.uzytkowa
[m2] [m2]
PARTER
0.01 | hol 11,15 11,15
0.02 | szatnia 5,00 5,00
0.03 | we meski i dla osob
hiepetnhosprawnych 5,16 5,16
0.04 | sala wielofunkcyjna 28,35 28,35
0.05 | sala wielofunkcyjna 87,02 87,02
0.06 | zaplecze sali wielofunkcyjnej 20,95 20,95
0.07 | magazyn 3,22 3,22
{ 0.08 | korytarz 4,53 4,53
0.09 | wc damski 3,41 341
0.10 | pomieszczenie gospodarcze 11,48 11,48
|| RAZEM parter | 180,27 180,27
PODDASZE -
| 1.01 | strych nieuzytkowy f 96.2 | 42,5
i | RAZEM poddasze | 96,20 | 42,50
Pu - powierzchnia uzytkowa 180,27 m2
Pz - powierzchnia zabudowy 233,00 m2
Pc - powierzchnia catkowita (w obrysie zewnetrznym murow) 217,20 m2
Pnz powierzchnia netto zamknietych czesdci budynku 180,27 m?
Kbz kubatura brutto zamknigtych czesci budynku 1371,34 m?
wysokosé nad terenem 8,06 m
liczba kondygnacji 1
szerokos¢ i diugos¢ budynku 18,04x 13,76 m
minimalne zalecane wymiary dzialki 26,04x 20,76 m
Powyzsze dane policzone wedlug normy PN-ISO 9836: 2015 - 12 i Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Z dnia 11 wrzeénia 2020 r w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego.
2. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek posadowiony bezposrednio na fawach fundamentowych wylewanych z betonu min C25/30 XC2, zbrojonych
podiuzﬂ;e pretami 4 $12 i strzemionami ¢6 w rozstawie co maks. 30cm. Lawy pod $ciany budynku zaprojektowano o
szerokosci 506, Fundamenty stupow stanowia stopy wylewane z betonu min C25/30 XC2, zbrojone pretami ¢12.
Wszystkie tawy i stopy wykonane na podkiadzie z betonu C8/10 grubosci 10cm.

W zwigzku z brakiem informacji o warunkach gruntowych, na etaple przygotowama pro;ektu getowego nalezy te

czes¢ projekiu opracowac indywidualnie. Guewly mgquk U agypeie u’m wioug 7« westepy i b2

Poziom posadowmyla taw fundamentowych w zaleznosci od strefy przemarzania gruntow (lTlLlil lub V) Wykonac + Ao m;._,
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2015’ ws ™/ 1
_ ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych projektowany budynek zaliczany jest do
“| | kategorii geotechnicznej obiektu. 7{owoer  woavacks  pecsdove %
3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE

3.1. ROZWIAZANIA BUDOWLANE

3.1.1. Przegrody budowlane

3.1.1.1.SCIANY FUNDAMENTOWE
Sciany fundamentowe wykonane beda z bloczkaw betonowych (C16/20 (B20), murowane na zaprawie cementowej
marki M10 (10 MPa)); izolowane przeciwwilgociowo podwojng warstwg Dysperbitu; izolowane termicznie
styropianem fundamentowym gr.17 cm; izolacja termiczna chroniona zaprawa klejowa na siatce;
cokat wykoriczony plytkami klinkierowymi;
Sciany fundamentowe wewnegtrzne wykonane beda z bloczkow betonowych (C16/20(B20), murowane na zaprawie
cementowej marki M10 (10 MPa).
Szczegblowy opis Scian na rysunkach rzutow i przekrojow.
Uwaga:
Sciany nalezy odpowiednio przygotowac do nalozenia przeciwwilgociowej izolacfi pionowej (Dysperbitu). W styku
Sciany z tawg fundamentowg nalezy wykonaé klin pod katem 45° o wysokosci okolo 5 cm dla wlasciwego splywu
wody. Nalezy zwrécic szczegbing uwage przy obsypywaniu budynku Zeby nie uszkodzic izolacji,

3.1.1.2.SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne wykonane beda z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24 cm, (odmiany 600, marki M5,
murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5 (5 MPa)); izolowane termicznie styropianem fasadowym
gr. 20 cm; warstwe wykoriczeniowa stanowi cienkowarstwowy tynk mineralny.
Od wewnatrz $ciana wykoriczona tynkiem cementowo-wapiennym.
Szczegoblowy opis $cian na rysunkach rzutow i przekrojow.

3.1.1.3.SCIANY WEWNETRZNE
Sciany wewnetrzne konstrukeyine, gr.24cm, wykonane beda z bloczkow z betonu komorkowego (odmiany 600,
marki M5, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5 (5 MPa)); wykoriczone z obu stron tynkiem
cementowo-wapiennym;

Sciany wewnetrzne dzlatowe. gr.12cm,wykonane beda z bloczkow z betonu komarkowego ; wykoriczone z obu stron
tynkiem cementowo-wapiennym;

3.1.1.4.PODLOGI NA GRUNCIE
Podiogi na gruncie wykonaé na wylewce betonowej (beton B15 — C12/15), na kidiej ulozyé izolacie
przeciwwilgociowg z papy termozgrzewalnej; izolacje termiczng ze styropianu ( typ dach-podioga gr.20 cm); na
styropianie potozy¢ folie PE i wylaé szlichte zbrojong siatkg (siatkg z pretow stalowych ¢4,5 mm; wymiar oczek
10x10 cm) gr.6 cm; na niej ulozy¢ warstwe wykonczeniowa; szczegdlowy opis podidg na rysunkach rzutdw i
przekrojow.
Uwaga:
Szlichta w pomieszczeniu gospodarczym wylewana ze spadkiem min. 1% w strong kratki $ciekowey.
Szlichte cementowq dylatowac po obrysie i w progach pomieszczen oraz dzielic na fragmenty o wymiarze finiowym
nie wigkszym niz 6 m.

3.1.1.5. STROP NAD PARTEREM
Na stropie Teriva utozy¢ plyty styropianu (gr. min 6 cm, odmiana EPS-T, styropian akustyczny), nastepnie potozyé
folig PE i wylac szlichte cementowa zbrojona (zbrojenie siatka z pretow stalowych ¢4,5 mm; wymiar oczek 10x10
cm) gr. min. 6cm; od spodu strop wykonczyé tynkiem cementowo-wapiennym.
Uwaga:
Inne szczegbline rozwigzania opisano na rysunkach.

3.1.1.6.DACH
Dach dwuspadowy zaprojektowano w konstrukgji drewnianej kryty dachowka ceramiczna, Wszystkie elementy
drewniane powinny by¢ zabezpieczone do stopnia NRO ( nierozprzestrzeniania ognia ) i zaimpregnowane przeciw
korozji biologicznej. Na styku wigzby dachowej i elementéw Zelbetowych, murowych zastosowaé pas papy
asfaltowsj.
Po wykonaniu konstrukcji dachu i jej impregnacji na krokwiach przymocowa¢ folie dachowa, nastepnie nabi¢
kontriaty oraz laty. Mocowanie pokrycia dachowego, rozstaw i ilo$¢ facznikow oraz rozstaw lat wg zalecen
producenta.
Szerokos¢ zaktadow folii powinna wynosi¢ minimum 15 cm, folie nalezy doprowadzi¢ do obrabki blacharskiej dachu.
lzolacje termiczng stanowi¢ bedzie wetna mineralna migkka gr. 30 cm mocowana pomigdzy krokwiami i rusztem
systemowym. Welng izolowa¢ od spodu paroizolacjg z folii polietylenowej gr. 0,4 mm. Wykonczenie plytami g-k
gr. 2 x 1,25cm mocowanymi do rusztu systemowego.
Przestrzefi uzytkowa musi by¢ oddzielona od palnej konstrukcji drewnianej obudowg EI30 - catoéé musi by¢
wykonana w atestowanym systemie zabudowy gips -kartonowej.
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3.4.2. Kominy 11-500 Gizycko
Kominy wykonaé zgodnie z norma PN-89/B-10425. Aleja 1 Maja 14

Komin powietrzno - spalinowy - systemowy o konstrukcji wielowarstwowej dostosowany do kotiow kondensacyjnych
z zamknieta komorg spalania na paliwo gazowe. Przekroje kanaféw dostosowa¢ do wymagar producenta kotta
gazowego.

Kanaly wentylacyjne - murowane z pustakow wentylacyjnych systemowych ( powierzchnia przekroju wewnefrznego
kanalu wentylacyjnego nie moze by¢ mniejsza niz 200 cm 2).

Wykonczenie

Kominy wykoriczone tynkiem cementowo — wapiennym. Powyzej pokrycia dachu obmurowane cegtg Klinkierowa ze
spoinowaniem lub wykoriczone tynkiem cienkowarstwowym na izolacji termicznej gr 5 cm.

Czapy kominowe z plyty Zelbetowej (ze spadkiem), minimalna gr. 7 cm, zbrojonej pretami ¢6 (stal A-IIIN).

Uwagi:

Kanaly wentylacyjne przechodzace przez strefg nie ogrzewang nalezy izolowac termicznie np. warstwg wefny
mineralnej gr.5 cm. W pomieszczeniach nie dopuszcza sig wykonywania wylotéw w suficie. Wiotami do kanalow
powinny byc pionowe kratki. Wybijanie otworéw w pustakach jest zabronione. Odleglosé gérnej krawedzi otworu
wentylacyjnego od sufitu maksymalnie 15 cm. Nalezy stosowaé przekrdj netto otworu wiotowego o 50% wigkszego
od przekroju przewodu, wyposazonego w urzadzenia umozliwiajace redukcje przekroju do 1/3.

W budynkach sytuowanych w |i strefie obciazenia wiatrem, na kanatach spalinowych nalezy umiedcié nasady
kominowe zabezpieczajgce przed odwréceniem ciggu. Komin spalinowy nalezy wyposazyé w otwory wycierowe i
rewizyjne zamykane drzwiczkami. Kanat spalinowy dodatkowo wyposazony w odprowadzenie skroplin.

3.1.3. lzolacje
3.1.3.1.1Z0OLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod $ciany fundamentowe — na fawach fundamentowych ~ pas papy asfaltowej
ukladany na zaktad okolo 50 cm na catg szerokos¢ fundamentu; na stopach - malowanie dwukrotne Dysperbitern.
|zolacja przeciwwilgociowa pionowa Scian fundamentowych i parteru - wystepuje po zewngtrznej stronie warstwowej
$ciany fundamentowej po obrysie calego budynku — malowanie dwukrotne Dysperbitem od poziomu fundamentu do
poziomu min. 50 cm nad terenem.
|zolacja podiogi parteru ~ na poziomie - 0,28 - papa termozgrzewaina zgrzana z izolacjg poziomg Sciany
fundamentowej;
Izolacia elementow drewnianych od Zelbetowych | murowanych- pas papy asfaltowej
Paroizolacia - folia polietylenowa gr. 0,4 mm; bezposrednio pod warstwa izolagji termicznej.
Wiatroizolacia - folia wstepnego krycia FWK o paroprzepuszczainosci min. 1000 g/m?/24h.
Uwagi:
izolacje naieZy dobrac kazdorazowo indywiduainie do warunkow gruntowo-wodnych oraz uksztattowania terenu.
W styku ze styropianem stosowac wytgcznie lepik na goraco, Dysperbit lub inne masy bitumiczne nie powodujgce
rozpuszczania styropianu (bez wypetniaczy mineralnych). Izolacje ukladac z zachowaniem cigglosci.
3.1.3.2.1Z0LACJE TERMICZNE
Izolacia podfogi parteru - styropian typu dach-podioga gr. 20 cm, (wspolczynnik przewodnosci cieplnej
A=0,036 W/mK);
lzolacja akustyczna podiogi poddasza- styropian twardy - odmiana EPS-T (wspétczynnik przewodnosci cieplnej
2=0,042 WimK, klasa akustyczna — PP — 28, Lw min. 28 [dB])., gr. min. 60mm;
|zolacja dachu — weina mineralna migkka gr. 30 cm (wspolczynnik przewodnosci cieplnej A<0,033 W/mK;
lzolacja_scian fundamentowych - styropian fundamentowy gr. 17 cm, (wspdlczynnik przewodnosci cieplngj
A=0,036 W/mK),
lzolacja Scian zewnetrznych - styropian fasadowy gr. 12 i 20 cm (wspdiczynnik przewodnosci cieplnej
1=0,033 W/mK);
Izolacja Scian wewnetrznych - weina mineralna gr. 8 cm (wspolczynnik przewodnoéci cieplnej 1.<0,038 W/mK);

3.1.4. Wykoriczenie zewnetrzne
3.1.4.1. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Okna - ramy okienne i drzwiowe z drewna klejonego lub plastikowe.
Przyjety $redni wspéiczynnik U < 0,9 W/(m2K) (dla calego okna),
- Z uwagi na wlasciwy mikroklimat zastosowano okna z mikrowentylacja i nawiewnikami.
= Okna powinny posiada¢ odpowiedni wspdiczynnik infiltracji powietrza (zgodny z warunkami technicznymi | Polskg
Norma o wentylacji w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznoéci publicznej PN-83 B-03430),
2 to jest a<0,3 m¥(mh daPa2/3.

= Drzwi zewnetrzne - drzwi zewnetrzne wejsciowe ocieplone o wspétczynniku U<1,3 W/(m2K).
& Uwaga:

Przed zlozeniem zaméwienia na stolarke okienng i drzwiowq naleZy sprawdzié na miejscu wymiary wbudowania
stolarki i przeszkle. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta. W celu zminimalizowania mostkéw
termicznych zaleca sig wykonanie ciepfego montazu.
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3.1.4.2. WYKONCZENIE ELEWAC T S00 Sy
 wykoniczenie tynkiem minerainym na siatce, (wg rysunkow elewacii); Aleja 1 Maja 14

* wykoriczenie cokolu plytkami klinkierowymi do poziomu +0,15 (wg rysunkéw elewacji);
Uwaga: Proponowana kolorystyka pokazana na wizualizacji domu.
3.1.4.3.DACHY
Pokrycie — dachdwka ceramiczna lub blachodachdwka,
Mocowanie, rozstaw i ilos¢ tgcznikéw wg zalecen producenta.
tawy kominiarskie — rozwigzanie w ramach systemu przyjetego dla pokrycia dachowego, nalezy zapewni¢ dojécia do
kominéw uwzgledniajace zabezpieczenie przed poslizgiem zgodnie z par.308.4 Warunkdw Technicznych; stopnie
kominiarskie w ramach przyjgtego systemu pokrycia dachowego;
Podbitka okapow — podbitki z zaimpregnowanych desek gr. 1,9 cm.
QObrobki blacharskie — wystepuja na dachu oraz przy kominach.
Wykonane beda z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej, w kolorze zblizonym do pokrycia dachowego.
Rynny i rury spustowe — stanowig jeden system wraz z obrébkami.
Wykonane beda z blachy stalowsj, ocynkowanej, powlekanej.
Rynny @ 125 mm; prowadzone ze spadkiem 0,5%;
Rury spustowe — @ 100 mm; wg rzutu dachu;
Odprowadzenie wody deszczowej - w teren wiasny lub do kanalizacji deszczowe;.
Uwaga:
Nalezy migjscowo wzmocnic fragment okapu, w celu uniknigcia uszkodzenia, przy wehodzeniu na dach.
Na krawedzi dachu zamocowac drabinki $niegowe.
3.1.4.4. PARAPETY ZEWNETRZNE
Parapety- z plytek klinkierowych ukladanych ze spadkiem,
Wystep przed lico muru min. 3 cm.

3.1.5. Wykonczenie wewnetrzne
3.1.5.1. WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW
Dla écian murowanych oraz stropu nad parterem - zaprojektowano tynki mokre cementowo-wapienne kat. [lI.
Alternatywa moze byc¢ tynk gipsowy.
Wykonczenia $cian we i zaplecza — glazura do wysokosci: 2 m w lazienkach i 0,7 m pas pomigdzy szafkami.
3.1.5.2.WYKONCZENIE PODLOG
Posadzki w pomieszczeniach mozna dobiera¢ indywidualnie, z zachowaniem obowigzujacych przepisow.
Nawierzchnia dojscia, schodow i podestow oraz posadzka w pomieszczeniach ,mokrych” (wc, lazienki) powinna by¢
zmywalna. nienasiakliwa i niesliska — np. ares. terakota. granit o odpowiedniej fakturze W pomieszczeniach
mieszKalinych — parkiet, paneie podicgowe fub wykiadzina dywanowa.
3.1.5.3.DRZWI WEWNETRZNE
» pelne lub czesciowo przeszklone;
e drzwi do wc i szatni — z kratkg wentylacyjng lub podcigciem o pow. 220 cm2 ;
3.1.5.4. WYLAZ DACHOWY
Wylaz ocieplony, wymiary 94x98 cm.
3.1.5.5.WYLAZ STRYCHOWY
Otwér w stropie nad zapleczem 0.08 zaopatrzony w wylaz strychowy ocieplony o wymiarach 92x140 cm .
3.1.5.6.PARAPETY WEWNETRZNE
Wg uznania inwestora np. z konglomeratu na bazie kruszywa marmurowego gr. 3 cm.

3.1.6. Wentylacja

3.1.6.1. WENTYLACJA GRAWITACYJINA
We wszystkich toaletach, pomieszczeniu gospodarczym, zapleczu Sali, szatni oraz w salach zaprojektowano kanaty
wentylacji grawitacyjnej wywiewnej.
W pomieszczeniu, gdzie zainstalowano kociol gazowy kondensacyjny, bedzie kanal wyciagowy grawitacyjny.
Nawiew powietrza realizowany bedzie przez komin.
Zaleca sie zapewnienie wentylacji strychu poprzez montaz wywiewek wentylacyjnych w dachu.

3.1.6.2.WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA
W toaletach oraz szatni ( pomieszczenia 0.02, 0.03, 0.09 ) przewidziano wentylacje grawitacyjng wspomagang : na
kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ wentylatorki wspomagajace wentylacje o wydajnosci min. 80m3/h (przy
sprezu min. 30 Pa) automatycznie wigczane przy zapalaniu $wiatta w pomieszczeniu.

3.1.6.3. WENTYLACJA GRAWITACYJINA HYBRYDOWA
Przewody wentylacyjne pomieszczen dla wigkszej ilosci oséb (pomieszczenia 0.04 i 0.05) oraz zaplecza sali nalezy
zaopatrzy¢ w nasady kominowe wentylacji hybrydowej zapewniajace mozliwo$¢ zwigkszenia wymiany powietrza gdy
zachodzi taka konieczno$é. Zaprojektowane przewody wentylacyjne zapewniajg odpowiednia wymiane powietrza w
pomieszczeniu przy wylaczonych nasadach kominowych dla 4-7 oséb w malej sali i 20-25 oséb w duzej sali (
obliczenia dla temperatury zewnetrznej 12°C i zapotrzebowania 20 m*h/ osobg). Po wiaczeniu wentylacji hybrydowej
flo$¢ powietrza mozna zwigkszy¢ do 1000m®h dla duzej sali i 200m*h dla malej sali.

10
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Aleia . (
W wiw pomieszczeniach nalezy zapewni¢ mozliwosé okresowego zwiekszenia ilosci powietrza nawiewarllegé Hate e
poprzez montaz nawiewnikow w $cianach zewnetrznych z regulowanym przeplywem powietrza. Wszystkie
nawiewniki ( okienne i $cienne) powinny przy pelnym otwarciu zapewnia¢ przeplyw powietrza na poziomie 1100 m3h
w duzej sali i 200 m*h w malej sali. W projekcie przyjeto 4 otwory nawiewne w $cianach o przekroju 14x14cm.
Wszystkie okna i drzwi tarasowe projektuje sie jako otwierane ( okna z mozliwoécig uchylania i rozszczelniania).
Przewody wentylacyjne oraz wywiewki opisane w p. 3.1.2.

ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

Instalacja wodna

Zakiada sig, Ze Zrédiem zimnej wody jest miejska sie¢ wodociagowa. Woda doprowadzana bedzie do budynku
przytaczem wodociggowym z rur polietylenowych PN 10 (SDR 17) o $rednicy 40 x 2,4 mm. Na wlocie wody
projektuje sig zestaw wodomierzowy zamontowany na $cianie na wysokosci 0.8 m nad podioga. Projekt przytacza
wodociggowego stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie.

Zrédiem cieple] wody jest podgrzewacz pojemnosciowy 120 | zainstalowany w pomieszczeniu kotiowni zasilany
woda grzejng z kotta na gaz. Zaprojektowano instalacie wody cieptej z cyrkulacja.

Przewody zimnej wody zaprojektowano z rur polipropylenowych, grubosciennych PN20 (SDR 6), taczonych przez
zgrzewanie. Przewody cieptej wody i cyrkulacji zaprojektowano z rur polipropylenowych grubosciennych PN20 (SDR
6) stabilizowanych wkiadka aluminiowa, faczonych przez zgrzewanie.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitame odprowadzane beda do sieci kanalizacyjnej poprzez studzienke kanalizacyjng o Srednicy 425 mm
lub-w-wypadku-terendw-nieuzbrojonych,- do-zbiornika-bezedplywowege, badz przydomowe| oczyszczalni éciekéw.é’?
Projekt przykanalika stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie.

llos¢ sciekdw sanitarnych odprowadzanych w ciagu doby przyjeto jako 95% zuzywanej wody.

Dla 40 oséb ilos¢ $ciekow wynosi: 1,52 m? / dobe.

Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie instalacje o parametrach 55/45°C, wodna, pompowg systemu zamknigtego.

Obliczenia wykonano zgodnie z normami: PN-EN 1SO 6946, -PN-EN 12831:2006, PN-82/B-02403. _

Do obliczen przyjglo zewnetrzng temperature obliczeniowg dia ti-stréfy kliimatycznej (z=-20°6) i nastepujace
temperatury w pomieszczeniach:sale, zaplecze, korytarz, w.c., +20°C, pom. gospodarcze +8°C, przedsionek +16°C.
Wspolczynniki przenikania przegrod budowlanych, straty ciepta pomieszczen i obliczenia hydrauliczne wykonano
przy pomocy programu Audytor-OZC i Audytor-CO.

Wyniki obliczen:

projektowe obcigZzenie cieplne budynku 16986 W
temperatura zasilania /powrotu 55/45 °C
opor hydrauliczny instalacji 8.0 kPa
catkowity strumieri wody w instalacji 1.46 m3h
pojemno$¢ wodna instalacji 150 |

Projektuje sie rozprowadzenie przewodéw w systemie rozdzielaczowym.

Przewody prowadzi¢ w warstwach podlogowych, podejscia do grzejnikow w bruzdach $ciennych.

Projekiuje sig grzejniki stalowe, ptytowe z podtaczeniem od dotu, z wbudowang termostatyczng wkiadka zaworowa,
W we projektuje sie grzejniki stalowe, drabinkowe.

Kottownia

Zrédiem ciepta dla potrzeb instalacji ¢.o. i cieplej wody uzytkowej bedzie kociot kondensacyjny z zamknietg komorg
spalania wiszacy o mocy 18 kW na gaz ziemny, zlokalizowany w pomieszczeniu gospodarczym.

Kociot ten bedzie obstugiwal:

- obieg ogrzewania grzejnikowego;

- obieg grzania wody uzytkowej z pojemnodciowym podgrzewaczem wody o pojemnosci 120 |,

Podgrzewanie wody uzytkowej na zasadzie priorytetu.

Regulacja obiegow grzewczych poprzez modut sterujacy wspolpracujacy z termostatem pokojowym.

Jako odprowadzenie spalin z kotta i doprowadzenie powietrza do spalania do kotta kondensacyjnego z zamknietg
komorg spalania stuzy¢ bedzie przewdd systemowy powietrzno-spalinowy o konstrukcji wielowarstwowej 0
przekrojach dostosowanych do wymogow producenta kotta. Spod komina zakoriczy¢ ksztaltka umozliwiajaca odptyw
kondensatu.

Instalacja gazowa

Niniejszy projekt obejmuje jedynie instalacje gazowq od miejsca wejscia gazu do budynku do urzadzen gazowych w
nim zamontowanych. Projekt przytacza gazu stanowic bedzie oddzielne opracowanie.

Projektowany budynek wyposazony jest w kociot gazowy co, cwu

Projektowang instalacjg gazowa nalezy wykonac z rur stalowych, czamych bez szwu zgodnie z PN-EN 10224:2003,
taczonych przez spawanie i prowadzonych po wierzchu $cian. Przewody przechodzace przez $ciany i stropy
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prowadzi¢ w tulejach ochronnych, posiadajacych érednice co najmniej 0 20 mm wigkszg od zewnetrznej srednicy
przewodu gazowego.
Uwaga:
Punkt pomiarowy lub redukcyjno- pomiarowy z gazomierzem G-4 o przepustowosci nominalnej 4 m3 /h umieszczony
bedzie w szafce wg wymogéw miejscowej spotki gazowniczej i zlokalizowany w linii ogrodzenia. W przypadku, gdy
kurek giowny zainstalowany w linii ogrodzenia jest oddalony o wigcej niz 10m od budynku, na $cianie budynku
dodatkowo nalezy zastosowac zawér odcinajcy.

3.2.6. Instalacje elektryczne

Zasilanie budynku nalezy wykona¢ zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia, wydanymi przez lokalhego
dostawce energii elekirycznej. Zalecanym rozwiazaniem jest przylaczenie budynku do zewnetrznej sieci nN, przez
Zlokalizowana, w linii ogrodzenia posesiji tablice ziaczowa TZ, typowa dla lokalnego operatora sieci. W.L.Z. dla
budynku od tablic TZ+TL do tablicy gtownej TE zaprojektowano kablem typu YKYz05x16. Tablica TE zlokalizowana
bedzie w pomieszczeniu gospodarczym na parterze. Nalezy wykorzystaé gotowa, n/t obudowe rozdzielcza,
przystosowang do montazu aparatury modutowej na standardowej szynie TH35, wyposazong w drzwiczki pelne,
posiadajacg stopiert ochrony IP min. 43 oraz Il kl. ochronnosci.

Obwody odejsciowe zabezpieczone bedg wylgcznikami roznicowopradowymi i wylacznikami instalacyjno
nadmiarowymi, Cala instalacja zabezpieczona bedzie ogranicznikami przepiec.

W budynku bedg wykonane nastepujace instalacje elektryczne:

- instalacja o$wietleniowa (oprawy LED) - YDYpzo(...)x1,5 mmz,

- instalacja o$wietlenia zewnetrznego -

- instalacja sitowa 3x230V/400 - YDYpz05x2,5 mm?2 i YDYpzo5x4 mm2

- instalacja silowa 230V - YDYpzo3x2,5 mm?

- instalacja fotowoltaiczna

- instalacja potgczen wyréwnawczych

- instalacja piorunochronna,

Srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej bedzie samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie polaczen
sieci okreslonym w technicznych warunkach przytaczenia.

W budynku projektuje sig wykonanie orurowania dla nastepujacych instalacji teletechnicznych:

- instalacja TV kablowej lub indywidualnego odbioru ze stacji naziemnej lub satelitarnej,

- instalacja telefoniczna z mozliwoscig utworzenia lokalnej przewodowej sieci komputerowej np. w celu uzyskania
wielodostepu do internetu,

4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

41.
41.1.

41.2.

4.1.3.

41.4,

4.2,

4.3,

44,

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW
Obliczenie ilo$ci §ciekéw
Obliczenie ilosci $ciekow gospodarczych:

e jloS¢ uzytkownikow ( max ) - 40 osob
» zapotrzebowanie wody - przyjeto 40 I/M/d
e przyjeta ilosc sciekow - 38 I/M/d (95% zuzycia wody)

q=40x38=1520I/d
Zapotrzebowanie wody cieptej
Przewidywane zuzycie cieplej wody przez 40 osob:
Qdsr =800V dobg
Zapotrzebowanie wody zimnej
Przewidywane zuzycie zimnej wody przez 40 osob:
Qdsr  =16001/ dobe
Wody opadowe
Wody opadowe zebrane z potaci dachowych odprowadzane beda rurami spustowymi do gruntu lub do kanalizacji
deszczowej.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
W trakcie prawidtowej eksploatacji kotta gazowego sklad odprowadzanych spalin powinien spetnia¢ wymagania
normy.

RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Zakiada sig selektywne gromadzenie odpadow stalych w obrebie dziatki. Nalezy przyja¢ minimum. 1 pojemnik na
odpady zmieszane, pozostate do segregacji w workach.

EMISJA HALASU, WIBRACJI ORAZ PROMIENIOWANIA
Budynek nie emituje zadnych szkodliwych wibracji, hatasu oraz promieniowania.
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4.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, GLEBE | WODY GRUNTOWEAleia 1 Maja 14
Obiekt ze wzgledu na malg wysoko$é nie powoduje wigkszego zacieniania otoczenia, a plytkie fundamentowanie nie
narusza uktadow korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadza szczegoinych zaklocert ekologicznych w
charakierystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

5. ANALIZA SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE i CIEPLO

Analizg technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych moZliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo oraz roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa i obliczenia do
analizy poréwnawczej wybranych systeméw zaopafrzenia w energig, podano w charakterystyce energetyczne
dotaczonej do projektu na koricu opisu technicznego.

6. WARUNKI OCHRONY PPOZ.

6.1.  POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI
Powierzchnia netto przedmiotowego budynku wynosi 180,27 m2,
Budynek zaprojektowano jako parterowy, przeznaczony na funkcje ustugowa, Poddasze zaprojektowano jako strych
niguzytkowy do ewentualnego wykorzystania jedynie do celow technicznych.
Wysoko$¢ budynku wynosi 8,06 m. Budynek kwalifikuje sie do grupy budynkéw niskich.

6.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO
Budynek nie jest przystosowany do skiadowania ani tez wykorzystywania w nim materialow niebezpiecznych

pozarowo.

6.3.  KWALIFIKACJA POZAROWA
Projektowany budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL il (budynki uzytecznosci publicznej ~
ustugowe) i do grupy budynkéw niskich (N). W budynku znajduje sie jedna sala dostosowana do jednoczesnego
przebywania max. 40 osob.
Budynek posiada jedna kondygnacje naziemna przeznaczona na pobyt ludzi. Nieuzytkowe poddasze moze byé
wykorzystywane jedynie dla celéw technicznych obstugi budynku i nie jest przeznaczone na pobyt ludzi.

6.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Projekt zakfada, Zze w budynku gesto$¢ obcigzenia ogniowego Q nie bedzie przekraczata 500 MJ/im2.

6.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Projekt nie zaktada wystgpowania w budynku pomieszczen ani przestrzeni zagrozonych wybuchem.

6.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Przedmiotowy budynek, zakwalifikowany do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi, i zgodnie z §212 p.3 ,Rozporzadzenia
w sprawie warunkow technicznych...” moze by¢ wykonany w klasie D odporno$ci pozarowej.
Elementy budynku, odpowiednio do kiasy odpornosci pozarowej, powinny byé nierozprzestrzeniajace ognia (NRO)
oraz posiada¢ nastgpujacq klase odpornosci ogniowej:
- gidwna konstrukcja nosna — R30;
- konstrukcja dachu — NRO;
- strop — REI 30;
- $ciany zewnetrzne — EI 30 - ocieplenie $cian zewnetrznych nalezy wykonaé w systemie zapewniajacym
nierozprzestrzenianie ognia (NRO);
- §ciana wewnetrzna — NRO;
- przekrycie dachu — NRO;
- palng konstrukcie i palne przekrycie dachu nalezy oddzielic od uzytkowej przestrzeni przegrodami o klasie
odpornosci ogniowej El 30;
- wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO ( nierozprzestrzeniania ognia ).
- pozostale elementy budowlane — niepalne lub trudnozapaine.
Do wykoriczenia wnetrz nie moga by¢ stosowane materialy i wyroby fatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i
nieodpadajacych pod wplywem_ognia.
Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktore lub obok ktorych beda prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne,
dymowe lub spalinowe nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.
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Budynek stanowi odrebna strefe pozarowa o powierzchni mnigjszej od dopuszczaine. Aleja 1 Maja 14

6.8. USYTUOWANIE BUDYNKU ZE WZGLEDU NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Wymagania w tym zakresie, uwzgledniajace zagospodarowanie terenu wokét budynku, nalezy opisac przy adaptagji
projektu.

6.9. WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI
Maksymalna diugo$c przejécia ewakuacyjnego, prowadzacego przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia po aranzacji
pomieszczen nie moze przekraczac 40 m.
Duza sala umoZliwiajaca jednoczesne przebywanie do 40 osob posiada wyjscie ewakuacyjne przez hol. Drzwi
ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczenia.
Szerokos¢ przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie moze by¢ mnigjsza niz 0,9 m.
Minimaina szeroko$¢ drzwi wyjSciowych z pomieszczen powinna wynosié co najmniej 0,9 m, a z pomieszczeh
przeznaczonych do przebywania nie wigcej niz 3 osob - 0,8 m,
Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego, mierzona od wyjscia z pomieszczen do drzwi wyjéciowych z budynku, nie
przekracza dopuszczalnych 30 m .
Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z budynku powinna wynosi¢ w $wietle co najmniej 1,2 m, w tym co najmniej 0,9 m dia
skrzydta podstawowego.
Wysoko$¢ ww. drzwi powinna wynosic w $wietle co najmniej 2 m.
W salach zaprojektowano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne oraz podéwietiane znaki ewakuacyjne.

6.10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH
Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z materialéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne
palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych stosowat tylko na ich zewnetrznej powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.
lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej nalezy
wykona¢ w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ i poprowadzi¢ w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddzialywaly silg
wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze poprowadzic przez przegrody w sposob umozliwiajacy
kompensacje wydluzer przewodu.
Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych do elementow budowlanych nalezy wykonaé z materiatow niepalnych.
W przewodach wentylacyjnych zabronione jest prowadzenie innych instalacji.
Filtry i tumiki nalezy zabezpieczyé przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastalk
Budynek nalezy wyposazyc w przeciwpozarowy wytgeznik pradu.
6.11. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH
Dla budynku nie stawia sig wymagarn w zakresie wyposazenia w urzgdzenia przeciwpozarowe.
Przy adaptacji projektu nalezy uwzgledni¢ wymagania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.
Dla budynku wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode w ilosci co najmniej 10 dm?/s
w przypadku kiedy budynek polozony bedzie na terenie jednostki osadniczej o liczbie mieszkancow przekraczajacej
100 osdb.

6.12. WYPOSAZENIE W GASNICE
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice z zachowaniem zasady, ze jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub
3dm?) zawartego w gasnicach, bedzie przypadala na kazde 100 m? przedmiotowej powierzchni. Nalezy zapewnié
dostep do tych gasnic o szerokosci co najmniej 1m oraz dojscie od najdaiszego miejsca, w ktorym moze przebywaé
cziowiek do najblizszej gasnicy o diugosci nie wigkszej niz 30m.

6.13. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIEU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZO ~ GASNICZYCH
Przed przystapieniem do uzytkowania budynku nalezy:
oznakowa¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami: drogi i wyjécia ewakuacyjne i gasnice;
umiesci¢c w widocznym miejscu instrukcje postepowania na wypadek pozaru:;
opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.
Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja analizy ich zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

7. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA POTRZEB 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zapewnia petng dostepnosc czesci ustugowej dla osob niepeinosprawnych poruszajacych sig na wozkach
(bezstopniowe wejécie glowne, szerokos¢ drzwi wejsciowych, toaleta dla niepeinosprawnych).
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o Wszystkie materialy budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne oraz wykoriczeniowe zastosowane w catej inwestycji
musza posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami.
e Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.
= Szczegblowe rozwigzania techniczne, zostang podane na etapie projekiu technicznego.

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Szczegoly wykonawcze nalezy sprecyzowaé na etapie adaptacii projektu lub na budowie.

KONIEC
Opracowano dn. 05.08.2021 r .

Architektura: mgr inz. arch. Katarzyna Stupeczariska
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt:
Murator - U26¢ - oraz lustrzana wersja tego projektu
zostat opracowany zgodnie z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi

w dniu wykonania projektu gotowego tj. 05.08.2021 r.

Autor projektu:

Architektura: mgr inz. arch. Katarzyna Stupeczanska
nr ew. upr. bud MA/082/04

uprawr!ienia’b'udowl_ane dq projgktowania o . ARCHITEKT
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen AN RP / "/
_*,._

Drainltant onrnmrl-yg]i-:m;-
glekiant sprawczaiacy

Architektura: mgr inz. arch. Ewa Dziewigtkowska
nr ew. upr. bud BL/PdOKK/34/2004
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
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Warszawa, 2005-01-f &
NADZORU BUDOWLANEGO :

IR/INN/4610/343/04

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6in. zm.) oraz ast. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nt 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

KATARZYNA MONIKA SLUPECZANSKA
mgr inZ. architekt

uprawniona na mocy decyzji
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne) Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow
z dnia 17-12-2004 1. nr KK/087/04, nr ewidencyjny uprawnieri: MA/082/04

nr sprawy MA /KK /039/04

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownicrwie
w specjalnosct architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU O0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycija 113/05/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w opatciu o art 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4,96
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

upowaznienia
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fo ; g _f/ WYDZJALU CENTRALYYIH FaiEs 73
§ / DEPART, T IF},‘?:.{}'@J.’:_— 2w
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RZECZYPOSPOLITEI POLSKIES

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Monika SLUPECZANSKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/082/04,

jest wpisana na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1716.

Czlonek czynny od: 08-02-2005r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-04-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1716-AB3Y-EE8Y-29A8-EAGE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektdéw RP.
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IR/INN/600/80/05 Warszawa, 2005-01-2

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pbzn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

EWA DZIEWIATKOWSKA
magister inZynier architekt

nprawniona na mocy decyzil
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw
z dnia 06-12-2004 r., znak: PAOKK/34/2004
nr ewidencyjny : BE-PdOKIK/34/2004
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosct architektonicznej
obejmujsce) projektowanie
bez ograniczen

_zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 476/05/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosei 2adania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapic¢ na podstawie att. 127 § 3 Kpa
otaz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dmia 9.12.1996z., sygn. akt OPS 4/96
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Upowaznienia

Qg)‘]z_symuig:
{1./Pani Ewa Dziewiatkowska

2. Podlaska Okrggowa
Izba Architektow
3. aa (IWOQO)

o uph-BL-PAOKK/34/2004
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEY POLSKIE]

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr in2, arch. Ewa Dziewiatkowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BL.-PdOKK/34/2004,

jest wpisana na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0245.

Cztonek czynny od: 09-02-2005r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-02-2021 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0245-92A3-6C83-YF95-298Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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- kanat powietrzno-spalinowy 2140
- kanat wentylacyjny o pow. 200 cm?

kanaly wentylacyjne zaopatrzone w wentylator
automatycznie wigczany wraz z zapaleniem $wiatta

kanaly wentylacyjne zaopatrzone w nasady kominowe

wentylacji hybrydowej

dostosowat na budowie po wyborze producenta stolarki.
2.0twory kanalow wentylacyjnych sali wielofunkcyjnej 0.05 wykonac na
wysokosci +4,80m( poziom gory otworu).
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[ Wydzial BUGOWHICTWS
ZESTAWIENIE KONSTRUKCYJNYCH ELEMENTQW.DREWNIANYCH
i Im T:\ ,-G\ KLASA DREWNA: C22 Aleja 1 Maja 14
(r &’/ L.p.| Rodzaj elementu |symbol sz;r::;éé w;;;?éé dlt;g:;&(: }I:zs':; Ob[j;t;fé
64 1320 . 420 64, T_[krokiew K1 &0 720 857] 3% 543
' ' 2 [krokiew K2 30 220 7.55|" - 5]__‘ — 0,67
3 |kmokiew K3 120 220 7,65] 6 1,21
~90|, 9 , 90 .9 , 9% ,7 .8 .9 ,9 .8 545545 88 , 90 , 90 , 88 35| 9 90 , 95 85 , 90| 38, 4 [krokiew ) %0 20 7.77| 1 0,14
i 5 |Kkiok Ki 0 6,85 2 0,36
6 k:k::: K6 60 220 6,85 240.1—4
l J J- 7 [krokiew K7 &0 520 624 2 0,16|
G =hn e e e s~ e s . B s e i B S A S e L i e e e e e e e e e i I 8  [Krokiew K8 60| 220| 5,14 2 0,14]
= = = = = = = = E[ = = E|| = = = = = = = = = = Sll= 9 |kroklew K9 60, 220 4,04 2 0,11
0 10 [kroklew K10 60| 220 2,94 2 0,08
S /—J: —1— — — |r \ 11 |kokiew K11 60| 220 1,84 2 0,05
( : }__ . —rw  ——— ——ea| ——  ——  O— | —— mr—| e e e e e e e == —  —{5 = — 8,53
: i +A33_4 = | ] ] ' 5 72 Jeika T 50) 230 3.44] 10 0.
- 041
l ‘ % 73 |deska koszowa DK1 46] 240 8,20 2 0,18]
- : 2] | 0,18
g 14 _|podtuznica kalenicowa |Pk1 38| 200| 18,98 2 O,EI
= ‘ ‘ ; 15 |podiuznica kalenicowa [Pk2 38| 200 5,75 2 0,09
i & 0,29
i o) 16 |murkata M1 160) 60| 18,98 4 1,94
‘ ‘ Lo 17 |murata M2 160| 160 2,81 2 0,14
g@ 2,09
’ +5.81% = 1
L v L[| S]] mt | | | I o RAZEM: 11,50
BD—| — e e e e e () —
=
N 1 A S ] ‘ Al *
, 24Pkl | N
a3 T Fil = ! ] i — i i I I I I |_“[= T Uwag - . . . . -
i ' 1.Przed przystapieniem do trasowania elementéw wszystkie wymiary sprawdzi¢
3 | } b w naturze.
< | M1 Bl = = 2.Podane wymiary elementow drewnianych uwzgledniajg zapas - dodano do
N — — =l || _ TN= — —— m— 7 =
} [ T_ = | = S T § — 7 ‘T“ | kazdego elementu 20cm.
| ‘ [ ‘ ‘ | //\ ! = | 3.Szczegdly mocowania elementow wiezby pokazano na rys. K3.
‘ _ i ‘ ‘ /- ~g | 4. Dodatkowe elementy zwiazane z mocowaniem i montazem poszczegolnych
| | ] ; — i — — J—-F—}L | elementow konstrukcji i pokrycia dachu wg. wskazan i decyzji nadzoru budowy
' ‘ ' ' ‘ . | /// | I (kierownik budowy, projektant adaptacji).
| = i | . = | | = oo VA | 5.Dla krokwi zasadniczych nalezy wykonaé wreby ciesielskie o wielkosci 4cm nad
? #l i I ! I ! | 14 / g | murfata dolng i oprzec za pomoca siodelka na murtatach gémych Krokwie o
f | : 1 g N grubosci 6 cm dodatkowo oprze¢ za pomoca siodetka.
[ ! i - 6.Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO
' ‘ (nierozprzestrzeniania ognia).
[ i 7.Ninigjsze zestawienie drewna ma charakter szacunkowy, przed zamoéwieniem
@}—— — g — — | —1[ - musi by¢ potwierdzone przez wykonawce wiezby.
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| | P L | P 1 P | L Pl L | P L | P L p
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W SWIETLE
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W SWIETLE
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ILOSC |poddasze = - ~ - - - - - - - - - - -
| razem 1 L1 - 1 I - | 1 1 = 1 - 1
- r | |
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) wbudowania stolarki i przeszkle;
— = il + 3.0sadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta;
i [ 4. Wymiary otworow w $wietle muru pod stolarke okienna i drzwiowa dostosowat
* - : na budowie po wyborze producenta stolarki;
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