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Oswiadczam, Ze Projekt Budowlany zostal sporzgdzony zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami oraz
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Projekt przylgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, m. Gajewo dziatka 217/17

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego budowy przylacza wodociggowego 1 kanalizacji
sanitarnej do projektowanego budynku $wietlicy Gminnej potozonej w m. Gajewo na terenie

dz. 217/17.

1. Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Warunki techniczne przylaczenia do sieci GZK w Bystrym
1.3  Plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500.

1.4  Wizjalokalna w terenie.

1.5  Wytyczne i normy zakladowe
2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna budowy przytacza wodociggowego i
kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku $wietlicy Gminnej potozonej w m. Gajewo
na terenie dz. 217/17.

Trase przylacza wodociggowego i przylgcza kanalizacji sanitarnej podano w czesci graficznej

opracowania.

3. Projekt zagospodarowania dzialki

3.1 Stan istniejacy

W miejscowosci Gajewo na terenie objetym opracowaniem znajdujg si¢ budynki mieszkalne
jednorodzinne oraz rekreacji indywidualne;.
Infrastrukture techniczna stanowia: projektowana sie¢ wod.-kan, oraz istniejaca sie¢

energetyczna.

3.2 Warunki gruntowo-wodne

Ze wzgledu na aspekty ekonomiczne ww. inwestycji nie wykonano badan
geologicznych.
Jednak w przypadku wystgpienia wdéd gruntowych na trasie projektowanych urzadzen

decyzje, co do sposobu ich usunigcia bedg podejmowane na budowie.
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Projekt przytgcza wodociqgowego, kanalizacji sanitarnej, m. Gajewo dziatka 217/17

3.3 Miejsce wlaczenia do sieci wodociagowej

Projektowane przylacze wodociagowe bedzie wiaczone do projektowanej sieci wodociggowe;j
PE DN 160 mm ktéra bedzie zlokalizowana w pasie drogowym ul. Cyprysowe] bedace;j
wlasno$cig Inwestora, przytacze zakonczone bedzie za zew. $ciang projektowanego budynku
zestawem wodomierzowym. Polaczenie istniejacej instalacji wodociagowej z projektowanym
przytaczem wodociagowym musi by¢ wyposazone w zestaw wodomierzowy wykonany
zgodnie z wymogami Polskich Norm (PN ISO 4064-2 oraz PN-B-10720) dotyczacych

zabudowy zestawow wodomierzowych.

34 Miejsce wlaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej bedzie wlgczone do projektowanej sieci PCV
DN 200 zlokalizowanej na dzialce drogowej bedacej wiasnoscia Inwestora, przylacze

zakonczone bedzie za zew. $ciang budynku na kondygnacji parteru.

4, Opis rozwigzan technicznych.

Trase przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej ustalono po wizji lokalnej, pomiarach
oraz zgodnie z warunkami technicznymi Wlas$ciciela sieci, w celu optymalizacji przebiegu

trasy i wyeliminowania glebokich wykopdow.

4.1 Przylacze wodociagowe

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej nalezy wykonaé za pomoca trojnika siodtowego
z nawiertkg i zasuwg PE DN 40. Rure PE ulozy¢ w gotowym wyréwnanym wykopie z
warstwg podsypki piaskowej grubosci 10 cm, po utozeniu rury nalezy ja obsypal warstwa
piasku bez czedci stalych na ok. 10 cm powyzej wierzchu rury, nastgpnie 30 cm powyzej rury
nalezy ulozyé tasme ostrzegawcza z wkladka sygnalizacyjng i obsypaé z zaggszczeniem
warstwami 30 cm.

Przejsécie instalacji wod. pod $ciang zewnetrzng istniejacego budynku nalezy wykonaé w rurze
ostonowe;j.

Przylacze wyposazone bedzie za zewnetrzng $ciang budynku w zestaw wodomierza glownego
wyposazonym w dwa zawory grzybkowe, zawdr antyskazeniowy oraz wodomierz Dn 15 JS-

1,5. Schemat podiaczenia przedstawiono w czgsci graficznej opracowania.
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Projekt przylqgcza wodociqgowego, kanalizacji sanitarnej, m. Gajewo dziatka 217/17

Projektowane przylacza i urzgdzenia nie posiadajg charakteru i cech istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ich uzytkownikow.
Projektowane przylacze wodociagowe nalezy:

- wykona¢ z rur PE 100 SDR-17 DN 40,

- wlgczenie do sieci wodociggowej nalezy wykona¢ w punkcie wl

- oznakowa¢ nad przylaczem tasmag koloru niebieskiego

- wykonaé probe szczelnosci

- oznakowa¢ po wykonaniu

- oczy$ci¢ 1 przekaza¢ wode do badan w najblizszym laboratorium przed oddaniem do

uzytkowania
4.2 Przylacze kanalizacji sanitarnej

Wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ za pomoca
projektowanej studni kanalizacyjnej oznaczonej na rys. 1 — ,,S17, rure PVC obsypac warstwa
piasku bez czesci statych na, nastepnie 30 cm powyzej rury nalezy obsypaé z zageszczeniem
warstwami 30 cm.

Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy :

- wykona¢ z rur PVC 150 — od studni S1 do studni S2 ( 1 studnia za granica dziatki)

- wlgczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w projektowanej studni ozn. ,,S1”

- po wykonaniu przed zasypaniem zgtosi¢ do GZK w Bystrym

Wykonanie przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej wykonawca posiadajacy

odpowiednie uprawnienia budowlane bezwzglednie zglosi do odbioru do GZK w

Bystrym
5. Roboty ziemne

W terenie objetym opracowaniem wykopy nalezy wykonywaé recznie lub przy uzyciu mini
koparki a w miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i w poblizu budynkow -
recznie z umocnieniem $cian wykopu.

Dno wykopu nalezy wyrdwnacé i utozy¢ na dnie podsypke gr. 10 cm, nastepnie nalezy utozy¢
rure i obsypac warstwg piasku 10 cm bez kamieni i czgdci statych.

W odlegloéci 5 cm od rury nalezy utozyé przewdd lokalizacyjny Cu DY 1,5mm? na catej

dhugosci przytacza wodociggowego lub tasme ostrzegawczo-sygnalizacyjna.
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Przytacze po wykonaniu nalezy obsypaé recznie z ubijaniem warstwami 30 cm nad wierzch
rury a nastepnie mechanicznie. Grunt po zasypaniu nalezy zagesci¢ zgodnie z normg BN-
72/8932 —01.

Roboty ziemne przy wykopach na glebokos¢ powyzej 1.50 m nalezy zabezpieczy¢

wypraskami stalowymi lub szalunkami segmentowymi.

5.1 Zageszczenie gruntéw przy zasypywaniu wykopow

W celu zapewnienia statecznos$ci zasypywanego wykopu i jego rownomiernego osiadania

nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntow przydatnych do budowy
nasypdw. Nasypy powinny by¢ wznoszone roOwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;j.

¢) Grunty o roéznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szeroko$ci nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% £ 1%. Uksztattowanie

powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

5.2 Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

W przypadku lokalizacji projektowanego przytacza wod.-kan. ponizej istniejacej sieci nalezy

projektowang infrastrukture zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng typu AROT.

53 Pozostale zabezpieczenia

W przypadku uszkodzenia punktéw granicznych Wykonawca zleci ich odbudowe
uprawnionemu geodecie.

Prace w rejonie punktow osnowy III klasy nalezy wykonywaé pod nadzorem

geodezyjnym.
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6. Roboty towarzyszace

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy w miejscach kolizji rurociagu z istniejacymi
drogami rozebra¢ istniejgce nawierzchnie i odtworzy¢ po zakonczeniu prac zgodnie ze stanem
istniejacym.

Uwagi koricowe

Calo$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemyslowe.

Przepisy i normy:
e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pozn. zm.)
e art.2] ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126
z pbzn. zm.)
e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z p6z. zm.)
e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151
poz.1256)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)
e rozporzadzenie Rady Ministr6w z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pézn. zm.)
e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)
e rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
e DzU. 2001 Nr 72 poz. 747 - Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowych

odprowadzaniu $ciekdw z dnia 7 czerwca 2001r.

Opracowal:

L
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-M44-CJ1-3T1 *

Pan Jacek Koztowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0028/10
adres zamieszkania ul. ul. Mickiewicza 26/23, 11-500 Gizycko
jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

!

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31. /

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-11 roku przez:

Jarostaw Kuklifiski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



i

Gminny Zaktad Komunalny Sp. 7 o. o.

Bystry, dnia 29.11.2023 r.

Gmina Gizycko
ul. Mickiewicza 33
11-500 Gizycko

GZK/WP/347/2023

Warunki przylgczenia do sieci wodociagowej

Ustala si¢ warunki do projektowania przylacza wodociaggowego do dziatki nr 212/17 obr. 0004

Gajewo ul. Cyprysowa, miejscowos¢ Gajewo.

Zapewnia sie dostawe wody do celéw socjalno - bytowych w ilosci 1,0 m*/d.

Warunki ogoélne:

1.

S oa W

Nalezy opracowaé¢ dokumentacje projektowa przez osobe posiadajgca odpowiednie uprawnienia
branzowe, zgodng z obowigzujacymi przepisami i uzgodniong z Gminnym Zakladem Komunalnym
Sp. z 0. 0. w Bystrym przed realizacja robét. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacii zostaje
jako archiwalny w siedzibie GZK Sp. z o. o.

Inwestor winien przekaza¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza do GZK Sp. z o. o. przy odbiorze
koncowym (w wersji papierowej oraz elektroniczne;).

Wykonawca zglosi wykonane przytacze do GZK Sp. z 0. o. celem dokonania odbioru technicznego.
Nalezy uzyskac¢ zgode whascicieli dziatek, przez ktére przebiegaé bedzie przylacze.

Zblizenia i skrzyzowania z obcym uzbrojeniem podziemnym uzgodni¢ z wiascicielami tych urzadzen.
Ewentualny montaz podlicznika wg zasad montazu dostgpnych na stronie GZK Sp z o.o.
https://gzkbystry.pl/

Warunki techniczne:

1.

Przytacze wodociagowe wykonaé z rur PEHD 100 SDR 17 odpowiednio oznakowanych tasma
ostrzegawczo-lokalizacying (odcinek do wodomierza wykonaé metodg zgrzewania).

Wilaczenie do gminne;j sieci wodociggowej @110 w drodze, dziatka nr 212/18 zaprojektowaé poprzez
nawiertke samonawiercajacg z adapterem mosiadz-PE - AVK, Hawle, AKWA lub réwnowaznej klasy.
Poprzeczne przejscia pod droga wykonaé w rurze ostonowej - uzgodnié¢ z wlasciwym zarzadca drogi.
Na dzialce przylaczanej (mozliwie blisko granicy dziatki) zamontowaé zasuwe odcinajgca.

Wilaczenia do gminnych urzgdzen wodociggowych mozna wykonywaé wylgcznie pod nadzorem
stuzb technicznych Gminnego Zakladu Komunalnego Sp. z o.o.

Przylacze wodociggowe nalezy poddaé dezynfekcji i phikaniu. Nalezy réwniez wykonaé badanie
bakteriologiczne wody (wynik przedstawié¢ GZK Sp z 0.0.).

Wodomierz zaprojektowaé na konsoli z zaworami grzybkowymi. Zlokalizowaé go w budynku lub
szczelnej studni wodomierzowej min. 1000 zabezpieczonej przed zalaniem woda, dziataniem
mrozu. Za wodomierzem zamontowaé¢ zawér antyskazeniowy uniemozliwiajgcy zanieczyszczenie
wody w sieci (zgodnie z PN-EN 1717:2003). W razie potrzeby zamontowa¢ w budynku reduktor
cisnienia,

Niniejsze warunki przylaczenia sa waine 2 lata od daty ich wydania.
Niniejsze warunki przylaczenia sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchgmosci

istniejacego w chwili wydania warunkdw. //

. LA

Gminay Zaklad Komunainy Sp. z o.0. / i g j

Bystry IH, 11-500 Gizycko, Tel +48 87 429 94 80, www v/kbysiny_pl, e-mail: hiunwa ezkbystiy pl.
NIP: 8451981926, REGON: 281364299, Sad Rejonowy w Olszlynic V11 Wydzial Gospodarczy suimer”K RS 0000406620
Kapital zaktadowy wynosi 14 209.000,00 ztotych, Nr BDO 000038333
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Gminny Zakiad Komunalny Sp. 7 o. o.

Bystry, dnia 29.11.2023 r.

Gmina Gizycko
ul. Mickiewicza 33
11-500 Gizycko

GZK/WP/348/2023

Warunki przylaczenia do kanalizacji sanitarne)

Ustala si¢ warunki do projektowania przylacza kanalizacyjnego, ktdre bedzie odbiera¢ Scieki

socjalno-bytowe z budynku sali sportowej zlokalizowanego na dzialce o nr geod. 212/17 obr. 0004 Gajewo ul.
Cyprysowa, w miejscowosci Gajewo.

Zapewnia si¢ odbidr $ciekdéw socjalno-bytowych w ilosci 1,6 m¥/d.

Warunki ogélne:

1.

Nalezy opracowaé dokumentacje projektowg przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia
branzowe, zgodng z obowigzujgcymi przepisami i uzgodniong z Gminnym Zaktadem Komunalnym
Sp. z 0. 0. w Bystrym przed realizacja robdt. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji zostaje
jako archiwalny w siedzibie GZK Sp. z 0. o.

Inwestor winien przekaza¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza do GZK Sp. z o. o. przy odbiorze
korficowym (w wersji papierowej oraz elektronicznej)

Wykonawca zglosi wykonane przytacze do GZK Sp. z o. 0. celem dokonania odbioru technicznego.
Nalezy uzyska¢ zgode wlascicieli dziatek, przez kidre przebiegaé bedzie przylacze.

Zblizenia i skrzyzowania z obcym uzbrojeniem podziemnym uzgodni¢ z wladcicielami tych
urzadzen.

Warunki techniczne:

1.
2.

9.

Przytacze kanalizacyjne wykona¢ z rur PYVC-U, SN8 @160 (zgodnie z PN-EN ISO 9969).
Projektowane przytacze kanalizacyjne wilaczyé do kanalizacji sanitamej DN200 w miejscowosci
Gajewo w drodze, dziatka nr 212/4, poprzez przejscie szczelne, uszczelke in-situ lub kaskade do dna
studni projektowanej o rzgdnych 131.10 (w razie potrzeby wymienié kinete na zbiorczg).

Przytacze nalezy zaprojektowaé w sposéb umiemozliwiajgcy infiltracje wod do sieci i eksfiltracje
sciekéw do srodowiska.

Na projektowanym przylaczu na dziatce Inwestora nalezy zaprojektowaé studnie rewizyjng.

Wigezenia do gminnych urzadzen wodociggowo-kanalizacyjnych mozna wykonywaé wylgcznie
pod nadzorem stuzb technicznych Gminnego Zakladu Komunalnego Sp. z 0. o.

Zabrania sig¢ wprowadzania wod gruntowych i opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Poprzeczne przejscia pod droga wykonaé w rurze ostonowe;j - uzgodnié¢ z wlasciwym zarzadca drogi.
Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

Przylgcze kanalizacyjne zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

10. Odbidr $ciekéw moze nastapi¢ po dokonaniu odbioru przez GZK Sp. z 0.0. i podpisaniu umowy.

Niniejsze warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich wydania.

Ninigjsze warunki przylgczenia sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnegoy, nicruchomosei
istniejacego w chwili wydania warunkdw. =

/

..’#

Gminny Zaklad Komunalny Sp. z o.0.

Bystry IH, 11-500 Gizycko, Tel +48 87 429 94 80, www urkbyshy pl, e-mail: higtogr zhbasin pl,

NIP* R451QR1Q72A, RIFGON- 781364799, Syd Rejonnwy w Olsziynie VI Wydrial Gospodarcay numer KRS 0000106610
Kapitat zakiadowy wynosi 14 209 000,00 ztotych, Nr BDO 000038333



. Starostwo Powiatowe w Glzycku Wydzaai Geodezp i Gospodarkl Gruntami
Skala 1:500 pow. gizycki, Jednostka ewidencyjna: Gizycko obreb: Gajewo
Oznaczeme kancelaryjne WG. 6642 9.218.2023
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

rozporka 10 - 18 cm

wm. Gajewo na dz. 212/17 gm. Gizycko

Temat: Schemat zabezpieczenia skarp wykopu

Obiékt: ﬁ;ojekf .budowy przytgcza wodociagowégo oraz kanalizacj)‘ san.

Schemat

Inwestor: Gmina Gizycko
ul. Mickiewicza 33
11-500 Gizycko

Rysunok nv.

 Projektant: mgr inz. Jacek Kozfowski
upr. bud. WAM/0115/PWQS/09
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PROJEKT BUDOWLANGO=WYKON

Obiekt: Projekt budowy przylgcza wodociggowego-oraz kanalizacji san.

upr. bud. WAM/0115/PWOS/09

ul. Mickiewicza 33

wm. Gajewo nadz. 212/17 gm. Gizycko
11-500 Gizycko

Temat: Schema lokalizacji przewodu z PE
Opracowanie: mgr inz. “Jacek Kozlowski

Inwestor: Gmina Gizycko

. Dn

min. 0.4'm’

|

H

enoz ‘ezomebeziiso ewse) —._ |

Aunzpou yunib

|

min. 0,6 m

L




Wykop mech. na odkfad

Podsypka/Obsypka Piasek 10 cm '
Wykop mech. na odklad
—_—)
S1 S2 M
[l T
|
|
|
S
|
£
| "
g
S 12 g
> ) R <
1:100 3 N g e
S @
S 1:100 : ,;,% 8
€ = =
Siyy ) =
g§ gs g R g
g s E 3
PP. _122.00mnpm. g  §3 s S £ o
SN 3 s 3 8
2 = 3 i 3la £ £
RZEDNA TERENU ISTN. 3 g:g' @ P.P, 120.00 m n.p.m. 5?51 5 R El
i B 3 8 2 R
RZEDNA DNA KANALU 3 = o T |RZEDNA TERENU ISTN. 3 N
- g o 3 - S = R
RZEDNA DNA WYKOPU |3 = = |RZEDNA 0SI RUROCIAGU = = =
il R 3 2 s | i S o e
ZAGLEBIENIE DNA KANALU |~ - N| | ZAGLEBIENIE OSIRUROCIAGU | = =
< 1.09% % SPADKL DEUGOS 545%
SPADKI, DLUGOSCI ___— 550m| —2.00m| |SPADKI DLUGOSCI il 5.50m
PE
— 100
SREDNICA, MATERIAL PCV DN 160 SN 8 L=7.50m SREDNICA, MATERIAL re spR%d DN 40
8 8 3 b S 8 B
ODLEGLOSCI s = s N |ODLEGLOSCI S N o
N 5.50 200 o 5.50 ]
HEKTOMETRY S1 S2 S3 | HEKTOMETRY w1 w2
' & 0 — & 0

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

| Obiekt: Projekt budowy przyiacza wodociagawegn oraz i san
wm Gajewo na dz. 212/17 gm, Gityeke

kil

Temat: Profil podluzny przylacza wodociggowego 1:100/100

Fys
Inwestor: Gmina Gizycko
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11-500 Gizycko ﬂL" 1023
Erojeidant. mgrinz. Jacek Kozfowski Pedi ||
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