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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Stan projektowany
Bilans terenu

powierzchnia biologicznie czynna istniejgca..........ccccceeeeiiiiiiiieeceinen. 2205,49m2=66,09%
761,70m2=22,83%

Roboty przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych nalezy wykonac:

zerwanie istniejacej nawierzchni z poliuretanowych ptyt SBR, na powierzchni tgcznej 169,97m2.

Wyréwnanie i zageszczenie istniejacej podbudowy, tak by odchyiki na tacie dtugosci 2m nie przekraczaty 2mm. Odtworzenie spadkow
nawierzchni o wartosci od 0,5% do 2%.

Odpady budowlane nalezy wywiez¢ z terenu Inwestycji, na wysypisko odpadéw oddalone o ok. 6km.

Roboty budowlane

Przewiduje sie zniwelowanie terenu pod przyszite nawierzchnie utwardzone.

Nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw, zg. Z EN1177, o tgcznej powierzchni 169,97m2, ograniczona bedzie istniejgcym obrzezem be-
tonowym 8x30x100cm na fawie betonowej, wykonanymi jako ,zatopione” ( powierzchnia obrzezy wystajaca maksymalnie 1cm ponad po-
ziom terenu). Podbudowe pod nawierzchnie, o nachyleniu ok. 0,5+2,0% stanowi¢ bedzie:

- podbudowa(3)- warstwa wyrownawcza: kruszywa tamane frakcji 0,2-20mm, alternatywnie mieszanka drobna granulowana ze skat mag-
mowych o wskazniku piaskowym >65% (0,075-4mm), min. 30mm

- warstwa nosna- istniejgca warstwa podbudowy z zageszczonego klinca kamiennego frakcji 4,0-31,5mm, o wskazniku piaskowym >
50% i zawartosci pytéw <5%, grubos¢ 200mm,

- warstwa odsgczajagca z piasku kopalnego frakcji 0-20mm,zageszczanego warstwowo do Is=1,0 grubosci 100mm,

- grunt rodzimy, zageszczony do 1s=0,97 na gtebokos¢ 50cm.

Warstwy wierzchnie nawierzchni poliuretanowej placu zabaw, o HICmin.=150cm, zg. z EN1177, o fgcznej powierzchni 121,66m2 , utwo-
rzone zostang z nastepujgcych warstw:

Warstwa konstrukcyjna nawierzchni o grubosci 40mm, z klejonego granulatu SBR 2-10mm.

Warstwa uzytkowa nawierzchni o grubosci 10mm, z EPDM w kolorze czerwonym RAL 3016, zielonym RAL3017 i zielonym RAL 3032
Warstwy wierzchnie nawierzchni poliuretanowej placu zabaw, o HICmin.=230cm, zg. z EN1177, o facznej powierzchni 48,31m2 , utwo-
rzone zostang z nastepujgcych warstw:

Warstwa konstrukcyjna nawierzchni o grubosci 90mm, z klejonego granulatu SBR 2-10mm.

Warstwa uzytkowa nawierzchni o grubosci 10mm, z EPDM w kolorze czerwonym RAL 3016, zielonym RAL3017 i zielonym RAL 3032

tacznie warstwa EPDM utworzona z granulatu w kolorze czerwonym RAL3016: 143,13m2, zielonym RAL3017: 15,52m2, RAL3032: 11,
31m2
Przekroje przez warstwy podbudowy nawierzchni pokazano na rys. A-2

Plantowanie

Po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych teren nalezy rozplantowac. Istniejgca nawierzchnie w miejscach ubytku darni nalezy
obsiac¢ trawg. Teren placu zabaw nalezy oczys$ci¢ z kamieni i materiatéw budowlanych.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1 Reczne zerwanie istniejgcej nawierzchni z poliuretanowych ptyt SBR o grubos- |m?2
d.1|kalk. wlasna |ci 42mm
121.66 m?2 121.660
RAZEM 121.660
2 Reczne zerwanie istniejgcej nawierzchni z poliuretanowych ptyt SBR o grubos- |m?2
d.1|kalk. wlasna |ci 72mm
48.31 m?2 48.310
RAZEM 48.310
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
121.66+48.31 m?2 169.970
RAZEM 169.970
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1/0114-07 3 cm - warstwa wyréwnawcza: kruszywa tamane frakcji 0,2-20mm, alternatyw-
nie mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych o wskazniku piasko-
wym >65% (0,075-4mm)
Krotnos¢ = 0.375
121.66+48.31 m?2 169.970
RAZEM 169.970
2 Roboty budowlane: nawierzchnie utwardzone
5 Nawierzchnia placu zabaw: Warstwy wierzchnie o HICmin.=150cm, zg. z m?2
d.2|kalk. wikasna |[EN1177: -Warstwa konstrukcyjna nawierzchni o grubosci 40mm, z klejonego
granulatu SBR 2-10mm. warstwa uzytkowa nawierzchni o grubosci 10mm, z
EPDM w kolorze czerwonym RAL 3016, zielonym RAL3017 i zielonym RAL
3032
121.66 m?2 121.660
RAZEM 121.660
6 Nawierzchnia placu zabaw: Warstwy wierzchnie o HICmin.=230cm, zg. z m2
d.2|kalk. wlasna |[EN1177: -Warstwa konstrukcyjna nawierzchni o grubosci 90mm, z klejonego
granulatu SBR 2-10mm. warstwa uzytkowa nawierzchni o grubosci 10mm, z
EPDM w kolorze czerwonym RAL 3016, zielonym RAL3017 i zielonym RAL
3032
48.31 m?2 48.310
RAZEM 48.310
3 Roboty porzadkowe
7KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.3|0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
SST-09
B.09.00.00
121.66*0.042+48.31*0.072+169.97*0.03 m3 13.687
RAZEM 13.687
8|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.3|0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
SST-09 Krotnosé = 10
B.09.00.00
121.66*0.042+48.31*0.072+169.97*0.03 m3 13.687
RAZEM 13.687
9 optata za skladowanie i utylizacje materiatéw bitumicznych m2
d.3|kalk. wtasna
(121.66*0.042+48.31*0.072+169.97*0.03)*0.6 m?2 8.212
RAZEM 8.212
4 Ksztaltowanie terenéw zielonych
10|KNR 2-21 Wykonanie trawnikoéw parkowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia ha
d.4]0404-02
SST-08
B.08.00.00
71*0.0001 ha 0.007
RAZEM 0.007
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