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MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:500

GE.6642.2609.2020

obr. Pagorzyna 0004: dz. 306/10
Sekcje mapy: 7.117.23.25.2.4: 7.117.24.211.3: 7.117.24. 2115 7.17.23.25.2.2

Sporzqdzit(a) wydruk: Marzena Bugno

Gorlice dn. 05.10.2020

UWAGI:

1. Ze wzgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,

a zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektoniczno — budowlanym a stanem
istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z projektantem.

2. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukq budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania | Odbioru Robdt Budowlano—Montazowych, Specyfikacja Techniczna Wykonania

i Odbioru Robat).

3. Uwagi i opisy zamieszczone w czeSci opisowej opracowania stanowiq integralng jego czesc.

4. Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzqdkowanie i zabezpieczenie pod
wzgledem BHP. W czasie wykonywania robdt nalezy Scisle przestrzega¢ obowiqzujqcych przepiséw w
zakresie BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob&t na budowie powinni zosta¢
przeszkoleni w kwestiach przepiséw BHP i ppoz.

5. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzqdzenia bedq odpowiadaty
obowiqzujgcym normom (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

6. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq nalezy wykonywa¢ scisle wedtug
wytycznych i instrukeji producenta.

7. Wymiary podano w cm, koty wysokosciowe w metrach. Wymiary nawierzchni bezpiecznej podano

od wewnetrznej strony obrzeza.

bilans terenu, legenda pow.[m] [%]
granica dziatki nr 306/10, 306/11 3336,94| 100,00
granica obszaru opracowania 236,84 ¢ Wejscie na teren placu zabaw
|| powierzchnia zabudowy istniejaca 369,75 11,08
powierzchnia biologicznie czynna istniejaca 2205,49| 66,09 < s D> ALEKSANDER SALAGACKI ARCHITEKTURA
M nawierzchnia utwardzona istniejqca, w tym: 761 ,70 22’83 50-241 Wroctaw, ul. Henryka Poboznego 16/38, tel. 607 69 35 79, e-mail: salagacki.a@post.pl
nawierzchnia utwardzona remontowana: 169,97 Asyst. proj. | mgr inz. arch. Aleksander Satagacki Podpis Data 10.2020
nawierzchnia poliuretanowa o wsu min. =150cm 121,66 Projektant | mgr inz. arch. Adam Was$niewski W/20/2010 | Podpis Skala 1:500
nawierzchnia poliuretanowa o wsu min. =230cm 48,31 Obiekt: Moderniacja placu zabaw w miejscowosci Pagorzyna Nr rysunku
I : el architektury Istniel 38-305 Pagorzyna, gm. Lipinki, dz. nr 306/10, 306/11, obreb 0004 Pagorzyna
XI]EM]] elementy matej architextury istniejace Temat: Projekt zagospodarowania terenu A'1
rrrrrrrrrrrrrr powierzchnie zderzenia urzadzen, zg. z PN-EN 1176 istniejace




