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PRZEDMIAR ROBOT WG KODOW CPV

do projektu na zadanie p.n.: Budowa drogi gminnej nr 431033W - ul. Duczkowska na odcinku
od dzialek ew. nr 3/1i 3/6 do dzialki ew. nr 15 obreb 0019 Nowe Lipiny - 02
w miejscowosci Nowe Lipiny, Gmina Wotomin

Kod: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kod: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
Kod: 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych

Klasyfikacja robot objetych niniejsza specyfikacja wg CPV

Dzial:

45000000-7 Roboty Budowlane
Grupa Klasa | Kategoria | SST
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

D-00.00.00 Wymagania og6lne
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych
D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakéw
D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog
D-02.00.00 Roboty ziemne wymagania og6lne
D-02.01.01 Wykonanie wykopéw
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

45200000- 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie

inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

45230000-8 autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
45233120-6 Roboty w zakresie budowy droég
D-04.03.01a Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsja
asfaltowa

D-04.04.00a Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego

D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego

D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzaneg

D-04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa
zwigzanego hydraulicznie cementem

D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-11 WT-2

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca

D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D-08.01.01b Ustawianie kraweznikéw betonowych

D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
D-07.01.01a Oznakowanie poziome
D-07.02.01a Oznakowanie pionowe
D-07.06.01b Przestawienie ogrodzen




DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV

1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 1 23

1.1 Roboty przygotowawcze 1 11
1.2 Rozebranie ogrodzen 12 18
1.2.1 dziatka 14/6 12 13
1.2.2 dziatka 7 14 16
1.2.3 dziatka 5/7 17 18
1.3 Roboty ziemne 19 23
2|45233120-6 |Roboty w zakresie budowy drég 24 48

2.1 Konstrukcja jezdni 24 35
2.2 Chodniki i opaski 36 40
2.3 Zjazdy 41 43
24 Odtworzenie ogrodzen 44 48
2.4.1 dziatka 14/6 44 44
242 dziatka 7 45 47
243 dziatka 5/7 48 48
3 Roboty wykonczeniowe 49 49
4145233290-8 |Instalowanie znakéw drogowych 50 53

4.1 Oznakowanie pionowe 50 52
4.2 Oznakowanie poziome 53 53
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1
0,10045 km 0,10
RAZEM 0,10
2|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 26-35 cm szt.
d.1./0101-03
1
inwentaryza- |1 szt. 1,00
cja zieleni
RAZEM 1,00
3|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 46-55 cm szt.
d.1./0101-05
1
inwentaryza- |1 szt. 1,00
cja zieleni
RAZEM 1,00
4/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1./0107-01
1
poz.2*PoleKotaD(0,3)*3 mp 0,21
poz.3*PoleKotaD(0,5)*5 mp 0,98
RAZEM 1,19
5|KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.|0107-02
1
poz.4*0,5 mp 0,60
RAZEM 0,60
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegto$ci transportu dtuzyc ponad 2 km do |mp
d.1./0107-04 5 km
1 Krotnos¢ = 3
poz.4 mp 1,19
RAZEM 1,19
7/KNNR 1 Usuniecie pozostatosci po karczunku - dragowina, karcze, gatezie i resztki mp
d.1./0110-01
1
poz.5 mp 0,60
RAZEM 0,60
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu karpiny, ponad 2 km do |mp
d.1./0107-05 5 km.
1 Krotnos¢ = 3
poz.7 mp 0,60
RAZEM 0,60
9/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|ms3
d.1./1103-03 5 samochoddw samowytadowczych
1
cokoty beto- |poz.16+poz.18 m3 7,90
nowe
RAZEM 7,90
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1
poz.9 m3 7,90
RAZEM 7,90
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
1 czety 1 km do 5 km.
Krotnos¢ = 4
poz.9 m3 7,90
RAZEM 7,90
1.2 Rozebranie ogrodzen
1.2 dziatka 14/6
1
12|KNR 2-25 Demontaz przeset z ponownym wykorzystaniem. m2
d.1./0312-03
2.1
38*2,0 m?2 76,00
RAZEM 76,00
13/KNR 2-25 Rozebranie stupkéw i podmuréwek z ponownym wykorzystaniem. m?2
d.1.|0307-03
2.1
38*2,0 m?2 76,00
RAZEM 76,00
1.2, dziatka 7
2
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14/KNR 2-25 Rozebranie ist. bramy przesuwnej z ponownym wykorzystaniem. m?2
d.1.|0312-03
22
11*2,0 m?2 22,00
RAZEM 22,00
15/KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- rozebranie z przeka-|m2
d.1./0308-02 zaniem wiascicielowi.
22
20*2,0 m?2 40,00
RAZEM 40,00
16/KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw ogrodzen. m3
d.1.|0302-02
22
11*0,4*1,0 m3 4,40
RAZEM 4,40
1.2 dziatka 5/7
3
17/KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach wraz ze stupkami i ponownym wyko- |m
d.1./0808-03 rzystaniem.
23
14 m 14,00
RAZEM 14,00
18/KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw ogrodzen. m3
d.1.|0302-02
23
14*0,25*1,0 m3 3,50
RAZEM 3,50
1.3 Roboty ziemne
19/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0202-07 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
3 mowytadowczymi poza teren budowy wraz z utylizacjg wykonang przez wyko-
nawce - wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni i chodnikow.
tabela rob6t |509,78 m3 509,78
ziemnych
RAZEM 509,78
20|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero-|m2
d.1./0101-03 kos$ci zjazdow.
3
140 m?2 140,00
RAZEM 140,00
21/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0202-07 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
3 mowytadowczymi poza teren budowy - zatadowanie ziemi z koryta.
poz.20*0,3 m3 42,00
RAZEM 42,00
22|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
3 do 5 km.
Krotnos¢ = 4
poz.19+poz.21 m3 551,78
RAZEM 551,78
23|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1./0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
3
1140 m?2 1.140,00
RAZEM 1.140,00
2|45233120-6 |Roboty w zakresie budowy drég
21 Konstrukcja jezdni
24 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 lub obnizone 15x22 cm na|m
d.2./0403-03 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm.
1
230 m 230,00
RAZEM 230,00
25/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 i $ciekiem przykra- |m3
d.2.|0402-04 weznikowym.
1
poz.24*0,1634 m3 37,58
RAZEM 37,58
26|/KNNR 6 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubosci po m2
d.2./0109-02 zageszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg - dowieziona z betoniarni.
1
jezdnia 640 m?2 640,00
odsadzka poz.24*0,3 m?2 69,00
RAZEM 709,00
27/KNNR 6 Warstwy mrozoochronne wykonane i zageszczane mechanicznie z kruszywa |m?2
d.2./0104-03 naturalnego 0/8 i CBR>25% o gr.15 cm
1
poz.26 m2 709,00
RAZEM 709,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28/KNNR 6 Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych z kruszywa famane- |m?2
d.2.|0113-02 go 0/31,5 C90/30 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu
1 20 cm.
640 m?2 640,00
RAZEM 640,00
29/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.2./0202-01 wy ttuczniowej ; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
1
poz.28 m2 640,00
RAZEM 640,00
30/KNNR 6 Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22P 35/50 o |m2
d.2./0110-02 grubosci po zageszczeniu 7 cm
1
poz.28 m?2 640,00
RAZEM 640,00
31/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.2./0202-02 wy bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
poz.28 m2 640,00
RAZEM 640,00
32|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W PMB | m2
d.2./0308-02 25/55-60 o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
1
poz.28 m?2 640,00
RAZEM 640,00
33|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimnowarstwy — |m2
d.2./0202-02 wigzgcej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
poz.28 m2 640,00
RAZEM 640,00
34/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S PMB  |m2
d.2./0309-02 45/80-55 o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
1
poz.28 m?2 640,00
RAZEM 640,00
35/KNNR 6 Nawierzchnie $cieku przykraweznikowego z kostki brukowej betonowej o gru- |m2
d.2./0502-02 bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i gr. 4 cm z wypetnieniem
1 spoin piaskiem - 2 rzedy.
poz.24*0,2 m?2 46,00
RAZEM 46,00
2.2 Chodniki i opaski
36/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg obramowanie chodnikow i zjazdow.
2
196 m 196,00
RAZEM 196,00
37|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15. m3
d.2.|0402-04
2
poz.36*0,0356 m3 6,98
RAZEM 6,98
38/KNNR 6 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubosci po m2
d.2./0109-01 zageszczeniu 10 cm pielegnowane piaskiem i wodg - dowieziona z betoniarni.
2
345 m?2 345,00
RAZEM 345,00
39|KNNR 6 Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych z kruszywa famane- |m?2
d.2./0113-01 go 0/31,50 C90/30 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu
2 15 cm.
poz.38 m?2 345,00
RAZEM 345,00
40/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.2./0502-02 mentowo-piaskowej 1:4 i gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
2
poz.38 m2 345,00
RAZEM 345,00
2.3 Zjazdy
41/KNNR 6 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubosci po m2
d.2./0109-02 zageszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg - dowieziona z betoniarni.
3
poz.20 m2 140,00
RAZEM 140,00
42|/KNNR 6 Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych z kruszywa famane- |m?2
d.2.|0113-02 go 0/31,5 C90/30 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu
3 20 cm.
poz.41 m?2 140,00
RAZEM 140,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
43|KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2.]0502-03 piaskowej o gr. 3 cm. z wypetnieniem spoin piaskiem
3
poz.41 m2 140,00
RAZEM 140,00
24 Odtworzenie ogrodzen
2.4. dziatka 14/6
1
44|KNNR 2 Odtworzenie ogrodzenia panelowego z zabetonowaniem stupkow. m
d.2./1603-03
4.1
17 m 17,00
RAZEM 17,00
2.4. dziatka 7
2
45|KNR 2-02 Fundamenty betonowe 0,3x1,0 m z osadzeniem stupkéw. m
d.2./1801-02
4.2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
46|KNR 2-25 Odtworzenie bramy przeswnej w nowej lokalizacji wraz z przytgzcem lekektroe-|m?2
d.2./0312-01 nergetycznym.
4.2
11*2,0 m?2 22,00
RAZEM 22,00
47|KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- budowa z elemen- |m2
d.2./0308-01 téw z rozbidrki.
4.2
5*2,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
2.4. dziatka 5/7
3
48|KNNR 2 Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych zruro |m
d.2./{1603-03 rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiaty).
4.3
18 m 18,00
RAZEM 18,00
3 Roboty wykonczeniowe
49|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych szt.
d.3/1406-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4/45233290-8 |Instalowanie znakéw drogowych
41 Oznakowanie pionowe
50/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych 70 mm osadzonych w funda- |szt.
d.4./0702-01 mencie z betonu C12/16.
1
PSOR 4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
51/KNNR 6 Stupki blokujace U-12c. szt.
d.4./0702-01
1
PSOR 4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
52|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.4./0702-05 pow. ponad 0.3 m2
1
PSOR 6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
4.2 Oznakowanie poziome
53|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i m2
d.4.|0705-02 krawedziowe ciggte malowane mechanicznie cienkowarstwowo.
2
PSOR 8,75 <P-14> m?2 8,75
RAZEM 8,75
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