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OPIS TECHNICZNY
dla zadania:
Przebudowa ulicy Parkowej w Mirostawcu wraz z infrastruktura towarzyszaca.

1.0. Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.). Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.).

2.0. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Parkowej o predkos$ci projektowej 50 km/godz.
Inwestycja realizowana bedzie na dz. nr: 155/2, 210/3, 162/2, 191/7 w obrebie geodezyjnym nr 0001
w Mirostawcu.

3.0. Okreslenie istniejgceqo stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki;
Teren dziatek objetych przedsiewzieciem zagospodarowane sg jako:

1) dz. nr: 210/3 zagospodarowana jest jako droga publiczna, w ktérej przekroju mozna wyszczegdlnic:
jezdnie bitumiczne o szerokosciach: 6,0 + 6,5 m, chodnikow i ciggdw rowerowych o szerokosSciach:
1,5+25m

2) dz. nr 155/2 zagospodarowana jest jako droga publiczna, w ktorej przekroju wyszczegdlnic mozna:
jezdnie o szeroko$ciach: 6,0 + 8,5 m; chodniki o szerokosciach od 1,5m do 2,0 m

3) dz. nr 162/2 zagospodarowany jest jako teren zieleni parkowe;

4) dz. nr: 191/7 zagospodarowany jest jako dojazd o nawierzchni z betonu cementowego i z kruszywa w
przekroju, ktérego mozna wyszczegoini¢ jezdnie o szeroko$ciach: 4,5 + 6,0 m i chodnik o szeroko$ci
1,5m.

W ramach zadania zostanie zdemontowane istniejace oznakowanie drogi, cze$ciowo rozebrane
nawierzchnie chodnikéw oraz zdemontowana tablica informacyjna. Tablica informacyjna wraz z
fundamentem zostanie przestawiona.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Droga zaopatrzona bedzie w urzadzenia odwadniajgce: kanalizacje deszczowg oraz zbiorniki retencyjne:
podziemny i naziemny.

b) UKLAD KOMUNIKACYJNY

Projektowane drogi zachowuijg istniejacy przebieg drég, wprowadzajg korekte w zakresie chodnikéw i ciggu
pieszo rowerowego. Ciggtos¢ komunikacyjna piesza, rowerowa i samochodowa pozostaje zachowana.
Drogi stanowig dojazd z centrum miasta Mirostawiec do jednostki wojskowej, osiedla domoéw
wielorodzinnych oraz sktadowiska odpadéw (ulica Parkowa) oraz dojazd z Mirostawca do miejscowosci
Stara Studnica.

Projektowana ulicy Parkowa bedzie miata potgczenie z ulica Wolnosci (drogg krajowa nr 10 relacji Ptorisk —
granica panstwa) i drogg powiatowg 1984Z relacji: gr. pow. i gm. Mirostawiec - Orla - gr. m. Mirostawiec.

c) PARAMETRY_TECHNICZNE SIECI i URZADZEN UZBROJENIA TERENU a TAKZE: SPOSOB
ODPROWADZENIA LUB_QCZYSZCZENIA SCIEKOW. i PARAMETRY_TECHNICZNE SIECI |
URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanych drég odbywac sie bedzie:

— poprzez zbiornik wod deszczowych otwarty wylotem Wyl.1 zlokalizowany na dz. nr 162/2 po
wczesniejszym podczyszczeniu wod opadowych z substancji ropopochodnych w separatorze
koalescencyjnym,

— Dbezposrednio do gruntu poprzez projektowany zbiornik retencyjno-rozsaczajacy zlokalizowany na dz.
nr 155/2 po wczesniejszym podczyszczeniu wod opadowych z substancji ropopochodnych w
separatorze koalescencyjnym.




— Wody opadowe do zbiornika doprowadzane bedg siecig kanalizacjg deszczowej z rur PVC-U o
srednicy DN/OD200-315mm. Wody opadowe przechwytywane bedg poprzez wpusty uliczne
betonowe z osadnikami o gtebokosci 0,5m.

Zakres robdt obejmuje wybudowanie:

— PVC DN/OD315 SN8 - L =528,65m
— PVC DN/OD200 SN8 -L =142,6m
— studnia bet. DN/ID 1200 - 18 szt.

—  studnia bet. DN/ID 1500 z osadnikiem h=0,5m -1 szt.

— separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem 6-10/100 DN1200 - 2 kpl.

— wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i kratg uchying - 24 szt

—  zbiornik retencyjno-rozsaczajacy o V=71,0m3 - 1 kpl.

d) SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Projektowane drogi stanowig drogi publiczne gminne, ktore majg potaczenie z uktadem komunikacyjnym
drég wyzszych kategorii: z drogg krajowa nr 10 i drogg powiatowg nr 1984Z.

e) UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA
CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Rzedne terenu wahajg sie od 113,57 m n.p.m. do 115,40 m n.p.m. Teren jest terenem réwninnym.

W ramach zadania zostang wyciete drzewa i krzewy kolidujace z projektowanym zbiornikiem retencyjnym

na dziatce nr 162/2. Inwentaryzacje drzew przewidzianych do wycinki przedstawiono w tabeli ponize;j.

Obwdéd pnia w (cm)

Nr mierzony na Nr dzialki
gatunek | wysokosci 1,30 m Obreb L
drzewa . . geodezyjnej
powierzchnia
krzewu w m2 uwagi
1 Lipa 160
2 Lipa 91
3 Akacja 88
4 Lipa 100
5 Lipa 138
6 Lipa 129
7 Akacja 122
8 Akacja 129
9 Klon 151 drzewa w dobrym
10 Klon 154 0001 Mirostawiec - Miasto 162/2 sFanie ‘
fitosanitarnym
11 Klon 116
12 | Klon 122
13 | Klon 69
14 Klon 97
15 Klon 144
16 | Klon 122
17 | Klon 66
18 Klon 119

4.0. Warunki gruntowe i projektowane konstrukcje

W Swietle rozporzadzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
Nr 81 z dnia 27.04.2012) w zwigzku z zaleganiem w podtozu gruntéw nosnych w poziomie posadowienia
na badanym terenie proponuje si¢ przyja¢ warunki gruntowo-wodne proste, a obiekt zakwalifikowa¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej.




Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr.
43 z 1999 r., poz. 430), wystepujace w podiozu grunty, pod wzgledem wysadzinowosci, sklasyfikowano
nastepujaco:

— grunty warstwy |A (piaski pylaste) — grunty watpliwe,

— grunty warstwy 18, C (piasek $redni, gruby, pospdtka) niewysadzinowe,

— grunty warstwy li (pyty) — grunty bardzo wysadzinowe,

Podtoze w miejscach posadowienia nawierzchni mozna zaklasyfikowac do grupy nosnosci G1.

Konstrukcja nawierzchni:
e JEZDNIA drogi w miejscu przekopéw po wykonaniu kanalizacji [kategoria ruchu KR3]
— w-wa Scieralna z AC11S gr. 4 cm
— siatka wstepnie przesaczana bitumem o szerokosci 0,9 m utozona na styku istniejgcej nawierzchni
i poszerzenia; wytrzymato$¢ poprzeczna siatki min. 200 KN/m; wytrzymato$¢ poprzeczna siatki
min. 120 KN/m
— w-wa wigzaca z AC11W gr. 4 cm
— w-wa wyréwnawcza z AC11W ilos¢ zgodnie z tabelg
— podbudowa zasadnicza z AC16P gr. 7 cm
— podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego Csoizo stabilizowanego mechanicznie 0/31,5;
E1>100, E2>120, Is>1,00 grub. 22 cm
— warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego o CBR >=60 i k>= 8 m/d,Ev2>=100 MPa, wskaznik
zageszczenia ls >=1,0gr. 15cm
o JEZDNIA na ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
— w-wa Scieralna z AC11S gr. 4 cm
— siatka wstepnie przesaczana bitumem o szerokosci 0,9 m utozona na styku istniejgcej nawierzchni
i poszerzenia; wytrzymato$¢ poprzeczna siatki min. 200 KN/m; wytrzymato$¢ poprzeczna siatki
min. 120 KN/m
— w-wa wigzaca z AC11W gr. 4 cm
w-wa wyrownawcza z AC11W ilos¢ zgodnie z tabelg
o KONSTRUKCJA zjazdéw, parkingu
— warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Csosso; 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie, 1s>1,00 grub. 15 cm
— warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego o CBR >=60 i k>= 8 m/d,Ev2>=100 MPa, wskaznik
zageszczenia Is >= 1,0 gr. 15 cm
o KONSTRUKCJA chodnikéw
— warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm [w obrebie przejs¢ dla pieszych plytki
ostrzegawcze]
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Csosso; 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,
Is>1,00 grub. 10 cm
e KONSTRUKCJA wysp kanalizujgcych ruchu
— warstwa Scieralna z kostki kamiennej gr. 16 cm (boki tupane, wierzch ciety)
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem R=2/5 MPa;, 1s>1,00 grub. 20 cm
— podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego Csoiso stabilizowanego mechanicznie 0/31,5;
E1>100, E2>120, Is>1,00 grub. 20 cm
— warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o CBR >=60 i k>= 8 m/d,Ev2>=100 MPa, wskaznik
zageszczenia Is >= 1,0 gr. 10 cm
e KONSTRUKCJA dojazdu do zbiornika
— podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego Csosso stabilizowanego mechanicznie 0/31,5;
E1>100, E2>120, Is>1,00 grub. 20 cm




OGRANICZNIKI NAWIERZCHNI

OPORNIK WTOPIONY o swietle h=1 cm

kraweznik betonowy o wym. 15x25 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
tawa betonowa z oporem Ci12115 F=0,0575 m?

KRAWEZNIK o SWIETLE h=6 cm

kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
tawa betonowa z oporem Ci12115 F=0,0575 m?

OBRZEZE BETONOWE

obrzeze betonowe 0 wym. 8x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
tawa betonowa z oporem C12115 F=0,043 m?

5.0. Prace planowane do wykonania ]
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Scinanie drzew z karczowaniem pni z wypelnieniem dotéw pospétka z zageszczeniem, diuzyce do
przekazania na magazyn Inwestora

Wywoz karczunku po $cinaniu drzew z karczowaniem pni w miejsce wybrane przez Wykonawce
spetniajace wymagania przepisow o gospodarce odpadami

Rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej z wywozem kostki, podsypki i podbudowy do utylizacji w
miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajgce wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej z wywozem podsypki i podbudowy do utylizacji w miejsce
wybrane przez Wykonawce spetniajgce wymagania przepisow o gospodarce odpadami, kostka do
oczyszczenia, spaletowania i wywozu na magazyn Inwestora

Rozbidrka kraweznikéw z tawa betonowg z wywozem gruzu do utylizacji w miejsce wybrane przez
Wykonawce spetniajgce wymagania przepiséw o gospodarce odpadami

Rozbiorka obrzezy z fawg betonowg z wywozem gruzu do utylizacji w miejsce wybrane przez
Wykonawce spetniajgce wymagania przepiséw o gospodarce odpadami

Demontaz tablicy informacyjnej na stopie fundamentowej do przestawienia

Ciecie nawierzchni bitumiczne;

Rozbiorka nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie z wywozem destruktu do utylizacji w miejsce
wybrane przez Wykonawce spetniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami

Demontaz znakoéw pionowych oraz stupkdéw do znakéw z wywozem ztomu do utylizacji w miejsce
wybrane przez Wykonawce spetniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne z wywozem urobku do utylizacji w miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajace
wymagania przepisow o gospodarce odpadami

Roboty ziemne z wbudowaniem urobku w nasyp poza konstrukcjg nawierzchni

Wykonanie nasypéw z kruszywa naturalnego z zageszczaniem mechanicznym

OGRANICZNIKI NAWIERZCHNI

Whbudowanie kraweznikéw betonowych typu ulicznego o wymiarach 15x30cm o Swietle h=+6¢cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm z wykonaniem tawy betonowej z oporem C12/15 o
F=0,06m3

Wbudowanie opornikow betonowych wtopionych typu najazdowego o wymiarach 15x25cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm z wykonaniem tawy betonowej z oporem C12/15 o
F=0,06m3

Whbudowanie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 5cm z wykonaniem fawy betonowej z oporem C12/15 o F=0,043m3

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

Wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki betonowe;
Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni



Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C50/30,
grubos$¢ po zageszczeniu 10cm

Wbudowanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej grubosci 8cm koloru szarego na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4cm

Wbudowanie warstwy $cieralnej z ptytek ostrzegawczych o wymiarach 35x35x8cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4cm

Wykonanie nawierzchni parkingdw, jezdni manewrowych, zjazdéw z kostki betonowe;j

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Wbudowanie warstwy wzmacniajacej podtoze z kruszywa naturalnego, grubo$¢ po zageszczeniu
15cm

Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C50/30,
grubo$¢ po zageszczeniu 15¢cm

Wbudowanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej grubosci 8cm koloru szarego na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4cm

Wbudowanie warstwy Scieralnej z kostki betonowej grubosci 8cm koloru grafitowego na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubo$ci 4cm (linie parkingu)

Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych, wybrukdw na rondzie z kostki kamiennej

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Wbudowanie warstwy odsaczajacej z kruszywa naturalnego, grubo$¢ po zageszczeniu 10cm
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z chudego betonu R28=2-5MPa, grubo$¢ po
zageszczeniu 20cm

Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C50/30,
grubo$¢ po zageszczeniu 20cm

Wbudowanie warstwy $cieralnej z kostki kamiennej grubosci 18cm (boki tupane, wierzch cigty) na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm

Wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej, odtworzenie po sieciach

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Wbudowanie warstwy odcinajacej z kruszywa naturalnego, grubo$¢ po zageszczeniu 15cm
Wbudowanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C50/30,
grubo$¢ po zageszczeniu 22cm

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej
Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z AC16P jak dla KR3, grubo$¢ po zageszczeniu 7cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej
Wbudowanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC11W jak dla KR3

Wbudowanie warstwy wigzacej z AC11W jak dla KR3, grubos¢ po zageszczeniu 4cm

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej
Wbudowanie warstwy $cieralnej z AC11S jak dla KR3, grubos¢ po zageszczeniu 4cm

WYKONANIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO na dz. nr 162/2

Roboty ziemne z wywozem urobku do utylizacji w miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajace
wymagania przepisow o gospodarce odpadami (formowanie zbiornika)

Darniowanie skarp na ptask bez humusu

Montaz ogrodzenia panelowego (grubo$¢ drutu 5mm, koloru zielonego, wysokos¢ panelu 120cm),
panele przykrecane do stupka i przypinane spinkami do stupka, stupek obetonowany

Montaz bramy dwuskrzydiowej panelowej (grubos¢ drutu 5Smm, koloru zielonego, wysoko$¢ bramy
120cm, dlugos¢ bramy), panele przykrecane do ramy i przypinane spinkami do ramy, rama
przymocowana do stupka, stupek obetonowany

Roboty ziemne z wywozem urobku do utylizacji w miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajace
wymagania przepisoéw o gospodarce odpadami (koryto po dojazd)

Whbudowanie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 5cm z wykonaniem fawy betonowej z oporem C12/15 o F=0,043m3

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Wbudowanie warstwy z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C50/30, grubo$¢ po zageszczeniu
20cm



ROBOTY DODATKOWE
— Ustawienie stupka do znakdw pionowych
— Montaz znakdéw pionowych do stupka
— Montaz tablicy rozdzielajacej U-4b
— Montaz stupka przeszkodowego U-5b ze znakiem C-9
— Montaz separatoréw ruchu z tworzyw sztucznych ciggtych U-25a o wymiarach 250x100mm
mocowanych mechanicznie do podtoza
— Wykonanie oznakowania chemoutwardzalnego cienkowarstwowego natryskowego biatego
— Uzupetnienie potaczenia nawierzchni projektowanych i istniejgcych masg zalewowg
— Mechaniczne plantowanie terendw zielonych
— Obsianie terenow zielonych nasionami traw
— Regulacja pionowa krat wpustow odwadniajacych
— Regulacja skrzynek gazowych
— Regulacja skrzynek wodociggowych
— Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
— Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych
— Montaz tablicy informacyjnej na stopie fundamentowej wczesniej zdemontowane;j
— Montaz tawki
Wykonanie geodezji powykonawczej
KANALIZACJA DESZCZOWA
— Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicy 315mm
— Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 315mm taczone na wcisk
— Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicy 200mm
— Kanaly z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm tgczone na wcisk
— Wykonanie studni betonowej o Srednicy 1200mm
— Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i gteboko$ci do 3m
— Wykonanie studni betonowej o $rednicy 1500mm z osadnikiem h=0,5m 1
— Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie o Srednicy 1500mm i gtebokosci 3m
— Wykonanie wpustéw betonowych srednicy 500mm z osadnikiem z kratg uchylng
— Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu z kratg uchylng
— Wykonanie separatora DN1200
— Separator koalescencyjny o pojemno$ci Qn=6-10l/s DN1200
— Wykonanie zbiornika retencyjno-rozsaczajacego o pojemnosci 71m3 i wym. 19,2x5,6m
— System rozsaczajacy - zbiornik retencyjno-rozsaczajacy o pojemnosci 71m3
—  Wylot dn300 wraz z umocnieniem skarp i dna - Wyl.1
—  Wylot dn300 - prefabrykowany wraz z zabezpieczeniem krata stalowg
Umocnienie skarp kanatow narzutem kamiennym
PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
— Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicy 200mm
— Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm taczone na wcisk
—  Wykonanie studni betonowej o $rednicy 1000mm
— Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000mm i gtebokosSci 3m
— Wykonanie studzienki PVC425
— Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425mm

Powyzsze zestawienie nie zawiera prac, ktore mogg by¢ konieczne do wykonania w zwigzku
z indywidualng technologig przyjetq przez Wykonawce prac.

Opracowat:

mgr inz. Janusz Raczynski

upr. nr ZAP/0049/PWOD/05

nrid. ZAP/BD/0214/05
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
o JEZDNIA drogi w miejscu przekopéw po
¢ wykonaniu kanalizacji [kategoria ruchu KR3]
skala 1:50/25

w-wa $cieralna z AC11S gr. 4 cm

siatka wstepnie przesaczana bitumem o szerokoéci 0,9 m utozona na styku
istniejacej nawierzchni i poszerzenia; wytrzymato$¢ poprzeczna siatki min. 200
KN/m; wytrzymato$¢ poprzeczna siatki min. 120 KN/m

w-wa wigzaca z AC11W gr. 4 cm

w-wa wyréwnawcza z AC11W ilos¢ zgodnie z tabelg

podbudowa zasadnicza z AC16P gr. 7 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego Cz 3qstabilizowanego
mechanicznie 0/31,5; E1>100, E2>120, Is>1,00 grub. aglcm

— warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego o CBR >=60 i k>= 8 m/d,Ev2>=100
MPa, wskaznik zageszczenia Is >= 1,0 gr. 15 cm

156,22 74 4

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

JEZDNIA na istniejgcej nawierzchni

skala 1:50/25

w-wa $cieralna z AC11S gr. 4 cm

— siatka wstepnie przesaczana bitumem o szerokosci 0,9 m utozona na styku
istniejacej nawierzchni i poszerzenia; wytrzymato$¢ poprzeczna siatki min. 200
KN/m; wytrzymato$¢ poprzeczna siatki min. 120 KN/m

— w-wa wigzaca z AC11W gr. 4 cm

— w-wa wyréwnawcza z AC11W ilos¢ zgodnie z tabelg

X XX

—
e
|

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

ZJAZDY, PARKING
skala 1:50/25

m:Dj— — warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

R Q — podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm
e — podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiazanego Cg 3 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie, 1s>1,00 grub. 15 cm
— warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego o CBR >=60 i k>= 8 m/d,Ev2>=100 MPa,
wskaznik zageszczenia Is >= 1,0 gr. 15 cm

8

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

CHODNIKI
skala 1:50/25

m:ﬂj— — warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

R Q — podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm
X

KKK — podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Cs/30; 0/31,5 stabilizowanego
| \ mechanicznie, 1s>1,00 grub. 10 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

WYSPA KANALIZUJACA RUCH O POSZERZENIE
skala 1:50/25

— warstwa $cieralna z kostki kamiennej gr. 16 cm (boki tupane, wierzch ciety)

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem R=2/5 MPa;, Is>1,00 grub. 20 cm

— podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego Crn3qStabilizowanego
mechanicznie 0/31,5; E1>100, E2>120, Is>1,00 grub. QWcm

— warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego o CBR >=60 i k>= 8 m/d,Ev2>=100 MPa,
wskaznik zageszczenia Is >= 1,0 gr. 10 cm

10,20 ,20 5, 8 |

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Opornik bet. 15x25 cm (Swiatlo h=1 cm)
skala 1:50/25

proj.nawierzchnia

B £0,00 +Q91
| S |
15 ||, 115

opornik betonowy 15x25 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
tawa betonowa C12/15 F=0,0575 m?

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
. Obrzeze bet. 8x30 cm (Swiatto h=0 cm)
skala 1:50/25

| @ \

1
'rz.t. v

' E

0.8

10

|
obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
tawa betonowa C12/15 F=0,043 m?

"BIURO" Janusz Raczynski ,
WYKONAWCA ul. Tulipanowa 16; 78-400 Szczecinek ‘ ' l UMX
tel. nr: 509-568-434
INWESTOR Gmina Mirosfawiec Skala 1:50
ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec
OBIEKT Przebudowa ulicy Parkowej w Mirostawcu wraz z infrastruktura towarzyszaca. Rys. nr 3
NAZWA PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
RYSUNKU data 23.04.2024
PROJEKTOWAL [mgr inz. Janusz Raczynski upr. nr ZAP/0049/PWOD/05




PRZEKROJ NORMALNY

A-A
skala 1:50 |
t +0,03 2% 0.01 0.01 0 +0.00 0 2% +0,07 |
er . ’ \_Op V- 3 -Y, L‘ '_0’07 4&/& =\, \2% -0,07' ‘ '_0’01 4—/ ) Jv£0,01 2% N _0’12 ’;0’06 I"ZtY
\
2,0 2,2 6,8 8,8 6,5 ‘
Zielet chodnik ) Zielet ) jezdnia ) wyspa kanalizujgca ruch ) jezdnia Zielen
PRZEKROJ NORMALNY
B-B
| skala 1:50 |
s |
N -0,05
+0,03 2%, . -0,06 2% +0,00 2% -0,07, 4.0,01 rz.t.Y
: 1 =
} 4.1 ) 6.5 ., 10 L
Zjazd jezdnia zielen
"BIURO" Janusz Raczynski X
WYKONAWCA ul. Tulipanowa 16; 78-400 Szczecinek ‘ = HHIp
tel. nr: 509-568-434 ]l
INWESTOR Gmina Mirostawiec Skala 1:50
ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec
OBIEKT Przebudowa ulicy Parkowej w Mirostawcu wraz z infrastruktura towarzyszaca. Rys. nr 4
g?é‘lljvr?KU PRZEKROJE NORMALNE data 23.04.2024
PROJEKTOWAL | mgr inz. Janusz Raczynski upr. nr ZAP/0049/PWOD/05
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Tabela frezowania i warstwy wyréwnawczej

odcinek 1-2-3
_% ,g_ Powierzchnie [m2] Objetosci [m3]
= o ¥
g § g 'ngJ © g 'QE> © g
2 7 - ) - )
4 2
0,00000 | 0,01640| 0,55 | 0,00 | 45 0,8
0,01640 | 0,01050| 0,00 | 0,10 0,0 1,3
0,02690 | 0,01040| 0,00 | 0,15 0,0 2,1
0,03730|0,01190| 0,00 | 0,25 0,0 24
0,04920|0,01180| 0,00 | 0,15 0,0 2,1
0,06100] 0,01100| 0,00 0,20 0,0 1,9
0,07200| 0,01100( 0,00 0,15 0,0 1,4
0,08300| 0,01586( 0,00 0,10 4,0 0,8
0,09886 0,50 0,00
RAZEM:| 8,5 12,8
ElEe
=




Tabela frezowania i warstwy wyréwnawczej

odcinek 2-4-5

_% ,E_) Powierzchnie [m2] Objetosci [m3]

¢ |8t o g

S o{gs_| ¢ | <3| ¢ | ¥

S ] (I 2 w 2

4 2
0,00390 [ 0,00640| 0,40 0,15 1,3 1,3
0,01030 [ 0,01250| 0,00 0,25 0,0 2,8
0,02280 [ 0,01240| 0,00 0,20 0,0 2,2
0,03520]0,01960( 0,00 0,15 0,0 2,9
0,05480]0,03470| 0,00 0,15 0,0 7,8
0,08950]0,02110| 0,00 0,30 0,0 7,9
0,11060 [ 0,02050| 0,00 0,45 0,0 10,3
0,13110 [ 0,01720| 0,00 0,55 0,0 9,5
0,14830 [ 0,03380| 0,00 0,55 0,0 12,7
0,18210] 0,02900( 0,00 0,20 0,0 5,8
0,21110] 0,02180| 0,00 0,20 0,0 10,4
0,23290]0,01920| 0,00 0,75 0,0 10,6
0,25210 [ 0,02440| 0,00 0,35 0,0 9,8
0,27650 [ 0,01920| 0,00 0,45 0,0 8,2
0,29570 [ 0,03000| 0,00 0,40 0,0 15,8
0,32570]0,03140( 0,00 0,65 0,0 14,1
0,35710] 0,06390| 0,00 0,25 0,0 9,6
0,42100] 0,04215]| 0,00 0,05 11,6 1,1
0,46315 0,55 0,00

RAZEM:| 12,9 142,5
®©

Frezowanie
[m3]

Warstwa
wyréwnawcz

[m3]




Tabela robét ziemnych

odcinek 1-2-3
5 3, Powierzchnie [m2] Objetosci [m3] 5
2 3 S .
E (@] % > > g éH
ﬁ 8 g_ %) 2 @ 2 2 '8 og
[=% R7] —_ o n o 7] N € —
N Lo ¢ 5 g e o) g e ] 'OE) a
Ju g2~ c = a c < o S a8
ke 17 © zZ © zZ G 2
z g z z 5o
0,0000010,01640( 0,0 2,2 0,0 2,9 21,7 0,0 18,9
0,01640|0,01050( 0,41 0,5 0,0 1,8 9,2 0,0 26,2
0,02690 | 0,01040( 0,0 1,3| 0,0 3,6 8,3 0,0 30,9
0,03730]0,01190] 0,71 0,3 0,0 4.8 7,4 0,0 33,6
0,0492010,011801 0,11 1,0 0,0 1,2 20,4 0,0 52,7
0,06100|0,01100( 0,1 2,5 0,0 0,6 13,8 0,0 65,9
0,07200|0,01100( 0,0 0,0 | 0,0 0,6 6,9 0,0 72,3
0,08300|0,01586( 0,1 1,3| 0,0 0,8 21,4 0,0 92,9
0,09886 0,0]1,5(0,0
RAZEM:] 16,2 109,1 0,0
3 =
> ) E
B E =
A =
[2])
7 3
prd




Tabela robét ziemnych

odcinek 2-4-5
5 3, Powierzchnie [m2] Objetosci [m3] 5
) o > 2
% o5 > > £ gﬁ
N 8 g_ 7 2 @ 2 QL 0 E
[=% R7] —_ o n o 7] N € —
N L gE 5 g e o) g e ] 'OE) a
Ju & o - c = o c = a 8 o %
e |88 |[5[513] 3 = g |28z
ke 17 © zZ © zZ G 2
z L z -
0,00390 | 0,00640( 0,5(9,6 | 0,0 3,0 39,4 0,0 36,3
0,01030(0,01250(0,5(2,8| 0,0 5,0 29,1 0,0 60,4
0,022800,01240(0,4 (1,91 0,0 5,3 15,8 0,0 70,9
0,0352010,01960( 0,5 0,7 | 0,0 9,3 10,8 0,0 72,4
0,05480|0,03470|1 0,51 0,5(0,0] 13,0 33,8 0,0 93,2
0,08950(0,02110( 0,3 1,5| 0,0 6,3 19,0 0,0 105,9
0,11060 | 0,02050( 0,3 0,3 0,0 4,1 4.1 0,0 105,9
0,131100,01720( 0,1 0,1 | 0,0 1,7 1,3 0,0 105,4
0,148300,03380( 0,1 0,1| 0,0 7,6 5,9 0,0 103,8
0,1821010,02900( 0,4 0,3 0,0 10,9 7,3 0,0 100,1
0,21110]0,02180( 0,41 0,2 0,0| 13,6 2,2 0,0 88,7
0,23290(0,01920( 0,9 0,0 | 0,0 9,1 0,5 0,0 80,0
0,252100,02440( 0,1 0,1| 0,0 24 1,2 0,0 78,8
0,27650(0,01920( 0,1 0,1| 0,0 1,9 1,0 0,0 77,9
0,29570(0,03000( 0,1{ 0,1 0,0 3,0 1,5 0,0 76,4
0,3257010,03140( 0,1 0,1{ 0,0 1,6 1,6 0,0 76,4
0,3571010,06390( 0,0 0,1 { 0,0 6,4 17,6 0,0 87,5
0,42100(0,04215(0,2|0,5|0,0| 4,2 11,6 0,0 94,9
0,46315 0,0(0,1]0,0
RAZEM:| 108,5 | 203,5 0,0
z .
sl 2] ¢
B E g
2 2 8
.g _é* ;
IS [2])
g &
zZ




Tabela zjazdow

odcinek 1-2-3

— o X —_ — >

v | e £ |z |zElze| E| B |3
-l = & € s = I - 2 | z=

. (8 |=f=c| 8| 2|8
1 0+018,30 prawa bitum 135 8 15 0 36,5 13,5
2 0+030,60 prawa bitum 194 16 11 0 524 19,4
3 0+033,90 lewa kostka betonowa 58 0 13 5 15,7 5,8
4 0+073,30 lewa kostka betonowa 51 0 11 17 13,8 5,1
5 0+086,70 lewa kostka betonowa 35 0 9 17 9,5 3,5
6 0+115,80 prawa kostka betonowa 20 0 8 8 54 2,0
RAZEM:| 493 24 67 47 1133,1| 49,3

L= ?TI ?TI € ) g

s 1S_ |3 < | £E| 2
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Tabela zjazdow

odcinek 1-2-3

— o X —_ — >
3 o 75 £ |ZE|EE| £ | B |2
il 2 | & 88 [Big|ge|ge| § | 5|8
- b &4 g = -g =] 3% z 0+ N g ==
B g S§ |22 |2 8|2 |8

1 0+055,20 lewa kostka betonowa 140 0 32 14 37,8 14,0
2 0+066,70 prawa kostka betonowa 101 38 25 0 27,3 10,1
3 0+099,80 prawa bitum 194 27 36 0 524 194
4 0+131,30 lewa kostka betonowa 27 0 11 10 7,3 2,7
5 0+148,90 lewa kostka betonowa 27 0 11 6 7,3 2,7
6 0+246,00 lewa kostka betonowa 21 0 7 9 5,7 2,1
7 0+251,90 lewa kostka betonowa 36 0 10 12 9,7 3,6
8 0+276,80 lewa kostka betonowa 27 0 10 11 7,3 2,7
9 0+300,50 lewa kostka betonowa 90 0 22 23 24.3 9,0
10 0+326,50 lewa kostka betonowa 26 0 10 11 7,0 2,6
11 0+351,10 lewa kostka betonowa 106 0 25 26 28,6 10,6
12 0+391,20 prawa kostka betonowa 6 0 6 7 1,6 0,6
RAZEM:] 801 65 205 129 | 216,3| 80,1

8 X P P = = g

€3 | L |14 E| 2 >
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OPINIA GEOTECHNICZNA
WARUNKOW POSADOWIENIA

dla projektu: Przebudowa ul. Parkowej w Mirostawcu.

Opracowat: mgr inz. Marcin Klepin

Cztuchow, marzec 2024
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I. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na Zzlecenie projektanta,
opracowujgcego projekt budowlany.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo — wodnych dla projektu: Przebudowa ul. Parkowej w Mirostawcu.

Opracowanie wykonano zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463) oraz z Polskimi Normami:

Dokumentacja badarnn podtoza gruntowego spetnia wymagania
okreslone:

¢ Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska s dnia 16 grudnia
2011r. (Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie
geologii;

e Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463);

e Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie
geotechniczne, Zasady ogdlne;

¢ Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania prébek gruntu;

e Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie
budowli, Obliczenia statystyczne i projektowanie;

e Normg PN-EN [SO 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie i badanie
geotechniczne. Pobieranie prébek metodg wiercenia i odkrywek oraz
pomiary wod gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonywania;

e Norma PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia mato$rednicowe |
hydrogeologiczne. Wiertnice. Wymagania bezpieczenstwa;

e Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar;



e PN-EN ISO 14688-1:2002 Badania geotechniczne oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1. Oznaczanie i opis;
¢ Normg PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej

Normy;

e Normg PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -

Czesc 1. Zasady ogodlne;

e Normg PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskiej Normy;
e Normag PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -

Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego;

e Normg PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

e Normg PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

e Normg ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - Cze$¢ 3: Projektowanie
geotechniczne z zastosowaniem badan polowych;

Celem opinii i dokumentacji jest przediozenie wynikéw badan podtoza
gruntowego niezbednych do wiasciwego zaprojektowania i bezpiecznej
eksploatacji obiektu.

Lokalizacje i gtebokos¢ otwordw okreslit Zleceniodawca.

II. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych wykonano dwa otwory badawcze do
gtebokosci 4,0m i jeden do 2,0m. Lokalizacja i gteboko$¢ otworéw zostata
ustalona z projektantem, opracowujgcym projekt budowlany.

Otwory badawcze wytyczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno —
wysokosciowe]j w skali 1:500.

W ramach prac kameralnych wykonano:

— profile geotechniczne w skali 1:50 (zataczniki 1 do 3 do opracowania),

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLab“ - tel. 730 131 130 - e-mail: biuro@certiab.pl
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— cze$¢ tekstowg, kitdrg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
i badan, materialy archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne
i rozporzadzenia,

— przesiewy materiatdbw zalegajacych w podtozu wraz z ich analizg
makroskopowa,

- szkice lokalizacji wykonania odwiertow geologicznych.

W ftrakcie wiercenn prowadzono badania makroskopowe wszystkich

przewiercanych warstw gruntéw w celu okreslenia ich: barwy, wilgotnosci oraz
rodzaju i stanu. Po zakonczeniu badan i obserwacji warunkéw wodnych
otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem w kolejnosci naturalnego
zalegania warstw.
Prace i badania terenowe prowadzono zgodnie z hormami wymienionymi we
wstepie oraz wymogami PN-B-04452:2002 ,Geotechnika - badania polowe”
miedzy innymi w zakresie makroskopowych badar gruntu, poboru prébek oraz
pomiaréw zwierciadfa wody gruntowej w wyrobiskach badawczych.

Na podstawie badafn makroskopowych oraz nomograméw zawartych w
normie ,PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” w przyblizeniu okreslono
wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych gruntéw, tj.:

« stopien plastycznosci IL dla gruntéw spoistych;

* stopien zageszczenia Ip dla gruntdéw niespoistych;

* wilgotno§¢ naturalna wh:

 gestos¢ objetosciowa p;

* spojnosc Cu;

+ kat tarcia wewnetrznego ®u;

+ edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej i wtérnej.

. e-mail: biuro@certiab.pl
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lll. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W podiozu, do zbadanej gtebokosci 2,0m i 4,0m stwierdzono
wystepowanie utworéw z ery kenozoicznej z okresu czwartorzedu: wieku
plejstocenskiego. Utwory akumulacji aluwialnej, wyksztatcone w postaci
piaskéw pylastych, grubych oraz pospotki. Utwory holocenskie wyksztatcone
sg w postaci gleby.

W punkcie nr 3 warstwe wierzchnig tworzy beton asfaltowy o facznej
grubosci 9cm. Bezposrednio pod masg znajduje sie podbudowa z MKt z
kruszyw tamanych ze skaty litej grubo$ci 19cm.

Wode gruntowg stwierdzono w otworach badawczych nr 1 oraz 2. Obraz
warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen i moze ulega¢ okresowym
zmianom w zalezno$ci od opadéw atmosferycznych i pory roku.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych zostat

przedstawiony w czeéci graficznej (zatgczniki nr 1 do 3).
IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych.
Do poszczegolnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-

mechanicznych.

Wyszczegolniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

— warstwa geotechniczna 0 reprezentowana jest przez glebe, ze wzgledu
na zawarto$¢ w nich czesci organicznych nalezy je catkowicie usungg¢, wigc w

dalszym opracowaniu ich analiza jest zbyteczna.

— warstwa_geotechniczna |IA obejmujaca piaski pylaste, wystepujace w
stanie  $redniozageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng  stopnia

zageszczenia przyjeto w wysokosci o™ = 0,38;

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLab“ - tel. 730 131 130 - e-mail: biuro@certlab.pl
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— warstwa dgeotechniczha IB obejmujaca piaski $rednie i grube,

wystepujace w stanie sredniozageszczonym. Warto$s¢ charakterystyczng
stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci o™ = 0,40;
Wspétczynnik wodoprzepuszczalnosci wedtug Wituna® wynosi:

— dla piasku $redniego i grubego k= 10" - 102 cm/sek.

- warstwa geotechniczna IC obejmujaca pospédtki, wystepujgce w stanie
éredniozageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia
przyjeto w wysokosci ID(n) = 0,34,

-~ warstwa geotechniczna |l obejmujgca grunty mato spoiste: pyly,

wystepujgce w stanie zwartym. Warto§¢ charakterystyczng stopnia
plastycznoéci przyjeto w wysokosci I <0,00. Grunty tej warstwy, naleza
do grupy A wedtug PN - 81/B - 03020.

Charakterystyczne wartoéci parametréw geotechnicznych ustalono
metodg B i C wedlug w/w normy i podano w ponizszej tabeli. Wartosci
obliczeniowe x poszczegdlnych parametréw geotechnicznych nalezy
oblicza¢ wedtug wzoru:

X0 = x0 .y,
gdzie:
x(" — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego
Ym — wspotczynnik materiatowy

Warto$¢ wspoétczynnika materiatowego, dla wystepujacych w podtozu
gruntéw minerainych, nalezy przyjmowa¢ zgodnie z punktem 3.2
PN - 81/B - 03020 w wysokosci ym=1+0,1.



Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metodg B i C wediug

PN - 81/B - 03020

© 'C © g =) 5
& ] = s sy
[0] [e] = o T S ko) g
® g g = § g g 2 @ c% O g g 8:5
2c = 5 o > © © 2 B g D >0 E‘E
&£ 5 5 2| 8| 5| s| 2|85 £ 82| 83
& 9 @ s ] s & ‘2 o |2l & ] @
=5 & : s (5| |5|2|%8 % |82 is
o = g— 2 k7 = 24 8%
nh | & < & w3 i
Wo | p® | 0u® | cu® | Mo™ | M®
_— — — Io™ | ™| —
[%] |[tm3]| [0 |[kPa]| [kPa] | [kPa]
IA | piasek pylasty |sredniozageszczony|0,38 — | — ;2 ];g 29,8| — |49344 | 61681
1B plasgllfuir;dm, $redniozageszczony |[0,40| — | — | 14 |1,85|324| — |79327 | 88141
IC | pospolka |sredniozageszezony[0,34| — | — | 12 [190]37,3| — |"%4%% 122381
Il pyt zwarty — |<0,0f A | 22 |205| — | — — —
V. WNIOSKI

1. W Swietle rozporzadzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
Nr 81 z dnia 27.04.2012) w zwigzku z zaleganiem w poditozu gruntéw
no$nych w poziomie posadowienia na badanym terenie proponuje sie
przyja¢ warunki gruntowo-wodne proste, a obiekt zakwalifikowaé do
pierwszej kategorii geotechniczne;.

2. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430), wystepujgce
w podifozu grunty, pod wzgledem wysadzinowos$ci, sklasyfikowano
nastepujaco:

e grunty warstwy IA (piaski pylaste) — grunty watpliwe,
§ e grunty warstwy IB, C (piasek $redni, gruby, pospétka) -

niewysadzinowe,
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e grunty warstwy Il (pyty) — grunty bardzo wysadzinowe,

3. Projektowanie posadowienn bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia

statyczne nalezy wykonaé zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.
Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych
nalezy przyjmowaé¢ bardziej niekorzystng wartoS¢ wspotczynnika
materiatowego y tj. zapewniajgcego wieksze bezpieczernstwo budowli.
Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy warto§¢ wspotczynnika
korekcyjnego m, potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu
granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢ mnozac go przez 0,9 poniewaz
warto$¢ parametréw geotechnicznych ustalono metodga Bi C.
Potrzebne do obliczen statycznych wspétczynniki nosnosci podaje sie
w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w norma wyznaczono je dla
poszczegdlnych warstw geotechnicznych, w zaleznoéci od wartosci
obliczeniowych katéw tarcia @, wynoszacych:

Oy = D™+ ym
gdzie:

@, - warto§é charakterystyczna kata tarcia dla poszczegélnej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1

vm — wspoétczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntéw mineralnych

Tabela 2. Wartos$ci wspétczynnikdéw nosnosci

T— D0 Wspétczynniki nosnosci
geotechniczna ] No Ne Na
1A 26,82 12,96 23,64 4,54

1B 29,16 16,75 28,22 6,60
IC 33,57 28,00 40,65 13,46

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLab“ - tel. 730 131 130 - e-mail: biuro@certiab.pl




5. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntdéw, co obnizytoby ich nosnoéé. Wszelkie wykopy (gtéwnie
zwigzane z uzbrojeniem terenu) nalezy chroni¢ rowniez przed zalewaniem
wodg i zamarzaniem. Rozmoczone lub rozrobione partie gruntéw nalezy
dogesci¢ (w przypadku piaskéw) lub usungé z podtoza i zastapi¢ podsypka
piaszczysto- zwirowa.

6. Glteboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi na 0,80m wedtug
PN - 81/B - 03020.

7. Wahania wéd gruntowych szacuje sie na £ 1,0 m w stosunku do podanego
w dokumentacji.

8. Podtoze nalezy traktowac jako warstwowane.

9. W podtozu moga wystgpi¢ grunty stabono$ne nie uchwycone wierceniami.

TORIUM
Klepin
nr eWid.
owOD/0

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLab“ - tel. 730 131130 - e-mail: biuro@certlab.pl
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Lokalizacja odwiertow geologicznych

— e ]
L 2
-
-
=
4




Data wiercenia: 08/03/2024

Otwornr 7
Uwaga: -

Zadanie: Przebudowa ul. Parkowej w Miostawcu

B § 32 & e =
£%| 85 | ®5 | S8 | §55| €5 | 8% | &5 SE
= © Oa 5 2
= ]
o) // 0,40 Gl Gleba
----- Piasek grub
© EERE PreGl | e Euy
il O o 1,00
% o _
I Pyt
%) o
2] o 2,00
50 m i Pyt
i | | @ 9 2,50 _
Lvi @ O i 280 Pq Piasek pylasty
2,80 ® of
n @ o : Pr Piasek pylasty
©) of 52
©) o 4,00
wilgotnosé:
Oznaczern/a. _
- grunt wilgotny I I - grunt mokry
stan gruntu:
n - grunt nawodniony
@ - grunt Sredniozageszczony . .
forma pobrania probek:
(J - grunt spoisty zwarty O - prébki pobrane do woreczkéw
PROFIL ANALITYCZNY
SKALA 1 : 50 zatgcznik 1
Obiekt Opracowat Data Podpis 4 ."

Przebudowa ul. Parkowej | magrinz.

w Mioslawcu Marcin Klepin 08/0312%0 i
e O
.‘QE |

ﬂ\

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLab“ - tel. 730 131 130 - e-mail: biuro@cerllab.pl



LaF

Uwaga: -

SAALA 7.50

Data wiercenia: 08/03/2024

omornr2

Zadanie: Przebudowa ul. Parkowej w Miostawcu

stan gruntu:

() - grunt éredniozaggszczony

() - grunt spoisty zwarty

n - grunt nawodniony

forma pobrania probek:

3 § | g | 2| 2| .
S| 22 | =2 | 88 | $Bg| =3 | 8% | 32 03
NO| 85 85 NN cse | 82 2E ES &5
g 20 o 30 o8 &l o'm 2 g »o o
; ® ha c @
= (©) (] %
o // 0,40 Gl Gleba
Piasek redni
O, afiE e Ps+Gl Elogek dnd
w| O S e
@ o N 2N\ N
@ o] V/\f‘\/‘ /\//\’ P Piasek pylasty
O, OF A
& O, o [25 2,40 4
Ilm @ O'\//\//\//\//\,z'-'lo [ Pyt
2,0 @ o A A
A A N
’ 2 Gl sy I Pyl
%, o A A
A A
%) oA 4,00
wilgotnosé:
Qznaczernia. .
- grunt wilgotny I l - grunt mokry

O - prébki pobrane do woreczkéw

PROFIL ANALITYCZNY
SKALA 1 : 50 zatgcznik 2

Obiekt Opracowat

Data Poppi

Przebudowa ul. Parkowej | mgr inZ.
w Miostawcu Marcin Klepin

081032030 4 3
AL

\39‘




tLab:

Uwaga: -

Otwor nr 3

Zadanie: Przebudowa ul. Parkowej w Miostawcu

Data wiercenia: 08/03/2024

=
O (1] O @ > ;
E.| 85 - T3 Be _Lﬁ) 25 =i S
= ) oo — —t (.2 -
88| 85 | S5 | €% | dse| B2 | ££ | ES 55
£3| 25 R 58 | 8% o0& 8g @5 5
= g Ga S 2
oo 221028 90kt BN Mieszanka Raschvar = o™
i tamanych
@ o . Po Pospotka
w Ol 1
@ B A A 00
O e .
3 i s; Pro/gh | Flasskpyssty
A A
&) o s 2,00
wilgotnosé:
Oznaczern/a.: _
- grunt wilgotny l I - grunt mokry

stan gruntu:

©

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLab“ - tel. 730 131130 - e-mail:

- grunt Sredniozageszczony

n

- grunt nawodniony

forma pobrania prébek:

O - prébki pobrane do woreczkéw

PROFIL ANALITYCZNY
SKALA 1 : 50 zatlgcznik 3

Obiekt

Opracowat

Data

Przebudowa ul. Parkowej

w Miostawcu

mgr inz.
Marcin Klepin

biuro@certlab.pl
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Nazwa zadania:

Element robdt:
Data pobrania:
Lokalizacja:

Przebudowa ul. Parkowej w Mirostawcu

Grunt rodzimy
08.03.2024

pkt 1 (0,40 - 1,00m)

Podstawa bhadania: PN-EN 933-1
Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
Wymiar oczka sita Udziat Udziat = Przesiew 5 5
kontrolnego# [mm] | frakcji [g] |frakeji [%]  [%] Creha ool Wanpse! | MR
63 0,0 0,0 100,0 Zawarto$¢ ziarn [ %] 71 _
i
31,5 0,0 0,0 100,0 =
P 20 0,0 0,0 100,0 Wiskaznik ] 6.4 e |
16 0.0 0.0 100.0 rdznoziarnistosci g |
’ I 1 I
12,8 0,0 0,0 1000 || wekaznik filtracji wa. R S ) }
9,6 0,0 0,0 100,0 ipblicy Beyera |
8 0,0 0,0 100,0
6,3 0,0 0,0 100,0
- KRZYWA PRZESIEWU:
4 34,1 202 978 | -
; s
2 48,6 3,2 94,6 s /
1 320,9 20,9 75,7 me /
0,5 471,9 30,7 20" e I
0,25 371,5 24,2 18,8 '
0,125 131,7 8,6 102 | _ , i
' /
0,075 48,6 3,2 71 | = /
0,063 6,8 0,4 6,6 20 / ;
- 100 / i
0 102,0 6,6 0,0 m—"' ; §
. | i L
Razem 1536,2  100,0 - b R T e -

UWAGI:

BADANIE WYKONAL:

Piasek gruby z domieszkg Gleby

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLab“ - tel. 730 131130 + e-mail: biuro@certlab.pl



ATERIALOW DO WBUDOWANIA
Nazwa zadania: Przebudowa ul. Parkowej w Mirostawcu
Element robdt: Grunt rodzimy
Data pobrania: 08.03.2024
Lokalizacja: pkt 1 (1,00 - 2,00m)
Podstawa badania: PN-EN 933-1
Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
Wymiar oczka sita Udziat Udziat | Przesiew 2 ;
kontrolnego# [mm] | frakcji [g] frakgji [%] [%] Caana desin Vartase. | RN
63 0,0 0,0 100,0 g |
Zawzrgogt; E_z’larn [ %] 31,0 -
31,5 0,0 0,0 100,0 :
20 0,0 0,0 100,0 Wakabhik -
16 0,0 | 0,0 100,0 roznoziarnistosci
12,8 0,0 0,0 100,0 | ol y
- f| vkt . | | 31 |-
9,6 0,0 0,0 1000 |
8 36,3 2,1 97,9
6,3 0,0 0,0 97,9
KRZYWA PRZESIEWU:
4 4,7 0,3 97,6 1000 - W::
2 12,1 0,7 96,9 900 1
- /
1 41,6 2,4 94,5 =
0,5 84,7 4,9 Bg.7 e
0,25 195,3 11,2 78,4 ' i
0,125 452,6 26,0 524 | ., 4,/
— ’ /
0,075 371,6 21,4 31,0 - il
0,063 43,7 25 28,5 w0
0 495,3 28,5 0,0
Razem 1737,9 100,0 - N SRR R e ETREEE T
UWAGI: Pyt ‘

BADANIE WYKONAL:

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLab“ - tel. 730 131 130 - e-mail: biuro@certlab.pl
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Nazwa zadania: Przebudowa ul. Parkowej w Mirostawcu
Element robot: Grunt rodzimy
Data pobrania: 08.03.2024
Lokalizacja: pkt 1 (2,00 - 2,50m)
Podstawa badania: PN-EN 933-1
Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
i E B ‘ i
Wymiar oczka sita Udziat Udziat | Przesiew | o | |
kontrolnego# [mm] | frakcji [g] frakcji [%]| [%] echa I WREERS. | MR
63 L 0]0 0;0 100;0 Zawartoéé Zial‘n [ 0/0] i 65 0 ‘t ) i
31,5 0,0 00 | 1000 bl |
A i =
20 0,0 0,0 100,0 Wskainlk ) 6 0 | )
16 0.0 0.0 100.0 réznoziarnistosci : ‘
I 1 I |
e . s |
12,8 B 0,0 0,0 1000 | wskaznik filtracji wa. | [m/dobe] 372 | g
9,6 0,0 0,0 100,0 Rl Beem | |
8 0,0 0,0 100,0
6,3 11,7 0,6 99,4
» KRZYWA PRZESIEWU:
4 10,0 | 05 99,0 | e o - reoss o
i i | Lt ‘ T |
2 106 = 05 98,5 00 . \ ‘
| A |
1 40,1 1.9 96,6 it f ‘l i
0,5 747 = 35 93,0 | '
0,25 {966 | 60 87,0 ' !
b 500 |
0,125 181,8 8,6 78,4 ~
0,075 283,8 13,4 65,0 %0
0,063 64,1 3,0 61,9 20
0 13076 | 61,9 00 | ™ WAl
Razem 2111,2 | 100,0 -7 S e mremen =
UWAGI: Py /
M
LABOR ATORIU
K‘ERO l : .'l'? K,epin
DANIE WYKONAL: mo ', o /B
BADANIE WY ' upr. P 5 OD’O—’

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLab“ - tel. 730 131 130 - e-mail: biuro@certlab.pl




Nazwa zadania:

Element robot:
Data pobrania:
Lokalizacja:

Przebudowa ul. Parkowej w Mirostawcu

Grunt rodzimy
08.03.2024

pkt 1 (2,50 - 2,80m)

Podstawa badania: PN-EN 933-1
Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
Wymiar oczka sita Udziat Udziat | Przesiew 20 :
kontrolnego# [mm] | frakji [g] frakeji [%]|  [%] Cecha Jedn. Wartosc = Wymaganie
i 63 - 0,0 0,0 100,0 Zawartosc ziarn [ %] 26.2 )
31,5 0,0 0,0 100,0 L0
16 0.0 0.0 100.0 rdznoziarnistosci £
I I ¥
T 4
9,6 0,0 0,0 100,0 Teblicy Reyerd '
8 0,0 0,0 100,0
6,3 0,0 0,0 100,0
KRZYWA PRZESIEWU:
4 11,7 0,7 99,3 | e e
T P |
2 11.3 0,7 98,6 00 a
/|
i) 45,0 27 96,0 o f
05 97,0 5,7 98,2" e /f ;
0,25 208,1 12,3 77,9 ' /
500
0,125 566,8 33,5 44,4 - f %
IS y
0,075 3078 | 182 | 262 | il
o \
0,063 45,8 2.7 28,5 00
0 398,2 285 0,0
Razem 1691,8  100,0 - e s . -
UWAGI: Piasek pylasty 4
BADANIE WYKONAL:

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLab” - tel. 730 131130 - e-mail: biuro@certiab.pl




Nazwa zadania: Przebudowa ul. Parkowej w Mirostawcu
Element robot: Grunt rodzimy
Data pobrania: 08.03.2024
Lokalizacja: pkt 1 (2,80 - 4,00m)
Podstawa badania: PN-EN 933-1
Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
\
Wymiar oczka sita Udziat Udziat = Przesiew Fi .
kontrolnego# [mm] | frakgji [q] |frakaji [%]  [%] Ceda T | edec | WisRganIE
63 0,0 0,0 100,0 Zawartos¢ ziarn
< 0,075 [ %] 14,8 i
31,5 0,0 0,0 100,0 §
20 0,0 0,0 100,0 AT, | o
1 0.0 0,0 100,0 réznoziarnistoci i ! )
12,8 0,0 0,0 100,0 ; o |
9,6 0,0 0,0 100,0 ¥ '
8 0,0 0,0 100,0
6,3 0,0 0,0 100,0
KRZYWA PRZESIEWU:
4 316 012 99l8 100.0 e <G
L1
2 3,6 0,2 99,7 oo ¢
1 8,0 0,4 99,3 i /
0,5 26,9 1,3 gaar A& /
0,25 124,2 5,8 92,2 ‘{
0,125 894,7 41,7 50,5 o / |
0,075 680,5 31,7 18,8 300
0,063 65,4 3,0 157 | m b —-
0 337,0 15,7 0,0 e | |
# | 1
Razem 2143,9 = 100,0 - e e

UWAGI: Piasek pylasty

BADANIE WYKONAL.:

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLab“ - tel. 730 131 130 - e-mail: biuro@certiab.pl
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Nazwa zadania: Przebudowa ul. Parkowej w Mirostawcu
Element robét: Grunt rodzimy

Data pobrania: 08.03.2024

Lokalizacja: pkt 2 (0,40 - 0,90m)

Podstawa badania: PN-EN 933-1

Metoda przesiewu: na mokro

PRZESIEW: CECHY:

Wymiar oczka sita Udziat Udziat | Przesiew g i
kontrolnego# [mm] | frakcji [g] |frakcji [%]|  [%] ek Gl Vgnese | Wiymaganic
- _ . o E

63 0,0 0,0 100,0 G -
| ) ’ Zawzrg:gc; ;rarn [ %] 10,8 N l
31,5 0,0 0,0 100,0 !
20 0,0 0,0 100,0 Wskaznik ars
16 0,0 0,0 100,0 roznoziarnistosci
- . - ) 1
12,8 0,0 0,0 100,0 - . ‘
| O || ke | i 334 |-
9,6 0,0 0,0 100,0 | I
8 0,0 0,0 100,0
6,3 40,2 1,8 98,2
KRZYWA PRZESIEWU:
< 84,8 3,9 94,3 i - - seo—p—s
11 i g |
2 78,0 3,6 90,7 0o : - 1
T |
1 143,3 6,5 84,2 & /‘
700 A
0,5 363,4 16,6 67,6
= A
0,25 519.5 23,7 43,8
0,125 511,6 23,4 20,4 v
. ' 7
0,075 2098 96 108 | w // |
0,063 280 | 1,3 9,6 o 7 |
0 2091 | 96 g0 | ™ T TTTT
Razem 2187,8 | 100,0 : I

UWAGI: Piasek sredni z domieszkg Gleby

BADANIE WYKONAL:

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLab“ - tel. 730 131 130 - e-mail: biuro@certlab.pl
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MATERIALOW DO WBUDOWANIA
Nazwa zadania: Przebudowa ul. Parkowej w Mirostawcu
Element robdt: Grunt rodzimy
Data pobrania: 08.03.2024
Lokalizacja: pkt 2 (0,90 - 2,40m)
Podstawa badania: PN-EN 933-1
Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
Wymiar oczka sita Udziat Udziat | Przesiew 5 :
kontrolnego# [mm] | frakcji [g] |frakcji [%]| [%] Cecha A6eli; Waree. | Viymegpile:
63 0,0 0,0 100,0 Zawartos¢ ziarn 8 228
< 0,075 [ %] ' y
315 0,0 0,0 100,0 g
20 0,0 0,0 100,0 Wskainik 5 9
16 0,0 0,0 100,0 réznoziarnistosci
12,8 0,0 0,0 100,0 Wskaznik filtracji wg. dob 311 _
tablicy Beyera il 4
9,6 0,0 0,0 100,0
; 8 0,0 0,0 100,0
6,3 12,1 0,6 99,4
= KRZYWA PRZESIEWU:
4 810 014 98I9 1000 (il O
2 13,2 0,7 98,3 | s /,""’
1 31,6 1,7 96,6 X0 f
0,5 884 46 892,07 3 [
0,25 287,7 151 76,9 ' / |
el e 500 I
0,125 646,0 33,9 43,0 s J | |
0,075 3859 202 228 | w |
0,063 59,1 31 19,7 20 4‘
0 376,1 19,7 0,0 , \
00 | !
Razem 1908,1 100,0 = R R e s .
UWAGI: Piasek pylasty
BADANIE WYKONAL:

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CerstLab“ - tel. 730 131 130 - e-mail: biuro@certlab.pl



Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Parkowej w Mirostawcu

Element robdt: Grunt rodzimy
Data pobrania: 08.03.2024
Lokalizacja: pkt 2 (2,40 - 2,70m)
Podstawa badania: PN-EN 933-1
Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
e — : - [ 1
Wymiar oczka sita Udziat | Udziat | Przesiew Y d
kontrolnego# [mm] | frakcji [g] frakcji [%]  [%] A £ip e L
63 00 | o0 100,0 =
e | Zawzrg’;‘;é'am [ %] 36,1 -
31,5 0,0 0,0 100,0 t
] =
20 o0 00 100,0 Wskaznik 6.7
16 0,0 0,0 100,0 réznoziarnistosci ! |
———— [ *41‘
12,8 0,0 0,0 100,0 st -- \
' ~| WIS | nat| 328 | -
9,6 0,0 0,0 100,0 |
8 0,0 0,0 100,0
\ 6,3 0,0 0,0 100,0
KRZYWA PRZESIEWU:
4 12,0 0,7 99,3 - *0-0—
}P”"m \ 4 :
2 7,8 0,5 98,8 %00 =
£ 13,6 0,8 98,1 | i
0,5 38,1 2,2 958 |
0,25 150,3 8,7 87,1 ’
0,125 482,8 28,0 59,1 - 1
Il : |
|
0,075 396,7 23,0 26,1 i |
0,063 54,8 35 3,9 | =
0 566,3 32,9 0,0 = | I .
| L B
Razem 17225 = 100,0 - ' L REEACE -
UWAGI: Pyt
BADANIE WYKONAL:

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLab” - tel. 730 131 130 - e-mail: biuro@certlab.pl



Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Parkowej w Mirostawcu

Element robot: Grunt rodzimy
Data pobrania: 08.03.2024
Lokalizacja: pkt 2 (2,70 - 4,00m)
Podstawa badania: PN-EN 933-1
Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
Wymiar oczka sita Udziat Udziat | Przesiew A ’ .
kontrolnego# [mm] | frakcji [g] |frakcji [%]  [%] i Gk el e -3
) 63 0,0 0,0 ) 100,0 Zawartosc ziarn [ %] 38.0 B
31,5 00 00 | 1000 =R
20 .00 00 | 1000 Viskasrilk g erm )
16 0.0 0.0 100.0 réznoziarnistosci ! |
I I I
12,8 0,0 00 | 1000 || wskainikfitraciwg. | paopet| 328 ‘ .
9,6 0,0 00 | 100,0 Quliyaeyeh |
- \[ = D |
8 008 ({1 0D 100,0
6,3 0,0 0,0 100,0
KRZYWA PRZESIEWU:
4 7,1 0,4 99,6 | o i
X == L
4 T T
2 3,8 0,2 99,4 | ws /
1 5,4 0,3 99,1 | * / |
0,5 147 = 08 984 | ™ ]
0,25 52,7 2,8 95,5 /
0,125 587,9 | 31,3 642 | ] | |
0,075 492,3 26,2 38,0 e
0,063 79,9 4,3 33,7 o
0 633,6 33,7 0,0 |
00 i .
Razem 18773 = 100,0 - e e PTG
UWAGI: Pyt
BADANIE WYKONAL:

tel. 730 131 130 - e-mail: biuro@certiab.pl

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLab” -



Nazwa zadania:

Element robot:
Data pobrania:
Lokalizacja:

Przebudowa ul. Parkowej w Mirostawcu

Grunt rodzimy
08.03.2024

pkt 3 (0,28 - 1,00m)

Podstawa badania: PN-EN 933-1
Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
k\évr:/tgﬁ]regzz:a[::trz] fr::ci:a[*g] { frallchjzil?: o] Prz[ﬁ/'sjl]ew Cecha Jedn. Warto$¢ | Wymaganie
63 0,0 0,0 100,0 Zawartosc ziarn [ %] 67 i}
31,5 0,0 0,0 100,0 = '
2 0,0 0,0 100,0 S——
16 0; 0 0,0 100,0 réznoziarnistoéci i 348 i
12,8 0,0 0,0 100,0 Wskaznik filtracji wg. i ;
tablicy Beyera [m/dobe]| 22,46 | )
9,6 31,5 1,5 98,5 B | .
8 95,1 v 4,7 93,8
63 60,3 3,0 90,8
KRZYWA PRZESIEWU:
4 289,0 14,2 76705 e
= 7+Hém . 298,2 14,6 62,1 800 /U}
1 493,8 24,2 37,9 = /{l
0,5 413,9 20,3 178 e ’
0,25 123,9 6,1 11,6 “':
0,125 72,2 3.5 8,0 :.u
i 0,075 7.2 1,3 6,7 o | /
0,063 _ 6,5 0,3 64 o y /,/ |
0 130,4 6,4 0,0 it
Razem 2042,0 | 100,0 : " e g SRR
UWAGI: Pospdtka
BADANIE WYKONAL.:

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLab“ - tel. 730 131130 - e-mail: biuro@certlab.pl
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Nazwa zadania:

Element robot:

Przebudowa ul. Parkowej w Mirostawcu

Grunt rodzimy

Data pobrania: 08.03.2024
Lokalizacja: pkt 3 (1,00 - 2,00m)
Podstawa badania: PN-EN 933-1
Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
Wymiar oczka sita Udziat Udziat | Przesiew e | '
kontrolnego# [mm] | frakcji [g] frakcji [%]  [%] Cona Jedn, Wanese. | MOmRganS
63 0,0 0,0 100,0 Zawz%ogg ;iam 45 138 ;
31,5 0,0 0,0 1000 | !
20 0,0 0,0 100,0 Wskasnik s
16 0,0 0,0 100,0 | réznoziarnistosci
12,8 0,0 0,0 100,0 | - )
e ) 251 | -
9,6 34,0 2,5 97,5 or B
8 35,0 2,6 94,9
6,3 33,0 2,4 92,5
= KRZYWA PRZESIEWU:
4 56,1 4,1 88,4 . rﬂf .
2 90,6 6,7 8L7 - -
i 122,1 9,0 72,7 “ L//
700
0,5 128,5 9,4 63,3 y
0,25 136,9 10,1 53,2 Id
— == 50,0 /
0,125 323,0 23;7 29,5 s /
0,075 214,2 15,7 13,8 - /
0,063 29,5 2,2 11,6 20 -w-f HE
0 1576 | 11,6 00 | ™ T |
Razem 1360,5 | 100,0 s T " e e ST

UWAGI:

BADANIE WYKONAL:

Piasek pylasty z domieszka gtazikow

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLab“ - tel. 730 131 130 - e-mail: biuro@certiab.pl




ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA

B

N 1 Z B A

%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131, 7132d/2/05 Szczecin, dnia 10 czerwca 2005r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z pozn. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP

nadaje

Panu Januszowi RACZYNSKIEMU
mgr inz. o kierunku budownictwo

ur. dnia 15 lutego 1974r. w Koszalinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0049/PWOD/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdéw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu stwierdzila, ze Pan Janusz Raczynski posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu —
konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg¢ cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z §4a ust. 1

i §4 ust. 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan Janusz Raczynski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi: wszystkich drég kotowych oraz drog
przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, facznie z typowymi lub powtarzalnymi
mostami o dtugosci catkowitej do 10 m i przepustami,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci  objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z §4 ust 4 w/w rozporzadzenia MGPiB, niniejsze uprawnienia, stanowia réwniez podstawe

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu, — zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy.

Zgodnie z § 5 ust 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt 112 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia budowlane,

uprawniajg réwniez do:
projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000m’ takich jak domy

jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe lub ustugowe:

a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych
w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b) zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

¢) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci dla
jednej kondygnacji do 4,8 m

d) majacych konstrukcje, dla ktdrej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statystycznie wyznaczalny,
lub zawierajacych prostoliniowe belki i ptyty ciagte obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawierajacych elementow  konstrukcyjnych poddanych  obciazeniu  zmiennemu
technologicznemu wigkszemu niz 5 kN /m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazen
zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materiatéw sypkich albo cieczy, sil sprezajacych oraz
wplywéw dynamicznych, termicznych lub przemieszczen podpdr,

f) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gorniczej.
kierowania robotami budowlanymi w obiektach:

a) o kubaturze mniejszej niz 5000 m’,

b) nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych
w odniesieniu do budynkéw ,

¢) zaglebionych nie wigcej niz 4 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na fawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

d) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 12 m, wysiegu do 3 m lub wysokosci dla
jednej kondygnacji do 6 m,

e) majacych konstrukcj¢ nosna zawierajaca prostoliniowe belki, stupy i ptyty paskie,

f) nie zawierajacych  elementow konstrukcyjnych ~ poddanych  obciazeniu ~ zmiennemu
technologicznemu wigkszemu niz 8 kN/m’?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazen
zmiennych ruchomych, parcia gruntéw, materiatow sypkich lub cieczy,

g) nie zawierajacych elementow wstepnie sprezanych na budowie,

h) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gorniczej,

Zgodnie z § 5 ust. 3 w/w ograniczenia nie dotycza obiektéw budowlanych gospodarki wodnej

i obiektéw budowlanych melioracji wodnych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-GIS-WRC-5PC *

Pan Janusz RACZYNSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0214/05

adres zamieszkania ul. Tulipanowa 16, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-13 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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