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OPIS TECHNICZNY

do projektu kanalizacji deszczowej odwadniajgcej projektowang nawierzchnie w ramach zadania pn.
,Przebudowa ul. Parkowej w Mirostawcu”

1. Podstawa opracowania

— projekt branzy drogowej
projekt zagospodarowania terenu

2. Celizakres opracowania.

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego wykonania
kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia projektowanej nawierzchni w ramach zadania pn.
,Przebudowa ul. Parkowej w Mirostawcu”. W projekcie okreslono trasy przewodéw, rzedne ich utozenia,
opis elementéw uzbrojenia kanalizacji oraz opracowanie zalecern dla wykonania robdt ziemnych i
montazowych.

3. Kanalizacja deszczowa.

3.1 Opis ogdlny.

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej drogi odbywaé sie bedzie:

- poprzez zbiornik wdd deszczowych otwarty wylotem Wyl.1 (ujety w projekcie branzy drogowej)
zlokalizowany na dz. nr 162/2 po wczesniejszym podczyszczeniu wod opadowych z substancji
ropopochodnych w separatorze koalescencyjnym,

- bezposrednio do gruntu poprzez projektowany zbiornik retencyjno-rozsgczajacy zlokalizowany na
dz. nr 155/2 po wczesniejszym podczyszczeniu wdd opadowych z substancji ropopochodnych w separatorze
koalescencyjnym.

Wody opadowe do zbiornika doprowadzane bedg siecig kanalizacjg deszczowej z rur PVC-U o
$rednicy DN/OD200-315mm. Wody opadowe przechwytywane bedg poprzez wpusty uliczne betonowe z
osadnikami o gtebokosci 0,5m.

Rzedna zagtebienia dna skrzynek retencyjno-rozsgczajgcych Rd=111,85m npm.

Zakres robdt obejmuje wybudowanie:

— PVCDN/OD315 SN8 - L=527,65m
— PVC DN/OD200 SN8 - L=141,9m
— studnia bet. DN/ID 1200 - 18 szt.

— studnia bet. DN/ID 1500 z osadnikiem h=0,5m - 1 szt.

— separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem 6-10/100 DN1200 - 2 kpl

— wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i kratg uchylng - 24 szt.

—  zbiornik retencyjno-rozsaczajacy o V=71,0m? - 1 kpl

W ramach usuniecia kolizji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem retencyjno-rozsaczajagcym projektuje sie
przebudowe istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z opracowaniem graficznym rysunkiem PZT i
profilem podtuznym.

3.2 Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie badan na podstawie badan geologicznych, do zbadanej gtebokosci
stwierdzono wystepowanie gruntow IA (piaski pylaste), IB (piasek sredni, gruby), IC (pospotki), lIA (pyty w
stanie zwartym ), lIB (pyty w stanie miekkoplastycznym). Wody gruntowe stwierdzono na gtebokosci 2,9m w
miejscu gdzie projektuje sie skrzynki rozsgczajgce. Na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowo-
wodne i zostaty zakwalifikowane do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3.3 Bilans wod opadowych
Sptyw obliczeniowy wg wzoru:
Q=Fxgxyx¢ dm?/s gdzie:

F - powierzchnia zlewni (ha)
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q - natezenie deszczu obliczeniowe, g=190 (dm3/s ha) dla c=5 lat, t=15 min, H=600 mm

¥ - wspotczynnik sptywu, dla terenéw utwardzonych

¢ - wspdtczynnik opdznienia (retencji)
H — opad $rednioroczny
H — opad maksymalny roczny

n — przecietna ilos¢ dni z opadem w ciggu roku

ZLEWNIA DLA WYLOTU DO ZBIORNIKA RETENCYJNO-ROZSACZAJACEGO:

- przyjeto ¢ =1,00
- przyjeto H=7000 [m3/ha/rok]

- przyjeto H=10000 [m3/ha/rok]
- przyjeto n=180

Powierzchnia

wsp.

Powierzchnia

Lp. Rodzaj nawierzchni droga i zjazdy catkowita zredukowana
Fc [m?] Fc [ha] Fur [m?] F.r [ha]
1. |Jezdnia-SMA 8 1 926,00 0,193 0,9 1733,40 0,173
Zjazdy 72,00 0,007 0,7 50,40 0,005
Chodnik-kostka betonowa 760,00 0,076 0,7 532,00 0,053
SUMA | 2758,000 0,276 2315,800 0,232
Qmax=| 41,68 ||/s 0,042 m3/s
Qn= 3,47 /s
Qn=| 46,89 |m3/h
Qs =| 1621,06 | m3/rok
ZLEWNIA DLA OTWRATEGO ZBIORNIKA WOD OPADOWYCH:
Powierzchnia Powierzchnia
Lp. Rodzaj nawierzchni droga i zjazdy catkowita e zredukowana
Fc [m?] F. [ha] Fur [M?] F.r [ha]
Jezdnia - SMA 8 3 244,00 0,324 0,9 2 919,60 0,292
Zjazdy 285,00 0,029 0,7 199,50 0,020
Chodnik-kostka betonowa 650,00 0,065 0,7 455,00 0,046
SUMA | 4179,000 0,418 3574,100 0,357
Qrax=| 64,33 ||/s 0,064 m3/s
Q.=| 5,36 /s
Qn=| 7238 |m¥h
Qsr=| 2501,87 | m3/rok

3.4 Doboér systemu retencyjno-rozsgczajgcego

Na podstawie przeprowadzonych obliczen dobiera sie zbiornik retencyjno-rozsaczajgcy o wymiarach
19,2x5,6m pojemnosci 71m3 i powierzchni rozsgczania 140,3m2. Rzedna dna wylotu rurociggu do systemu
retencyjno-rozsgczajgcego wynosi Rdk=112.20m n.p.m., natomiast rzedna dna zagtebienia skrzynek wynosi

Rd=111.85m n.p.m..
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Dane dotyczace zlewni

Lp. Opis zlewni Powierzchnia Wspotczynnik Powierzchnia zredukowana
sphywu
[-] [-] [m’] [-] [m’] [ha]
1 Jezdnia 15926,00 0,50 1733,40 0,173
2 Zjazdy 72,00 0,70 50,40 0,005
3 Chodniki 760,00 0,70 532,00 0,053
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
Ay = 2315,80 0,232
Zaloienia do wymiarow zbiornika, dodatkowe doplywy/odplywy
llosc elementow na wysokosc = 1 wysokosc [H) = 0,66 m
llosc elementow na szerokosc = T szerokoic (B) = 5,60 m
Wapodtczynnik bezpieczenstwa (y) = 1,10
Odptyw dtawiony (Qout) = 0,00 Ifs
Inne dodatkowe dophywy do zbiornika (Qin) = 0,00 Ifs
Zaloienia do filtracji
Wipdtczynnik filtracji (kf) = 0,00005 mys
Dane dotyczace deszczu
Metoda okreilenia deszczu = Bogdanowicz-Stachy
Prawdopodobienstwo wystgpienia = 20%: Region = 2
T q Lix
[min] [I/s x ha] [m]
z 3165 6.8 Fill with
10 2209 9.4 Bogdanowicz-
15 1736 10,9 Stachy data
20 1348 11,3
30 1108 13,4 CLEAN rain
a5 94,1 16,4 data
&0 814 18,2
30 60,3 18,3
120 48,6 15,0
180 324 18,0
240 27,0 16,3
350 19,1 14,3 Region 1
540 135 12,7 Region 2
720 10,6 11,1 Region 3
1440 5.9 74 Region 4
2820 3.4 47
4320 24 EY | Wybrano = Region 2, p = 20% |

Ly = (107 * (Au * qupy + Qin - Qout)} / ((B * H * p) / (T * 60 * ) + (B + H/2) * ky/2))
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Wymagana diugoséé zbiornika w zaleinoéci od czasu opadu

25,0
20,0
. 15,0
E
— 100
5,0
s ]
0,0
o 360 720 1080 1440 1B00 2160 2520 2880 3240 3600 3960 4320
T [min]
Wynili
1|Przyjety czas trwania deszczu T= 120 min
2|Przyjete natezenie deszczu q= 486 I/ x ha
3|Wymagana obliczona dtugosc zbiornika L= 13,0 mi
4| Wysokos zbiornika ze skrzynek RAUSIKKO H= L m
H= 2 szt. typ 8.3
5|5zerokost zhiornika ze skrzynek RAUSIKKO B = 5'?60 m
= Szt
0 o o L= 19,20
6(Mugosc zbiornika ze skrzynek RAUSIKEO m
L= 24 5Z1.
7|Catkowita ilosc elementow = 336 5It.
&|Obliczona pojemnosd brutto zbiornika Vigea = 70,9 mE
a|Obliczona pojemnosc netto zhiornika Voet = 67,9 m*
10|Powierzchnia rozsgczania przez dno A (dna) = 1075 m*
11|Powierzchnia rozsgczania przez sciany A (Scian) = 32,7 m*
2| Catkowita powierzchnia rozsgczania Afcatk) = 140,3 m*
13|Czas oproZniania zhiornika t= 2,7 h
14 DRAINFIX, geowtoknina w rolkach, rolka 4x100 m Ge0,,00 = 1 5ZT.
DRAINFIX, geowtoknina w rolkach, rolka 4x50 m G0 = 0 57t

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano zbiornik ztozony z nastepujacych elementdw:

elementy skrzynki SX typ 8.3 lub SX typ 8.6, skrzynka S typ 8.6 z kanatem inspekcyjnym, studzienka C3 typ X
8.6 umozliwiajgca inspekcje i czyszczenie systemu, $cianka czotowa skrzynek S/SC/H/HC zamykajaca kanaty
ptuczace od czofa, pokrywa studzienki C3 typ X 8.3 stosowana dla studzienki 0,5-czesciowej, nadbudowa
studzienki C3 typ X.

Charakterystyka elementdéw zbiornika

Skrzynka SX:

- budowa kolumnowa (12 kolumn/szt.)

- wysokosc¢ pojedynczej skrzynki typ 8.3 z pokrywa gérng réwna 0,36 m

- wysokos¢ podwadjnej skrzynki typ 8.6 rowna 0,66 m

- szerokosc i dtugos$¢ réwna 0,80 x 0,80 m

- pojemnosé netto typ 8.3 réwna 221 |

- pojemnosé netto typ 8.6 rowna 405 |

- wytrzymatos$é w kierunku pionowym 420 kN/m?2

- wytrzymatos$é w kierunku poziomym 150 kN/m2

- minimalne przykrycie dla SLW 60 rowne 0,8 m

- maksymalna gtebokos¢ posadowienia dna zbiornika dla SLW 60 réwna 4,0 m (po konsultacjach z
producentem i wykonaniu dodatkowych obliczen mozliwe gtebsze posadowienie systemu)

Skrzynka S typ 8.6:

- budowa monolityczna z kolumnowym systemem nosnym
- wyposazona w kanat inspekcyjny

- wysokosc¢ pojedynczej skrzynki typ 8.6 rdwna 0,66 m

str. 6



- szerokos¢ i dtugos$¢ réwna 0,80 x 0,80 m

- pojemnosé netto typ 8.6 réwna 400 |

- wytrzymatos$é w kierunku pionowym 420 kN/m2

- wytrzymatos$¢ w kierunku poziomym 150 kN/m2

- minimalne przykrycie dla SLW 60 rowne 0,8 m

- maksymalna gtebokos$¢ posadowienia dna zbiornika dla SLW 60 réwna 4,0 m (po konsultacjach z
producentem i wykonaniu dodatkowych obliczen mozliwe gtebsze posadowienie systemu)

Studzienka C3 typ X:

- budowa monolityczna z kolumnowym systemem nosnym

- mozliwosc¢ pietrowania elementéw studzienki

- wysokos¢ min. 0,36 m, a max. 2,64 m

- szerokos¢ i dtugosc rowna 0,80 x 0,80 m

- wytrzymatos¢ w kierunku pionowym 420 kN/m?2

- wytrzymatos$¢ w kierunku poziomym 140 kN/m2

- minimalne przykrycie dla SLW 60 rowne 0,8 m

- maksymalna gtebokos¢ posadowienia dna zbiornika dla SLW 60 réwna 4,0 m (po konsultacjach z
producentem i wykonaniu dodatkowych obliczen mozliwe gtebsze posadowienie systemu)

Studzienka musi posiada¢ mozliwos¢ wykonania systemowej nadbudowy z rury karbowanej mocowanej na
studzience za pomocq adaptera z uszczelka.

1. Wykonanie wykopu umozliwiajgcego utozenie zbiornika w projektowanym ksztatcie i gtebokosci
uwzgledniajgcej minimalng wysoko$¢ przykrycia zbiornika z zabezpieczeniem $cian wykopu zgodnie z
obowigzujgcymi normami w zaleznosci od gtebokosci wykopu oraz rodzaju gruntu.

2. Wykonanie podsypki z piasku ptukanego2/8 o grubosci ok. 10 cm i zageszczenie jej.

3. Utozenie zabezpieczenia zbiornika z geowtdkniny GRK-3 wg zalecen producenta systemu

4. Utozenie zbiornika rozsgczajgcego z projektowanych modutéw w ilosci projektowanych rzedéw z
zamknieciem poszczegdlnych rzedéw $Sciankami czotowymi

5. Wykonanie obsypki zbiornika zwirem ptukanym 8/16 do 16/32 mm do projektowanej wysokos$ci ponad
zbiornikiem- grubosci obsypki zwirowej

6. Wykonanie niezbednych potgczen z przewodami doprowadzajgcymi wody do rozsgczania

7. Szczelne owiniecie zbiornika wraz z obsypkg zwirowg geowtdkning GRK-3 z zaktadami pomiedzy
poszczegdlnymi pasami geowtdkniny ok. 30 cm

8. Zasypanie zbiornika gruntem rodzimym z warstwowym zageszczaniem lekkim sprzetem
zageszczajgcym
9. Wykonanie wykonczenia nawierzchni wg projektu

Montaz i zabudowe systemu rozsgczajgcego nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
zaleceniami producenta. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawcg elementéw sposdb zabudowy dla danych
warunkéw gruntowych i gtebokosci posadowienia.

Podtoze gruntowe gdzie zlokalizowano elementy rozsaczajagce charakteryzuje dobrymi
wiasciwosciami filtracyjnymi. W przypadku natrafienia w obszarze lokalizacji elementdw rozsgczajgcych
gruntéw gliniastych, celu polepszenia zdolnosci filtracyjnych gruntu zaktada sie wymiane gruntu do
gtebokos$ci 2m ponizej poziomu posadowienia rur drenazowych na grunt o dobrych witasciwosciach
filtracyjnych (piasek, zwir). Budowa systemu rozsgczania nie spowoduje wzrostu sumarycznej ilosci wod
deszczowych przenikajgcych do gruntu na rozpatrywanym obszarze. Oczyszczone wody opadowe nie
beda odprowadzane bezposrednio do wdd gruntowych. Po opuszczeniu zbiornika beda filtrowane w
gruncie o migzszosci min. 1,0m co stanowi wystarczajgcg bariere ochronng dla warstwy wodonosne;j.
Dzieki zastosowaniu powierzchniowego zrzutu oczyszczonych wdéd opadowych obejmujgcag niewielka
zlewnie, wody deszczowe odprowadzane bedg do gruntu w niewielkich ilosciach nie powodujgcych
dtugoterminowych negatywnych skutkow dla ilosci i jakos$ci zasobdw wod podziemnych. Stan jakosSciowy
ewentualnych wdd gruntowych nie bedzie naruszony dzieki zastosowaniu, wysokosprawnego separatora
koalescencyjnego z osadnikiem w I-klasie oczyszczania oraz wysoko wydajnego substratu
podczyszczajgcego w korytkach filtracyjnych pozwalajgce na zapewnienie oczyszczenia wdd z substancji
ropopochodnych i statych zanieczyszczen mineralnych. Przed systemem rozsgczajgcym zostanie
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zainstalowana studnia zbiorcza ktdra bedzie punktem poboru prébek do badan.

3.5 Dobdr urzadzenia podczyszczajgcego SEP

W celu podczyszczenia wéd opadowych z substancji ropopochodnych oraz piaskéw, na podstawie
oblicze przeptywu deszczu nawalnego i nominalnego dobrano separator koalescencyjny z by-passem
zintegrowany z osadnikiem.

Dobrano separator koalescencyjny 6-10/100 DN1200:

Informacje ogdlne
Materiat Beton zbrojony -
Dodatkowa powtoka niewymagana -
Przepustowos¢ nominalna 6-10 I/s
Przepustowos¢ maksymalna 100 I/s
Pojemnos¢ separatora 688 I
Pojemnosc¢ osadnika 1000 |
Pojemnos¢ gromadzenia ropopochodnych/ttuszczu 226 I
Wymiary
Srednica wewnetrzna 1200 mm
Srednica zewnetrzna 1500 mm
Wysokos¢ catkowita 2535 mm
Srednica wlot/wylot 315 mm
Masa catkowita 4720 kg

Zbiornik separatora wykonany z betonu klasy min. C40/50 o konstrukcji monolitycznej,
gwarantujacej szczelnos¢ urzadzenia, zwienczony ptytg pokrywowg z wtazem kl. D400. Separator powinien
mieé¢ ksztatt stojgcego walca. Zbiornik separatora powinien by¢ wykonany z betonu wykazujgcego
odpornos¢ chemiczng na substancje okreslone w pkt. 8.1.4.1 normy PN-EN 858-1, co powoduje, Ze nie jest
wymagane stosowanie dodatkowej powtoki ochronnej wewnatrz zbiornika. Zbiornik musi posiadaé
mozliwos$¢ jego podwyzszenia poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kregéw prostych,
stozkowych, ptyt redukcyjnych i pokrywowych, w celu dostosowania wtazu do projektowanej rzednej
terenu. Wlot do separatora posiada zasyfonowanie wraz z deflektorem. Ponadto urzadzenie powinno by¢
wyposazone w wewnetrzny by-pass umozliwiajgcy odprowadzenie sciekdw o natezeniu przeptywu 10-
krotnie wiekszego od nominalnego. Urzgdzenie wyposazone we wktad koalescencyjny wykonany z pianki
poliuretanowej zamontowanej na odptywie z separatora. Urzadzenie musi posiadaé¢ automatyczne
zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem substancji ropopochodnych w postaci zamkniecia
ptywakowego. Separator powinien zapewniaé skuteczno$¢ oczyszczania Sciekdw z  substancji
ropopochodnych do wartosci nie wiekszej niz 5 mg/| przy czym sprawnos¢ oczyszczania urzadzenia powinna
wynosi¢ minimum 99,88%.

Montaz i zabudowe separatora nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, oraz
zaleceniami producenta. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawca urzadzenia warunki zabudowy dla danych
warunkéw gruntowych i gtebokosci posadowienia urzadzenia.

W przypadku checi zastosowania innego niz powyisze rozwigzania, nalezy stosowac¢ materiaty o
takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty projektantowi i
inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

4. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej
4.1. Kanaty

Do budowy kanalizacji deszczowe] przewidziano zastosowanie kanatow PVC-U kielichowych klasy
,S” SDR 34 o sztywnosci obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny posiada¢ uszczelke na trwale zespolong z
kielichem w trakcie procesu produkcyjnego. Stosowaé rury ,lite”. Nie dopuszcza sie stosowania rur z
rdzeniem spienionym lub innym wypetnieniem.
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4.2. Studnie betonowe wtazowe - prefabrykowane

Studnie rewizyjno-wtazowe wykona¢ w technologii prefabrykowanych kregéw betonowych
DN/ID1200 tgczonych na uszczelke gumowa. Studnia wykonana bedzie z elementéw prefabrykowanych
dostarczanych w postaci monolitycznego dna z kinetg przeznaczong do przeptywu Sciekdw, kregow z
zamontowanymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dla przykanalikéw i zeliwnymi stopniami ztazowymi oraz
ptyty nastudziennej z otworem pod wilaz. Stosowac zelbetowe pierscienie odcigzajace. Do regulacji
wysokosci osadzenia wtazu zeliwnego zastosowac pierscienie dystansowe z tworzywa sztucznego tgczone
na masy polimerowe. Szczelnos¢ przejscia kréécéw przytagczeniowych przez sciany betonowe studni
zapewniaé bedg tzw. przejscia szczelne - adaptery.

Whtazy do studni zeliwne z wentylacjg klasy D-400 z pokrywg wypetniong betonem oraz wktadka
gumowa i zabezpieczeniem przed obrotem. Stosowac prefabrykaty betonowe posiadajgce atesty, badania i
aprobaty techniczne pozwalajgce na niestosowanie dodatkowych powtok uszczelniajacych.

4.3. Wpusty uliczne

Wopust uliczny wykona¢ z elementéw betonowych DN/ID 500mm. Wpusty instalowac z pierscieniami
odcigzajgcymi zabezpieczajagcymi przed ich osiadaniem. Elementem wlotowym wdd opadowych do
studzienki w zaleznosci od lokalizacji wpustu bedg wpusty Sciekowe jezdniowe z kratg uchylng, zatrzaskowg
(Wp). Wszystkie wpusty wykonaé w klasie D 400. Kréciec wlotowy, ktorymi sScieki naptywajg do studni
wykonac z typowe] ksztattki PVC (adaptera). Poszczegdlne elementy wpustu tgczyé na zasadzie pidro-wpust
na zaprawe wodoszczelng. Wysokos$¢ osadnika we wpustach wynosi¢ bedzie 1000 mm. Nalezy stosowac
wpusty z kratg z zabezpieczeniem przed kradzieza.

4.4. Wylot prefabrykowany

Wylot DN300 do zbiornika otwartego wéd opadowych umocni¢ prefabrykowang konstrukcja
zelbetowa posadowiong na podsypce piaskowej gr. 20 i podbudowie betonowej gr. 10 cm.

KrawedZ projektowanego wylotu Wyl.1 lokalizuje sie na rzednej Rzg=113.20m n.p.m. Na
zakoniczeniu rurociggu zainstalowac krate stalowg. Dno i skarpy wylotu na dtugosci L=2,0 m z kazdej strony
umocni¢ materiatem pochodzenia naturalnego (np. kamieniem polnym) $r. 15cm na podsypce piaskowo —
cementowej 1:4 i podbudowie z betonu C8/10 gr. 10. Po utozeniu kamieni wykona¢ spoinowanie kamienia
zaprawa szybkowigzaca.

4. Przebudowa kanalizacji sanitarnej — usuniecie kolizji.

Z uwagi na kolizje projektowanych skrzynek rozsgczajacych z siecig kanalizacji sanitarnej, projektuje
sie przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku S1-S4. Projektowany odcinek taczy istniejacy studnie
S4 o rzednych 113.56/111.74 i studnie S1 o rzednych 113.51/111.25. Do budowy kanalizacji sanitarne;j
przewidziano zastosowanie kanatéw PVC-U kielichowych klasy ,S” SDR 34 o sztywnosci obwodowej 8
KN/m2. Rury powinny posiadac uszczelke na trwale zespolong z kielichem w trakcie procesu produkcyjnego.
Stosowac rury , lite”. Nie dopuszcza sie stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym wypetnieniem. Na
zatamaniach projektuje sie studzienki PVC/PP o $rednicy 425 oraz studnie betonowe DN1000. Studnie
wykonane beda z elementéw prefabrykowanych dostarczanych w postaci monolitycznego dna z kinetg
przeznaczong do przeptywu sciekdéw, kregdw z zamontowanymi fabrycznie przejsSciami szczelnymi dla
przykanalikdw i zeliwnymi stopniami ztazowymi oraz ptyty nastudziennej z otworem pod wtaz. Stosowac
zelbetowe pierScienie odcigzajgce. Do regulacji wysokosci osadzenia wifazu zeliwnego zastosowacd
pierScienie dystansowe z tworzywa sztucznego tgczone na masy polimerowe. Szczelnos¢ przejscia kréécow
przytaczeniowych przez $ciany betonowe studni zapewniac bedg tzw. przejscia szczelne - adaptery.

Witazy do studni zeliwne z wentylacjg klasy D-400 z pokrywa wypetniong betonem oraz wktadka
gumowg i zabezpieczeniem przed obrotem. Stosowaé prefabrykaty betonowe posiadajace atesty, badania i
aprobaty techniczne pozwalajgce na niestosowanie dodatkowych powtok uszczelniajgcych.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Roboty ziemne wykonywaé recznie i mechanicznie
z wywozem urobku. Rurociggi uktada¢ w wykopach wasko i szerokoprzestrzennych, umocnionych
systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami. Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Szerokos¢ dna wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
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dodaje sie obustronnie 0,4m. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy
odpowiedni montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej oraz bezpieczenstwo montera
instalacji.

Przewiduje sie 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospétke dobrze
zageszczalng. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na wysypisko. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowaé. Wypoziomowana podsypka o musi by¢ luzno utozona
i nieubita, aby zapewnié odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Rury kanalizacyjne nalezy montowac na
podsypce gr. 15cm. W przypadku wystgpienia gruntéw wysadziniowych lub stabonosnych nalezy wymienié¢
grunt do warstw nosnych na piasek. Przewody uktada¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig
graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur. Rurociggi obsypa¢ warstwg piasku gr. 30cm ponad
wierzch rury i zagesci¢ recznie. Obsypka rurociggédw kanalizacyjnych musi zagwarantowa¢ odpowiednie
podparcie ze wszystkich stron. Pozostatg gtebokos¢ wykopu zasypywaé warstwami gr. 20 cm i zageszczaé za
pomocg zageszczarek wibracyjnych lub za pomocg ptytowych zageszczarek wstrzgsowych. Wskaznik
zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,90 na terenach zielonych oraz 1,0 pod
chodnikami, zjazdami i jezdnia.

6. Oznakowanie wykopow

Wykopy nalezy bezwzglednie oznakowac i zabezpieczyé przez ustawienie zapér, a w przypadku
przejs¢ ustawi¢ nad wykopem ktadki z poreczami. W godzinach nocnych wykopy oswietli¢ lampami w
kolorze czerwonym. Po zakonczeniu robdot elementy pasa drogowego nalezy przywrdcié do stanu
pierwotnego.

7. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Na terenie prowadzonych robét ziemnych zlokalizowane jest istniejgce uzbrojenie podziemne:

o gazociag,
. linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne,
. kanalizacja sanitarna,

. wodociag,

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie na
odktad oraz z tymczasowym wywozem urobku. W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggéw z
istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonac recznie prébne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn.
sieci. Napotkane istniejgce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
podwieszenie lub podstemplowanie. Istniejgce kable energetyczne i telekomunikacyjne w miejscach
skrzyzowan zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu AROT.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomic
uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania. W miejscach
kolizji i zblizen z uzbrojeniem podziemnym zachowaé warunki okreslone w normach i przepisach
branzowych. O terminie wykonania wykopéw powiadomié¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i
urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robét.

Uwaga:

Nalezy wzigé pod uwage mozliwos¢ niezgodnosci mapy do celéw projektowych i stanu istniejgcego.
Szczegdblnie odnosnie przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu. Przed realizacjg robdt ziemnych nalezy
bezwzglednie potwierdzi¢ lokalizacje i gtebokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury technicznej kolidujacej
z projektowang siecig kanalizacji deszczowej. W razie rozbieznosci projektowane rzedne dostosowac do
zaistniatego stanu i skonsultowac z projektantem.

8. Uwagi dla wykonawcy

- Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowac rzedne wierzchu wtazéw i wpustéow z projektem
wykonawczym/technicznym branzy drogowej biorgc pod uwage rzedne nawierzchni
projektowane;.

- prace ziemne i montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP, normami i
warunkami technicznymi,

- po wykonaniu robét prac tj. przed zasypaniem wykopu, nalezy dokonac¢ protokolarnego odbioru
wykonanej sieci i przykanalikdw z przedstawicielem Zamawiajgcego,

- po zakonczeniu prac wykonacé inspekcje TV nowo wybudowanych kanatow, film z wynikami nagrang
na ptyte CD przekaza¢ do Zamawiajgcego,
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zabrania sie wprowadzania Sciekéw opadowych i wod drenazowych do kanalizacji sanitarnej, a
takze wprowadzania s$ciekdw bytowych i przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych
przeznaczonych do odprowadzania wéd opadowych,

wszelkie prace na sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem nalezy zgtaszac¢
Kierownikowi zaktadu wodociagdw,

wszystkie urzadzenia tj. skrzynki do zasuw oraz hydrantéw, studnie kanalizacyjne nalezy
wyregulowaé do rzednych terenu projektowanej drogi. Nie dopuszcza sie przykrycia wystepujgcych
po trasie uzbrojenia urzgdzen nawierzchnig drogowg,

materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

przed zasypaniem wykopdéw nalezy przeprowadzié¢ proby szczelnosci,

roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych —
wymagania techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, Warszawa, sierpied 2003 r. Wyd. Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Osrodek Informacji "Technika
instalacyjna w budownictwie",

stosowac sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materiatow,

na czas robot teren prac nalezy ogrodzi¢, teren powinien by¢ niedostepny dla oséb bezposrednio
niezatrudnionych,

wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami
p.poz., bezpieczenstwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, z zachowaniem
szczegdlnych srodkow ostroznosci,

wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacja projektows,

w czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien, zainstalowac wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce poprawiajgce bezpieczenstwo pojazddw i pieszych,

wykonawca powinien zapewni¢ state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapér i znakdw,

nalezy stosowac sie do zapisdw wszelkich uzgodnien, decyzji, zgdd, a takze zapisdw z protokotu
narady koordynacyjnej dotyczgcej usytuowania sieci,

opis techniczny, czes¢ graficzna, uzgodnienia branzowe, protokét z narady koordynacyjnej, wszelkie
decyzje oraz opinie stanowia integralng cze$¢ dokumentacji projektowej i nie nalezy ich
rozpatrywac oddzielnie.
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OZNACZENIA:

UWAGI:
1. ROZPOCZECIE PRAC W OBREBIE CZYNNYCH SIECI GAZOWYCH PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT ZGLOSIC DO ZAKLADU GAZOWNI W CELU ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH SIECI 1

WARUNKOW EWENTUALNEGO USUNIECIA KOLIZII

2. ROZPOCZECIE PRAC W OBREBIE SIECI ENERGETYCZNE] ZGLOSIC DO ZAKKADU ENERGETYCZNEGO W CELU ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH LINI ENERGETYCZNYCH, W
PRZYPADKU KOLIZJI KABLE PRZELOZYC W UZGODNIENIU T NA WARUNKACH ZAKEADU ENERGETYCZNEGO

3. ROZPOCZECIE PRAC W OBREBIE SIECI ENERGETYCZNE] SREDNIEGO NAPIECIA BEZWZGLEDNIE ZGLOSIC DO ZAKLADU ENERGETYCZNEGO W CELU ZABEZPIECZENIA
ISTNIEJACYCH LINIT ORAZ NADZORU NAD PROWADZONYMI PRACAMI.

4, KABLE ENERGETYCZNE I TELEKOMUNIKACYINE KRZYZUJACE SIE Z PROJEKTOWANA KANALIZAC)A ZABEZPIECZYC RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI DN110 KABLE 400V
ORAZ DN160 KABLE 15000V, PRACE POLEGAJACE NA ZAtOZENIU RUR OCHRONNYCH NA KABLE ENERGETYCZNE SREDNIEGO NAPIECIA 15000V WYKONYWAC PRZY URZADZENIACH
WYLACZONYCH SPOD NAPIECIA.

5. PO ZAKONCZENIU ROBOT KANALIZACIE DESZCZOWA NALEZY ZAINWENTARYZOWAC GEODEZYINIE I NANIESC NA MAPE POWYKONAWCZA

6. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY ZWERYFIKOWAC RZEDNE WIERZCHU WEAZOW I WPUSTOW Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM BRANZY DROGOWE] BIORAC POD UWAGE

RZEDNE NAWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ.
7. WEAZY STUDNI LOKALIZOWAC TAK ABY WYPADALY POMIEDZY KOLAMI SAMOCHODU.
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Rys. nr 2.2

data 03.2024

tel. nr: 509-568-434

"BIURQ" Janusz Raczynski

ul. Tulipanowa 16; 78-400 Szczecinek
upr. nr ZAP/0103/PWOS/12

mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz |upr. nr ZAP/0186/PWOS/08

ul. Wolnosci 37, 78650 Mirostawiec
Przebudowa ul. Parkowej w Mirostawcu
Profil podiuzny kanalizacji deszczowej cz.2

Urzad Miejski w Mirostawcu
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PROJEKTOWALA| mgr inz. Monika Machniewska
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S1 S2 S3 St1 St2 S4
"BIURQ" Janusz Raczynski
WYKONAWCA ul. Tulipanowa 16; 78-400 Szczecinek ‘ H l“m(
tel. nr: 509-568-434
INWESTOR Urzad Miejski w Mirostawcu Skala 1:100/1000
ul. Wolnosci 37, 78650 Mirostawiec
OBIEKT Przebudowa ul. Parkowej w Mirostawcu Rys. nr 24
NAZWA Profil podtuzny przebudowy kanalizacji sanitarnej
RYSUNKU
data 03.2024
PROJEKTOWALA| mgr inz. Monika Machniewska | upr. nr ZAP/0103/PW0S/12
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz |upr. nr ZAP/0186/PWOS/08
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Szerokos$¢

Widok z gory

Studnia 1-cze$ciowa
RAUSIKKO C3 typ X

nadbudowa z rury Skrzynka rozsgczajgca
karbowanej Dz600 mm ‘m RAUSIKKO SX 8.6
i osadnikiem zawiesin 0,66 x 0,80 x 0,80 m

Rura doptywowa
w zakresie Srednic
DN110 - DN500 mm

Dtugos¢ = 19,20 m

Przekroj A-A:

Rzedna terenu -

g Rura doptywowa QOdpowietrzenie

E| | “wzakresie srednic
8| S| DN110 - DN500 mm
< 1 e
Vi

\Warstwa czyszczgca

piasek ptukany 2/8 gr. 10 cm
<z ZWG

g !
=
]
N

Przekroj B-B:

Szeroko$¢ = 5,60 m

B NN
LN

Skrzynka rozsgczajgca ]
RAUSIKKO SX 8.6

©
0,66x0,80x0,80m & Kanat sedymentacyjny

" RAUSIKKO SC 8.6

3 0,66 x 0,80 x 0,80 m
2

o

3

>

=

Geowtoknina

Skrzynka rozsgczajgca
RAUSIKKO SC 8.6

0,66 x 0,80 x 0,80 m

z kanatem rewizyjnym,
sedymentacyjno-ptuczacym

"BIURQ" Janusz Raczynski

WYKONAWCA ul. Tulipanowa 16; 78-400 Szczecinek ‘ H “M‘K
tel. nr: 509-568-434
INWESTOR Urzad Miejski w Mirostawcu Skala 1:100
ul. Wolnosci 37, 78650 Mirostawiec
OBIEKT Przebudowa ul. Parkowej w Mirostawcu Rys. nr3
NAZWA Zbiornik rozsaczajacy z kanatem rewizyjnym
RYSUNKU dystrybucyjno-sedymentacyjno-ptuczacym
data 03.2024

PROJEKTOWALA] mgr inz. Monika Machniewska upr. nr ZAP/0103/PW0OS/12
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz |upr. nr ZAP/0186/PWOS/08
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"BIURO" Janusz Raczynski
WYKONAWCA ul. Tulipanowa 16; 78-400 Szczecinek ‘ HUMK
tel. nr: 509-568-434
INWESTOR Urzad Miejski w Mirostawcu Skala -
ul. Wolnosci 37, 78650 Mirostawiec
OBIEKT Przebudowa ul. Parkowej w Mirostawcu Rys. nr 4
NAZWA Separator koalescencyjny 6-10/100
RYSUNKU
data 03.2024
PROJEKTOWALA| mgr inz. Monika Machniewska upr. nr ZAP/0103/PW0OS/12
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz |upr. nr ZAP/0186/PWOS/08
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"BIURO" Janusz Raczynski
WYKONAWCA ul. Tulipanowa 16; 78-400 Szczecinek ‘ ;{ [H;{\K
tel. nr: 509-568-434
INWESTOR Urzad Miejski w Mirostawcu Skala 1:25
ul. Wolnosci 37, 78650 Mirostawiec
OBIEKT Przebudowa ul. Parkowej w Mirostawcu Rys. nr S
NAZWA STUDNIA BETONOWA DN1200
RYSUNKU
data 03.2024
PROJEKTOWALA |mgr inz. Monika Machniewska upr. nr ZAP/0103/PWOS/12
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz |upr. nr ZAP/0186/PWOS/08




Wpust deszczowy DN 500
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"BIURO" Janusz Raczynski
WYKONAWCA ul. Tulipanowa 16; 78-400 Szczecinek ‘ H [l]m(
tel. nr: 509-568-434
INWESTOR Urzad Miejski w Mirostawcu Skala 1:25
ul. Wolnosci 37, 78650 Mirostawiec
OBIEKT Przebudowa ul. Parkowej w Mirostawcu Rys. nr 6
NAZWA WPUST BETONOWY DN500
RYSUNKU

data 03.2024

PROJEKTOWALA [mgrinz. Monika Machniewska  |upr. nr ZAP/0103/PWOS/12
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz |upr. nr ZAP/0186/PWOS/08




	opis techniczny PT-Parkowa
	Rys.1-PZT-Parkowa_297x1200
	Arkusze
	Rys.1-PZT-Parkowa_297x1200


	Rys.2.1-Profil KD_297x600
	Arkusze
	Arkusz1


	Rys.2.2-Profil KD_297x420
	Arkusze
	Rys.2.2-Profil KD_297x420


	Rys.2.3-Profil KD_297x740
	Arkusze
	Rys.2.3-Profil KD_297x740


	Rys.2.4-Profil KS_297x420
	Arkusze
	Rys.2.4-Profil KD_297x420


	Rys.3-Zbiornik rozsączający_297x420
	Arkusze
	Model


	Rys.4-Separator_297x210
	Arkusze
	Model


	Rys.5-Studnia bet. DN1200_297x210
	Arkusze
	Rys.5-Studnia bet. DN1200


	Rys.6-Wpust bet. DN500_297x210
	Arkusze
	Rys.6-Wpust bet. DN500



