Przedmiar robot

Obiekt Przebudowa ulicy Parkowej w Mirostawcu wraz z infrastrukturg towarzyszaca
ETAP 1
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45233320-8 - Fundamentowanie drog

45233340-4 - Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego
71354000-4 - Ustugi sporzadzania map

Lokalizacja dz. nr 155/2, 210/3, 162/2, obr. 0001 M. Mirostawiec, Gmina M. Mirostawiec, Powiat
Watecki, Wojewddztwo Zachodniopomorskie
Inwestor GMINA MIROSEAWIEC

ul. Wolnosci 37
78-650 Mirostawiec
Biuro kosztorysowe "BIURO" Janusz Raczynski
ul. Tulipanowa 16
78-400 Szczecinek

Sporzadzit mgr inz. Janusz Raczynski

Szczecinek, 31.05.2024 r.
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Tabela przedmiaru roboét
Przebudowa ulicy Parkowej w Mirostawcu wraz z infrastruktura towarzyszaca
ETAP 1
Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
1.1 KNNR 1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0111/02  |Nr ST: D-01.01.01 km 0,5
1.2 KNNR 1 |Scinanie drzew z karczowaniem pni z wypeieniem dotéw pospéika z zageszczeniem, diuzyce do przekazania na
0101/04  magazyn Inwestora
Nr ST: D-01.02.04 szt 18
1.3 Kalkulacja |Wywdz karczunku po §cinaniu drzew z karczowaniem pni w miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajace
indywidualna 'wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-01.02.04 szt 18
1.4 KNNR 6 | Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej z wywozem kostki, podsypki i podbudowy do utylizacji w miejsce wybrane
0805/08 przez Wykonawcg spetniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-01.02.04 m2 547,5
1.5 KNNR 6 |Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej z wywozem podsypki i podbudowy do utylizacji w miejsce wybrane przez
0805/08 |Wykonawcg spelniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami, kostka do oczyszczenia, spaletowania i
wywozu na magazyn Inwestora
Nr ST: D-01.02.04 m2 1825
1.6 | KNR AT-03 |Rozbiérka kraweznikéw z tawa betonowa z wywozem gruzu do utylizacji w miejsce wybrane przez Wykonawce
0107/01  |spetniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-01.02.04 m 1418
1.7 KNNR 6 |Rozbidrka obrzezy z tawa betonowa z wywozem gruzu do utylizacji w miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajace
0806/08  |wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-01.02.04 m 1270
1.8 Kalkulacja |Demontaz tablicy informacyjnej na stopie fundamentowej do przestawienia
indywidualna |Nr ST: D-01.02.04
szt 1
1.9 | KNR AT-03 Cigcie nawierzchni bitumicznej
0101/02  |Nr ST: D-01.02.04 m 19
1.10 | KNR AT-03 |Rozbiérka nawierzchni betonowej grubosci 15cm z wywozem gruzu do utylizacji miejsce wybrane przez Wykonawce
0105/03  |spetniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-01.02.04 m2 68
1.11 | KNR AT-03 |Rozbidérka nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie z wywozem destruktu do utylizacji w miejsce wybrane przez
0102/03  |Wykonawcg spetniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-01.02.04
8,5+12,9 m3 21,4
razem ' m3 21,4
1.12 KNNR 6 | Demontaz znakéw pionowych oraz stupkéw do znakéw z wywozem ztomu do utylizacji w miejsce wybrane przez
0702/08  Wykonawce spelniajace wymagania przepisow o gospodarce odpadami
Nr ST: D-01.02.04 szt 5
2. ROBOTY ZIEMNE
2.1 KNNR 1 |Roboty ziemne z wywozem urobku do utylizacji w miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajace wymagania
0202/07  przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-02.00.01
(109,1-16,2+133,1)+(203,5-108,5+216,3) m3 5373
razem  m3 537,3
2.2 KNNR 1  |Roboty ziemne z wbudowaniem urobku w nasyp poza konstrukcja nawierzchni
0210/02  |Nr ST: D-02.00.01
(16,2)+(108,5) m3 1247
razem ' m3 124,7
23 KNNR 1  Wykonanie nasypéw z kruszywa naturalnego z zaggszczaniem mechanicznym
0409/03  |Nr ST: D-02.03.01
(49,3)+(80,1) m3| 1294
razem  m3 129,4
3. OGRANICZNIKI NAWIERZCHNI
3.1 KNNR 6 |Wbudowanie kraweznikéw betonowych typu ulicznego o wymiarach 15x30cm o §wietle h=+6cm na podsypce
0403/03  cementowo-piaskowej 1:4 grubosci Scm z wykonaniem tawy betonowej z oporem C12/15 o F=0,06m3
Nr ST: D-08.01.01b m 953
3.2 KNNR 6 |Wbudowanie opornikéw betonowych wtopionych typu najazdowego o wymiarach 15x25c¢m na podsypce
0403/03  |cementowo-piaskowej 1:4 grubosci Scm z wykonaniem tawy betonowej z oporem C12/15 o F=0,06m3
Nr ST: D-08.01.01b m 332
33 KNNR 6 |Wbudowanie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci Scm z
0404/05 wykonaniem tawy betonowej z oporem C12/15 o F=0,043m3
Nr ST: D-08.03.01 m 1349
4. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
4.1 ‘Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowe;j m2 1601
4.1.1 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/03  |Nr ST: D-04.01.01 m2 1601
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Tabela przedmiaru roboét
Przebudowa ulicy Parkowej w Mirostawcu wraz z infrastruktura towarzyszaca
ETAP 1
Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
4.1.2 KNNR 6  Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C50/30, grubos¢ po
0113/02  zageszczeniu 10cm
Nr ST: D-04.04.02b m2 1601
4.1.3 KNNR 6 Wbudowanie warstwy Scieralnej z kostki betonowej grubosci 8cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej
0502/03 | 1:4 grubosci 4cm
Nr ST: D-05.03.23a
1601-14,4 m2 | 1586,6
razem | m2 | 1 586,6|
4.2 KNNR 6  |Wbudowanie warstwy $cieralnej z ptytek ostrzegawczych o wymiarach 35x35x8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
0503/03 | 1:4 grubosci 4cm
Nr ST: D-05.03.23a m2 14,4
43 ‘Wykonanie nawierzchni parkingéw, jezdni manewrowych, zjazdéw z kostki betonowej m2 765
4.3.1 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/03  |Nr ST: D-04.01.01 m2 765
4.3.2 KNNR 6 Wbudowanie warstwy wzmacniajqcej podtoze z kruszywa naturalnego, grubosc po zageszczeniu 15cm
0104/04  |Nr ST: D-04.02.01 m2 765
4.3.3 | KNNRG6  Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C50/30, grubos¢ po
0113/02  zageszczeniu 15cm
Nr ST: D-04.04.02b m2 765
4.3.4 KNNR 6 Wbudowanie warstwy Scieralnej z kostki betonowej grubosci 8cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej
0502/03  |1:4 grubosci 4cm
Nr ST: D-05.03.23a
765-7 m2 758
razem | m2 758
4.4 KNNR 6 |Wbudowanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej grubosci 8cm koloru grafitowego na podsypce
0502/03  |cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4cm (linie parkingu)
Nr ST: D-05.03.23a m2 7
4.5 ‘Wykonanie nawierzchni wybrukéw na rondzie z kostki kamienne;j m2 106
4.5.1 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/03  |Nr ST: D-04.01.01 m2 106
4.5.2 KNNR 6 Wbudowanie warstwy odsqczajqcej z kruszywa naturalnego, grubosc po zageszczeniu 10cm
0104/04  |Nr ST: D-04.02.01 m2 106
4.5.3 | KNNRG6  Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z chudego betonu R28=2-5MPa, grubos¢ po zageszczeniu 20cm
0109/03  |Nr ST: D-04.06.01 m2 106
4.5.4 KNNR 6 Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C50/30, grubos¢ po
0113/02  |zageszczeniu 20cm
Nr ST: D-04.04.02b m2 106
4.55 | KNNR6  Wbudowanie warstwy Scieralnej z kostki kamiennej grubosci 18cm (boki tupane, wierzch ciety) na podsypce
0302/02  cementowo-piaskowej 1:4 grubosci S5cm
Nr ST: D-05.03.01 m2 106
4.6 ‘Wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej w tym odtworzenie po sieciach m2 4196
4.6.1 KNNR 6  Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/03  |Nr ST: D-04.01.01 m2 619
4.6.2 KNNR 6 Wbudowanie warstwy odcinajqcej z kruszywa naturalnego, grubos¢ po zageszczeniu 15cm
0104/04  |Nr ST: D-04.02.01 m2 619
4.6.3 | KNNRG6  Wbudowanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C50/30, grubos¢ po
0113/02  zageszczeniu 22cm
Nr ST: D-04.04.02b m2 619
4.6.4 | KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej
0202/01  |Nr ST: D-04.03.01 m2 619
4.6.5 | KNR K-42 \Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z AC16P jak dla KR3, grubos¢ po zageszczeniu 7cm
0101/05  \Nr ST: D-05.03.05b m2 619
4.6.6 | KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej
0202/02  |Nr ST: D-04.03.01a m2 4 196
4.6.7 | KNR K-42 \Wbudowanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego AC11W jak dla KR3
0104/01  Nr ST: D-05.03.05b
12,8+142,5 m3 155,3
razem | m3 155,3
4.6.8 | KNR K-42 |Wbudowanie warstwy wigzqgcej z AC11W jak dla KR3, grubosc¢ po zageszczeniu 4cm
0104/01  |Nr ST: D-05.03.05b m2 4 196
4.6.9 | KNRAT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowq na zimno nawierzchni bitumicznej
0202/02  Nr ST: D-04.03.01a m2 4 196
4.6.10 | KNR K-42 |Wbudowanie warstwy Scieralnej z AC11S jak dla KR3, grubos¢ po zageszczeniu 4cm
0104/21  |Nr ST: D-05.03.05a m2 4 196
5. WYKONANIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO na dz. nr 162/2
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Tabela przedmiaru roboét
Przebudowa ulicy Parkowej w Mirostawcu wraz z infrastruktura towarzyszaca
ETAP 1
Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
5.1 KNNR 1 |Roboty ziemne z wywozem urobku do utylizacji w miejsce wybrane przez Wykonawcg spetniajace wymagania
0202/07  przepiséw o gospodarce odpadami (formowanie zbiornika)
Nr ST: D-02.00.01 m3 1087
5.2 KNNR 1  |Darniowanie skarp na ptask bez humusu
0505/01  |Nr ST: D-00.00.00 m2 264
53 Kalkulacja |Montaz ogrodzenia panelowego (grubo$¢ drutu Smm, koloru zielonego, wysoko$¢ panelu 120cm), panele przykrecane
indywidualna do stupka i przypinane spinkami do stupka, stupek obetonowany
Nr ST: D-00.00.00 m 90
54 Kalkulacja |Montaz bramy dwuskrzydtowej panelowej (grubos$¢ drutu Smm, koloru zielonego, wysoko$¢ bramy 120cm, dtugosé
indywidualna bramy), panele przykrgcane do ramy i przypinane spinkami do ramy, rama przymocowana do stupka, stupek
obetonowany
Nr ST: D-00.00.00 szt 1
55 KNNR 1 |Roboty ziemne z wywozem urobku do utylizacji w miejsce wybrane przez Wykonawcg spetniajace wymagania
0202/07  przepiséw o gospodarce odpadami (koryto po dojazd)
Nr ST: D-02.00.01 m3 4,56
5.6 KNNR 6 |Wbudowanie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubo$ci Scm z
0404/05  |wykonaniem lawy betonowej z oporem C12/15 o F=0,043m3
Nr ST: D-08.03.01 m 75
5.7 KNNR 6  Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/03  |Nr ST: D-04.01.01 m2 114
5.8 KNNR 6 |Wbudowanie warstwy z mieszanki kruszywa niezwiagzanego 0/31,5 C50/30, grubo$¢ po zageszczeniu 20cm
0113/02  |Nr ST: D-04.04.02b m2 114
6. ROBOTY DODATKOWE
6.1 KNNR 6 |Ustawienie stupka do znakéw pionowych
0702/01  |Nr ST: D-07.02.01a szt 42
6.2 KNNR 6 | Montaz znakéw pionowych do stupka
0702/04  Nr ST: D-07.02.01a szt 42
6.3 |KNR-K 2-31 Montaz tablicy rozdzielajacej U-4b
0108/02  |Nr ST: D-07.02.01a szt 1
6.4 |KNR-K 2-31 \Montaz stupka przeszkodowego U-5b ze znakiem C-9
0104/04  Nr ST: D-07.02.01a szt 1
6.5 |KNR-K2-31 Montaz separatoréw ruchu z tworzyw sztucznych ciggtych U-25a o wymiarach 250x100mm mocowanych mechanicznie
0306/01  |do podtoza
Nr ST: D-07.02.01a m 1
6.6 |KNR-K2-31 |Wykonanie oznakowania chemoutwardzalnego cienkowarstwowego natryskowego biatego
0302/01  Nr ST:D-07.01.01a m2 | 162,42
6.7 KNNR 6 |Uzupehienie polaczenia nawierzchni projektowanych i istniejacych masa zalewowa
0312/04 |Nr ST: D-05.03.04a m 19
6.8 KNNR 1 | Mechaniczne plantowanie terenéw zielonych
0502/01  |Nr ST: D-00.00.00 m2 1683
6.9 KNNR 1  |Obsianie terenéw zielonych nasionami traw
0507/03  |Nr ST: D-00.00.00 m2 1683
6.10 | KNR 2-31 |Regulacja pionowa krat wpustéw odwadniajacych
1406/02  Nr ST: D-00.00.00 szt 1
6.11 = KNR 2-31 |Regulacja skrzynek gazowych
1406/04  Nr ST: D-00.00.00 szt 1
6.12 | KNR 2-31 |Regulacja skrzynek wodociagowych
1406/04  Nr ST: D-00.00.00 szt 6
6.13 | KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03  Nr ST: D-00.00.00 szt 15
6.14 | KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych
1406/05  Nr ST: D-00.00.00 szt 11
6.15 | Kalkulacja |Montaz tablicy informacyjnej na stopie fundamentowej wczesniej zdemontowanej
indywidualna Nr ST: D-00.00.00
Szt 1
6.16 | Kalkulacja Montaz fawki
indywidualna Nr ST: D-00.00.00
szt 1
6.17 | Kalkulacja |Wykonanie geodezji powykonawczej
indywidualna Nr ST: D-00.00.00
kpl 1
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Spis dzialéw przedmiaru robét

Przebudowa ulicy Parkowej w Mirostawcu wraz z infrastruktura towarzyszaca

ETAP 1

Nr |Opis

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
2..ROBOTY ZIEMNE

3..OGRANICZNIKI NAWIERZCHNI

4./ ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
5
6

| WYKONANIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO na dz. nr 162/2
/ROBOTY DODATKOWE




Rodos 8.0.0 [L103940] Strona 6/8
Zestawienie robocizny
Przebudowa ulicy Parkowej w Mirostawcu wraz z infrastruktura towarzyszaca

ETAP 1
Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Robotnicy r-g | 6 662,283

Razem| 6 662,283
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Zestawienie materialéw
Przebudowa ulicy Parkowej w Mirostawcu wraz z infrastruktura towarzyszaca

Strona 7/8

ETAP 1
Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Beton asfaltowy AC11S Mg | 427,992
2 |Beton asfaltowy AC11W Mg 785,23
3 |Beton asfaltowy AC16P Mg 102,085
4 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 m3 138,332
5 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 m3 7,061
6 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw Mg 38,86
7 Darn m2 271,92
8 |Deski iglaste obrzynane k1.III 19-25mm m3 2,411
9 |Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,005
10 |[Emulsja asfaltowa drogowa na zimno Mg 4,691
11 |Farba chemoutwardzalna 2-sktadnikowa biata kg 97,452
12 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,157
13 |Katalizator masy chemoutwardzalnej kg 4,873
14 |Klej zywiczny do klejenia kotew i $rub w betonie kg 0,915
15 |Koiki rozporowe ze stali nierdzewne;j szt 3
16 |Kostka betonowa 8cm grafitowa m2 7,14
17 Kostka betonowa 8cm szara m2 | 2 391,492
18 |Kostka kamienna wysokosci 18cm Mg 48,631
19 |Krawedziaki iglaste k1.IT m3 0,088
20 |Krawezniki betonowe typu ulicznego 15x30x100cm m 972,06
21 |Kruszywo naturalne m3 | 427,549
22 Masa asfaltowa zalewowa kg 0,57
23 |Mieszanka chudego betonu R28=2-5MPa m3 21,518
24 |Mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C50/30 Mg | 964,664
25 Nasiona traw kg 20,196
26 |Obrzeza betonowe 8x30x100cm m 1452,48
27 |Oporniki betonowe 15x25x100cm m 338,64
28 |Papa asfaltowa izolacyjna m2 5,385
29 |Piasek m3 51,214
30 |Piasek uszlachetniony m3 192,361
31 |Plyty betonowe ostrzegawcze 35x35x8cm szt 116,496
32 |Pospétka m3 50,4
33 |Separator ruchu U-25a ciagly z tworzyw sztucznych 250x100x1000mm m 1,02
34 |Stupki drewniane 7cm m3 0,145
35 |Stupki przeszkodowe U-5b ze znakiem C-9 szt 1
36 |Stupki z rur stalowych 60mm kg 457,8
37 |Sruby stalowe ocynkowane M8 kg 0,161
38 | Sruby stalowe ocynkowane M12 kg 0,922
39 |Tablice rozdzielajace U-4b szt 1
40 |Tablice znakéw drogowych szt 42
41 |Utwardzacz nadtlenkowy kg 4,873
42 |Woda m3 | 185,807
Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzetu

Przebudowa ulicy Parkowej w Mirostawcu wraz z infrastruktura towarzyszaca
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ETAP 1

Lp Nazwa Jm | Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 19,98
2 |Frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0m m-g 1,104
3 |Kociot do grzania bitumu 1500dm3 m-g 3,483
4 Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g| 63,242
5 |Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g| 155,178
6 |Mlot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gasienicowym 110kW (150KM) m-g 2,72
7 |Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 4,86
8 |Pila spalinowa do cigcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarcza) m-g 2,185
9 |Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 3,51
10 |Przyczepa skrzyniowa m-g 28,98
11 |Rozktadarka mas bitumicznych 4m z ukladem automatycznego sterowania m-g| 93,264
12 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 27,543
13 |Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,75
14 |Samochdd samowytadowcezy St m-g| 104,903
15 |Samochdd samowytadowczy 10-15t m-g| 380,308
16 |Samochdd skrzyniowy St m-g 1,789
17 |Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 9,011
18 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 14,89
19 |Szczotka mechaniczna na podwoziu ciagnika kotowego 37kW (S0KM) m-g| 13,269
20 |Urzadzenie do hydrodynamicznego malowania paséw LineLazer m-g 1,624
21 |Walec statyczny samojezdny m-g| 111,785
22 |Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 4,529
23 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 93,264
24 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g| 93,264
25 |Walec wibracyjny samojezdny m-g| 20,285
26 |Wibrator powierzchniowy m-g| 305,708
27 |Wiertarka elektryczna udarowa 230V m-g 0,7
28 |Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 1,26
29 | Zuraw samochodowy do 4t m-g 0,162
Razem| 1 563,55




