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LEGENDA OZNACZEN TYPOW SCIAN
GIPSOWO-KARTONOWYCH:

I 1 S01 - $ciana g-k pomigdzy pomieszczeniami ogolnymi

$02- Sciana g-k pomiedzy pomieszczeniem ogolnym a
pomieszczeniem mokrym lub miejscem zastosowania fartucha
umywalkowego

$03 - Sciana g-k pomiedzy pomieszczeniem ogdinym a komunikacijg

$S04- $ciana g-k pomiedzy pomieszczeniami mokrymi

$05 - Sciana g-k pomiedzy pomieszczeniem mokrym lub miejscem
zastosowania fartucha umywalkowego
a komunikacja,

$06- Sciana g-k w komunikacji

$07 - obudowa jednostronna g-k w pomieszczeniu ogélnym

$08 - obudowa jednostronna g-k w pomieszczeniu mokrym lub w
miejscu zastosowania fartucha

$09 - obudowa jednostronna g-k w komunikacii

Sciana murowana wewnetrzna

Uwaga:

W projekcie konstrukcji nie przewiduje sie ugie¢ stropdw powyzej 25 mm w zwigzku z czym stosuje sie
standardowe potacznie $cian zabudowy suchej z stropami.

W $cianach systemowych g-k nalezy wykona¢ wzmocnienia pod urzadzenia i wyposazenie trwate.
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Pakiet: 42100 - Typy

Skala: 1:200

LEGENDA OZNACZEN TYPOW WYKONCZENIA SCIAN:

SWM-1 - systemowa powtoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokosci sufitow
podwieszanych, z akcentami identyfikacji wizualne;j.

Zastosowanie: hol wejsciowy, komunikacja, poczekalnie, klatki schodowe, kawiarnia, kiosk, nadzér
pielegniarski, pokoje t6zkowe, pomieszczenia diagnostyki obrazowej, gabinety konsultacyjne, magazyny,

SWM-2 - systemowa powtoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokosci sufitow
podwieszanych.

Zastosowanie: Archiwa, depozyt, gab, psychologa, pom. ochrony, pokoje opiséw, pomieszczenia biurowe
i administracyjne, dyzurki lekarskie, koordynator, pok. lekarzy i asystentow, pok. rozméw, pok. odwiedzin,
pok. statystyki, pom. matki karmigcej, sala ¢wiczen

SWM-3 - systemowa powtoka z farby lateksowej bakteriobdjczej z nanosrebrem Ag+, Malowanie
do wysokosci sufitow podwieszanych.

Zastosowanie:, gabinety zabiegowe, gabinety endoskopii, diagnostyczne, pokoje t6zkowe, laboratoria,
sterownie,

SWM-4 - systemowa powtoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokosci sufitow
podwieszanych. W pomieszczeniach mokrych

Zastosowanie: magazyny brudne, pomieszczenia porzadkowe, pom. odpadéw komunalnych,
(pomieszczenia ogdlne i komunikacja na poziomie B1)

SWM-5 - malowanie farba emulsyjna biata
Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, serwerownie, elekiryczne teletechniczne

SWM-5.1 - malowanie farba emulsyjna biata
Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, serwerownie, elektryczne teletechniczne na poziomie B1

SWM-6 - oktadzina $cienna PVC heterogeniczna zgrzewalna wodoszczelna
Zastosowanie: fazienki, WC, umywalnie, wezly sanitarne, pomieszczenia mycia, zmywalnie, kabiny,

SWM-7 - panel systemowy licowany stalg nierdzewng
Zastosowanie: sale operacyjne

SWM-8 - tynk silikonowy cienkowarstwowy/tynk mineralny
Zastosowanie: ciepta sien

Uwaga:
Malowanie $cian wykonywac do sufitow podwieszanych poza miejscami zastosowania ptyt odbojowych.

1. Projekt ywac fa z projektami z z informacji zawartych w opisie technicznym.
[y A - 2 &AL 2. Przed przystapieniem do robét wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze. Ewentualne wad! ji nadzorowi { przed
ZeStW|eme typOW WkanCZen scian PO przystapieniem do robét. Prowadzenie robotw przypadku stwie ia wad ji projektu jest. w dinosci zabronione jest
. N N . . .. robot w oparciu o dokumentace jednej branzy.
Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Typ wykonczenia $ciany 3.Projeky instalaci wentyiacj, wod -kan. i lekrycznej - wg oddzi ia, podczas ia robst budowlano - i nalezy prowadzic
N " biezaca koordynacje miedzybranzowa,
P0.CJD.1 KOmUnlkaCJa SWM-1 4. Wymiary podawane sa w centymetrach.
5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robét budowlanych kolizji lub niezgodnosci z projektem - nalezy niezwiocznie powiadomi¢ projektanta w celu
P0.CJD.1 Pom. porzqdkowe SWM-4 potwierdzenia przyjetego rozwiazania.
N 6. Wszelkie materialy budowlane wykorzystane podczas robot budowlanych musza posiadac wymagane atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania na terenie
P0.CJD.2 Szatnia SWM-1 RP.i UE.
" 7. Wszystkie kanaty wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elektryczne prowadzic w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w obudowie g-k w sposob
P0.CJD.3 Poczekalnia SWM-1 minimalizujgcy zbieranie sig kurzu.
" " 8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako -wyl powinien doke wyboru zgodnie z i W
P0.CJD4 RejeStraCJa SWM-1 projekcie wytycznymi, a nastepnie wykona¢ montaz wg instrukcji i zalecen producenta, po akceptacji systemu przez Zamawiajacego.
9. Szczegoly budowlane montazu elementow technologii do okreslenia w porozumieniu z dostawca technologii
P0.CJD.5 Gab. klasyfik. SWM-3 10. Poziom podszybia wind nalezy zvieryfkowat: po wybraniu dostawcy dzwigu.
11. Przy wszystkich antresolach i schodach technicznych wykona¢ kraweznik bezpieczenstwa.
POCJD6 Gab klasyﬂk SWM-3 12. Wykonawca zobowigzany jest do spefnienia wszystkich wymogow poz dla zgodnie z w
przypadku wystapienia niezgodnosci w projekcie, nalezy do i przepisow. pozarowe dla
P0.CJD.7 Gab. klasyﬂk SWM-3 elementow budynku - wg rysunku, opisu p. poz.
13. Zachowac cigglos¢ izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w budynku. lzolacje powinny by¢ wykonane przez firmy z udokumentowanym doswiadczeniem
P0.CJD.8 Gab. klasyﬂk SWM-3 prowadzenia prac izolacyjnych. Na materialy i wykonanie tych prac nalezy uzyska¢ gwarancje min. 10 lat.
PO CJD 9 G b k| k SWM 3 14. Po odkryciu elementow )i faw i $cian P ¢ przyjete projektowe lub zglosic
. A . . - nadzorowi autorskiemu ewentualne kolizje.
a aSyﬂ 15. Wszystkie Sciany pomiedzy iami a i i liami konac do pefnej wysokosci.
P0.CJD.10 Gab. klasyﬂk SWM-3 16. Przed zamowieniem stolarki nalezy potwierdzic liczbg okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdzic i potwierdzié zgodnosé wymiarow z
- otworami na budowie z elementow technologii mocowania.
P0.CJD.11 Pok. lekarski SWM-2 1&:;2:[3 $cian nalezy potwierdzi¢ tkie przejécia i Z projektami branz . Otwory mniejsze niz 160mm wykonywaé metoda,
P0.CJD.12 Sala studentow SWM-1 18, Przed w szalunku $cian 2 i ¢ 2 projektami X
19. Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urzadzen technologicznych przyja¢ no$no$c¢ posadzki oraz miejsca montazowe technologii.
P0.CJD.13 Gab. lekarski SWM-2 20. Na etapie realizacji budowy, po wyborze urzadzer nalez ¢ sposéb urzadzenia do mediow oraz
¢ przyjgte w projektach z techniczne, w do wybranego urzadzenia i wytycznych producenta.
POCJ D 1 4 Pok Socjamy SWM_1 21. Przed wykonaniem posadzki potwierdzié trasy kanatéw kablowych z dostawca technologii.
2.W mokrych wykona¢ dodatkowa systemowa izolacje przeciwwilgociowa (folia w plynie).
P0.CJD.15 Przedsionek WC pers. SWM-6 23.Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowat lokalizacie i przebieg dylatacji w w tym dylatacji
24.W ramach danej ji, posadzki f nalezy wykona¢ i iu do posadzek
PO CJ D 1 6 WC SWM_G 25. Wyrk::\ac' cokg&ylz okladziny pgsadzlé (: wys. min. 10cm. / e
. . 26. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazuja:
POCJD1 7 Sa|a Chem. SWM_3 1. Warunki techniczne ia i odbioru robot 7 (wg Mini i i Instytutu Techniki Budowlanej)
2.-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
PO CJD 1 8 POm pOqudkOWe SWM_4 3. Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
. . . 4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne i materialow
_| 5. Przepisy techniczne instytucji I jakosc materiatow i robot.
P0.CJD.20 WC NPS. SWM-6 27. Wszystkie drzwi montowane w $cianach g-k nalezy wzmocnic profilami stalowymi UA. ienia powinny zosta¢ i do sufitu i podiogi za
_| omoca katownikéw stalowych.
POCJ D 21 WC SWM 6 2;. \;Vnszystk\e :\lerlne‘r’\lty drzvvjwy\ ich wyposazenia powinny by¢ wybrane i zamontowane przez wykonawce w sposob, kidry w znaczacym stopniu ogranicza
i i . mozliwosci kradziezy .
POCJDZZ StanO\MSKa pObOfU kI'WI SWM 3 29.1 lienia dostepowe dla uz 6w budynku beda m.in. za pomoca klucza mechanicznego w systemie MASTER KEY.
. 30. Okucia nie moga zawezac wymaganej szerokosci i wysokosci podanego $wiatta przejscia.
POC‘JD23 WC SWM 6 31. Dobor okué i yfikowa¢ przed ziozeniem dwienia po j weryfikacji funkcji drzwi przez projektanta i inwestora.
32.W obiekcie w drzwiach nalezy stosowac klamki i
POC‘JD24 WC SWM-G 33.We v:szy‘stkv\::hzizrvz,;wacr:‘ i o i ‘ z . nalez ¢ ukryte.
PO C J D 25 PrZedSi on ek WC SWM'G 34. Wszystkie drzwi przesluwne, drzwi wyposazone w elekirotrzymacze oraz drzwi napowietrzajace powinny by¢ podiaczone do systemu SSP.
" Projektant | MQr inZ. arch. Jan Stanczak upr. nr 3350/Gd/88
P0.CJD.26 WC M. SWM-6 w specjalnosci architeklonicznej do proj ia bez ograniczeri
PO.CJD 27 Gab. zabiegowy SWM-3 rJlgr inz. arch. Karol\l;loa DambelgeZ ~upr. nr PO/KK/156/2007
P0.CJD.28 WCD. SWM-6 mgr inZ. arch. Jakub Grzesiak upr. nr 19/WMOKK/2017
. w specjalnosci archi icznej do proj ia bez iczen
P0.CID.29 Gab. zabiegowy SWM-3 mgr inz. arch. Maciej Bochenski upr. nr POIKK/T5412007
P0.CJD.30 Stanowiska do zaktadania wktu¢ SWM-3 W specjalnodai architektonicznej do projektowania bez ograniczer
P0.CJD.31 Brudownik / mag. brudny SWM-4 Opracowat | mgr inz. arch. Whodzimierz Werochowski
P0.CJD.32 Pom. przyg. lekow SWM-3 mgr inz. arch. Agnieszka Zasada
P0.CJD.33 Gab. zabiego SWM-3 -
gowy mgr inz. arch. Anna Jachym
P0.CJD.34 Sala chem. SWM-3
P0.CJD.35 Komunikacja SWM-1 mgr inz. arch. Zofia LeSniewska
P0.CJD.36 Pok. lekarski SWM-2 mgr inz. arch. Anna Bombol
P0.CJD.37 Pkt dystr. i odb. mat. SWM-1 mgr inz. arch. Krzysztof Steller
P0.CJD.38 Mag. czysty SWM-1 iz, arch. Kaletan St
mgr Inz. arch. Kajetan sStopa
P0.CJD.39 Mag. czysty SWM-1 9 I P
P0.CJD.40 Komunikacja SWM-1 mgr inz. arch. Bartosz Laskowski
P0.CJD 41 Poczekalnia SWM-1 mgr inz. arch. Anna Piotrkiewicz
P0.CJD43 Poczekalnia SWM-1 .
POIT 1 Lazienk — SWNG mgr inz. arch. Ewa Ruszel
AT azienka pacjentow - — -
paq Projektant | Mgr inz. arch. Joanna Romaniec upr. nr W/25/2009
PO.T2 Magazyn SWMHt | [romont | wsoedmoiaaotoonicecopotousna ez cgnizen
Yqcy s . 7
POKLA Klatka Schodowa 1 SWM-1 mgr inz, arch. Karol\l;loa Kamln‘sllfe? ~upr. nr 12/KPOKK/2018
P0.KO.1 Komunikacja SWM-1 Zamawiajacy / Inwestor
P0.KO.2 Przedsionek SWM-1 Uniwersytet Medyczny w Lodzi, al. Ko$ciuszki 4, 90-419 t6dz
P0.PT 42 Pom. ele-tele SWM-5

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi
wraz z Akademickim Osrodkiem Onkologicznym

Adres obiektu budowlanego
ul. Pomorska 251, 92-213 £4dz,
dz. nrewid. 411, ob. 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. t ODZ-WIDZEW
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