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1. TECHNICZNIE DOSTEPNE ZRODtA ENERGII | CIEPLA

a) prad elektryczny z sieci

W obrebie dziatki znajduje sie przytgcze elektryczne

b) sie¢ cieptownicza

Budynek bedzie zasilany z sieci cieptowniczej wytwarzajgcej ciepto w kogeneraciji
2. EKONOMICZNIE DOSTEPNE ZRODtA ENERGII | CIEPLA
a) prad elektryczny z sieci
b) sie¢ cieptownicza

3. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA (Qiyw.nq)

kWh/rok GJ/rok
na potrzeby ogrzewania i wentylacji 195 700 704,5
na potrzeby przygotowania CWU| 8 056 398 29003,0

4. ANALIZA POROWNAWCZA WYBRANYCH DWOCH SYSTEMOW

Zgodnie z warunkami techniczno ekonomicznymi do analizy poréwnawczej zostaty wybrane z jednej strony system
oparty na wysokosprawnym cieple sieciowym, oraz system oparty na energii elektrycznej.

1. cieplo sieciowe z VEOLIA (system projektowany)

2. gruntowa pompa ciepta (system alternatywny)

A ZRODLO PROJEKTOWANE

sprawnosc¢ catkowita

rodzaj zrodta zrodia et
Ogrzewanie ciepto z wezta cieplnego 94,0%
Cwu CWU wytwarzana w wezle cieplnym 91,0%
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Koszty energii cieplnej ze zrodta

koszt wytworzenia energii
zrodto energii j.m. cena [pin/j.m] pin/kWh pin/GJ
Energia cieplna dostarczana przez
VEOLIA GJ 38,02 0,14 38,02
roczny koszt ogrzewania [pIn/rok]* 28 496
roczny koszt przygotowania CWU [pIn/rok]* 1211753
| suma| 1240 249

* roczny koszt ogrzewania i przygotowania CWU uwzglednia sprawnosci danego systemu grzewczego

B  ZRODLO ALTERNATYWNE

sprawnosc catkowita

rodzaj zrodta zrodta et
Ogrzewanie gruntowa pompa ciepta 311,7%
Ccwu gruntowa pompa ciepta + zasobnik CWU 260,4%

Koszty energii cieplnej ze zrodta

koszt wytworzenia energii
zrodto energii j.m. cena [pin/j.m] pin/kWh pin/GJ
energia elektryczna z sieci kwh 0,40 0,40 111,11
roczny koszt ogrzewania [pIn/rok]* 25114
roczny koszt przygotowania CWU [pln/rok]* 1237542
| sumal| 1262 656

* roczny koszt ogrzewania i przygotowania CWU uwzglednia sprawnosci danego systemu grzewczego
C  ANALIZA EKONOMICZA

Orientacyjny koszt wprowadzenia systemu alternatywnego pozyskiwania energii

pin
koszt pomp ciepta 2 000 000
koszt wykonania dolnego zrodta 4734 793
suma 6734793

Obliczenia okresu zwrotu z inwestyciji

roczne koszty ogrzewania i przygotowania CWU w systemie zaprojektowanym 1240 249
roczne koszty ogrzewania i przygotowania CWU w systemie alternatywnym 1 262 656
roczna oszczednosc|- 22 407
koszty inwestycyjne 6 734793
prosty okres zwrotu z inwestycji SPBT [lat]|- 300,6

5. PODSUMOWANIE

Analiza wykazuje, iz ciepto systemowe bedzie tansze od ciepta ze zrédta alternatywnego. W zwiazku
z tym inwestycja w zrédio alternatywne jest ekonomicznie bezcelowa.
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