Przegrody zewnetrzne

Sz 1.1 - Demontaz warstw ostonowych i docieplenia $ciany

Uner=0,2 Wim2K

(sposo6b postepowania wg opisu techncznego, schematu nr 240-IP-A1-ZZ-DE-

oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych)

X-99001

Sz 3 - Wypelnienie otworu okienngo w miejscu demontowanego okna

Unna=0,20 W/m2K

Podtogi na gruncie

Stropodach

P1 - Podtoga na gruncie istniejaca

Unna=0,15 W/m2K

Sd 1 - Stropodach nad kondygnacjg P17

Una=0,15 W/meK

Farba wykonczeniowa o dziataniu fotokatalitycznym

- Wylewka betonowa*

Istniejace warstwy wykonczenia dachu

- 1x papa termozgrzewalna wywinieta na wys koryta*

Istniejace plyty korytkowe

- 2x papa podktadowa termozgrzewalna*

Istniejaca pustka powietrzna

~40 - 100cm

Warstwa wykonczeniowa - tynk cienkowarstwowy na siatce

0,1-0,5cm

- Gfadz wyréwnujaca gruntowana*

4cm

Warstwa ocieplenia - wentna mineralna A < 0,034 W/ (m*K)

20cm

- Plyta Zelbetowa*

15¢cm

Istniejace warstwy $cian zewnetrznych do usuniecia:
Istniejaca oktadzina z ptyt kompozytowych na podkostrukcji
Istniejaca warstwa izolacyjna $cian

~1cm

- Podsypka piaskowa ubijana warstwami®

Projektowana warstwa docieplenia: granulat wetny minerainej
w technologii nadmuchowej* A < 0,041 W/ (m*K),
gestos¢ nasypowa 25kg/m?

25cm

Istniejace warstwy $cian zewnetrznych do zachowania:
Istniejaca prefabrykowana ptyta ostonowa zewnetrzna
Istniejaca przestrzen powietrzna
Istniejacy tynk cementowy na siatce Rabitza z izolacjg
(wetna/styropian)*

3cm

(sposdb postepowania wg opisu techncznego, schematu nr 240-1P-A2-ZZ-DE-X-99004
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych)

- Farba wykoriczeniowa o dziataniu fotokatalitycznym

- Warstwa wykoriczeniowa - tynk cienkowarstwowy na siatce 0,1-0,5cm

Izolacja termiczna* - wetna mineraina A < 0,034 W/ (m-K) 20cm

- Plyta ognioodporna** na podkonstrukcji systemowe;j 1-1,5cm

- Wypelnienie z weiny mineralnej

- 2Xxplyta g-k na podkonstrukcji systemowej 2,5cm

- Wykonczenie wg. rys. Typy i wkoficzenia cian

Istniejaca plyta ostonowa wewnetrzna - gazobeton

~18cm

Wykonczenie wg. rys. typdw i wykoAczen $cian

* Podczas prac montazowych w przypadku stwierdzenia wystgpowania wewn
materiatéw palnych, zaleca sig ich likwidacje lub wymiane.

airz sciany,

Sz 1.2 - Demontaz warstw ostonowych i docieplenia $ciany z panelami
fotowoltaicznymi

Una=0,2 Wim2K

(spos6b postepowania wg opisu techncznego, schematu nr 240-IP-A1-ZZ-DE-X-99001

oraz specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych)

Moduly fotowoltaiczne szkto-szkto*

Pustka powietrzna / profile podkonstrukcji*

Farba wykonczeniowa o dziataniu fotokatalitycznym wg rys. elewacji

Warstwa wykonczeniowa - tynk cienkowarstwowy na siatce

0,1-0,5cm

Konsole montazowe podkonstrukcji pod moduty FV*

Warstwa ocieplenia - wentna mineralna A < 0,034 W/ (m*K)

22cm

Istniejace warstwy Scian zewnetrznych do usunigcia:
Istniejaca oktadzina z ptyt kompozytowych na podkostrukcii
Istniejgca warstwa izolacyjna $cian

~fcm

Istniejace warstwy $cian zewnetrznych do zachowania:
Istniejaca prefabrykowana ptyta ostonowa zewnegtrzna
Istniejaca przestrzen powietrzna
Istniejacy tynk cementowy na siatce Rabitza
Istniejgca ptyta ostonowa wewnetrzna - gazobeton

3cm

~18cm

Wykoniczenie wg. rys. typdw i wykofczen $cian

* Moduly fotowoltaiczne oraz podkonstrukcja wg odrebnego opracowania.
Przed zamontowaniem modutéw fotowoltaicznych na elewacji nalezy uzgodni
z wybranym producentem.

¢ system montazu

Sz 2 - Demontaz istn. $ciany zewn. i montaz nowej Sciany z ptyty warstwowej

Uner=0,20 W/m2K

* Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania alternatywnego materiuatu izolacyjnego przy
zachowaniu wymaganych prawem parameteréw akustycznych, termicznych oraz uzyskaniu

wymaganych uzgodnien, w tym z zakresu ochrony ppoz.

** Plyta 0 odpornoci ogniowej EI60 lub EI1120 wg oznaczen na rzutach architektury

oraz na widokach elewacji

Sciany attykowe

* Warstwy istniejace.

Stropy

Istniejaca izolacja termiczna

Istniejaca papa termozgrzewalna paroizolacyjna z folig aluminiowg

Istniejacy strop zelbetowy

Wykonczenie sufitu wg rzutdw sufitow

S 1 - Strop na kondygnacjach powtarzalnych z istniejaca posadzkq

Warstwa wykonczenia linoleum wg. rys. wykoficzen posadzek

4mm

Wylewka samopoziomujgca systemowa

Wylewka betonowa istniejaca

Istniejaca konstrukcja stropu

Zabezpieczenie p.poz. w formie natrysku

1cm

Systemowy sufit podwieszany wg. rzutdw sufitow

Sa1 - Demontaz warstw ostonowych i docieplenie ciany

- Farba wykonczeniowa o dziataniu fotokatalitycznym

- Warstwa wykonczeniowa - tynk cienkowarstwowy na siatce

0,1-0,5cm

S 2 - Strop na kondygnacjach powtarzalnych bez posadzki

- Warstwa ocieplenia - wetna mineralna A < 0,034 W / (m*K)

20cm

- Warstwa wykonczenia linoleum wg. rys. wykonczen posadzek

4mm

- Istniejace Warstwy $cian zewnetrznych do usuniecia:
Istniejaca oktadzina z ptyt kompozytowych na podkonstrukcji
istniejaca warstwa izolacyjna $cian

- Wylewka samopoziomujaca systemowa

- Wylewka betonowa zbrojona siatka fi 6mm 15x15 cm oraz wiéknami

3-6cm

polimerowymi

- Istniejace Warstwy $cian zewnetrznych do zachowania:
Istniejaca prefabrykowana plyta ostonowa zewngtrzna
Istniejaca przestrzen powietrzna
Istniejacy tynk cementowy na siatce Rabitza
Istniejaca ptyta ostonowa wewnetrzna - gazobeton

3cm

~18cm

- 2Folia PE

- lzolacja styropian ekstrudowany XPS 700

5cm

- Istniejgca konstrukcja stropu

1cm

- Zabezpieczenie p.poz. w formie natrysku

- 2 x mata akustyczna

- Warstwa ocieplenia - wentna mineralna A < 0,034 W/ (m*K)

10cm

- Systemowy sufit podwieszony wg. rzutéw sufitow

- Membrana EPDM uktadana na zaktad

Wykonczenie attyki od gory

- Obrobka blacharska z blachy stalowej ocynkowanej

- Membrana EPDM uktadana na zaktad

S' - Ocieplenie stropu nad kondygnacjami nieogrzewanymi

- Plyta OSB na podkonstrukciji z krztattownikéw stalowych

- Warstwy stropu wg odrenej etykiety

- Warstwa ocieplenia - wetna mineralna A < 0,034 W/ (m*K)

10cm

- Izolacja termiczna- Wetna mineralna A < 0,040 W / (m*K)

10cm

Sciany fundamentowe i cokotowe

* stupy oraz $ciany pomieszczen niegorzewanych ociepli¢ do poziomu 1,5m ponizej stropu wetng
w systemie garazowym A < 0,040 W / (m*K) gr 5cm

(sposéb postepowania wg opisu techncznego, schematu nr 240-IP-A1-ZZ-DE-X-99002

i 240-IP-A2-ZZ-DE-X-99003 oraz specyfikacji techn. wykonania i odbioru robd

t budowlanych)

Sf 1 - Sciana cokotowa

Up2=0,2 Wim2K

S"- Ocieplenie stropu nad podcieniem

Warstwy stropu wg odrenej etykiety

- Warstwa wykonczeniowa - tynk mozaikowy na siatce

0,3cm

Izolacja termiczna- Wetna mineralna A < 0,040 W / (m*K)

30cm

Farba wykonczeniowa o dziataniu fotokatalitycznym

- Warstwa ocieplenia - styropian hydrofobizowany A < 0,034 W/ (m*K)

16cm

Ptyta podtynkowa na podkonstrukcji stalowej

10cm

Warstwa wykonczeniowa - tynk cienkowarstwowy na siatce

0,1-0,5cm

- lzolacja przeciwwodna typu ciezkiego

Tynk cienko warstwowy

Systemowa plyta podynkowa z granulatu szklanego,
obustronnie wzmocniona siatkq

1-1,5cm

- Istniejace warstwy izolacyjne $cian zewnetrznych do usunigcia

- lIstniejgca Sciana zelbetowa do zachowania

- Wykonczenie wg. rys. typow i wykonczen $cian

Systemowa podknostrukcja dystansowa z konsolami
ze stali nierdzewnej i profilami do mocowania ptyt podtynkowych

Systemowa plyta warstwowa z rdzeniem z wetny minerainej
przystosowana do montazu podkonstrukcji ptyt podtynkowych
Unna=0,20 W/m2K

na podkonstrukcji stalowej wg proj. konstr

20cm

Sf 2 - Sciana zewnetrzna kondygnacji podziemnej Uh2=0,2 Wim2K

Istniejace Warstwy $cian zewnetrznych do demotazu:
Ptyty kompozytowej wraz z podkonstrukcjg
Plyty ostonowej prefabrykowana zewnetrznej
Tynk cemenotowy na siatce Rabitza
Izolacja
Istniejaca ptyta ostonowa wewnetrzna z wypetnieniem
z gazobetonu

- Warstwa ochronna - membrana kubetkowa do poziomu gruntu

- Warstwa ocieplenia - styropian hydrofobizowany A < 0,034 W/ (m*K)

16cm

- lzolacja przeciwwodna typu ciezkiego

- Istniejace warstwy izolacyjne $cian zewnetrznych do usunigcia

- lIstniejgca Sciana zelbetowa do zachowania

- Wykonczenie wg. rys. typow i wykonczen $cian

Zabezpieczenie 2x plyta g-k

2,5¢cm

Wykonczenie wg. rys. Typy i wkofczenia $cian

* Przed wykonanie nadmuchu granulatu weinym mineralnej nalezy sprawdzi¢ wysoko$¢
istniejacej pustki powietrznej i zweryfikowa¢ wspotczynnik przewodzenia ciepta oraz grubosé

warstwy granulatu.
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