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LEGENDA OZNACZEN POZAROWYCH
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IZOLACYJINOSC OGNIOWA DRZWI:

Drzwi o szczelno$ci

3 Y szczelnosel ) 2 Drzwi o szczelno$ci
] i izolacyjnosci ogniowej 30 min. W i izolacyjnosci ogniowej 60 min.
. Drzwi dymoszczelne X
3 0 szczelnosci i izolacyjnosci > Drzwi dymoszczelne
w ogniowej 30 min.
HYDRANTY:
Hydrant wewnetrzny z wezem Hydrant wewnetrzny z wezem
é N poisztywnym o nominalnej = N poisztywnym o nominalnej
“ $rednicy weza 25 mm . $rednicy weza 33 mm
- Wodno-pianowy (Zawor S — Zawor hydrantowy 52
-HP 2 P hydrantowy)
EWAKUACJA:
Komunikacja
Kierunek ewakuacji
im ) T "
1 Pasy oddzielenia ppoz na elewaciji
UWAGA:

PARAMETR NOSNOSCI OGNIOWEJ (R) PRZEGRODY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPERATEM
PRZECIWPOZAROWYM, KTORY JEST ZALACZNIKIEM OPISU ARCHUTEKTURY.

LEGENDA OZNACZEN GRAFICZNYCH

OZNACZENIA POMIESZCZEN:

Numer pomieszczenia

I Nazwa pomieszczenia
161 Nazwa
150m2 —— Powierzchnia

Komentarz Przyktadowy komentarz

Numer pomieszczenia ————

101
E ; +4.55M — Rzgdna gory warstwy architektonicznej
+4.45m— Rzedna spodu warstwy architektonicznej

1 ; +4.55m — Rzedna gory warstwy konstrukcyjnej
+4.25m — Rzedna spodu warstwy konstrukcyjnej

OZNACZENIA RZEDNYCH:

— Nazwa
kondygnacji

Poziom 02
z; +1222—— Rzedna
+4.55m — Rzgdna warstwy
architektonicznej powyzej

+4.55m — Rzedna warstwy

r konstrukcyjnej powyzej
+4.55m  —— Rzgdna architektoniczna
(Przekroje) ——— Typ sufitu podwieszanego
+4.55m  —— Rzedna konstrukeyjna )
A 4 (Przekroje) +2.60 m— Wysoko$c w $wietle

OZNACZENIA OKIEN | DRZWI:
D0001 otwieranie L/P-
Sam. zam.
100
210
drzwi stale otwarte

Odpomosé ogniowa
System SSP text

—— Oznaczenie okien

Unikalny numer drzwi

m

—— Oznaczenie drzwi E

EI30S

170
Hp=90
Hn=290

Izolacyjnosé akuslyczna

OZNACZENIA ZABEZPIECZEN SCIAN:

Ptyta odbojowa od poziomu
posadzki do wyskosci 120cm

Odbojoporecz
Zabezpiecznie naroznikow
Pas miedzyszafkowy
Fartuch umywalkowy

Pomieszczenia objete ochrong radiologiczng zgodnie
z projektem oston radiologicznych

Granica zakresu opracowania

UWAGI

+ PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Z UWZGLEDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE
TECHNICZNYM

+ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC W NATURZE. EWENTUALNE WADY
KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIC NADZOROW! AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PROWADZENIE ROBOT W
PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST
PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY.

+ PROJEKTY INSTALACJIWENTYLACJI, WOD.-KAN. | ELEKTRYCZNE - WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA, PODCZAS
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEZY PROWADZIC BIEZACA KOORDYNACJE MIEDZYBRANZOWA

+ WYMIARY PODAWANE SA W CENTYMETRACH

+ WPRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM -
NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W CELU POTWIERDZENIA PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

+ WSZELKIE MATERIALY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH MUSZA POSIADAC WYMAGANE
ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP. | UE

+ WSZYSTKIE KANALY WENTYLACJI, INSTALACJE WOD.-KAN., ORAZ ELEKTRYCZNE PROWADZIC W PRZESTRZENI PONAD
SUFITEM PODWIESZANYM LUB W OBUDOWIE G-K W SPOSOB UNIEMOZLIWIAJACY ZBIERANIE SIE KURZU

+ WPRZYPADKU WSKAZANYCH W PROJEKCIE KONKRETNYCH WYROBOW | SYSTEMOW BUDOWLANYCH NALEZY
BEZWZGLEDNIE KIEROWAC SIE WSKAZANIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA

+ WPRZYPADKU NIEWSKAZANIA PRZEZ PROJEKTANTA PRODUCENTA - ELEMENTY TYPOWE OKRESLONE W PROJEKCIE JAKO
SYSTEMOWE - WYKONAWCA POWINIEN SAMDOKONAC WYBORU KONKRETNEGO PRODUCENTA ZGODNIE Z OKRESLONYMI W
PROJEKCIE WYTYCZNYMI, A NASTEPNIE WYKONAC MONTAZ WG INSTRUKCJI | ZALECEN PRODUCENTA.

+ SZCZEGOLY BUDOWLANE MONTAZU ELEMENTOW TECHNOLOGI DO OKRESLENIA W POROZUMIENIU Z DOSTAWCA
TECHNOLOGII

POZIOM PODSZYBIA WIND, ZWERYFIKOWAC PO WYBRANIU DOSTAWCY DZWIGU.

PRZY WSZYSTKICH ANTRESOLACH | SCHODACH TECHNICZNYCH WYKONAC KRAWEZNIK BEZPIECZENSTWA.

WYMAGANIA POZAROWE DLA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU - WG RYSUNKU, OPISU P. POZ.

ZACHOWAC CIAGLOSC IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWE | TERMICZNEJ W BUDYNKU. IZOLACJE POWINNY BYC WYKONANE

PRZEZ FIRMY Z UDOKUMENTOWANYM DOSWIADCZENIEM PROWADZENIA PRAC IZOLACYJNYCH. NA MATERIALY | WYKONANIE

TYCH PRAC NALEZY UZYSKAC GWARANCJE MIN. 10 LAT.

+ PO ODKRYCIU ISTNIEJACYCH NIEWIDOCZNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH LAW | SCIAN FUNDAMENTOWYCH,
POTWIERDZIC PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE LUB ZGLOSIC NADZOROW! AUTORSKIEMU EWENTUALNE KOLIZJE.

+ WSZYSTKIE SCIANY POMIEDZY PRZEDSIONKAMI, UMYWALNIAMI A POZOSTALYMI POMIESZCZENIAMI SANITARNYMI WYKONAC
DO PELNEJ WYSOKOSCI.

+ PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY POTWIERDZIC ILOSCI OKIEN | DRZWI ORAZ WYMIARY. W ZESTAWIENIACH NALEZY
SPRAWDZIC | POTWIERDZIC ZGODNOSC WYMIAROW Z RZECZYWISTYMI OTWORAMI UZYSKANYMI NA BUDOWIE Z
UWZGLEDNIENIEM ELEMENTOW TECHNOLOGI MOCOWANIA

+ PRZED WYKONANIA SCIAN NALEZY POTWIERDZIC WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYJNE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
OTWORY MNIEJSZE NIZ 160MM WYKONYWAC METODA WIERCENIA.

+ PRZED WYKONANIEM SZALUNKU SCIAN ZELBETOWYCH POTWIERDZIC OTWOROWANIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

+ NAETAPIE REALIZACJI BUDOWY PO OSTATECZNYM WYBORZE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH PRZYJETANOSNOSC
POSADZK| ORAZ MIEJSCA MONTAZOWE TECHNOLOGII.

+ NAETAPIE REALIZACJI BUDOWY PO OSTATECZNYM WYBORZE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH NALEZY SKOORDYNOWAC
SPOSOB PODLACZENIA URZADZENIA DO MEDIOW, ORAZ SKOORDYNOWAC PRZYJETE W PROJEKTACH BRANZOWYCH
ROZWIAZANIA TECHNICZNE W ODNIESIENIU DO WYBRANEGO URZADZENIA | WYTYCZNYCH PRODUCENTA.

+ PRZED WYKONANIEM POSADZKI POTWIERDZIC TRASY KANALOW KABLOWYCH Z DOSTAWCA TECHNOLOGII.

+ W POMIESZCZENIACH MOKRYCH WYKONAC DODATKOWA [ZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA,

+ POUSTALENIU SYSTEMU DOSTAWCY POSADZKI DOSTOSOWAC LOKALIZACJE | PRZEBIEG DYLATACJI W POSADZKACH, W
TYM DYLATACJI PRZECIWSKURCZOWYCH.

+ W RAMACH JEDNEGO POZIOMU POSADZKI WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH WYKONAC NA JEDNYM POZIOMIE W
NAWIAZANIU DO POZIOMU POSADZEK W POMIESZCZENIACH ISTNIEJACYCH.

+ WYKONAC COKOLY Z OKLADZINY POSADZKI O WYS. MIN. 10CM

+ W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA;

WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH (WG MINISTERSTWA

BUDOWNICTWA [ INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANE.)

-NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO (PKN.)

INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ

INSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW BUDOWLANYCH

PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW | WYKONANYCH ROBOT
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