Drzwi do wymiany w budynku A1

L1k, L1s, L1ws, L2a, L2b, L2s*, L2s, L2sr, L2ws*, L2ws,, L3gs*, L3s*, L3ws*, L4s, L6s*
-Drzwi laminowane jednoskrzydiowe z klamkg i zamkiem.

ASak, ASbk - Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe ewakuacyjne z jednostronng kontrolg dostepu

ASbe, ASe, ABbe, — Drzwi
na wypadek pozaru i w nocy.

stale otwarte zamykane
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v Sﬁ;&é:’jﬁif.“ﬁ’;"u%:.%i‘;;!,”’v‘:g TN To0e: 58%%‘,;;{42?1?{6 a T p e s e < 180° do ok. 15° | od ok. 15° do ok. 0°. Regulowane dobicie w ¥ Sﬁmsﬁﬁiﬁ Tachu Katowego wg EN 19062010 wynosi ok. 1 180° do ok, 15" i od ok. 15° do ok. 0°. Regulowane dobicie w rislezy WVPOSHZYCWfgﬁf;ﬁg"g@fﬂ zamykania ukryty w bezpiecznym; skrzydto czynne: 110cm, skrzydto biere: 30cm wspomagania otwierania z regulatorem kolejnosci zamykania, ryglujacym, od zewnatrz klamka U-ksztattna ze stali nierdzewnej, wyposazona 30. Okucia e moga zawezac wymagane] szerokosci | ysokosc podanego Swiata przeficia.
m. Klasa 4 uzytkowania, ochrona antykorozyma w klasie 5, mm. Klasa 4 uzytkowania, ochrona antykorozyjna w klasie 5, zakresie od ok.15° do ok. 0°. BIOkﬁda Ppolozenia otwartego: - m. Klasa 4 uzylkcwama ochrona antykorozyjna w klasie 5, zakresie od ok.15° do ok. 0°. Blokada polozenia otwartego: - 4 gowe) . L A . . - . . . 31. Dobor oku nalezy ostatecznie zweryfikowac przed zlozeniem zaméwienia po ostatecznej weryfikacji funkcji drzwi przez projektanta i inwestora.
KiamKi do drowt oaos | oRzczanc amk o G s | moscczainy ‘ opcja. + reguistor iamki do drewi ppos oszczshy opcja. + regulator Zamykania : dobi rometrow syl regulacja predkosci zamykania oraz dobicia w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie 32. W obiekcie w drzwiach nalezy stosowat kiamki 2
e o s7erokoscl | wagi, Speiria wymog: normy . - % Wewszyich drawiach o oy
s 8 Elektrozaczep. K;gégkaosvt)ysclﬂgqeggezﬁwaﬂa za pomocg Srebrny & Elektrozaczep do drzwi gpgi chntr%Ia dosdtgp; realzomanaza Srebrmy K:;:é%?é%ﬁ’%%EE?E;&ZD%%%?& %E?i’ggcgg} %féi%iy:a«ygm nierg;:lma TR T Ty ERoT ENEN 2205 BN {‘. | K:Ef;l?d/g"zr:i:’% vkigépdl;;:nwyzp g%aa%?%:"i? Sg?g%glggze i%?ggy?‘gm mejglma 1158 oraz wymogi normy DINBSPEC 1104 ARCHITEKTURA UZWGCZHOSCI 4. W:Z‘/SIKIedIZWI przesuwne, drzwi ,F‘ sone w drzc,a‘ lezy powinny byé o do systemu SSP.
& y omocg dodatkowych urzadzen. i ~ A\ HliZu) gwarantujgc W I do pozyci wyjSciowe). 5 . . . . f . . B Lo . f f . P . . . . . N . N N N
y o L PR Warose luzi  ruchu katowega wg EN 1606:2 ok. 1 Sl2sate G| Wartosé luzii ruchu Katowego wg EN 1906:2010 wynosi ok. 1 \|  Davignia paniczna z zamkiem panicznym typ E _ Okucie Srebmy A6b 19 Rama skrzydta profilowa alumniowa malowana proszkowo, wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozarowym; skrzydto czynne:| OScieznica profilowa aluminiowa 200 150 Kolor: RAL7016 | EI60 No Samozamykacz ukryty w skrzydle czynnym oraz biernym z funkcjg, No Okucie paniczne z dzwignig pozioma i wpuszczanym mechanizmem Zamek zapadkowy ppoz, wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie Zawiasy wrebowe min. po 3 szt. na skrzydto . h. Jan Staficzak 3350/Gd/88
Vg Vo m. Klasa 4 uzytkowania, ochrona antykorozyjna Whiasio 5, % mm. Kiasa 4 uzytkowania, ochrona antykorozyina w asio 5, L|  paniczne z dawignia pozioma i wpuszczanym mechanizmem . ) ' ! oacr . ! A - . ’ Aaditi Projektant | Mr II‘IZ.’ arcn. Jan stanczak upr. nr
y g KGK| oG v ppos \oszczekych iamki do drzw ppo2 i dymaezczelnye ryglujacym, System zgodny 2 norma EN 1125, Od zew. gaika lub 110cm, skrzydto bierne: 40cm wspomagania otwierania z regulatorem kolejnosci zamykania, ryglujacym, od zewnatrz klamka U-ksztattn ze stali nierdzewnej, wyposazona w | przeciwprzewiercieniowe w speqaln dop bez
Zamek zapadkowo ryglowy. Zgodny z oma PNEN 12208, | g o ; Zamek zapadkon yglowy. Zgody Z o APNENTZ208 | g ol Zamek zapadkowo ryglowy. Zgodny znorma PN-EN 12209 | 5,10 o EiozaEep o S O Ko oSN | sy : Zamek zapadkows ryglowy. Zgodny Z oA PNEN 12208, | g0 Zamek fodropuriiony %Z?.'.ii?.é zEap;dEk)olwg T p— regulacja predkosci zamykania oraz dobicia sprezyny stabilizujace, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie mgr inz, arch. Karolina Dambek upr. nr PO/KK/156/2007
oi# d; i@ i nierdzewna ] d; nierdzewna 5 & R
i a B i e uzytecznoscl mgr inz. arch. Jakub Grzesiak upr. nr 19/WMOKK/2017
(£ ; ABbk 12 Rama skrzydta profilowa alumniowa malowana proszkowo, wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozarowym; skrzydto czynne:| Oscieznica profilowa aluminiowa 200 150 Kolor: RAL7016  |EI60 No Samozamykacz ukryty w skrzydle czynnym oraz biernym z funkcjg Yes Kontrola dostepu zgodna z projektem SKD Okucie paniczne z dzwignig pozioma i wpuszczanym mechanizmem Zamek paniczny ppoz; elektrozaczep, wktadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, Zawiasy wrebowe min. po 3 szt. na skrzydto ngr ing. arch. Mace] Bochensk|z Upr. 7 POIKKI154/2007
Upraurienia dostepov dis uzytkourikow budyns bed Srebmy Uorevaioniadodlogowe datylamrikon bobyribeds r— Oprawpieri dla utytkownikéw budynku bec Srebry Drcainieria ios oo e [Eemikon bk bt —— Upcawn) dla uz o bty beda Srebmy — dla 2 g budymiy beda p— 110cm, skrzydto bierne: 40cm; Kolor: antracytowy matowy RAL 7016 wspomagania otwierania z regulatorem kolejnosci zamykania, ryglujgcym, od zewnatrz-gatka ze stali nierdzewnej zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe W Specjalnosa architektoniczne] do projektowania bez g
(14 ealizowane za pomocg klucza mechanicznego w systemie - realizowane za pomocs kiucza mechanicznego w systemie ( realizowane za pomoca klucza mechanicznego w systemie " realizowane za pomocg klucza mechanicznego w systemie 4 realizowane za pomoca klucza mechanicznego w systemie (@ realizowane za pomoca klucza mechanicznego w systemie re u|ac'a r dkOém zam kania oraz dobicia . e .
¢ @ MASTER KEY. chronioneg miedzynarodowym pateniem do oku \‘ @ v ASTERKEY:ctbrionoso medaymardowy paterbm o ok ! @ MASTER 0K3E2Y, chronjonego mizdzynarcdowym palonicm do roku ? @ MASTER KEY, chronionedo migdzynarodowym pateniem do ok : @ | masTER KEY. chronionego mieczynaradowym pa(emem do roku \l @ | masTER KEY, chronlonego miedzynarodowym patentem do roku gulacja pre Y| Opracowat | mgr inz. arch. Wiodzimierz Werochowski
d v t tod ZaS(aWkI posiadajgcym zastawkl, zabezpieczenie 2 zastawki, 2 zastawki zastawki, lie N N . A N N N N . . N T ) N N N N N e N B N N N B B N B N . .
b"%Z"e'g%E:,gf%ﬁ%%wﬁj%”iﬁﬁsé;ESN%’SI%;%%%%;%E?& bu%elrc‘g\(ljezegéegg;ﬁg&wﬂeg;gagréolgg na chwaci aw. melods pSprZenercsnows. odpomogé na otvarce iz melods bu%?ﬁ‘g“éﬂv’ée”gé%’giﬁS‘é’!@#ﬁ.ﬁ@‘;’"ﬁéﬁ naovrce v melods ESshprzsvergeniowe, odportoSt na ovarce iz, meloda bu%e.ﬁ‘g“ﬂ;?géi'ﬁﬁg?ffgrﬂgegg;g paowerdle v, melads, A6k 4 Ramg skrzydta profilowa alumniowa, profile wypeImone wktadami izolacyjnymi, malowana proszkowo, wypetnienie szkleniem | Ocieznica profilowa aluminiowa 200 150 Kolor: RAL 7016 No Samozamyklacz uI(ryty w skrzydle czynnym oraz t?Iernym z funkcja Yes Kontrola dostepu zgodna z projektem SKD OkucIe paniczne z dzwignia, pozioma | wpuszczanym mechanizmem Zamelk paniczny, IwklIadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie Zawiasy wrebowe min. po 3 szt. na skrzydto . arch. Adnieszka Zasad
i b G o iialosd asa & g oy PN-EN 13032007 Hase 2/ rwalos¢ dasa & wg normy PILEN 1305:2007 lase 2 trwsiodc KesaiGwg romiy PN S 2032200 Kasg 2, iaioet Waea & hoinomy piY P 1309:2007 Kiesg 2, mwlost lase & we nommy P EN 502:2007 sse bezpiecznym; skrzydio czynne: 110cm, skrzydio bieme: 40cm wspormagania otwierania z regulatorem kolejnosci zamykania, ryglujacym, od zewnatrz gatka ze stali nierdzewne; przeciwprzewiercieniowe mgr inZ. arch. Agnieszka Zasada
regulacja predkosci zamykania oraz dobicia mgr inz. arch. Anna Jachym
L1s 3 Drzwi przylgowe Wykoriczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa wzmocniona Oécieznica drewniana 200 80 Okleina No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania, |No Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej wyposazona w Zamek zapadkowy, wktadka patentowa klasowa w systemie klucza Master; zabezpieczenie Zawiasy czopowe min. po 3 szt. na skrzydto " S
DRZW DO WYMANY wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, zawiasy kieszeniowe: minimum 3 szt. na skrzydio drewnopodobna regulacja predkosci zamykania oraz dobicia sprezyny stabilizujace, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie przeciwprzewiercieniowe mygr in. arch. Zofia LeSniewska
_ - _ _ _ _ uzytecznosci mgr inz. arch. Anna Bombol
- 1 1 T INT ] ] ] | Wl | Wl | | | I | I Liwst |3 Drzwi przylgowe Wykoniczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa wzmocniona Oécieznica drewniana kafowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta 200 80 Okleina No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania, |No Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej wyposazona w Zamek zapadkowy, wkiadka, patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie Zawiasy czopowe min. po 3 szt. na skrzydto Podcigcie wentylacyjne mgr inz. arch. Krzysztof Steller
w wewnefrznym ramiakiem ze sklejki drewnopodobna regulacja predkosci zamykania oraz dobicia sprezyny stabilizujace, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie przeciwprzewiercieniowe : :
S I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I : S ioci inz -
2 uzytecznosci z zamknieciem WC mgr inz. arch. Kajetan Stopa
<2 (=] (=] o o o o o o o o o o o o o o o (=] (=] o o [=3 o o
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= N N N N N N N N N N | | N | | N | | N | | N | | | | N | | N | | N N N N | N | N |“‘ | N L2b 5 Drzwi przylgowe Wykoriczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-wktad ognioodporny wzmocniony Oécieznica drewniana 200 90 Okleina EI60 No Samozamykacz ukryty z regulowang szybko$¢ zamykania i No Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej wyposazona w Zamek zapadkowy, wktadka patentowa klasowa w systemie klucza Master; zabezpieczenie Zawiasy wzmocnione trojelementowe: minimum mgr inz. arch. Bartosz Laskowski
2 wewnefrznym ramiakiem ze sklejki drewnopodobna regulowanym dobiciem; blokada potozenia otwartego sprezyny stabilizujace, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie przeciwprzewiercieniowe 3 szt. na skrzydio
- - - U L (] (] | | | | | | | | I | | | | uzytecznosci mgr inz. arch. Anna Piotrkiewicz
120 120 p 140, p 140, p 140, , 140 , 150 , 150 , 130 ’I&I‘ %&r %&r %&Iﬁ A&I‘ %&r %&, %&r ’ILI‘ , 90 120 , 140 , 140, , 140 , 140 L2k " Drzwi przylgowe Wykoriczenie - okfadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa wzmocniona Oscieznica drewniana 200 90 Okleina No Samozamykacz ukryty z regulowang szybko$¢ zamykania i Yes Kontrola dostepu zgodna z projektem SKD Klamka U-ksztaltna-gatka ze stali nierdzewnej, wyposazona w sprezyny Zamek zapadkowy, elekirozaczep, wkfadka patentowa klasowa w systemie klucza Master; zabezpieczenie | Zawiasy czopowe min. po 3 szt. na skrzydto mgr inz. arch. Ewa Ruszel
g 7 1 i 1 7 1 i 7 7 i 1 1 wewnefrznym ramiakiem ze sklejki drewnopodobna regulowanym dobiciem; blokada potozenia otwartego stabilizujace, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci przeciwprzewiercieniowe et | MGF INZ. arch. Joann a Romaniec Upr. nr Wi25/2009
e - - — ] ™ ] — ] — ] — - — - — - ] ] - - ~ - — -] - - - - — r — T — T | ™ T L2s 15 Drzwi przylgowe Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa wzmocniona Oécieznica drewniana 200 90 Okleina No Samozamykacz ukryty z regulowang szybko$¢ zamykania i No Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej wyposazona w Zamek zapadkowy, wktadka patentowa klasowa w systemie klucza Master; zabezpieczenie Zawiasy czopowe min. po 3 szt. na skrzydio e iy Specianosi ari bez
= P! Jqcy s
= wewnetrznym ramiakiem ze sklejki drewnopodobna regulowanym dobiciem; blokada potozenia otwartego sprezyny stabilizujace, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie przeciwprzewiercieniowe mor Inz. arch. KaroIIna Kammska upr. nr 12/KPOKK/2018
g o e
=} ]I:I I:\ 1I:I 1I:I 1I:I 1I:I 1I:I 1I:I 1I:I [[ [[ [[ [[ [[ [[ i [[ il ] il O O O O uzytecznoscl
/ Inwestor
L2ws |4 Drzwi przylgowe Wykphczeme - IoIfIadZIna laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa wzmocniona Oscieznica drewniana 200 90 Okleina No Samozamykacz ukIyty w skrzydle z funkpjgwspomaganla otwierania, |No Kontrola dostepu zgodna z projektem SKD Klamka/klamklal : LI—Form bezpieczne ze staII nIerdzewneJ wyposazorIa w Zamelk zapadlkowly, ykaadka patentowa klasowa w systemie klucza Master; zabezpieczenie Zawiasy czopowe min. po 3 szt. na skrzydto Podcigcie wentylacyjne Un|wersytet Medyczny w Lodzi, al. Kosciuszki 4, 90-419 Lodz
wewnefrznym ramiakiem ze sklejki drewnopodobna regulacja predkosci zamykania oraz dobicia sprezyny stabilizujace, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie przeciwprzewiercieniowe - -
Ada-do wymiany | Adak-dowymiany | Adb-do wymiany A5b-do wymiany Abbk-do wymiany Abe-do wymiany Abs-do wymiany A6b-do wymiany Abbk-do wymiany Abk-do wymiany L1s-do wymiany | L1wst-do wymiany L2b-do wymiany L2k-do wymiany L2s-do wymiany L2ws-do wymiany L6s*-do wymiany S1b-do wymiany S2b-do wymiany | S2bk-do wymiany S4b-do wymiany S5b-do wymiany S5bk-do wymiany S5s- do wymiany Sp1-do wymiany uzyteczno$ci garzwal I(n:t/;s’ygh dowv Centrum Kliniczno-Dvdaldvezneas Uniwersviest Medvezneao wLodzi
L6s* 1 Drzwi przylgowe Wykoriczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa wzmocniona Oécieznica drewniana katowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta 200 150 Okleina No Samozamykacz No kontrola dostepu Klamka U-Form/gatka stata: bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okragta, | wg opisu SKD Zawiasy dwuskrzydetkowe, zewnetrzne, Kickpanel stalowy wrag 7 Akpa demick)ilm Osrodkiem Onkologicznyym g y yezneg
Poziom I Liczba | Poziom | Liczba | Poziom I Liczba | Poziom I Liczba Poziom I Liczba | Poziom I Liczba | Poziom I Liczba | Poziom Liczba Poziom Liczba | Poziom Liczba Poziom | Liczba | Poziom I Liczba | Poziom Liczba Poziom Liczba Poziom | Liczba | Poziom I Liczba | Poziom I Liczba Poziom I Liczba | Poziom I Liczba | Poziom I Liczba | Poziom I Liczba Poziom I Liczba Poziom I Liczba Poziom I Liczba | Poziom I Liczba wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, zawiasy kieszeniowe: minimum 3 szt. na skrzydto Kolor: okleina drewnopodobna drewnopodobna trzpien 8 mm nierdzewne; po 4 szt. na skrzydto
P S1b 2 Stalowe drzwi przylgowe z gruba przylga i ttoczone z dwéch blach stalowych o grubosci ok. 0,8 mm. Wypetnienie skrzydet Oécieznica aluminiow katowa, wykonana z ttoczonych profili aluminiowych 200 80 Kolor: RAL7016 | EI60 No Samozamykacz nawierzchniowy ramieniowy gérn No klamka/klamka ze stali nierdzewnej w krztatcie U-Form w kolorze naturalnym | Zamek ppoz zapadkowy, wktadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie Zawiasy ze stali nierdzewnej min. po 3 szt. na Adres obiektu budowlanego
g
L p L L L L p L L P4 1 L L L L L L p p L p L L p p stanowi wetna mineralna o gestosci ok. 140 kg/m stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujace, ochrona antykorozyjna | przeciwprzewiercieniowe skrzydto ul. Pomorska 251, 92-213 £6dz,
w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci i 14 id. tODZ-
P2 [3 PO 1 P2 1 P3 2 P4 1 PO 1 P3 1 PO 1 P1 1 P5 |1 P4 1 P2 |1 P02 1 P02 |3 P02 |4 P2 ]2 P1 1 PI7 ]2 P31 P2 1 Po3 |1 P31 P2 1 P2 1 PI7 ]2 : : i _ _ _ _ _ S _ © uzytecznos . : . B . _ _ dz. nrewid. 411, ob. 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. t ODZ-WIDZEW
3 P1 1 1 2 1 1 1 P4 2 P2 1 P6 1 P5 1 1 PO 1 P3 1 P5 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 S2b 1 Stalowe drzwi przylgowe z gruba przylga i ttoczone z dwdch blach stalowych o grubosci ok. 0,8 mm. Wypetnienie skrzydet Oscieznica aluminiowa katowa, wykonana z ttoczonych profili aluminiowych 200 90 Kolor: RAL7016  |EI60 No Samozamykacz nawierzchniowy ramieniowy gémy No klamka/klamka ze stali nierdzewnej w krztatcie U-Form w kolorze naturalnym | Zamek ppoz zapadkowy, wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie Zawiasy ze stali nierdzewnej min. po 3 szt. na
S stanowi wetna mineraina o gestosci ok. 140 kg/m stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujace, ochrona antykorozyjna | przeciwprzewiercieniowe skrzydio
g |P P2 1 P P P5 1 P5 1 P7 1 P6 1 P P13 1 P4 1 P12 2 P g g w klasie 5orazi klgsie uzytecznosci i : Y . y I rl I-I 5 T R I FI INDUSTRIA PROJECT
g ul. Azymutalna 9
= P02 3 P3 1 P8 I 1 P3 I 1 P6 2 P6 1 4 3 P02 I2 3 P6 1 7 P02 I 2 S2bk 1 Stalowe drzwi przylgowe z gruba przylgq i ttoczone z dwdch blach stalowych o grubosci ok. 0,8 mm. Wypetnienie skrzydet Oscieznica aluminiow kafowa, wykonana z ttoczonych profili aluminiowych 200 90 Kolor: RAL7016  |EI60 No Samozamykacz nawierzchniowy ramieniowy gémy Yes Kontrola dostepu zgodna z projektem SKD Klamka U-ksztattna-gatka ze stali nierdzewnej, wyposazona w sprezyny Zamek zapadkowy ppoz, elektrozaczep, wktadka patentowa klasowa w systemie klucza Master; Zawiasy ze stali nierdzewnej min. po 3 szt. na 80-298 Gdarisk
s |PO 1 P5 1 1 1 P7 2 P7 1 2 P P9 1 P 2 stanowi welna mineralna o gestosci ok. 140 kg/m stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe skrzydto PROJECT
i s
= P1 1 P6 1 P8 1 P8 1 P03 1 7 P02 4 S4b 1 Stalowe drzwi przylgowe z gruba przylgq i ttoczone z dwdch blach stalowych o grubosci ok. 0,8 mm. Wypetnienie skrzydet Oscieznica aluminiowa katowa, wykonana z ttoczonych profili aluminiowych 200 120 Kolor: RAL7016  |EI60 No No Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej wyposazona w Zamek zapadkowy ppoz, wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie Zawiasy ze stali nierdzewnej min. po 3 szt. na Branza . . .
5 |P2 1 P7 1 P12 1 P9 3 P02 1 P P12 2 stanowi wetna mineralna o gestosci ok. 140 kg/m sprezyny stabilizujace, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie przeciwprzewiercieniowe skrzydto B ra nZ a a rCh |te kton | Czn a
§ P3 1 P8 1 10 P12 1 2 P02 3 P13 2 uzytecznosci
= |P4 2 P9 1 P 10 P8 1 8 S5b 2 Stalowg drzwi pr;ylgowe zgrubg pIzngai tloczone z dwéch blach stalowych o gruboépi ok. 0,8 mm. Wypetnienie skrzydet Oscieznica aluminiowa katowa, wykonana z ttoczonych profili aluminiowych 200 140 Kolor: RAL7016  |EI60 No samozamykacz na skrzylde czynnym i biernym No KIarrIIIfa IJ-ksztaItna-gaIka ze stalilnierdzewrllej, wyposazong W sprezyny . Zamelk ppoz ;apgdkpwy, wktadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie Zawiasy ze stali nierdzewnej min. po 3 szt. na Tytut rysunku
NP5 1 P12 1 PO 2 P 4 stanowi wetna mineralna o gesto$ci ok. 140 kg/m, skrzydto czynne: 110cm, skrzydto biemne: 30cm stabilizujace, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci przeciwprzewiercieniowe skrzydto
P6 1 P13 1 P1 2 P1 1 S5bk |1 Stalowe drzwi przylgowe z gruba przylga i toczone z dwdch blach stalowych o grubosci ok. 0,8 mm. Wypetnienie skrzydet | Oscieznica aluminiowa katowa, wykonana z ttoczonych profili aluminiowych 200 140 Kolor: RAL 7016 |EI60 No Samozamykacz nawierzchniowy ramieniowy gérny Yes Kontrola dostepu zgodna z projektem SKD Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej wyposazona w Zamek zapadkowy ppoz; elektrozaczep, wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, Zawiasy ze stali nierdzewnej min. po 3 szt. na Zestawienie drzwi Wymlenlanych
p7 1 11 P5 1 P8 1 stanowi wetna mineralna o gesto$ci ok. 140 kg/m, skrzydto czynne: 110cm, skrzydto biemne: 30cm sprezyny stabilizujace, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe skrzydto
uzytecznosci Faza projektu Skala Arkusz  Data
P8 1 P8 1 2 . . - p — — ——— , . . P — — . . . — . — — prol
S5s 1 Stalowe drzwi przylgowe z gruba przylgq i ttoczone z dwoch blach stalowych o grubosci ok. 0,8 mm. Wypetnienie skrzydet Oscieznica aluminiowa katowa, wykonana z ttoczonych profili aluminiowych 200 140 Kolor: RAL7016 |- No Samozamykacz nawierzchniowy ramieniowy gémy No klamka/klamka ze stali nierdzewnej w krztatcie U-Form w kolorze naturalnym | Zamek zapadkowy, wkiadka, patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie Zawiasy ze stali nierdzewnej min. po 3 szt. na PROJEKT WYKONAWGCZY 07/2019
P9 1 P12 1 stanowi wetna mineralna o gesto$ci ok. 120 kg/m, skrzydto czynne: 110cm, skrzydto biemne: 30cm stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujace, ochrona antykorozyjna | przeciwprzewiercieniowe skrzydto
P12 1 P13 2 W Klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci Nr.projektu  Autor  Strefa  Poziom Typ Branza Numer Rewizja
P13 1 9 Sp1 2 Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i blachy powlekanej, wypetnienie wetng mineralng o gestosci ok. 40 kg/m3 Oscieznica stalowa; katowa wykonana z profilu zamknietego, uszczelki specjalne 200 70 Kolor: RAL 7016 No No klamka/klamka ze stali nierdzewnej w krztatcie U-Form w kolorze naturalnym | Zamek zapadkowo - zasuwkowy zawiasy min. po 2 szt. na skrzydto Drzwi
16 stali nierdzewnej powietrzoszczelne 240 - | P _A1 - - S H - A - 32 1 04
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