LEGENDA OZNACZEN TYPOW SUFITOW PODWIESZANYCH

SP1 - Sufit higieniczny modutowy 600x600 powinien by¢ wykonany z

perforowanych plyt metalowych z flizeling typu Clip-in z fazg 3mm malowanych
jednostronnie farbg ze $rodkiem bakteriobdjczym montowanych na konstrukcji z
profili zaciskowych z opcjonalnym wypetnieniem silikonem lub odpowiednig masg
uszczelniajaca

SP2 - Sufit higieniczny modutowy 600x600 powinien by¢ wykonany z ptyt

metalowych typu Clip-in z faza 3mm malowanych jednostronnie farbg ze $rodkiem
bakteriob6jczym na konstrukcji z profili zaciskowych z - opcjonalnym wypetnieniem
silikonem lub odpowiednig masg uszczelniajaca.

SP3 - Sufit modutowy 600x600 powinien by¢ wykonany tylko i wytacznie z ptyt z
wetny mineralnej formowanej na mokro o wymiarach rzeczywistych  594x594x19mm.
Krawedz frezowana wzdtuz ptyty, ukrywajaca konstrukcje T24 oraz zapewniajaca
tatwy demontaz kazdej plyty. Powierzchnia obnizona w stosunku do poziomu
konstrukcji sufitu modutowego o 13mm. Montaz ptyt od dotu. Wymagana szczelina
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+ PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMIBRANZOWYMI Z UWZGLEDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM

« PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC W NATURZE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIC
NADZOROW!IAUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJ!
PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY.

+ PROJEKTY INSTALACJI WENTYLACUI, WOD.-KAN. | ELEKTRYCZNEJ - WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA, PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEZY PROWADZIC BIEZACA KOORDYNACJE MIEDZYBRANZOWA

+ WYMIARY PODAWANE SA W CENTYMETRACH

+ W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJIROBOT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM - NALEZY NIEZWLOCZNEE
POWIADOMIC PROJEKTANTA W CELU POTWIERDZENIA PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

+ WSZELKIE MATERIALY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH MUSZA POSIADAC WYMAGANE ATESTY | APROBATY
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP. | UE

+ WSZYSTKIE KANALY WENTYLACJI, INSTALACJE WOD.-KAN., ORAZ ELEKTRYCZNE PROWADZIC W PRZESTRZENI PONAD SUFITEM PODWIESZANYM LUB
W OBUDOWIE G-K W SPOSOB UNIEMOZLIWIAJACY ZBIERANIE SIE KURZU

+ W PRZYPADKU WSKAZANYCH W PROJEKCIE KONKRETNYCH WYROBOW | SYSTEMOW BUDOWLANYCH NALEZY BEZWZGLEDNIE KIEROWAC SEE
WSKAZANIAMI | WYTYCZNYMIPRODUCENTA

+ W PRZYPADKU NIEWSKAZANIA PRZEZ PROJEKTANTA PRODUCENTA - ELEMENTY TYPOWE OKRESLONE W PROJEKCIE JAKO SYSTEMOWE -
WYKONAWCA POWINIEN SAM DOKONAC WYBORU KONKRETNEGO PRODUCENTA ZGODNIE Z OKRESLONYMIW PROJEKCIE WYTYCZNYMI, ANASTEPNIE
WYKONAC MONTAZ WG INSTRUKCJI | ZALECEN PRODUCENTA.

+ $ZCZEGOLY BUDOWLANE MONTAZU ELEMENTOW TECHNOLOGI DO OKRESLENIA W POROZUMIENIU Z DOSTAWCA TECHNOLOGI

+ POZIOM PODSZYBIA WIND, ZWERYFIKOWAC PO WYBRANIU DOSTAWCY DZWIGU

+ PRZY WSZYSTKICH ANTRESOLACH | SCHODACH TECHNICZNYCH WYKONAC KRAWEZNIK BEZPIECZENSTWA.

+ WYMAGANIA POZAROWE DLA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU - WG RYSUNKU, OPISU P. POZ.

+ ZACHOWAC CIAGLOSC IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ | TERMICZNEJ W BUDYNKU. [ZOLACJE POWINNY BYC WYKONANE PRZEZ FIRMY Z
UDOKUMENTOWANYM DOSWIADCZENIEM PROWADZENIA PRAC IZOLACYJNYCH. NA MATERIALY | WYKONANIE TYCH PRAC NALEZY UZYSKAC
GWARANCJE MIN. 10 LAT.

+ PO ODKRYCIU ISTNIEJACYCH NIEWIDOCZNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH LAW | SCIAN FUNDAMENTOWYCH, POTWIERDZIC PRZYJETE
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE LUB ZGLOSIC NADZOROWI AUTORSKIEMU EWENTUALNE KOLIZJE.

+ WSZYSTKIE SCIANY POMIEDZY PRZEDSIONKAMI, UMYWALNIAMI A POZOSTALYMI POMIESZCZENIAMI SANITARNYMI WYKONAC DO PELNEJ WYSOKOSCL.

+ PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKINALEZY POTWIERDZIC ILOSCI OKIEN | DRZWI ORAZ WYMIARY. W ZESTAWIENIACH NALEZY SPRAWDZIC | POTWIERDZIC
ZGODNOSC WYMIAROW Z RZECZYWISTYMI OTWORAMI UZYSKANYMI NA BUDOWIE Z UWZGLEDNIENIEM ELEMENTOW TECHNOLOGIIMOCOWANIA

+ PRZED WYKONANIA SCIAN NALEZY POTWIERDZIC WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYJINE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. OTWORY MNIEJSZE NIZ 160MM
WYKONYWAC METODA WIERCENIA.
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. . « PRZED WYKONANIEM SZALUNKU SCIAN ZELBETOWYCH POTWIERDZIC OTWOROWANIE Z PROJEKTAMIBRANZOWYMI.
3 4 5 6 7 8 miedzy ptytami 6mm. + NA ETAPIE REALIZACJI BUDOWY PO OSTATECZNYM WYBORZE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH PRZYJETANOSNOSC POSADZKI ORAZ MIEJSCA
MONTAZOWE TECHNOLOGI.
+ NA ETAPIE REALIZACJI BUDOWY PO OSTATECZNYM WYBORZE URMDZEN TECHNOLOGICZNYCH NALEZY SKOORDYNOWAC SPOSOB PODLACZENIA
URZADZENIA DO MEDIOW, ORAZ SKOORDYNOWAC PRZYJETE W PROJEKTACH BRANZOWYCH ROZWIAZANIA TECHNICZNE W ODNIESIENIU DO
WYBRANEGO URZADZENIA | WYTYCZNYCH PRODUCENTA.
« PRZED WYKONANIEM POSADZKI POTWIERDZIC TRASY KANALOW KABLOWYCH Z DOSTAWCA TECHNOLOGI!
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POZiom P3 Branza
Skala 1200 OZNACZENIA ZABEZPIECZEN SCIAN: ArCh ite ktu ra

Plyta odbojowa od poziomu Tytut rysunku
posadzki do wyskosci 120cm
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