LEGENDA OZNACZEN TYPOW SUFITOW PODWIESZANYCH

SP1 - Sufit higieniczny modutowy 600x600 powinien by¢ wykonany z
perforowanych plyt metalowych z flizeling typu Clip-in z fazg 3mm malowanych
jednostronnie farba ze srodkiem bakteriobdjczym montowanych na konstrukcji z

UWAGI

+ PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Z UWZGLEDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM

+ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC W NATURZE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIC
NADZOROWIAUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJ!
PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY.

+ PROJEKTY INSTALACJI WENTYLACJI, WOD.-KAN. | ELEKTRYCZNEJ - WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA, PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEZY PROWADZIC BIEZACA KOORDYNACJE MIEDZYBRANZOWA

+ WYMIARY PODAWANE SA W CENTYMETRACH

+ W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJIROBOT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM - NALEZY NIEZWLOCZNIE
POWIADOMIC PROJEKTANTA W CELU POTWIERDZENIA PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

+ WSZELKIE MATERIALY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH MUSZA POSIADAC WYMAGANE ATESTY | APROBATY
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP. |UE

+ WSZYSTKIE KANALY WENTYLACJI, INSTALACJE WOD.-KAN., ORAZ ELEKTRYCZNE PROWADZIC W PRZESTRZENI PONAD SUFITEM PODWIESZANYM LUB

W OBUDOWIE G-K W SPOSOB UNIEMOZLWIAJACY ZBIERANIE SIE KURZU

profili zaciskowych z opcjonalnym wypetnieniem silikonem lub odpowiednig masa + W PRZYPADKU WSKAZANYCH W PROJEKCIE KONKRETNYCH WYROBOW | SYSTEMOW BUDOWLANYCH NALEZY BEZWZGLEDNEE KIEROWAC SEE
WSKAZANIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTA

| uszczeln iajch + W PRZYPADKU NIEWSKAZANIA PRZEZ PROJEKTANTA PRODUCENTA - ELEMENTY TYPOWE OKRESLONE W PROJEKCIE JAKO SYSTEMOWE -
v/ WYKONAWCA POWINIEN SAM DOKONAG WYBORU KONKRETNEGO PRODUCENTA ZGODNIE Z OKRESLONYMIW PROJEKCIE WYTYCZNYMI, ANASTEPNE
- - WYKONAC MONTAZ WG \NSTRUKC:JI | ZALECEN PRODUCENTA X
SPZ - Suflt hlglenICZHy modu+0Wy 600)(600 pOW|n|en byc Wykonany z p+yt + SZCZEGOLY BUDOWLANE MONTAZU ELEMENTOW TECHNOLOGI DO OKRESLENIA W POROZUMIENIU Z DOSTAWCA TECHNOLOGI
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