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Poziom P3

Pakiet: 42100 - Typy
Scian

Skala: 1:200

Schemat wykonczenia scian

LEGENDA OZNACZEN TYPOW SCIAN
GIPSOWO-KARTONOWYCH:

i 1 S01 - $ciana g-k pomigdzy pomieszczeniami ogolnymi

$02- Sciana g-k pomiedzy pomieszczeniem ogolnym a
pomieszczeniem mokrym lub miejscem zastosowania fartucha
umywalkowego

$03 - Sciana g-k pomiedzy pomieszczeniem ogdinym a komunikacijg

$S04- $ciana g-k pomiedzy pomieszczeniami mokrymi

$05 - Sciana g-k pomiedzy pomieszczeniem mokrym lub miejscem
zastosowania fartucha umywalkowego
a komunikacja,

$06- Sciana g-k w komunikacji

$07 - obudowa jednostronna g-k w pomieszczeniu ogélnym

$08 - obudowa jednostronna g-k w pomieszczeniu mokrym lub w
miejscu zastosowania fartucha

$09 - obudowa jednostronna g-k w komunikacii

Sciana murowana wewnetrzna

Uwaga:

W projekcie konstrukcji nie przewiduje sie ugie¢ stropdw powyzej 25 mm w zwigzku z czym stosuje sie
standardowe potacznie $cian zabudowy suchej z stropami.

W $cianach systemowych g-k nalezy wykona¢ wzmocnienia pod urzadzenia i wyposazenie trwate.

Zestwienie typoéw wykoriczen $cian P3

UWAGI
1. Projekt rozpatrywac facznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym.

LEGENDA OZNACZEN TYPOW WYKONCZENIA SCIAN:

SWM-1 - systemowa powtoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokosci sufitow
podwieszanych, z akcentami identyfikacji wizualne;j.

Zastosowanie: hol wejsciowy, komunikacja, poczekalnie, klatki schodowe, kawiarnia, kiosk, nadzor
pielegniarski, pokoje t6zkowe, pomieszczenia diagnostyki obrazowej, gabinety konsultacyjne, magazyny,

SWM-2 - systemowa powtoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokosci sufitow
podwieszanych.

Zastosowanie: Archiwa, depozyt, gab, psychologa, pom. ochrony, pokoje opiséw, pomieszczenia biurowe
i administracyjne, dyzurki lekarskie, koordynator, pok. lekarzy i asystentow, pok. rozméw, pok. odwiedzin,
pok. statystyki, pom. matki karmigcej, sala ¢wiczen

SWM-3 - systemowa powtoka z farby lateksowej bakteriobdjczej z nanosrebrem Ag+, Malowanie
do wysokosci sufitow podwieszanych.

Zastosowanie:, gabinety zabiegowe, gabinety endoskopii, diagnostyczne, pokoje 16zkowe, laboratoria,
sterownie,

SWM-4 - systemowa powtoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokosci sufitow
podwieszanych. W pomieszczeniach mokrych

Zastosowanie: magazyny brudne, pomieszczenia porzadkowe, pom. odpadéw komunalnych,
(pomieszczenia ogdlne i komunikacja na poziomie B1)

SWM-5 - malowanie farba emulsyjna biata
Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, serwerownie, elektryczne teletechniczne

SWM-5.1 - malowanie farbg emulsyjna biatg
Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, serwerownie, elektryczne teletechniczne na poziomie B1

SWM-6 - oktadzina $cienna PVC heterogeniczna zgrzewalna wodoszczelna
Zastosowanie: fazienki, WC, umywalnie, wezty sanitarne, pomieszczenia mycia, zmywalnie, kabiny,

SWM-7 - panel systemowy licowany stala nierdzewng
Zastosowanie: sale operacyjne

SWM-8 - tynk silikonowy cienkowarstwowy/tynk mineralny

Zastosowanie: ciepta sien

Uwaga:
Malowanie $cian wykonywac do sufitow podwieszanych poza miejscami zastosowania ptyt odbojowych.

2.Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary ¢ w naturze. wad! ¢ nadzorowi przed
do robot. P rob6tw przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczegdlnosci zabronione jest prowadzenie
Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Typ wykonczenia $ciany argbétvkv;paguodoku&'en@mecifinw bty ” J: o o ‘g ey J‘ _p -
. Projekty instalacji wentylacji, wod -kan. i elekiryczne; - wg podczas robdt budowlano - instalacyjnych nalezy prowadzié
P3.KLA1 Klatka Schodowa 1 SWM-1 iAok metzrniong,
. Wymiary podaw: w X
P3.KO.1 Przedsionek SWM-1 5.W przypadku st;zlen;ze:\a podczas realizacji robot budowlanych kolizji lub niezgodnosci z projektem - nalezy niezwlocznie powiadomié projektanta w celu

P3.PT.33 Pom. teletechn. SWM-5 GV;AF/’STTJEE malgwalnyelnugowlane wykorzystane podczas robét budowlanych musza posiada¢ wymagane atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania na terenie

P3.RAD.1 Komunikacja SWM-1 7.W%zystl;we_ kan:g;:r:gl:g\,krrszti\acle wod.-kan,, oraz elektryczne prowadzié w ponad sufitem lub w obudowie g-k w sposb

P3RAD2 Gab badah SWM—S E»E:g:(ec:\e(yv:yx:z/: ﬁ:?f::}w:sl;kiz\]:g?nomaiw |ns(rukm\zalecSn(?WIrr(‘)‘:EcentaA ;akc;wtﬁﬁr;‘ stemu przez Zamawiaj C:Q:dmel ’ !

P3.RAD.3 Pkt dystr_ i odb. mat. SWM-1 g,pSchzegélybudov%ane monlzzpu elerxenléw Iechnologgdo okrels\eniawpo?ozum\emuvzpdostawzaléchyno\ogii P e

10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowac po wybraniu dostawcy d;’m{lgu.
P3.RAD.5 Magazyn SWM-1 1; Wik 2 zobowi Je‘sffi?:::lnhienia wszysmg\ﬁoymna;glg;viez‘mk bezmzﬁazer\siwav iewziecia, zgodnie 2 w
- rzypadku wystapienia niezgodnosci w projekcie, nalez, ¢ do rzepisow. Wymag: ozarowe dla

P3.RAD.5a Magazyn SWM-1 g\er{\peméwbxy;d‘ynpku'wg rygunku,op\supp.Jpoz, g preep i

P3R AD7 Pok |ekarsk| SWM_2 13. Zachowat ciaragbcosé \ZO|§DJi przﬁ:ix{\g?:'i;rl;j;(t)ir;\\;z'r;?hw :)::ry‘r;‘ksz \ﬂag{;govngﬂ?é r:ﬁo;vﬂa‘r: przez firmy z udokumentowanym do$wiadczeniem

P3.RAD.8 Pok. lekarski SWM-2 14.Po ockryciu st i Slmentow Konsrukaych v 4 damennych, powirdzc projektowe ub zglosic

. . . nadzorowi autorskiemu ewentuaine kolizje.
i . Wszystkie Sciany pomied: a kona d 6] wysokosci.

P3RAD9 LaZIenka SWM-G 12 Przzi (Zaméwier)\/\epm s'ZIaZrii nalezy potwierdzi¢ liczbg okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawd;?\1 ploiwyiserdzié zgodnos$¢ wymiarow z
P3RAD10 Sekretariat SWM—Z 17 Przed‘ OQWOVEV;‘;W nalezy oy bww”tszzysme pn‘ejéma elemem‘éw f;r;slfgxmmwama Otwory mniejsze niz 160mm wykonywa¢ metoda,
P3RAD1 1 Gab p|€| OddZia+OW€j SWM-Z 1:‘;;2?& szalunku $cian z p e z projektami A

i 9. Na etapie realizacji budowy po wyborze urzadzen rzyja nosnosc posadzki oraz miejsca montazowe technologii.
P3RAD12 Gab Zablegowy SWM-S ;0. Naez;pn\erea\izac}\ budowz,;::o vi/yborzgur;agzer\ ¢ ?ydﬁi . sposob c : \ﬁzadze:\iado rlngd\éw oraz
PIRAD13 |Gab. zabiegowy SWI| | semspomtrmoe st o s o tders o v s
P3RAD.14 Pom. socjalne SWM-1 25 Pt o sy poatdsoemet Il | e el s o s
i i A 24.W ramach danej osadzki fi proj nalezy wykonac w do posadzek w
P3RAD15 POm. myC|a paCJentOW SWM-G 22.Wykonaéhcokobylzokb@dzmypgsadzkikowysvmm,jOcr}. ey P :
P3.RAD.16 Strefa relaksu z aneksem kuchennym SWM-1 W sciane wyoran: ot ob0 o Jowyeh (g sttt Tchn Bodowtne)
P3RAD17 Mag erdny SWM4 g \Vnr:rﬂij:?\ljl;:yecg;nzégtz‘ezt%::Zﬁcgizig:igﬁgi)y Instytutu Techniki Budowlanej
: 4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne ow i 6w materiatow
P3RAD18 Pom. prZyg plel' SWM-S 5. Prz‘ep\silecmzne msiymci(\ ktfan:‘ro\ujacychjakoéé materiabéwiwmna(nyc:v robot.
P3RAD 1 9 Mag IekéW SWM'1 27.o\:vnzzys:(k\stzoi:rz‘nwosr::‘]:;nci‘w Scianach g-k nalezy wzmocni¢ profilami stalowymi UA. powinny zosta¢ do sufitu i podiogi za
P3 RAD 20 Sala Seminaryjna SWM'1 2.‘3p. Wszélki{e e\ememydrzwwy\ \cﬁ wyposazenia powinny by¢ wybrane i przez W sposob, ktory w zna m stopniu ogranicza
. . mozliwosci kradziezy .
P3RAD21 Sekl’etariat SWM'2 gg ‘Okucia nie mgg:tg:/g;:é‘ivymaganej szerg‘;iysrc‘wye:oioéci podanegrg.‘én\f./i%aatis(:;fe?:cl\(:.ma oaTEnego yseme MASTER (EY:
P3 RAD 22 Gab kierOWnika SWM-Z g; afbbérikubna(\j\eiyost:tec‘zrj\e ztwerW\kf)xaé Erzed zlozeniem zamowienia po ostat\eczr\xe] weryfikacji funkcji drzwi przez projektanta i inwestora.
" - ' . W obiekcie w drzwiach nalezy stosowac kiamki z
P3.RAD.23 Aneks kuchenny SWM-1 PR P e 40:ysiemy SSP
P3.RAD.24 Sluza uf SWM-| | Projekant | 9T InZ arch. Jan Staficzak - upr. nr 3350/Gd/88
P3.RAD.25 Sluza u-f SWM-1 mgr inz. arch. Karolina Dambek upr. nr PO/KK/156/2007
z w spegjalnosci archi icznej do proj ia bez A
P3.RAD.26 Sluza uf SWM-1 mgr inz. arch. Jakub Grzesiak upr. nr 19/WMOKK/2017
P3.RAD.27 Sluza u-f SWM-1 w spegiainosci architeklonicznej do projeklonania bez d
P3RAD.29 Sluza ud ST rJ]gr inz. arch. Macu\a(ijo‘chen‘slgeZ upr. nr PO/KK/154/2007
P3.RAD.30 Pok. tozkowy SWM-3 Opracowal | mgr inz. arch. Wiodzimierz Werochowski
P3.RAD.31 Pok. t6zkowy SWM-3 in. arch. Aanieszka Zasad
P3.RAD.32 We SWM6 mgr Inz. arch. Agnieszka Zasada
P3.RAD.34 t azienka SWM-6 mgr inz. arch. Anna Jachym
P3.RAD.35 tazienka SWM-6 mgr inz. arch. Zofia Le$niewska
P3.RAD.36 tazienka SWM-6 mgr inz. arch. Anna Bombol
P3.RAD.37 Lazienka SWM-6 —
P3RAD.38 Lazienka SWM6 mgr inz. arch. Krzysztof Steller
P3.RAD.39 Lazienka SWM-6 mgr in. arch. Kajetan Stopa
P3.RAD.40 tazienka SWM-6 mgr inz. arch. Bartosz Laskowski
P3.RAD.41 tazienka SWM-6 . o
- mgr inz. arch. Anna Piotrkiewicz
P3.RAD.42 tazienka SWM-6 —
P3.RAD.43 Lazienka SWM-6 mgr inz. arch. Ewa Ruszel
P3.RAD.44 tazienka SWNL|  |Proekant | MO Iz arch, Joanna Romaniec upr. nr W/25/2009
. E Zolatka - P mgr inz. arcn. Karolina Kaminska upr. nr
P3.RAD.45 lzolatk swM3| PP ¥ ingring. arch, Karolina Kamifiska T2/KPOKK2018
P3RAD.46 Pok. tozkowy SWMB| R & bt
- Z
P3RAD47 Pok. tozkowy SWM-3| | Uniwersytet Medyczny w Lodzi, al. Kosciuszki 4, 90-419 Lodz
P3.RAD.48 Pok. t6zkowy SWM-3 Nezwe immosii
P3.RAD49 Pok. k:)%kowy SWM-3 Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi
P3.RAD.50 Pok. tozkowy SWM-3 wraz z Akademickim Osrodkiem Onkologicznym
P3.RAD.51 Izolatka SWM-3
P3.RAD 52 Pok. 16zkow’ SWM-3 Adres obiektu budowlanego o
P3 RAD.53 Pok 1oz y SWM3 ul. Pomorska 251, 92-213 L6dz,
RAY. OX. 02KOWY - dz. nr ewid. 411, ob. 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. L ODZ-WIDZEW
P3.RAD.54 Pok. t6zkowy SWM-3
P3.RAD.55 Pom. porzadkowe SWM-4 INDUSTRIA PROJECT
P3.RAD.56 Lazienka SWM-6 I n LI 5 T R I FI ul. Azymutalng 9
P3.RAD.57 Sluza uf SWIM-1 80-298 Gdarisk
P3.RAD58 Przedsionek WC SWM-6 ' PROJECT
P3.RAD59 Przedsionek WC swwme| | . . .
PIRADSD e I Branza architektoniczna
P3.RAD.61 Brudownik SWm-4
- - Tytut rysunku
P3.RAD.62 WC odwiedzajacych SWM-6
P3RAD63 Pro - morte SWM-6 TYPY | WYKONCZENIA SCIAN P3
P3.RAD.67 Mag. czysty SWM-1
P3.RAD.68 Mag' czysty SWM-1 Faza projektu Skala Arkusz ~ Data
PRADG [Pt pielegniarsk SWMHJ | PROJEKT WYKONAWCZY  1:200 07/2019
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