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Okna Wymieniane
Znacznik Typu | Odpornos¢ ogniowa Budowa ramy i skrzydta Kolor Opis szklenia U max Wyposazenie dodatkowe llosc
b1' EI 60 okno zewnetrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy 28
0/15/l/n okno zewnetrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5 Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 106
o5/’ EI 60 okno zewnetrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacja termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto niskoemisyjne,dwukomorowe, spetniajgce wymagania, g<=0,5 Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy 2
O/15/l/z okno zewnetrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkio niskoemisyjne,dwukomorowe, spetniajace wymagania, g<=0,5 Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 11
O/15/l/z' EI 60 okno zewnetrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkio niskoemisyjne,dwukomorowe, spetniajace wymagania, g<=0,5 Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy 28
O/15/11/1 okno zewnetrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 4
o5/ EI 60 okno zewnetrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy 29
O/15/1l/n okno zewnetrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkio: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydiem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 180
Oon5//n' EI 60 okno zewnetrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydiem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy 83
0O/15/ll/p okno zewnetrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 4
O/15/1l/p' EI 60 okno zewnetrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkio: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydiem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy 26
O/15/VIN okno zewnetrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydiem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 563
O/15NI/p okno zewnetrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 624
O/18/1I/1 okno zewnetrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 1
O/18/1l/p okno zewnetrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkio: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydiem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 1
O/18/VI/ okno zewnetrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydiem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 13
O/18/NVI/p okno zewnetrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 15
S1 okno zewnetrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkio: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydiem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 29
S2 okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydiem Uw = 0,9W/m2K |profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 30
S3 okno zewnetrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 30
S4 okno zewnetrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 28
S5 okno zewnetrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkio: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydiem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 29
S6 okno zewnetrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydiem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 1
El 60 El 60 El 60 El 60 El 60 El 60
AV AV AV AV AV AV AV AV —— Ar — Ar —— AV —
7 /
e 7 ® 7 @ @ 7 ® ) s )
- - £ s £ £ s £ £ - £
s 4 o 4 k) k) 4 k) k) k)
- 4 81 8 8l ¥ e 8
3 P 3 szklo 3 szklo 3 szklo 3 szklo 3 s szkio 3 s szkto 3 N szkto 3 N szkto 3 N szkto 3 N szkio
~ nieprzezierne ~ ~ - - - k) - k) - k) = 2 = SN - k)
~ N c N c c N c c N c
s N si|| s si|| s sl|| - s
S N g N g g N s s N s
~ N
N N N N N N B — R — L — - N =
90 96 96 86 86 | 120 | | 120 | 110 110 105 105
gl gl gl gl
BI' O/15/T/n O/15/1/’ O/15/1/z O/15/1/7 O/15/111 O/1511 O/15/1/n O/15/11/n’ O/15/1/p O/15/11/p'
Poziom Liczba Poziom Liczba Poziom Liczba Poziom Liczba Poziom Liczba Poziom Liczba Poziom Liczba Poziom Liczba Poziom Liczba Poziom Liczba Poziom Liczba
A1-1 1 A1-1 6 A1-17 2 A1-0 1 A1-1 1 A1-0 1 A1-1 1 A1-0 5 A1-1 2 A1-10 1 A1-3 2
A1-3 2 A1-3 6 A1-1 1 A1-3 2 A1-17 3 A1-3 2 A1-1 10 A1-3 6 A1-11 1 Al-4 2
Al-4 2 Al1-4 6 A1-5 2 Al-4 2 Al-4 2 A1-3 10 Al-4 6 A1-12 1 A1-5 2
A1-5 2 A1-5 8 Al-7 1 A1-5 2 A1-5 2 Al-4 10 A1-5 6 A1-13 1 A1-6 2
A1-6 2 A1-6 7 A1-8 2 A1-6 2 A1-6 2 A1-5 12 A1-6 6 Al-7 2
A1-7 2 A1-7 6 A1-9 2 At-7 2 A1-7 2 A1-6 10 A1-7 6 A1-8 1
A1-8 2 A1-8 7 A1-12 1 A1-8 2 A1-8 2 A1-7 11 A1-8 5 A1-9 2
A1-9 2 A1-9 7 A1-13 1 A1-9 2 A1-9 2 A1-8 12 A1-9 6 A1-10 2
A1-10 2 A1-10 7 A1-10 2 A1-10 2 A1-9 13 A1-10 6 A1-11 2
A1-11 2 A1-11 7 A1-11 2 A1-11 2 A1-10 10 A1-11 6 A1-12 2
A1-12 2 A1-12 6 A1-12 2 A1-12 2 A1-11 10 A1-12 6 A1-13 1
A1-13 2 A1-13 6 A1-13 2 A1-13 2 A1-12 14 A1-13 5 A1-14 2 UWAGI
A1-14 1 A1-14 6 A1-14 1 A1-14 2 A1-13 13 A1-14 5 A1-15 2 _ T ) i ) )
1. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym.
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AN N\ 1 nalezy prowadzic biezaca koordynacje migdzybranzowa.
\ N @ N\ N @ A7 7 4. Wymiary podawane sa w centymetrach.
] > 5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robot budowlanych kolizji lub niezgodnoéci z projektem - nalezy niezwlocznie powiadomic
N N 'g N N % projektanta w celu potwierdzenia przyjgtego rozwiazania.
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5 > \ N w sposob minimalizujacy zbieranie sig kurzu.
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c c c c c c AN £ AN £ AN £ \ £ AN c £ I = £ = £ - okreslonymi w projekcie wytycznymi, a nastgpnie wykona montaz wg instrukcji i zalecen producenta, po akceptacji systemu przez
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. Zachowac ciaglos¢ izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w budynku. lzolacje powinny by¢ wykonane przez firmy z udokumentowanym
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Poziom Liczba Poziom Liczba N — — N — — — L 268 L L 213 L 132 L 108 4. Po odrycuisnefacych ievidocznych elementow konstucyinychfa ye.p pzjite
375 345 lub zglosi¢ nadzorowi autorskiemu ewentualne kolizie.
’[L ’[L ’[L ’[L A1-0 1 A1-0 1 4L 3rs 4L 4L 345 4L 7 7 7 i 1 7 15. Wiszystkie Sciany pomigdzy przedsionkami, umywalniami a pozostatymi pomieszczeniami sanitarnymi wykonac do peinej wysokodci.
16. Przed zamwieniem stolarki nalezy potwierdzic liczbe okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdzic i potwierdzi¢ zgodnos¢
wymiarow z rzeczywistymi otworami uzyskanymi na budowie z uwzglednieniem elementw technologii mocowania.
O/l S/VI/I O/l S/VI/p O/l 8/VI/1 O/l 8/VI/p S2 S 3 S4 SS 17. Przked wykgnantiegn Sclan nale2y potwierdzi¢ wszystkie przejSca instalacyine 2 projektami branzowymi. Otwory mejsze niz 160mm
wyxkonywac metoaa wiercenia.
18.  Przed wykonaniem szalunku $cian zelbetowych potwierdzi¢ ie z proj it
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A1-0 4 A1-0 5 7/ / / A1-0 13 A1-0 15 A1-1 2 A1-1 2 A1-3 2 A1-1 1 20. Na e_tgpie realizacji budow, po o_stateczny_m wyborze u.rzqdzer’w techno\ogicznych_ nalezy skoo_rdyno_wac’ sposob podiaczenia urze_{dzenia do
A 35 A 0 g // g P v g P v A3 2 A3 2 A4 2 A3 2 megwwotrazskoordynowacprzwetewprOJektach branzowych rozwiazania techniczne, w odniesieniu do wybranego urzadzenia i wytycznych
- - @ / @ @ - - - producenta.
N N 7 N 7 21. Przed wykonaniem posadzki potwierdzic trasy kanalow kablowych z dostawca technologii.
A1-3 38 A1-3 42 3 § 4 ﬁ 4 § < A14 2 A14 2 A1-5 2 A14 2 22. W pomieszczeniach mokrych wykonac dodatkowa systemowa izolacje przeciwwilgociowa (folia w plynie).
A1-4 38 A1-4 42 -~ & \szklo & . Szkio F . Szkio A1-5 2 A1-5 2 A1-6 2 A1-5 2 23. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowac lokalizacig i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacji przeciwskurczowych.
= = N = N 24. W ramach danej kondygnacji, posadzki pomieszczen projektowanych nalezy wykonac w nawigzaniu do posadzek w pomieszczeniach
A15 38 A15 42 ; N ; N ; N A16 2 A16 2 A17 2 A16 2 i ‘ o
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N\ — . W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:
A1-7 38 A1-7 42 L L A1-8 2 A1-8 2 A1-9 2 A1-8 2 1. Warunki techni ia i odbioru robot budowlano-montazowych (wg Mini Budownictwa Instytutu Techniki
-~ 7’ Budowlane]) o
A1-8 35 A1-8 40 4L 440 4L Y 4 ° Y 4 A1-9 2 A1-9 2 A1-10 2 A1-9 2 2. -normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PX.N.)
A1-9 38 A1-9 42 / 5 / A1-10 2 A1-10 2 A1-11 2 A1-10 2 3. Instrukeje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
/ = / 4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materialow budowlanych
A1-10 37 A1-10 41 S 1 o § / A1-11 2 A1-11 2 A1-12 2 A1-11 2 5. Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materialow i wykonanych robot.
- - S - - - - 27. Wszystkie drzwi montowane w $cianach g-k nalezy wzmocnic profilami stalowymi UA. Wzmocnienia powinny zosta¢ przytwierdzone do sufitu i
A1-11 37 A1-11 41 _ _ ) szkio 3 szkio A1-12 2 A1-12 2 A1-13 2 A1-12 2 s oo i
A1-12 39 A1-12 42 Poziom Liczba \ Z N A1-13 2 A1-13 2 A1-14 2 A1-13 2 28. Wszystkie elementy drzwi i ich wyposazenia powinny by¢ wybrane i zamontowane przez wykonawce w sposdb, ktéry w znaczacym stopniu
- - - N\ AN _ _ _ _ ogranicza mozliwosci kradziezy .
A1-13 36 A1-13 40 Al 1 N\ ; AN Al-14 2 Al-14 2 A1-15 2 Al-14 2 29. Uprawnienia dostgpowe dla uzytkownikow budynku beda realizowane m.in. za pomoca klucza mechanicznego w systemie MASTER KEY.
A1-14 37 A1-14 40 A1-3 2 \ N\ A1-15 2 A1-15 2 A1-16 2 A1-15 2 30. Okucia nie moga zawezat wymaganej szerokoscii wysokosci podanego $wiatia przejscia.
A1-15 38 A1-15 42 Al4 2 N\ A1-16 2 A1-16 2 A1-16 2 3. _Dobdn;okuénaleZyostateczniezweryﬁkowac’przedzloZeniemzaméwieniapoostatecznejweryﬁkacjimnkcjidrzwiprzezprojektantai
— Inwestora.
A1-16 37 A1-16 41 A1-5 2 ~ L 213 L 32. W obiekcie wdrzuiach nalezy sosowat Kamk bezpiecane z mechanizmem pozycionuiagym.
M6 2 # # 33, We wszystklch girzvnach wychi z Qa\ezy zqstosqwac samozamyifacze ukryte.
- 34. Wszystkie drzwi przesuwne, drzwi wyposazone w elektrotrzymacze oraz drzwi napowietrzajace powinny by¢ podtaczone do systemu SSP.
- 35. Wszystkie skrzydta rozwierne zaprojektowano jako lewe.
21 ; ; S 6 36. Wszystkie okna zewnetrzne wyposazone w rolety wewnetrzne. Rolety w kasiecie plaskiej z takinia pfzaciemniajaca, z mechanizmem
- samochamujacym.
A1-9 2 37. Okna w $cianach potudniowych wyposazone w zaluzje migdzyszybowe, sterowane elekirycznie, z wytacznikiem Sciennym.
= = 38. Sposob faczenia profili w sasiadujaccyh pasach okiennych ustalic z dostawca wybranego systemu okiennego.
A1-10 2 Poziom Liczba 39. Na etapie realizacji Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajacym sposb kodowania i ilosc typow wkiadek do zamkow okiennych.
A1-11 2 A1-0 1 40. Szczegdly montazu okien i wiryn wg rys. warsztatowych dostawcow systemow.
- 41. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzehni okien, liczonej w $wietle oscieznic, do powierzehni podiogi powinien
A1-12 2 wynosi¢ co najmniej 1:8.
A1-13 2 Projektant | MY inz. arch. Jan Stanczak upr. nr 3350/Gd/88
w j Sci i i ‘dO,. jé ia bez i
A1-14 2 mgr inz. arch. Karolina Dambek upr. nr PO/KK/156/2007
w j Sci i i ‘dO,. jé ia bez i
A1-15 2 mgr in2. arch. Jakub Grzesiak upr. nr TONVMOKKI2017
A1-16 2 w specjalnosc architektoniczngj do proj ja bez i
mgr inz. arch. Maciej Bochenski upr. nr PO/KK/154/2007
w j $ci i i ‘dO,. jé ia bez d
Opracowat | mgr inz. arch. Whodzimierz Werochowski
mgr inz. arch. Agnieszka Zasada
Okna Nowe mgr inz. arch. Anna Jachym
Znacznik Typu | Odpornosc¢ oghiowa Budowa ramy i skrzydta Kolor Opis szklenia U max Wyposazenie dodatkowe llosc mgr inz. arch. Zofia Lesniewska
O/15/lin okno zewnetrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcja termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5 Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 1 mgr inz. arch. Anna Bombol
O/15/l/z okno zewnetrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto niskoemisyjne,dwukomorowe, spetniajgce wymagania, g<=0,5 Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 6 mgr inz. arch. Krzysztof Steller
O/15/11/ okno zewnetrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcja termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydiem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 2 mar inz. arch. Kaletan Stopa
O/15/1l/n okno zewnetrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcja termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydiem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 4 9 : i el P .
O/n5/1/m' El 60 okno zewnetrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacja termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkio: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem Uw = 0,9W/m2k |profil podparapetowy 1 mgr inz. arch. Bartosz Laskowski
O/15/1l/p okno zewnetrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcja termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 2 mgr inz. arch. Anna Piotrkiewicz
O/15/1l/p' EI 60 okno zewnetrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydiem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy 1 mgr inz. arch. Ewa Ruszel
O/15/VIN okno zewnetrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcja termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 5 - mgr inz. arch. Joanna Romaniec upr. nr WiZ5/2000
O/15/V1/p okno zewnetrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcja termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 4 g‘,’é%i’;}w wspeq .’ j architekioni j do projektowania bez i )
S4 okno zewnetrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem Uw =0,9W/m2k |profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 1 mgr Inz. arch. Karol.';;i Kam'nsggf _upr. nr 12/KPOKK/2018
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