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1. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem informacji zawartych w opisie technicznym.
2. Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary potwierdzić w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić nadzorowi 

autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W 
szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży.

3. Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i elektrycznej - wg oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robót budowlano - instalacyjnych 
należy prowadzić bieżącą koordynację międzybranżową.

4. Wymiary podawane są w centymetrach.
5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub niezgodności z projektem - należy niezwłocznie powiadomić 

projektanta w celu potwierdzenia przyjętego rozwiązania.
6. Wszelkie materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych muszą posiadać wymagane atesty i aprobaty dopuszczające do 

stosowania na terenie RP. i UE.
7. Wszystkie kanały wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elektryczne prowadzić w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w obudowie g-k 

w sposób minimalizujący zbieranie się kurzu.
8. Elementy typowe określone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokonać wyboru konkretnego producenta zgodnie z 

określonymi w projekcie wytycznymi, a następnie wykonać montaż wg instrukcji i zaleceń producenta, po akceptacji systemu przez 
Zamawiającego.

9. Szczegóły budowlane montażu elementów technologii do określenia w porozumieniu z dostawcą technologii
10. Poziom podszybia wind należy zweryfikować po wybraniu dostawcy dźwigu.
11. Przy wszystkich antresolach i schodach technicznych wykonać krawężnik bezpieczeństwa.
12. Wykonawca zobowiązany  jest do spełnienia wszystkich wymogów pożarowych dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z Warunkami 

Technicznymi. W przypadku wystapienia niezgodności w projekcie, należy dostosować rozwiązania do obowiązujących przepisów. 
Wymagania pożarowe dla poszczególnych elementów budynku - wg rysunku, opisu p. poż.

13. Zachować ciągłość izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w budynku. Izolacje powinny być wykonane przez firmy z udokumentowanym 
doświadczeniem prowadzenia prac izolacyjnych. Na materiały i wykonanie tych prac należy uzyskać gwarancję min. 10 lat.

14. Po odkryciu istniejących niewidocznych elementów konstrukcyjnych ław i ścian fundamentowych, potwierdzić przyjęte rozwiązania projektowe 
lub zgłosić nadzorowi autorskiemu ewentualne kolizje.

15. Wszystkie ściany pomiędzy przedsionkami, umywalniami a pozostałymi pomieszczeniami sanitarnymi wykonać do pełnej wysokości.
16. Przed zamówieniem stolarki należy potwierdzić liczbę okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach należy sprawdzić i potwierdzić zgodność 

wymiarów z rzeczywistymi otworami uzyskanymi na budowie z uwzględnieniem elementów technologii mocowania.
17. Przed wykonaniem ścian należy potwierdzić wszystkie przejścia instalacyjne z projektami branżowymi. Otwory mniejsze niż 160mm 

wykonywać metodą wiercenia. 
18. Przed wykonaniem szalunku ścian żelbetowych potwierdzić otworowanie z projektami branżowymi.
19. Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych przyjąć nośność posadzki oraz miejsca montażowe 

technologii. 
20. Na etapie realizacji budowy, po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych należy skoordynować sposób podłączenia urządzenia do 

mediów oraz skoordynować przyjęte w projektach branżowych rozwiązania techniczne, w odniesieniu do wybranego urządzenia i wytycznych 
producenta.

21. Przed wykonaniem posadzki potwierdzić trasy kanałów kablowych z dostawcą technologii.
22. W pomieszczeniach mokrych wykonać dodatkową systemową izolację przeciwwilgociową (folia w płynie).
23. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosować lokalizację  i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacji przeciwskurczowych.
24. W ramach danej kondygnacji, posadzki pomieszczeń projektowanych należy wykonać w nawiązaniu do posadzek w pomieszczeniach 

istniejących.
25. Wykonać cokoły z okładziny posadzki o wys. min. 10cm.
26. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

1. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki 
Budowlanej)

2. - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
3. Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanych 
5. Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót.

27. Wszystkie drzwi montowane w ścianach g-k należy wzmocnić profilami stalowymi UA. Wzmocnienia powinny zostać przytwierdzone do sufitu i 
podłogi za pomocą kątowników stalowych.

28. Wszystkie elementy drzwi i ich wyposażenia powinny być wybrane i zamontowane przez wykonawcę w sposób, który w znaczącym stopniu 
ogranicza możliwości kradzieży .

29. Uprawnienia dostępowe dla użytkowników budynku będą realizowane m.in. za pomocą klucza mechanicznego w systemie MASTER KEY.
30. Okucia nie mogą zawężać wymaganej szerokości i wysokości podanego światła przejścia.
31. Dobór okuć należy ostatecznie zweryfikować przed złożeniem zamówienia po ostatecznej weryfikacji funkcji drzwi przez projektanta i 

inwestora.
32. W obiekcie w drzwiach należy stosować klamki bezpieczne z mechanizmem pozycjonującym.
33. We wszystkich drzwiach aluminiowych i laminowanych z samozamykaczami należy zastosować samozamykacze ukryte.
34. Wszystkie drzwi przesuwne, drzwi wyposażone w elektrotrzymacze oraz drzwi napowietrzające powinny być podłączone do systemu SSP.

UWAGI

35. Wszystkie skrzydła rozwierne zaprojektowano jako lewe.
36. Wszystkie okna zewnętrzne wyposażone w rolety wewnętrzne. Rolety w kasiecie płaskiej z takinią półzaciemniającą, z mechanizmem 

samochamującym.
37. Okna w ścianach południowych wyposażone w żaluzje międzyszybowe, sterowane elektrycznie, z wyłącznikiem ściennym.
38. Sposób łączenia profili w sąsiadująccyh pasach okiennych ustalić z dostawcą wybranego systemu okiennego.
39. Na etapie realizacji Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym sposób kodowania i ilość typów wkładek do zamków okiennych.
40. Szczegóły montażu okien i wtryn wg rys. warsztatowych dostawców systemów.
41. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien 

wynosić co najmniej 1:8.
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Branża architektoniczna

O/15/II/l'
Poziom Liczba

A1-1 1
A1-3 2
A1-4 2
A1-5 2
A1-6 2
A1-7 2
A1-8 2
A1-9 2
A1-10 2
A1-11 2
A1-12 2
A1-13 2
A1-14 2
A1-15 2
A1-16 2

Okna Wymieniane

Znacznik Typu Odporność ogniowa Budowa ramy i skrzydła Kolor Opis szklenia U max Wyposażenie dodatkowe Ilosc

b1' EI 60 okno zewnętrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 wypełnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydłem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy 28

O/15/I/n okno zewnętrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło niskoemisyjne, dwukomorowe, spełniające wymagania g<=0,5 Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 106

O/15/I/n' EI 60 okno zewnętrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło niskoemisyjne,dwukomorowe, spełniające wymagania, g<=0,5 Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy 2

O/15/I/z okno zewnętrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło niskoemisyjne,dwukomorowe, spełniające wymagania, g<=0,5 Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 11

O/15/I/z' EI 60 okno zewnętrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło niskoemisyjne,dwukomorowe, spełniające wymagania, g<=0,5 Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy 28

O/15/II/l okno zewnętrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe, spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydłem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 4

O/15/II/l' EI 60 okno zewnętrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe, spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydłem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy 29

O/15/II/n okno zewnętrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe, spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydłem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 180

O/15/II/n' EI 60 okno zewnętrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe, spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydłem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy 83

O/15/II/p okno zewnętrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe, spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydłem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 4

O/15/II/p' EI 60 okno zewnętrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe, spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydłem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy 26

O/15/VI/l okno zewnętrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe, spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydłem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 563

O/15/VI/p okno zewnętrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe, spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydłem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 624

O/18/II/l okno zewnętrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe, spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydłem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 1

O/18/II/p okno zewnętrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe, spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydłem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 1

O/18/VI/l okno zewnętrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe, spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydłem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 13

O/18/VI/p okno zewnętrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe, spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydłem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 15

S1 okno zewnętrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe, spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydłem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 29

S2 okno zewnętrzne aluminiowe, rozwierne, system profili aluminiowych z izolacją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe, spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydłem Uw = 0,9W/m2K profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 30

S3 okno zewnętrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe, spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydłem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 30

S4 okno zewnętrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe, spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydłem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 28

S5 okno zewnętrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe, spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydłem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 29

S6 okno zewnętrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe, spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydłem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 1

O/15/II/n
Poziom Liczba

A1-0 5
A1-1 10
A1-3 10
A1-4 10
A1-5 12
A1-6 10
A1-7 11
A1-8 12
A1-9 13
A1-10 10
A1-11 10
A1-12 14
A1-13 13
A1-14 10
A1-15 10
A1-16 13
A1-17 7

B1'
Poziom Liczba

A1-1 1
A1-3 2
A1-4 2
A1-5 2
A1-6 2
A1-7 2
A1-8 2
A1-9 2
A1-10 2
A1-11 2
A1-12 2
A1-13 2
A1-14 1
A1-15 2
A1-16 2

O/15/I/n
Poziom Liczba

A1-1 6
A1-3 6
A1-4 6
A1-5 8
A1-6 7
A1-7 6
A1-8 7
A1-9 7
A1-10 7
A1-11 7
A1-12 6
A1-13 6
A1-14 6
A1-15 6
A1-16 7
A1-17 8

O/15/I/n'
Poziom Liczba

A1-17 2

O/15/I/z
Poziom Liczba

A1-0 1
A1-1 1
A1-5 2
A1-7 1
A1-8 2
A1-9 2
A1-12 1
A1-13 1

O/15/I/z'
Poziom Liczba

A1-1 1
A1-3 2
A1-4 2
A1-5 2
A1-6 2
A1-7 2
A1-8 2
A1-9 2
A1-10 2
A1-11 2
A1-12 2
A1-13 2
A1-14 1
A1-15 2
A1-16 2

O/15/II/l
Poziom Liczba

A1-0 1
A1-17 3

Okna Nowe

Znacznik Typu Odporność ogniowa Budowa ramy i skrzydła Kolor Opis szklenia U max Wyposażenie dodatkowe Ilosc

O/15/I/n okno zewnętrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło niskoemisyjne, dwukomorowe, spełniające wymagania g<=0,5 Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 1

O/15/I/z okno zewnętrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło niskoemisyjne,dwukomorowe, spełniające wymagania, g<=0,5 Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 6

O/15/II/l okno zewnętrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe, spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydłem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 2

O/15/II/n okno zewnętrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe, spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydłem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 4

O/15/II/n' EI 60 okno zewnętrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe, spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydłem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy 1

O/15/II/p okno zewnętrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe, spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydłem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 2

O/15/II/p' EI 60 okno zewnętrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe, spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydłem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy 1

O/15/VI/l okno zewnętrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe, spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydłem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 5

O/15/VI/p okno zewnętrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe, spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydłem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 4

S4 okno zewnętrzne aluminiowe rozwierny, system profili aluminiowych z izoalcją termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe, spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydłem Uw = 0,9W/m2k profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 1

O/15/II/n'
Poziom Liczba

A1-1 2
A1-3 6
A1-4 6
A1-5 6
A1-6 6
A1-7 6
A1-8 5
A1-9 6
A1-10 6
A1-11 6
A1-12 6
A1-13 5
A1-14 5
A1-15 6
A1-16 6

O/15/II/p
Poziom Liczba

A1-10 1
A1-11 1
A1-12 1
A1-13 1

O/15/II/p'
Poziom Liczba

A1-3 2
A1-4 2
A1-5 2
A1-6 2
A1-7 2
A1-8 1
A1-9 2
A1-10 2
A1-11 2
A1-12 2
A1-13 1
A1-14 2
A1-15 2
A1-16 2

O/15/VI/l
Poziom Liczba

A1-0 4
A1-1 35
A1-3 38
A1-4 38
A1-5 38
A1-6 38
A1-7 38
A1-8 35
A1-9 38
A1-10 37
A1-11 37
A1-12 39
A1-13 36
A1-14 37
A1-15 38
A1-16 37

O/15/VI/p
Poziom Liczba

A1-0 5
A1-1 40
A1-3 42
A1-4 42
A1-5 42
A1-6 42
A1-7 42
A1-8 40
A1-9 42
A1-10 41
A1-11 41
A1-12 42
A1-13 40
A1-14 40
A1-15 42
A1-16 41

O/18/II/l
Poziom Liczba

A1-0 1

O/18/II/p
Poziom Liczba

A1-0 1

O/18/VI/l
Poziom Liczba

A1-0 13

O/18/VI/p
Poziom Liczba

A1-0 15

S1
Poziom Liczba

A1-1 1
A1-3 2
A1-4 2
A1-5 2
A1-6 2
A1-7 2
A1-8 2
A1-9 2
A1-10 2
A1-11 2
A1-12 2
A1-13 2
A1-14 2
A1-15 2
A1-16 2

S2
Poziom Liczba

A1-1 2
A1-3 2
A1-4 2
A1-5 2
A1-6 2
A1-7 2
A1-8 2
A1-9 2
A1-10 2
A1-11 2
A1-12 2
A1-13 2
A1-14 2
A1-15 2
A1-16 2

S3
Poziom Liczba

A1-1 2
A1-3 2
A1-4 2
A1-5 2
A1-6 2
A1-7 2
A1-8 2
A1-9 2
A1-10 2
A1-11 2
A1-12 2
A1-13 2
A1-14 2
A1-15 2
A1-16 2

S4
Poziom Liczba

A1-3 2
A1-4 2
A1-5 2
A1-6 2
A1-7 2
A1-8 2
A1-9 2
A1-10 2
A1-11 2
A1-12 2
A1-13 2
A1-14 2
A1-15 2
A1-16 2

S5
Poziom Liczba

A1-1 1
A1-3 2
A1-4 2
A1-5 2
A1-6 2
A1-7 2
A1-8 2
A1-9 2
A1-10 2
A1-11 2
A1-12 2
A1-13 2
A1-14 2
A1-15 2
A1-16 2

S6
Poziom Liczba

A1-0 1

nowe O/15/I/n
Poziom Liczba

A1-0 1

nowe O/15/I/z
Poziom Liczba

A1-0 6

nowe O/15/II/l
Poziom Liczba

A1-0 2

nowe O/15/II/n
Poziom Liczba

A1-0 4

nowe O/15/II/n'
Poziom Liczba

A1-1 1

nowe O/15/II/p
Poziom Liczba

A1-0 2

nowe O/15/II/p'
Poziom Liczba

A1-1 1

nowe O/15/VI/l
Poziom Liczba

A1-0 5

nowe O/15/VI/p
Poziom Liczba

A1-0 4

Schemat nazewnictwa typów okien analogicznie
do zest. 240-IP-A2-XX-SH-A-31101 
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