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wewnetrznym ramiakiem ze sklejki w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe w spegialnosai architektonicznej do proj ia bez i
g Poziom | Liczba | Poziom | Liczba | Poziom | Liczba | Poziom | Liczba | Poziom [Liczba| Poziom [Liczba| Poziom |Liczba| Poziom | Liczba | Poziom | Liczba | Poziom |Liczba | Poziom | Liczba | Poziom | Liczba | Poziom | Liczba | Poziom | Liczba | Poziom | Liczba | Poziom | Liczba | Poziom | Liczba | Poziom | Liczba | Poziom |Liczba | Poziom | Liczba | Poziom | Liczba | Poziom | Liczba | Poziom | Liczba | Poziom | Liczba | Poziom |Liczba | Poziom | Liczba | Poziom | Liczba | Poziom | Liczba Poziom | Liczba Poziom Liczba Poziom | Liczba L2s* 9 | Drzwi przylgowe Wykoriczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa wzmocniona | O$cieznica drewniana 200,00 90,00 | Okleina drewnopodobna No No Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna | Zawiasy czopowe min. po 3 szt. na skrzydto Zamek zapadkowy, wktadka patentowa klasowa w systemie klucza Master; Kickpanel stalowy w dolnym i srodkowym pasie drzwi Opracowat | mgr inz. arch. Wiodzimierz Werochowski
2 wewnetrznym ramiakiem ze sklejki w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe mgr inz. arch. Agnieszka Zasada
§ L L L L L L P L L L L P L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L2sr 2 | Drzwi przylgowe Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta widrowa otworowa wzmocniona | Ocieznica drewniana 200,00 90,00  |Okleina drewnopodobna No No Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna | Zawiasy wzmocnione obiektowe: minimum 3 szt. na | Zamek zapadkowy, wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master; Ostony radiologiczne zgodnie z projektem OR — : :
Z P3 " Pa i PO1 2 P02 2 P02 2 P13 ‘9 PO1 ‘ i P02 3 P14 ‘ " P02 8 P3 " P15 ‘ i P02 9 P10 4 P15 ‘2 p7 7 P02 5 Y 6 P02 i p7 3 Pa 6 PO 2 PO1 3 p7 ‘2 PO1 3 Pa ‘2 P5 i P14 ‘4 P16 ‘ " P15 " P02 ‘3 wewnetrznym ramiakiem ze sklejki uzupetniona dwiema warstwami blachy otowianej zgodnie z projektem oston katowa; kolorystyka zgodna w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci skrzydto zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe mgr inz. arch. Anna Jachym
= radiologicznych z kolorem skrzydta . 1 ndn
] mgr inz. arch. Zofia Le$niewska
o E?O 1 ﬁ: 1 :1) 1 E? 1 Eg1 2 P 9 ! Eg1 ? P ! Eg1 g P15 ; ! Eg1 26 P14 ; 2 P12 ; Eg1 2 ﬁ: : Eg1 14 P12 3 P14 ;; ﬁ; ; ﬁ? ; 2 ﬁ? ; P 2 ﬁs 1 P 4 P ! P16 ; 3 L2w 19 | Drzwi przylgowe Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta widrowa otworowa wzmocniona | OScieznica drewniana 200,00 90,00  |Okleina drewnopodobna No No Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej wyposazona w sprezyny stabilizujace, ochrona antykorozyjna |Zawiasy czopowe min. po 3 szt. na skrzydto Zamek zapadkowy, wktadka patentowa klasowa w systemie klucza Master; Podcigcie wentylacyjne inz. arch. Anra Bormbol
g wewnetrznym ramiakiem ze sklejki w Klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe mgr inz. arch. Anna Bombo
@ P14 1 P8 1 PS 2 P11 1 P1 2 P13 ‘ 6 P13 1 POt 1 P1 1 P P1 2 P P P1 2 P6 5 P1 6 P P P10 1 P3 10 P3 10 P4 ‘ 2 P10 1 P14 ‘ 6 P16 ‘ 1 L2ws 151 | Drzwi przylgowe Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta widrowa otworowa wzmocniona | OScieznica drewniana 200,00 90,00 |Okleina drewnopodobna No No Kontrola dostepu zgodna z |Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna |Zawiasy czopowe min. po 3 szt. na skrzydto Zamek zapadkowy, wktadka patentowa klasowa w systemie klucza Master; Podciecie wentylacyjne mgr inz. arch. Krzysztof Steller
N 4 4 P6 3 P15 1 P3 2 6 7 P14 1 P3 4 P3 1 P3 4 P10 2 P7 8 P4 6 P8 3 P3 3 P7 6 P4 7 P11 1 P4 1 P4 1 2 P11 1 6 1 wewnetrznym ramiakiem ze sklejki projektem SKD w klasie 5 oraz 4 Klasie uzytecznosci zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe
. Py . . : y - Py - . - — . ; ; pr— - - - - — — . mgr inz. arch. Kajetan Stopa
P P7 2 P16 1 P4 3 P 2 P4 5 P10 1 P4 3 P14 1 P12 1 P5 2 P9 1 P5 1 P12 4 P14 19 P14 1 P5 6 P5 6 P16 3 L2ws* 186 | Drzwi przylgowe Wykoriczenie - okladzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa wzmocniona | Oécieznica drewniana 200,00 90,00  |Okleina drewnopodobna No No Kontrola dostepu zgodna z | Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej wyposazona w sprezyny stabilizujace, ochrona antykorozyjna | Zawiasy czopowe min. po 3 szt. na skrzydio Zamek zapadkowy, wkladka patentowa klasowa w systemie klucza Master; Podciecie wentylacyjne, kickpanel stalowy w dolnym i gr inz ) P
P8 1 P8 1 7 P5 4 P03 1 P5 2 P11 1 P5 1 P15 1 P13 2 P7 3 P10 11 P6 1 10 26 P15 2 P6 4 P6 4 8 wewnetrznym ramiakiem ze sklejki projektem SKD w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe $rodkowym pasie drzwi mgr inZ. arch. Bartosz Laskowski
1 P10 3 P P6 6 P02 1 P6 5 3 P6 1 4 " P8 1 P11 18 P9 1 P16 1 P8 5 P8 5 P L2wst 110 | Drzwi przylgowe Wykoriczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa wzmocniona | Oscieznica drewniana 200,00 90,00 | Okleina drewnopodobna No No Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna | Zawiasy czopowe min. po 3 szt. na skrzydto Zamek zapadkowy, wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, Podciecie wentylacyjne mgr inz. arch. Anna Piotrkiewicz
P11 2 P02 3 P7 6 P01 1 P7 4 P9 1 P10 9 P14 9 P10 6 12 P10 21 P10 21 P1 1 wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, przeszklenie szklem bezpiecznym zawiasy kieszeniowe: minimum 3 szt. na skrzydio | katowa; kolorystyka zgodna w Klasie 5 oraz 4 Klasie uzytecznoéci z zamknigciem WC zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe 7 arch Ewa Ruszel
Kolor: okleina drewnopodobna z kolorem skrzydta mgr inz. arch. Ewa Rusze
P14 3 P6 1 P10 7 PO 1 P8 1 P10 8 P11 2 P15 17 P11 3 P P11 21 P11 21 P10 2 — .
P15 1 P11 1 P11 2 2 P9 10 P11 9 P13 1 P16 1 P13 7 PO 1 P15 20 P15 20 P16 2 L3* 17 | Drzwi przylgowe Wykoriczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa wzmocniona | Oécieznica drewniana 200,00 110,00 | Okleina drewnopodobna No No Klamkarklamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna | Zawiasy czopowe min. po 3 szt. na skrzydto Zamek zapadkowy, wktadka patentowa klasowa w systemie klucza Master; Kickpanel stalowy w dolnym i $rodkowym pasie drzwi Projektant ngr inz. arch. annnf ROmanJ%SZ upr. nr W/25/2009
6 2 P15 1 P12 9 P10 T P12 5 = 1 %5 = 2 Pl 1 6 2 6 2 5 wewnetrznym ramiakiem ze sklejki w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe prawdzaja mgr inz. arch. Karoliné Kaminska upr. nr 12/KPOKK/2018
% P16 2 Pia 2 P11 5 Pia 30 P15 2 p P15 5 P5 1 122 122 L3gs* 49 | Drzwi przylgowe Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta widrowa otworowa wzmocniona | O$cieznica drewniana 200,00 110,00 | Okleina drewnopodobna No No Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna |Zawiasy czopowe min. po 3 szt. na skrzydto Zamek zapadkowy, wktadka patentowa klasowa w systemie klucza Master; Drzwi z przeszkleniem, Kickpanel stalowy w dolnym i W specainosel architektonicznej do proj 2 bez A
wewngtrznym ramiakiem ze sklejki, przeszklenie szktem bezpiecznym w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe $rodkowym pasie drzwi Zamawiajacy / Inwestor . o .
P 8 P15 2 P12 1 P15 12 P16 18 |M 5 P16 6 P10 1 P P L3k* 20 | Drzwi przylgowe Wykoriczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa wzmocniona | Oscieznica drewniana 200,00 110,00 | Okleina drewnopodobna No Yes Kontrola dostepu zgodna z | Klamka U-ksztattna-gatka ze stali nierdzewnej, wyposazona w sprezyny stabilizujace, ochrona antykorozyjna w lasie 5 | Zawiasy czopowe min. po 3 szt. na skrzydio Zamek zapadkowy, elektrozaczep, wktadka patentowa klasowa w systemie Kickpanel stalowy w dolnym i érodkowym pasie drzwi Uniwersytet Medyczny w todzi, al. Kosciuszki 4, 90-419 Lodz
P3 2 P16 4 P14 12 P16 9 70 |P3 7 59 P14 1 P01 1 P01 1 wewnetrznym ramiakiem ze sklejki projektem SKD oraz 4 klasie uzytecznosci klucza Master; zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe Nazwa inwestyGji
P5 1 60 P15 13 143 P P5 4 P P15 2 PO 2 PO 2 L3s* 251 | Drzwi przylgowe Wykoriczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm:; Konstrukcja-plyta widrowa otworowa wzmocniona | O$cieznica drewniana 200,00 110,00 |Okleina drewnopodobna No No Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej wyposazona w sprezyny stabilizujace, ochrona antykorozyjna | Zawiasy czopowe min. po 3 szt. na skrzydo Zamek zapadkowy, wktadka patentowa klasowa w systemie klucza Master; Kickpanel stalowy w dolnym i érodkowym pasie drzwi Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w t.odzi
P6 1 P P16 1 P P02 3 P6 6 PO1 1 P16 1 P1 7 P1 7 wewnetrznym ramiakiem ze sklejki katowa w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe wraz z Akademickim Osrodkiem Onkologicznym
P7 2 P02 2 11 P02 6 P01 7 P10 15 PO 3 8 P3 10 P3 10 L3wk 2 | Drzwi przylgowe Wykoriczenie - okladzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa wzmocniona | Oécieznica drewniana 200,00 110,00 | Okleina drewnopodobna No Yes Kontrola dostgpu zgodna z | Klamka U-ksztattna-gatka ze stali nierdzewnej, wyposazona w sprezyny stabilizujace, ochrona antykorozyjna w klasie 5 | Zawiasy czopowe min. po 3 szt. na skrzydio Zamek zapadkowy, elektrozaczep, wkiadka patentowa klasowa w systemie Podcigcie wentylacyjne Adres obioklu budowlanedo
P11 2 P01 3 p P01 36 PO 1 P11 14 P3 1 P5 6 P5 6 wewnetrznym ramiakiem ze sklejki katowa projektem SKD oraz 4 klasie uzytecznosci klucza Master; zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe ul. Pomorska 251 82_21 3L6dz
P14 2 PO 8 P02 5 PO 2 P1 2 P14 7 P4 3 P6 9 P6 9 L3ws* 14 |Drzwi przylgowe Wykphczenie - plf{adzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa wzmocniona | Oécieznica drewniana 200,00 110,00 |Okleina drewnopodobna No No Klamka U-lfszte}hna-gaﬂfalze stali nierdzewnej, wyposazona w sprezyny stabilizujace, ochrona antykorozyjna w klasie 5 | Zawiasy czopowe min. po 3 szt. na skrzydto Zamek Izapadlkowy, wlk{adka patentoyva klasowa w systemie klucza Master; I?odciecie wentylacyjng, kickpanel stalowy w dolnymi dz. nr ewid. 411, éb. 1061 06_9.b01 4, W-14, jedn. ewid. tODZ-WIDZEW
P15 1 P3 1 P01 2 P1 2 P4 10 P15 18 P5 1 P7 1 P7 1 wewnetrznym ramiakiem ze sklejki katowa oraz 4 klasie uzytecznosci zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe $rodkowym pasie drzwi
P16 2 P4 1 PO 1 P3 5 P5 1 P16 15 P6 1 P8 5 P8 5 L4s 4 |Drzwi przylgowe Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa wzmocniona | O$cieznica drewniana 200,00 120,00 | Okleina drewnopodobna No No Klamka U-ksztaltna-gatka ze stali nierdzewnej, wyposazona w sprezyny stabilizujace, ochrona antykorozyjna w klasie 5 | Zawiasy czopowe min. po 3 szt. na skrzydto Zamek zapadkowy, wktadka patentowa klasowa w systemie klucza Master; INDUSTRIA PROJECT
3 P5 5 P 6 pa 3 PG 1 o1 P8 3 P10 2 P10 2 wewnetrznym ramiakiem ze sklejki oraz 4 klasie uzytecznosci zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe I rl I-I 5 T R I FI . Asvmutalna 9
L6s* 13 | Drzwi przylgowe Wykoriczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa wzmocniona | Oécieznica drewniana 200,00 150,00 | Okleina drewnopodobna No No kontrola dostepu Klamka U-Form/gatka stata: bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okragta, trzpien 8 mm Zawiasy dwuskrzydetkowe, zewnetrzne, nierdzewne; |wg opisu SKD Kickpanel stalowy U Azymuana
ﬁs 1 EZ j, ﬁg l ﬁ; 2 E?O g E}l §4 E}l §4 wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, zawiasy kieszeniowe: minimum 3 szt. na skrzydto Kolor: okleina drewnopodobna katowa; kolorystyka zgodna po 4 szt. na skrzydio PROJECT 80-298 Gdafisk
z kolorem skrzydta Branza
P10 2 PS 3 P9 5 P9 2 P11 2 P15 25 P15 25 Lf3g* 10 | Drzwi przesuwne; Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta widrowa otworowa wzmocniona | Oscieznica stalowa katowa; 200,00 110,00 | Kolor biaty RAL 9003/ RAL No No Obustronnie - pochwyt wewnetrzny D120, wpuszczany, muszlowy, ze stali nierdzewnej w kolorze naturalnym stali brak zamka drzwi automatyczne, kickpanel B - h 't kt 1
P11 4 P6 4 P10 7 P10 " P13 6 P16 14 P16 14 wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, przeszklone szklem bezpiecznym zawiasy kieszeniowe: minimum 3 szt. na skrzydto | kolorystyka zgodna z 9016 lub podobny wg nierdzewnej ranza arcnitekioniczna
P12 4 P7 3 P11 7 P11 9 P14 2 129 129 Kolor: biaty RAL 9003/ RAL 9016 lub podobny wg palety producenta kolorem skrzydta palety producenta Tytut rysunku
P14 6 P8 4 P12 4 P12 1 P15 4 Lf6 2 | Drzwi przesuwne; Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta widrowa otworowa wzmocniona | Oscieznica stalowa katowa; 205,00 150,00 | Kolor biaty RAL 9010 lub No No Obustronnie - pochwyt wewnetrzny D120, wpuszczany, muszlowy, ze stali nierdzewnej w kolorze naturalnym stali brak zamka drzwi automatyczne
P15 |4 P9 11 P13 |2 P14 |13 P16 |5 tg:ggf;y:sé%gna z Efggf:eyn "9 palety nierdzewnej Zestawienie drzwi laminowanych
P16 1 P10 6 P14 12 P15 5 51
Lfek 2 | Drzwi przesuwne; Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta widrowa otworowa wzmocniona | Oscieznica stalowa katowa; 205,00 150,00 | Kolor biaty RAL 9003/ RAL No No Obustronnie - pochwyt wewnetrzny D120, wpuszczany, muszlowy, ze stali nierdzewnej w kolorze naturalnym stali brak zamka drzwi automatyczne ;
43 P11 7 P15 7 P16 8 kolorystyka zgodna z 9016 lub podobny wg nierdzewnej Faza projektu Skala Arkusz  Data
P14 7 P16 13 81 kolorem skrzydta palety producenta PROJEKT WYKONAWCZY - 07/2019
P15 13 116 L6k 3 | Drzwi przesuwne; Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wibrowa otworowa wzmocniona | Oscieznica stalowa katowa; 205,00 150,00 | Kolor biaty RAL 9003/ RAL No No Obustronnie - pochwyt wewnetrzny D120, wpuszczany, muszlowy, ze stali nierdzewnej w kolorze naturalnym stali brak zamka drzwi automatyczne, kickpanel ) , ] B
P16 7 kolorystyka zgodna z 9016 lub podobny wg nierdzewnej Nr.projektu  Autor  Strefa  Poziom Typ Branza Numer Rewizja
87 kolorem skrzydta palety producenta
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