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TYPY POSADZEK

LEGENDA OZNACZEN TYPOW WYKONCZENIA POSADZEK

WP-1 - wykfadzina PCV homogeniczna - Linoleum - wyktadzina kauczukowa,
o0 duzej odpornosci na Scieranie
Zastosowanie: pomieszczenia ogolne i komunikacja

WP-2 - wykfadzina PCV homogeniczna - Linoleum - wyktadzina kauczukowa,
do stosowania w pomieszczeniach mokrych
Zastosowanie: Pomieszczenia mokre

WP-2.1 - wykfadzina PCV homogeniczna - Linoleum - wyktadzina kauczukowa,
do stosowania w pomieszczeniach mokrych antyposlizgowa
Zastosowanie: pomieszczenia z brodzikami prysznicowymi

WP-3 - Wyktadzina PCV - Linoleum - wyktadzina kauczukowa, pradoprzewodzaca
Zastosowanie: pomieszczenia wymagajace posadzek pradoprzewodzacych

WP-4 - posadzka gresowa pomieszczeniach technicznych/ epoksydowa
Zastosowanie: pomieszczenia techniczne

WP-4.1 - posadzka epoksydowa w pomieszczeniach technicznych
Zastosowanie: pomieszczenia techniczne

WP-5 - Posadzka gresowa
Zastosowanie: Hole wej$ciowe, rejestracja, kawiarnia, komunikacja pionowa

WP-6 - posadzka- epoksydowa
Zastosowanie: garaz, ciepta sien

LEGENDA OZNACZEN GRAFICZNYCH

UWAGI

1. Projekt ywac facznie z projektami zowymi ieniem informacji zawartych w opisie technicznym.

2. Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary ierdzi¢ w naturze. wady i i¢ nadzorowi iemu przed
przystapieniem do robot. Prowadzenie robotw przypadku stwie ia wad ji projektu jest ione. W 6lnosci zabronione jest
robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy.

3. Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i yeznej - wg { ia, podczas ia robot budowlano - instalacyjnych nalezy prowadzic

biezaca koordynacje migdzybranzowa.

4. Wymiary podawane sa w centymetrach.

5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robot kolizji lub ni §ci z projektem - nalezy ni i i ic projektanta w celu
potwierdzenia przyjetego rozwiazania.

6. Wszelkie materialy budowlane wykorzystane podczas robét budowlanych musza posiada¢ wymagane atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania na terenie
RP.iUE.

7. Wszystkie kanaly wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz Vi pr iG i ponad sufitem i lub w obudowie g-k w sposob
minimalizujacy zbieranie sie kurzu.
8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako - wy powinien ¢ wyboru zgodnie z § iw

projekcie wytycznymi, a nastepnie wykona¢ montaz wg instrukcji i zalecen producenta, po akceptacji systemu przez Zamawiajacego.
9. Szczegoly budowlane montazu elementow technologii do okreslenia w porozumieniu z dostawca technologii
10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowac po wybraniu dostawcy dzwigu.
11. Przy wszystkich antresolach i schodach technicznych wykonac kraweznik bezpieczeristwa.

12.Wyl iazany jest do spelnienia wszystkich wymogéw poz dia iewziecia, zgodnie z i Technicznymi, W
przypadku wystapienia ni $ciw projekcie, nalezy ¢ igzania d igzuj: przepisow. Wymagania poz dl 0
elementéw budynku - wg rysunku, opisu p. poz.

13. Zach ciaglos¢ izolacji iwwilgociowej i termicznej w budynku. lzolacje powinny by¢ wykonane przez firmy z udokumentowanym do$wiadczeniem
prowadzenia prac izolacyjnych. Na materiaty i wykonanie tych prac nalezy uzyskac gwarancjg min. 10 lat.

14. Po odkryciu istniej liewi elementow i faw i $cian ych, ierdzi¢ przyjete iazania projektowe lub zglosié
nadzorowi autorskiemu ewentualne kolizje.

16. Wszystkie Sciany pomigdzy i i jami a i pomi iami sanit i ¢ do petnej wysokosci.

16. Przed ieniem stolarki nalezy ierdzic liczbe okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdzi¢ i potwierdzié zgodno$¢ wymiaréw z

i otworami i na budowie z ieniem elementow technologii mocowania.

17. Przed wy liem $cian nalezy ierdzic wszystkie przejscia ir jine z projektami z i. Otwory mnigjsze niz 160mm wykonywac metodg
wiercenia.

18. Przed i lunku $cian Y ierdzi ie z projektami zowymi.

19. Na etapie realizacji budowy po wyborze urzadzen i przyjaé nosnosc posadzki oraz miejsca montazowe technologii.

20. Na etapie realizacji budowy, po wyborze urzadzen i nalezy b ia urzadzenia do mediow oraz
skoordynowaé przyjete w projektach z iazania techniczne, w odniesieniu do wyt go urzadzenia i wytyczny

21. Przed wyl liem posadzki ierdzic trasy kanatow kablowych z dostawca technologii.

22.W pomieszczeniach mokrych wykonaé dodatkowa systemowa izolacje przeciwwilgociowa (folia w plynie).

23. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowac lokalizacje i przebieg dylatacji w w tym dylatacji i ych.

24.W ramach danej ji, posadzki pomi 11 proj nalezy wykonac w nawiazaniu do posadzek w pomi iach istniej

25. Wykonaé cokoly z okladziny posadzki o wys. min. 10cm.
26. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:
1. Warunki techniczne ia i odbioru robot zowych (wg Minis i iInstytutu Techniki Budowlanej)
2. - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
3. Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne ow i ow materiatow

5. Przepisy techniczne instytucji I jako$¢ materiatow i wyl ych robot.
27. Wszystkie drzwi montowane w $cianach g-k nalezy wzmocni¢ profilami stalowymi UA. ienia powinny ¢ i do sufitu i podiogi za
pomoca katownikow stalowych.
28. Wszystkie elementy drzwi i ich wyposazenia powinny by¢ wybrane i przez wyl W sposob, ktory w topniu ogranicza
mozliwosci kradziezy .
29.1 ienia dostepowe dla uz ikow budynku beda real m.in. za pomoca klucza mechanicznego w systemie MASTER KEY.
30. Okucia nie moga zawezac¢ wymaganej szerokosci i wysokosci podanego $wiatla przejcia.
31. Dobor okué nalezy i zweryfikowat przed zlozeniem zamowienia p j weryfikacji funkaji drzwi przez projektanta i inwestora.
32.W obiekcie w drzwiach nalezy stosowa klamki i jonuj:
33. We wszystkich drzwiach iniowych i lamir z i nalezy ukryte.
34. Wszystkie drzwi drzwi wyposazone w drzwi ietrzajace powinny byc do systemu SSP.
Projektant | MQr inz. arch. Jan Stanczak upr. nr 3350/Gd/88
w specjalnoci archi icznej do proj ia bez iczen
mgr inz. arch. Karolina Dambek upr. nr PO/KK/156/2007
w specjalnoci archi icznej do proj ia bez iczen
mgr inz. arch. Jakub Grzesiak upr. nr 19/WMOKK/2017
w specjalnoci archi icznej do proj ia bez iczen
mgr inz. arch. Maciej Bochenski upr. nr PO/KK/154/2007
w specjalnoci archi icznej do proj ia bez iczen

OZNACZENIA POMIESZCZEN:
Numer pomieszczenia I Nazwa pomi
161 Nazwa
150m2 —— Powierzchnia
Komentarz Przyktadowy komentarz
Numer pomieszczenia ————
101
OZNACZENIA RZEDNYCH:
o L\‘:nzc‘iuagnac'i E ;+4.55m — Rzedna gory warstwy architektonicznej
v E?;'gm; 02 Ree d{ma y +4.45M — Rzedna spodu warstwy architekonicznej

+4.55m — Rzgdna warstwy

<|77 architektonicznej powyzej
q; +4.55M — Rzedna géry warstwy konstrukcyjnej

+4.,55m — Rzedna warstwy +4.25M — Rzedna spodu warstwy konstrukcyjnej

konstrukcyjnej powyzej
+4.55m —— Rzedna architektoniczna
(Przekroje) ——— Typ sufitu podwieszanego
+4.55m — Rzedna konstrukeyjna «@» )
h 4 (Przekroje) +2.60 m— Wysokosé w $wietle

OZNACZENIA OKIEN | DRZWI:

P
g
N . .8 Odpomosé ogniowa
D000 otmevamgalflanamE Unikalny numer drzwi % System SSP fon
105 ; ;. 10— Oznaczenie okien
210 8 Oznaczenie drzwi rg 170
; [T} 5 Hp=90
drzwi stale otwarte ] Hn=290

OZNACZENIA ZABEZPIECZEN SCIAN:

Ptyta odbojowa od poziomu
posadzki do wyskosci 120cm

Odbojoporecz

Zabezpiecznie naroznikow
Pas miedzyszafkowy

Fartuch umywalkowy

——————— — Pomieszczenia objete ochrong radiologiczna zgodnie
z projektem oston radiologicznych

Granica zakresu opracowania

Opracowat | mgr inz. arch. Whodzimierz Werochowski

mgr inz. arch. Agnieszka Zasada

mgr inz. arch. Anna Jachym

mgr inz. arch. Zofia Le$niewska

mgr inz. arch. Anna Bombol

mgr inz. arch. Krzysztof Steller

mgr inz. arch. Kajetan Stopa

mgr inz. arch. Bartosz Laskowski

mgr inz. arch. Anna Piotrkiewicz

mgr inz. arch. Ewa Ruszel

lProjektant | Mr inz. arch. Joanna Romaniec upr. nr W/25/2009
nrawdzaiacu W j sci i i ‘dO,. je ia bez i i
" "7 mgrinz. arch. Karolina Kaminska upr. nr 12/KPOKK/2018
w j sci i i ‘dO,. je ia bez i i
Zamawiajacy / Inwestor

Uniwersytet Medyczny w todzi, al. KoSciuszki 4, 90-419 t6dz

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi
wraz z Akademickim Osrodkiem Onkologicznym

Adres obiektu budowlanego
ul. Pomorska 251, 92-213 Lédz,
dz. nr ewid. 411, ob. 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. LODZ-WIDZEW
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