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1. Wstep

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych.

Cel badan: okreslenie warunkow gruntowo-wodnych, fizyczno — mechanicznych

wiasciwosci gruntu oraz ocena przydatnosci podtoza gruntowego
dla projektowania i wykonawstwa.

Projektowany obiekt:

Zakres planowanej przebudowy i rozbudowy czesci pawilonu nr 6 obejmuje:

- przebudowe i modernizacj¢ istniejagcego pawilonu polegajaca na przebudowie §cian zewnetrznych
i wewnetrznych, czesci stropéw oraz wykonanie wewngtrznego szybu windowego i klatki
schodowej

- rozbudowe¢ pawilonu o nowy segment z 5-kondygnacjami nadziemnymi i jedng podziemna,
z przeznaczeniem na cele biurowo-ustugowe, posadowienie na ptycie fundamentowej o grubosci
45 cm, projektowany poziom 0,00 = 87,08 m npm, glt¢boko$¢ posadowienia ptyty do 4 m ppt

- remont istniejacego chodnika w ciagu ul. Swigcickiego wraz z przebudowa istniejacych miejsc
parkingowych

Prace terenowe.

= odwiercenie 5 otwordow rozpoznawczych o glebokosci 12 m,
tacznie 60,0 mb wiercen,

= badanie makroskopowe gruntow,

= 2 sondowania gruntu wykonanych sondg dynamiczng DPM,

* pomiar zwierciadta wody gruntoweyj,

* tyczenie otwordw wiertniczych metoda domiaréw prostokatnych
w oparciu o mape dokumentacyjng w skali 1:500,

* niwelacja geodezyjna otworéw w nawigzaniu do reperow
roboczych — studzienek kanalizacyjnych, ktorych rzgdne
odczytano z zatagczonej mapy dokumentacyjnej w skali 1:500

Prace laboratoryjne

Na wybranych probach gruntow niespoistych wykonano 4 analizy uziarnienia. WyniKki

analiz przedstawiono w postaci tabeli i wykresow uziarnienia (zat.6 i 7).

Lokalizacj¢ otworow pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500. Prace terenowe

wykonano w dniach 27 - 28.03.2021 r.

2. Polozenie terenu

Badany teren znajduje si¢ w centralnej czesci Poznania, w dzielnicy Grunwald przy

ul. Swiecickiego. Zajmuje czeé¢ dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym 14, ark. 09, obreb 39
Lazarz potozonej na terenie Migdzynarodowych Targéw Poznanskich.

Powierzchnia terenu w miejscu wiercen zawiera si¢ w granicach rzednych 85,5 — 86,2 m npm.
Wedlug podziatu fizyczno-geograficznego (wg J.Kondrackiego) obszar badan potozony jest

w mezoregionie Pojezierze Poznanskie wchodzacm w sktad Pojezierza Wielkopolskiego.
Geomorfologicznie jest to to fragment wysoczyzny morenowej z okresu zlodowacenia
ponocnopolskiego.

Hydrograficznie teren jest odwadniany przez rzeke Warte, ptynaca w odlegtosci ok. 2,6

km na wschod.

3. Warunki geologiczno — gruntowe

Budowe geologiczna rozpoznano wierceniami do gtebokosci 12 m. Stwierdzono wystepowanie
w podtozu utworéw czwartorzedowych reprezentowanych przez:
»  holocenskie utwory akumulacji antropogenicznej — nasypy niebudowlane i budowlane
» plejstocenskie utwory akumulacji lodowcowej — gliny zwatowe zlodowacenia
potocnopolskiego
v plejstocenskie utwory akumulacji wodnolodowcowej — piaski



Budowa geologiczna badanego terenu jest prosta. Sktada si¢ na to poziomy uktad warstw
gruntow.

Nasypy zalegaja od powierzchni ciggla warstwg o migzszosci 0,5 — 1,7 m. W przewadze
migzszos¢ ta wynosi do 0,6 m (otw. 1-3) a jedynie w otw. 4 i 5 wzrasta do 1,7 m.

Stwierdzone w podtozu nasypy wystepuja powyzej poziomu posadowienia fundamentow
projektowanego budynku. Z tego powodu ich obecnos$¢ nie ma wptywu na warunki

posadowienia obiektu.

W wigkszosci sa to nasypy niecbudowlane a tylko lokalnie budowlane (w miejscu wybrukowanego
placu — otw.5).

W sktadzie nasypéw dominujg grunty mineralne, piaszczyste w mniejszosci gliniaste z domieszka
prochnicy i zwiru.

Pod nasypami wystepuja utwory lodowcowe w postaci glin zwalowych majacych najwigksze
rozprzestrzenienie w badanym podtozu.

Ostatnimi nawierconymi utworami sg utwory wodnolodowcowe, piaszczyste nie

przewiercono do wykonanej gltebokosci wiercenia 12,0 m.

Warunki gruntowe w podtozu okreslone zostaty na podstawie badan terenowych 1 prac
kameralnych.

Wsrod gruntéw rodzimych zalegajacych w podtozu wydzielono dwie grupy geotechniczne:

Grupa | - obejmuje grunty mineralne, niespoiste, zaggszczone o uogdlnionym stopniu
zaggszezenia Ip = 0,70, wsrdd ktorych w zaleznosci od uziarnienia wydzielono
warstwy:

warstwa la — piaski pylaste i drobne, wilgotne i nawodnione,

warstwa Ib — piaski $rednie, wilgotne i nawodnione,

Grupa Il — obejmuje grunty mato i $rednio spoiste, morenowe, nieskonsolidowane, oznaczone
symbolem konsolidacji ,,B”, wérdd ktorych w zaleznos$ci od stopnia plastycznosci
(IL) wydzielono warstwy:

warstwa lla — gliny piaszczyste, wilgotne, plastyczne o I, = 0,30

warstwa Ilb — piaski gliniaste i gliny piaszczyste, mato wilgotne, twardoplastyczne o I = 0,20

warstwa llc — piaski gliniaste, mato wilgotne, twardoplastyczne o I = 0,10

Profile geologiczne otwordw przedstawiono na zalaczonych kartach dokumentacyjnych otworow
(Zal.5). Przestrzenne rozmieszczenie wyrdznionych warstw gruntéw przedstawiono na
zatgczonym przekroju geotechnicznym (Zat. 2). Wartosci parametrow geotechnicznych dla
poszczegbdlnych warstw podano w tabeli (Zat. 4).

4. Warunki wodne

Dokumentowane podtoze zbudowane jest z gruntow przepuszczalnych — piaszczystych, oraz
trudno przepuszczalnych — glin.

Podczas prac terenowych wode gruntowa nawiercono we wszystkich wykonanych otworach.
Wystepowala ona w postaci jednego poziomu wodonosnego, zwigzanego z piaskami
wodnolodowcowymi w obrgbie pietra czwartorzedowego.

Zwierciadto wody miato charakter swobodny i ciagly i stabilizowalo si¢ na gtgbokosci 9,80 —
10,40 m ppt, t.j. w granicach rzednych 75,2 — 76,0 m npm.

W czasie wiercen panowaly Srednie stany wod gruntowych. Zwraca si¢ uwagg, iz w okresach
z wysokimi stanami wod (wiosenne roztopy, dtugotrwate opady atmosferyczne) poziom
wody gruntowej moze si¢ podnies$¢ orientacyjnie o ok. 0,8 m w stosunku do zaznaczonego na
przekroju (Zat.2).

Szczegdtowe pomiary zwierciadta wody gruntowej podano w tabeli.




Rzedna

Glebokos¢ .
; nawierconego Charakter
Rzedna | 2WIETCONEGo i zwierciadla
NF otworu ! ustabilizowanego wody
otworu (m npm) ustabilizowanego 2.4, gruntowej
z.w.g. [m]
[m npm]
1 86,25 10,20 76,05 swobodne
2 85,91 10,00 75,91 swobodne
3 85,62 9,80 75,82 swobodne
4 86,04 10,40 75,64 swobodne
5 85,53 10,30 75,23 swobodne
5. Whioski

Przeprowadzone badania wykazaly wystgpowanie w badanym podtozu prostych
warunkow gruntowo — wodnych. Wystepujace w przypowierzchniowej czgsci
terenu grunty nasypowe, naleza do stabono$nych i nie mogg stanowi¢ podtoza

dla posadowienia obiektow budowlanych. Grunty te zalegaja powyzej poziomu
posadowienia fundamentéw projektowanego budynku, dlatego tez ich obecno$¢ nie

bedzie miata wplywu na warunki posadowienia.

Pozostate grunty, zalegajace ponizej nasypow w postaci piaskow i glin, charakteryzuja

si¢ korzystnymi parametrami wytrzymatosciowymi dla bezposredniego posadowienia
obiektéw budowlanych. Grunty piaszczyste znajduja si¢ w stanie zageszczonym a

gliniaste w przewadze twardoplastycznym a lokalnie plastycznym.

Warunki wodne sg korzystne - woda gruntowa wystgpuje w piaskach na glebokosci
9,80 - 10,40 m ppt. t.j. znacznie ponizej glebokosci posadowienia fundamentow.

W stwierdzonych warunkach gruntowo — wodnych w strefie posadowienia ptyty
fundamentowej projektowanego segmentu zalegajg grunty rodzime gliniaste

w stanie gtownie twardoplastycznym a jedynie lokalnie plastycznym, powyzej
glebokosci zalegania wody gruntowej.

Zwraca si¢ uwagg, ze grunty gliniaste sa bardzo podatne na uplastycznienie

w przypadku dodatkowego zawilgocenia. W zwigzku z powyzszym

wykonawstwo robot ziemnych powinno by¢ tak prowadzone aby chroni¢ te

grunty przed zawilgoceniem, przemarzaniem 1 zmiang ich pierwotnej struktury
(zgodnie z pkt. 2.4. normy PN-81/B-03020).

Wszelkie przejawy rozmoczonych i uplastycznionych gruntéw spoistych w poziomie
posadowienia nalezy usuna¢ i zastapi¢ warstwa betonu niekonstrukcyjnego.
Glegbokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN-81/B-03020.
Parametry geotechniczne podane w tabeli (zatl. 4 ) pozwalaja na obliczenie statycznych
posadowien bezposrednich.

Projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

6. Wykorzystane normy
- PN-EN 1997 Eurokod 7 — Projektowanie Geotechniczne

- PN-EN ISO 14688-2:2006 ,,Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikacja gruntow.
Czgé¢ 112

- PN-B-02479 ,,Geotechnika — dokumentowanie geotechniczne — zasady ogolne”

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych



PROJEKT GEOTECHNICZNY



1. Wstep

1.1. Dane informacyjne

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja: Przebudowa wraz z rozbudowsg, zmiang sposobu

uzytkowania czesci pawilonu nr 6 MTP w Poznaniu przy ul. Swiecickiego.

Zleceniodawca: CDF Architekci Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Grunwaldzka 34A, 60-786 Poznan.

1.2. Cel opracowania: ustalenie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych zgodnie z normami PN-EN 1997-1i 2: Eurokod 7: Projektowanie

Geotechniczne —czg$¢ 11 2

Zakres opracowania jest zgodny z zapisami 1 wytycznymi & 10 Rozporzadzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektoéw budowlanych. Analizowany

obiekt projektuje si¢ w drugiej kategorii geotechnicznej, dlatego tez konieczne jest
opracowanie projektu geotechnicznego.

Projekt geotechniczny zostal oparty na Opinii Geotechnicznej i Dokumentacji Badan

Podtoza Gruntowego wykonanej w kwietniu 2021 r. (opracowanie wlasne).

Charakterystyka projektowanej inwestycji:

Zakres planowanej przebudowy i rozbudowy czesci pawilonu nr 6 obejmuje:

- przebudowe i modernizacj¢ istniejacego pawilonu polegajaca na przebudowie $cian
zewnetrznych 1 wewngtrznych, czesci stropéw oraz wykonanie wewngtrznego szybu
windowego i klatki schodowej

- rozbudowg pawilonu o nowy segment z 5-kondygnacjami nadziemnymi i jedng podziemna,
z przeznaczeniem na cele biurowo-ustugowe, posadowienie na ptycie fundamentowe;j
o grubosci 45 cm, projektowany poziom 0,00 = 87,08 m npm, glebokos¢ posadowienia ptyty
do 4 m ppt
- remont istniejacego chodnika w ciggu ul. Swigcickiego wraz z przebudows istniejacych

miejsc parkingowych

2. Charakterystyka terenu badan

Badany teren znajduje si¢ w Poznaniu przy ul. Swigcickiego. Zajmuje cze$é dziatki nr 14

potozonej na terenie Migdzynarodowych Targéw Poznanskich.

Zgodnie z podziatem fizjograficznym nalezy do Pojezierza Poznanskiego.

Geomorfologicznie jest to fragment wysoczyzny morenowej z okresu zlodowacenia

potnocnopolskiego.

3. Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie

W okresie eksploatacji projektowanego obiektu nie przewiduje si¢ zmian wtasciwosci
podioza gruntowego w czasie. Projektowany budynek bedzie posadowiony powyzej
glebokosci zalegania wody gruntowej. W zwiazku z powyzszym nie dojdzie do naruszenia
istniejagcych warunkéw wodnych. Podtoze gruntowe bedzie ulegato konsolidacji od
przylozonych obcigzen co prowadzi do poprawy parametrow mechanicznych gruntow.
Zmiany stanu naprgzenia w osrodku gruntowym na skutek wykonywania robot
budowlanych nie maja istotnego wptywu na wlasciwosci podtoza gruntowego.

4. Okreslenie obliczeniowych wlasciwosci podloza gruntowego

4.1. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Obliczeniowe parametry geotechniczne podtoza nalezy wyznaczy¢ w oparciu o wartosci
charakterystyczne parametrow zredukowane o odpowiednie wspolczynniki
bezpieczenstwa. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych podano

w tabeli (zat.4) dokumentacji badan podtoza gruntowego.

4.2. Okreslenie czgsciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa do sprawdzenia stanéw granicznych nosnosci
nalezy przyjmowac w oparciu o zatagcznik A do normy PN-EN 1997-1: Eurokodu 7.
Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady Ogolne.




Tablica 1 — Wspoélezynniki czeSciowe do parametréw geotechnicznych (ym )

Zestaw
Parametr gruntu | Symbol

M1 M2
Kat tarcia wewnetrznego® Yo 1,0 1,25
Spojnos¢ efektywna Yo 1,0 1,25
Wytrzymato$¢ na $cinanie bez
odptywu Yeu 1,0 1,4
Wytrzymato$¢ na Sciskanie Yqu 1,0 1,4
jednoosiowe
Cigzar objetosciowy Yr 1,0 1,0
8 Wspotezynnik ten stosuje si¢ do wartosci tan ¢

Tablica 2 — Wspotezynniki czeSciowe do oddziatywan (yg) lub do efektow

oddziatywan (yg)
Zestaw
Oddzialywanie | Symbol
Al A2
Niekorzystne 1,35 1,0
State YG
Korzystne 1,0 1,0
Niekorzystne 1,5 1,3
Zmienne YQ
Korzystne 0 0

4.3. Okreslenie oddzialtywan od gruntu

Jako oddziatywanie przyjmuje si¢ nastepujace czynniki:

- cigzar gruntu i wody

- naprezenie w podlozu

- parcie gruntu i wody

- wykonanie (odcigzenie) wykopu

4.4. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego

Planowana inwestycja realizowana bgdzie przy prostych warunkach gruntowych. Model
obliczeniowy podtoza gruntowego jest prosty 1 wynika z przedstawionego

w dokumentacji badan podtoza gruntowego przekroju geotechnicznego. Z analizy
przekroju wynika, ze posadowienie bezposrednie budynku wypadnie w gruntach
rodzimych gliniastych zakwalifikowanych do grupy geotechnicznej II.




Przyjety sposéb posadowienia — na ptycie fundamentowej zapewni wystarczajacg nosSnos¢
podtoza gruntowego. Nie nalezy si¢ spodziewaé wyparcia gruntu spod fundamentu oraz
utraty statecznosci ogolnej. Szczegdlowe obliczenia nosnosci zwigzane z posadowieniem
obiektu nalezy przeprowadzi¢ na etapie projektu budowlanego.

5. Nosnos$¢ i osiadanie podloza gruntowego oraz ogdlna statecznosé

5.1. Obliczenie nosnosci podtoza gruntowego

Jako warstwe nosng przyjmuje si¢ grunt gliniasty w postaci gliny piaszczystej i piasku
gliniastego w stanie twardoplastycznym i plastycznym.

Szczegdlowe obliczenia nosnosci nalezy przeprowadzi¢ na etapie projektu budowlanego.
5.2. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentoéw

Parametry gruntu przyjeto zgodnie z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, przyjmujac
dane z punktéw badawczych. Jako warstwe nosna przyjeto grunty grupy Il

6. Specyfika badan niezbednych do zaprojektowania wymaganej jakosci
robot ziemnych i geotechnicznych

Wszelkie roboty ziemne 1 fundamentowe nalezy wykonywac¢ pod nadzorem. Prace

ziemne powinny by¢ prowadzone szczegodlnie starannie, zgodnie z wymogami normy

PN-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogdlne.

W szczeg6lnosci nalezy przestrzegac¢ ponizszych zasad:

- wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntu rodzimego

- grunty o naruszonej strukturze, zalegajace w dnie wykopu, powinny by¢ wymienione
albo wzmocnione

- wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem waéd opadowych
oraz przed przemarzaniem gruntow

Badania kontrolne winny obejmowac:

- sprawdzenie rodzaju gruntu wydobywanego z wykopu

- sprawdzenie rodzaju gruntu w poziomie posadowienia (w tym sprawdzenie zgodnosci
warunkéw gruntowo-wodnych z przedstawionymi w dokumentacji badan podtoza
gruntowego)

- szczegotowe okreslenie zakresu 1 sposobu ewentualnej wymiany gruntu

7. Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wod gruntowych na obiekt
budowlany i speséb przeciwdzialania tym zagrozeniom

Dno projektowanego wykopu pod ptyta fundamentowa znajdzie si¢ powyzej glebokosci
wystepowania wody gruntowej, w zwiazku z czym nie przewiduje si¢ szkodliwego
oddziatywania wod gruntowych na projektowany obiekt.

8. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania budowanego obiektu
budowlanego. obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu.
niezbednego do rozpoznania zagrozen. mogacych wystapi¢ w trakcie
robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu
budowlanego

Dla projektowanego obiektu nie przewiduje si¢ prowadzenia szczegdtowego monitoringu
pod wzgledem geotechnicznym i srodowiskowym. Wystarczajace jest prowadzenie
nastepujacych pomiardw i obserwacji:

- odbiory geotechniczne wykopow

- oceny bezpieczenstwa obudowy wykopu fundamentowego i statecznosci Scian wykopow
- pomiary geodezyjne ewentualnych przemieszczen pionowych

- kontrola zageszczen gruntow niespoistych

Szczegotowy zakres czynnosci zwigzanych z monitoringiem na etapie budowy oraz
eksploatacji, powinien zosta¢ okreslony przez Projektanta obiektu.




