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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu zgodna z dokumentacjg techniczna.
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Przebudowa drogi gminnej w Lipnicy Wielkie PRZYWAROWKA - $WIERKOWKA SCIEZKA ROWEROWA__ kst

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Przebudowa drogi gminnej w Lipnicy Wielkie PRZYWAROWKA - $WIERKOWKA "SCIEZKA ROWE-
ROWA" dziatki nr ewid. 752/2, 829, 1171, 708 w istniejgcym pasie drogowym
11 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 D-01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.1./0111-02 01 renie pagérkowatym lub gorskim.
1
0,70 km 0,70
RAZEM 0,70
2|KNNR 1 D-M.01. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cm za |m2
d.1./0113-01 02.02 pomocg koparkotadowarek
1
619,0*3,0 m?2 1857,00
RAZEM 1 857,00
3/KNR-W 5- |D.01.02. |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5cm - |m
d.1./10 0323-01 |04 mechanicznie
1
75,0 m 75,00
RAZEM 75,00
1.2 Roboty rozbiérkowe
4/KNNR 6 D-01.02. |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki oraz ptyt bet. na podsypce m2
d.1./0803-06 04 piaskowej i betonowej z oczyszczeniem i utozeniem na paletach
2|analogia
40,0+35,0+28,0 m?2 103,00
RAZEM 103,00
5/KNR-W 4- |D-01.02. |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - [m3
d.1./01 0212-06 |04 $cianki czotowe, obudowy wlotdw i wylotow przepustéw.
2
4,80 m3 4,80
RAZEM 4,80
6/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1./0802-06 04
2|analogia
32,0 m?2 32,00
RAZEM 32,00
7/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me- m?2
d.1./0802-04 04 chanicznie
2 Krotnos¢ = 2
58,0 m?2 58,00
RAZEM 58,00
8/ KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie $ciekdéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo m
d.1./0807-04 04 piaskowej
2
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
9|KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.|0806-02 04 wej
2
18,0 m 18,00
RAZEM 18,00
10/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m
d.1./0806-08 04 piaskowe;j
2
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
11/KNR 2-31 |D-01.02. |Rozebranie przepustéw rurowych - rury o $r. 50 cm m
d.1./0816-02 04
2|analogia
11,0+8,0+7,0+5,0+7,0+6,0+6,0+8,5+5,0+8,5+2,0+8,5+5,5+10,5+24,5 |m 123,00
RAZEM 123,00
12/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1./0808-08 04
2
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
13/KNR AT-03 |D-05.03. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. 7.cm z m2
d.1./0102-03 11 wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 4 km
2
2980,0 m?2 2 980,00
RAZEM 2 980,00
14/KNR 4-04 |D-01.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2|analogia
28,5+4,8+0,8+1,5+5,8+4,7 m3 46,10
RAZEM 46,10
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15/KNR 4-01 |D-01.02. |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.1./0108-20 04 konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
2|analogia Krotnos¢ = 4
46,10 m3 46,10
RAZEM 46,10
1.3 Roboty ziemne
16|KNR 2-01 |D-02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.1./0206-02 01 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyta-
3|0214-04 dowczymi na odlegtos¢ 4 km
1076,0+132,0 m3 1208,00
RAZEM 1 208,00
17|KNR 4-04 |D-02.01. |Wywiezienie materialu z wykopu z terenu robéti przy mechanicznym za-|m3
d.1./1103-04 01 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
3/1103-05 tos¢ 5 km
analogia
638,0+54,7 m3 692,70
RAZEM 692,70
1.4 Budowa kanalizacji deszczowej
18/KNNR 1 D-03.02. |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |ms3
d.1.|0214-06 z. |01 wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
4(0.2.11.4. walcami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu |-l -
9911-03 wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
447,8+88,7 m3 536,50
RAZEM 536,50
19/KNNR 11 |D-03.02. |Podtoza, obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych Js = m3
d.1./0501-05 01 0,98
4
525,5+49.,6 m3 575,10
RAZEM 575,10
20|KNNR 4 D-03.02. |Kanaty z rur PP SN 8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.1./1308-07 01
4
513,0+15,0 m 528,00
RAZEM 528,00
21/KNNR 4 D-03.02. |Kanaly z rur PP SN8 taczonych na wecisk o ér. zewn. 400 mm m
d.1.|1308-06 01
4
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
22|KNNR 4 D-03.02. |Kanaty z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1./1308-05 01
4
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
23|KNNR 4 D-03.02. |Kanaty z rur PP SN 8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03 01
4
39,0+6 m 45,00
RAZEM 45,00
24/ KNNR 4 D-03.02. |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez |szt.
d.1./1424-02 01 syfonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach
4 - wpust z rusztem klasy D400
13,0+2,0 szt. 15,00
RAZEM 15,00
25/KNNR 4 D-03.02. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm  |stud.
d.1./1414-05 01 wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gtebokos¢ 3 m
4
21,0+3,0 stud. 24,00
RAZEM 24,00
26| KNNR 4 D-03.02. |[Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm  |stud.
d.1./1415-05 01 wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gtebokos¢ 3 m
4
1,0 stud. 1,00
RAZEM 1,00
27/KNNR 6 D-03.01. |Przepusty rurowe - rury PP SN8 o Srednicy 60 cm m
d.1./0605-08 01
4|analogia
26,0 m 26,00
RAZEM 26,00
28/KNNR 6 D-03.01. |Przepusty rurowe - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm szt
d.1./0605-05 01
4|analogia
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
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29/KNNR 6 D-03.01. |Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 50 cm szt
d.1.|0605-04 01
4|analogia
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
30|KNNR 6 D-03.01. |Przepusty rurowe - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.1./0605-03 01
4|analogia
4,0 szt 4,00
RAZEM 4,00
31/KNNR 4 D-06.01. |kawa pod korytka m3
d.1./1410-04 01
4
28,0*0,70*0,20 m3 3,92
RAZEM 3,92
32|KNNR 6 D-06.01. |Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0606-03 01 piaskowej
4
28,0 m 28,00
RAZEM 28,00
33|KNNR 4 D-06.01. |Podtoza pod ptyty 10 cm z kruszywa z dodatkiem cementu ms3
d.1./1411-01 01
4
38,00,10 m3 3,80
RAZEM 3,80
34|KNR 2-01 |D-06.01. |Umocnienie skarp ptytami betonowymi o wym. 60x40x10 cm na pod- m?2
d.1./0516-04 01 sypce cementowo-piaskowej
4
38,0 m?2 38,00
RAZEM 38,00
35 M-13.02. |Studnia zelbetowa 1x1m przekryta kratg stalowg oczko 40/40mm szt
d.1.|analizain- |00
4|dywidualna
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.5 Przebudowa jezdni i pobocza
36| KNNR 6 D.04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.1./0103-03 01 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5
742,80 m?2 742,80
RAZEM 742,80
37/KNNR 6 D-04.04. |warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysa- |m?2
d.1.|0112-01 01 dzinowego (naturalnego) CBR >25%, proj. grubos¢ 40cm ( 80 MPa) -
5|analogia POSZERZENIA - DOLANA WRATSWA PODBUDOWY
Krotnos¢ = 2
742,80 m?2 742,80
RAZEM 742,80
38/KNNR 6 D-04.04. |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo |m?2
d.1./0113-05 02 C50/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (130 MPa) - PO-
5|analogia SZERZENIA - GORNA WRATSWA PODBUDOWY
Krotnos¢ = 2,2
619,0 m?2 619,00
RAZEM 619,00
39/KNNR 6 D-05.03. |Wyréwnanie mieszankg mineralno-bitumiczng asfaltowg (warstwa wy- |t
d.1./0108-02 05.B rébwnawcza) - mechaniczne
5
22,50 t 22,50
RAZEM 22,50
40|KNR AT-03 |D-04.03. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.1./0202-02 01 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
5 kg/m2
3145,0 m?2 3 145,00
RAZEM 3 145,00
41|KNR AT-03 |D-05.03. |Utozenie na warstwie bitumicznej geosiatki wzmacniajacej z wiékna m2
d.1./0203-01 26a szklanego
5|analogia o wytrzymatosci 120x120 kN
3145,0 m?2 3 145,00
RAZEM 3 145,00
42|/KNNR 6 D-05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1./0308-01 05.B bosci 4 cm (warstwa wigzaca) - proj. grubos¢ 8cm - POSZERZENIE
5 Krotnos¢ = 2
619,0 m?2 619,00
RAZEM 619,00
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43|/KNNR 6 D-05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1./0308-02 05.B bosci 5 cm (warstwa wigzaca)
5
3145,0-619,0 m?2 2 526,00
RAZEM 2 526,00
44|/KNR AT-03 |D-04.03. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.1./0202-02 01 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
5 kg/m2
3145,0 m?2 3 145,00
RAZEM 3 145,00
45/KNNR 6 D-05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1./0309-02 05.D bosci 4 cm (warstwa $cieralna) AC 11S - proj gr. 4 cm
5
3145,0 m?2 3 145,00
RAZEM 3 145,00
46|KNNR 6 D-06.03. |Nawierzchnie poboczy z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po |m2
d.1./0204-02 01a uwatowaniu 15 cm
5|analogia
(619,0+15,0)*0,75 m?2 475,50
RAZEM 475,50
47/KNNR 6 D-06.03. |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwéjnym rozsypaniem gry- |mz2
d.1./1003-02 O0t1a s6w kamiennych o wym. 5-8 mm
5
475,50 m?2 475,50
RAZEM 475,50
1.6 Budowa sciezki rowerowej
48/KNR 2-31 |D.08.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.1./0403-04 01 cementowo-piaskowej
6
620,0 m 620,00
RAZEM 620,00
49|KNR 2-31 |D-08.01. |kawa pod krawezniki z oporem 0,09m3/m - beton C16/20 m3
d.1./0402-04 01
6
620,0*0,09 m3 55,80
RAZEM 55,80
50|KNNR 6 D-08.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoi- |[m
d.1./0404-03 01 ny wypetnione piaskiem
6
623,0 m 623,00
RAZEM 623,00
51|KNR 2-31 |D-08.01. |kawa pod obrzeze z oporem 0,02m3/m - beton C16/20 ms3
d.1./0402-04 01
6
623,070,02 m3 12,46
RAZEM 12,46
52|KNNR 6 D-04.04. |Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa (natural- |[m2
d.1./0112-01 01 nego) CBR >25% proj. gr. 20cm (80 MPa)
6|analogia
1259,0+15,0 m?2 1274,00
RAZEM 1274,00
53|KNNR 6 D-04.04. |Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem fa-  |m2
d.1./0113-05 02 manym C50/30), proj. gr. 20cm (100 MPa)
6|analogia Krotnos¢ = 2
1259,0+15,0 m?2 1274,00
RAZEM 1274,00
54/ KNNR 6 D-05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1./0308-03 05.B bosci 3 cm (warstwa wigzaca) AC 16W - proj gr. 3 cm
6 Krotnos¢ = 0,5
1259,0 m?2 1259,00
RAZEM 1 259,00
55|KNR AT-03 |D-04.03. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m?2
d.1./0202-02 01 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
6 kg/m2
1259,0 m?2 1259,00
RAZEM 1259,00
56| KNNR 6 D-05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1./0309-01 05.D bosci 3 cm (warstwa $cieralna) AC 8S - proj gr. 3 cm
6
1259,0 m?2 1259,00
RAZEM 1 259,00
57/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1./0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kolor czerwony
6
15,0 m?2 15,00
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RAZEM 15,00
1.7 Regulacja wysokosciowa zjazdow
58/ KNNR 6 D-04.04. |Wyr6éwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym |m3
d.1./0107-01 01 zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (dostosowanie do nowej
7 niwelety drogi istniejgcych zjazdéw)
140,0*0,10 m3 14,00
RAZEM 14,00
59/KNNR 6 D-04.04. |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa goérna o gr. po uwatowa- |mz2
d.1./0204-05 01 niu 10 cm
7|analogia
65,0 m?2 65,00
RAZEM 65,00
60/KNNR 6 D-04.04. |Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.1./0502-03 01 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
7|analogia
75,0 m?2 75,00
RAZEM 75,00
1.8 Elementy bezpieczenstwa, Oznakowanie
61/KNNR 6 D-07.01. |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - strzatki i inne  |m2
d.1./0705-07 01 symbole malowane recznie
8
20,0 m?2 20,00
RAZEM 20,00
62| KNNR 6 D-07.01. |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segrega- |m?2
d.1./0705-03 01 cyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
8
5,0 m?2 5,00
RAZEM 5,00
63|/KNNR 6 D-07.02. |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1./0702-01 01
8
6,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
64| KNNR 6 D-07.02. |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor-  |szt.
d.1./0702-04 01 macyjne o pow. do 0.3 m2
8
8,0 szt. 8,00
RAZEM 8,00
65/KNNR 6 D-07.05. |Bariery drogowe U-12a z poprzeczka - Dt. 200 cm, Sr. rur 60,3 i 48,3 m
d.1./0701-04 01 mm — z6tta wraz z mocowaniem do podtoza zgodnie z zaleceniami pro-
8|analogia ducenta
8+18+20 m 46,00
RAZEM 46,00
66| KNNR 6 D-07.05. |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39 kg/m m
d.1./0703-02 01
8|analogia
24,0 m 24,00
RAZEM 24,00
67|/KNNR 6 D-07.05. |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39 kg/m - zakoinczenia |m
d.1./0703-06 01 barier
8|analogia
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
1.9 Roboty Wykonczeniowe
68/KNR 2-31 |D-10.10. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03 02
9
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
69|KNR 2-31 |D-10.10. |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1./1406-05 02
9
7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
70/KNNR 4 D-06.01. |Podtoza pod ptyty 10 cm z kruszywa z dodatkiem cementu m3
d.1./1411-01 01
9
188,0"0,10 m3 18,80
RAZEM 18,80
71|KNR 2-01 |D-06.01. |Umocnienie skarp ptytami betonowymi o wym. 60x40x10 cm na pod- m2
d.1./0516-04 01 sypce cementowo-piaskowej
9
188,0 m?2 188,00
RAZEM 188,00

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 8030 Uzytkownik: Pracownia Inzynierii Drogowej mgr inz Piotr Kowalczyk




PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej w Lipnicy Wielkie PRZYWAROWKA - $WIERKOWKA SCIEZKA ROWEROWA__ kst

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.

72|KNNR 1 D.09.01. |Zabezpieczenia skarp poprzez stabilizacje warstwg humusu gr. 10 cm. |m2
d.1./0507-01 01
9
350,0 m?2 350,00
RAZEM 350,00

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 8030 Uzytkownik: Pracownia Inzynierii Drogowej mgr inz Piotr Kowalczyk
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