OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest moderniazacja drogi rolniczej nr dziatki ewidencyjne 17063 o dtugosci 147m w obrebie w/w dziatki. Pocza-
tek zakrsu robot w obrebie dziatki ewidencyjnej nr 17052, a konczy sie na granicy z dziatkg ewidencyjna nr 17083.

Zakres robét bedzie polegat na:
wykonanie nawierzchni jezdni o szerokosci 4,0m

- drogowym o nawierzchi zwirowej,
- rekultywacja terenu
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PRZEDMIAR
Modernizacja drogi rolniczej nr dziatki ewid. 17063 w miejscowosci Lipnica Wielka o diugosci 147m___ kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Modernizacja drogi rolniczej nr dziatki ewid. 17063 w miejscowosci Lipnica Wielka o dlugosci 147m
11 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- km
d.1.1/0111-02 gorkowatym lub gorskim
0,20 km 0,20
RAZEM 0,20
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0113-01 koparotadowarek
809,0 m2 809,00
RAZEM 809,00
1.2 Roboty ziemne
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1.2/0202-02 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
miejsce wskazane przez Inwestora
147,0*4,35%0,30 m3 191,84
RAZEM 191,84
1.3 Jezdnia
4/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.3/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
147,0%4,35 m?2 639,45
RAZEM 639,45
5/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m?2
d.1.3/0101-01 szer. 5,0 m
analogia
147,0*5,0 m2 735,00
RAZEM 735,00
6/KNNR 6 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tama- |m2
d.1.3/0113-02 nym C50/30 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
analogia
147,0*4,35 m?2 639,45
RAZEM 639,45
7/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 |m?2
d.1.3/0204-05 cm
analogia
147,0*4,0 m2 588,00
RAZEM 588,00
1.4 Roboty wykonczeniowe
8/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.4/1406-03
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
9/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.1.4/0507-01
75,0 m?2 75,00
RAZEM 75,00
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