Pracownia Inzynierii Drogowej mgr inz. Piotr Kowalczyk ul. Podhalanska 4/29, 34-400 Nowy Targ
PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatkach nr ewid. 1871, 1949, 2499, 2454, 2498, 2538, 2497 istniejacy
pas drogowy w miejscowosci Lipnica Wielka oraz na dziatkach nr ewid. 2987, 2957, 2777 istniejacy pas
drogowy w miejscowosci Kiczory SZLAK ROWEROWY

ADRES INWESTYCJI  : Lipnica Wielka

INWESTOR : Gmina Lipnica Wielka

ADRES INWESTORA  :  34-483 Lipnica Wielka na Orawie 518
BRANZA :  drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Piotr Kowalczyk (drogowa)
SPRAWDZIL PRZEDMIAR  :  mgr. inz Piotr Kowalczyk (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 26.05.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)
Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:
- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
- przedmiar robot,
- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny $rednie krajowe wg. wydawnictwa ,INTERCENBUD” na dzien
sporzgdzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego
- planowany zakres prac.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
26.05.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatkach nr ewid. 1871, 1949, 2499, 2454, 2498, 2538, 2497 istniejacy
pas drogowy w miejscowosci Lipnica Wielka oraz na dziatkach nr ewid. 2987, 2957, 2777 istniejgcy pas drogowy w miejscowosci Kiczo-
ry SZLAK ROWEROWY

Zakres robét dotyczy przebudowy drogi gminnej i bedzie polega¢ na:

- wykonaniu nawierzchni zwirowej jezdni na przedmiotowym odcinku drogi wewnetrznej,
- dostosowaniu istniejgcych dojazdéw do pdél do projektowanej drogi wewnetrznej,

- wytworzeniu muld,

- rekultywacja terenu
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PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Lipnica Wielka i Kiczory - SZLAK ROWEROWY__ kst

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.

1 Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatkach nr ewid. 1871, 1949, 2499, 2454, 2498, 2538, 2497 ist-
niejacy pas drogowy w miejscowosci Lipnica Wielka oraz na dziatkach nr ewid. 2987, 2957, 2777
istniejacy pas drogowy w miejscowosci Kiczory SZLAK ROWEROWY

11 Roboty przygotowawcze

1|KNNR 1 D-01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km

d.1./0111-02 01 renie pagérkowatym lub gorskim

1
2,35 km 2,35

RAZEM 2,35
2|KNNR 1 D-01.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cm za |m2
d.1./0113-01 02 pomocg koparotadowarek
1 Krotnos¢ = 0,67
2291,0*3,0 m?2 6 873,00
RAZEM 6 873,00
1.2 Roboty ziemne
3/KNR 2-01 |D-02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1./0202-02 01 40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyta-
2 dowczymi na miejsce wskazane przez Inwestora
2291,0*3,7*0,40 m3 3 390,68
RAZEM 3 390,68
1.3 Odwodnienie
4/KNNR 6 D-01.02. |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.1./0605-01 03
3|analogia
4,0 m3 4,00
RAZEM 4,00
5|KNNR 6 D-01.02. |Przepusty rurowe - rury PP SN8 o $rednicy 40 cm z umocnieniem wlo- [m
d.1./0605-06 03 tu i wylotu narzutem kamiennym na zaprawie cementowej
3|analogia
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
6/KNR 2-01 |D-06.01. |Umocnienie skarp ptytami betonowymi o wym. 60x40x10 cm na pod- m?2
d.1./0516-04 01 sypce cementowo-piaskowej
3
48,0 m?2 48,00
RAZEM 48,00
1.4 Nawierzchnia
7/KNNR 6 D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.1./0103-03 01 gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - WTORNY
4 MODUL ODKSZTALCENIA E2 - 50MPa
2291,0*3,7 m?2 8 476,70
RAZEM 8 476,70
8/KNR AT-04 |D-05.03. |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkni- |mz2
d.1./0101-01 26a ny o szer.4,0m
4|analogia
2291,0*4,0 m?2 9 164,00
RAZEM 9 164,00
9|KNNR 6 D-04.04. |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszy-  |m2
d.1./0113-02 02 wem tamanym C50/30 o grubosci po zageszczeniu 30 cm o frakji

4|analogia 31,5-63mm - WTORNY MODUt. ODKSZTALCENIA E2 - 130MPa
Krotnos¢ = 1,5
2291,03,7 m?2 8 476,70

RAZEM 8 476,70
10/KNNR 6 D-04.04. |Warstwa z kruszyw tamanych o frakcji 0-31,5mm o grubosci po zagesz- |[m2
d.1./0113-05 02 czeniu 10 cm stabilizowana mechanicznie zaklinowanego klincem 2-
4|analogia 4mm - WTORNY MODUt ODKSZTALCENIA E2 - 130MPa
2291,0*3,1 m?2 7 102,10
RAZEM 7102,10
1.5 Roboty wykonczeniowe
11/KNNR 1 D-09.01. |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. |m2
d.1./0507-01 01

5

1550,0 m?2 1 550,00
RAZEM 1 550,00
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