PRZEKROJE POPRZECZNE

Wilkowice, ulica Okrezna

Skala 1:50
Przekroj A-A

|
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6,00
0,50 |, 2,50 L 2,50 |, 0,50
7 T 7
Pobocze Jezdnia Pobocze

Przekroj B-B

5,50
0,50 |, 2,25 L 2,25 |, 0,50
7 T 7
Pobocze Jezdnia Pobocze

Przekréj C-C

7,70
0,50 |, 2,25 L 2,25 L 2,70
7 7
Pobocze Jezdnia Zjazd
5t A

Opornik betonowy, szary 12x25
Podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 15x30+15x15 cm

Szczegdt B

b

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

Warstwa wyréwnawcza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcja 0/31,5mm

Warstwa podtoza rodzimego

frakcja 0/31,5mm

Warstwa $cieralna z z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Warstwa podfoza rodzimego

Opornik betonowy 12*25cm

Podsypka cementowo-piaskowa
1:4 gr. 3cm

tawa betonowa z oporem
beton kl. C12/15 15*27*30cm

@ - Jezdnia, zjazdy

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Warstwa wyréwnawcza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcja 0/31,5mm

Warstwa podtoza rodzimego




