Legenda;
Chodnik

Jezdnia
Jezdnia

Skrzyzowania

- Zjazdy

2,70
W14 1,80

1,50

Wyniesione jezdnie, plata
-warstwa wierzehnia z kostki betonowe] czerwonej bez faz gr.8cm

-warstwa wierzehnia z kostki betonowej piaskowej gr.6cm

-warstwa wierzehnia z kostki betonowej grafitowej bez faz gr.8cm
-warstwa wierzehnia z kostki betonowej piaskowej bez faz gr.8cm

-warstwa wierzehnia z kostki betonowej szarej gr.8cm

-warstwa wierzehnia z kostki betonowe] grafitowej gr.8cm

E===4  Opornik betonowy 15x25cm
F===9 Kraweznik betonowy 15x22cm
E=—=] Obrzeze betonowe 8x30cm
L1 Ruryochronne dwudzielne
E— Pobocze gruntowe
E=—=—1 Korytko z dwdch rzedow kostki betonowej gr.8cm
[ Istnigjace ogrodzenia w pasie drogi gminne]

Zaprojektowana siec kanalizcji deszezowej wg odrgbnego opracowania
- wydane zostato pozwolenie na budowe

Drzewo przeznaczone do wycinki

de200mm Urzadzenie odwadniajace

om 1% -
27 010
1,75

E Oswietlenie drogowe

OB

Pracownia Projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ELBT"
75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 1220

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wizosowo dz. nr 165/6, 252/26, 258
z przebudowg infrastruktury technicznej.

Obiekt budowlany:

droga wraz z kanalizacjq deszczowg oraz oswietleniem drogowym - oswietlenie drogowe
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