Ogrzewanie budynku kominkiem z dystrybucjg gorgcego powietrza

Projektuje sie montaz kominka powietrznego o mocy Q=10-15kW w pomieszczeniu biurowym.
Kominek powietrzny przekazuje energie cieplng wytworzong podczas spalania drewna do
powietrza, znajdujgcego sie w zabudowie. Zasila ono caty system DGP (dystrybucji gorgcego
powietrza), ktory jest siecig kanatdw zainstalowanych w ogrzewanym domu. Ponadto wktad
kominkowy emituje ciepto do pomieszczenia, gdzie sie znajduje. W taki sposdb mozemy
ogrza¢ caty dom lub wspoméc jego ogrzewanie. Sie¢ kanatéw rozpoczyna sie od potki
dekompresyjnej ponad kominkiem umieszczonej w zabudowie i doprowadza gorgce powietrze
do pomieszczenia wiatrotapu, toalety i pomieszczenia gospodarczego. Same kanaty
wykonane z rur ocynkowanych typu SPIRO Dn-100mm muszg by¢ nalezycie zaizolowane i
doprowadzone do wszystkich pomieszczen, kiére chcemy ogrzac. Przewody prowadzi¢ nad
stropem pomieszczen ogrzewanych i zakoncz pod stropem anemostatem nawiewnym.
Instalujgc kominek powietrzny, powinniSmy przede wszystkim zadba¢ o doprowadzenie
odpowiedniej ilosci powietrza do kominka poprzez kanat nawiewny Dn-100mm, aby proces
spalania byt optymalny. Najlepiej, aby montaz kominka byt wykonany przez
wykwalifikowanego instalatora. Kominek musi by¢ ponadto podtgczony do komina o wysokosci
minimum 4,5 metra, liczgc od wktadu. Z uwagi na bliskg odlegto$¢ ogrzewanych pomieszczen
do4.0m przyjmuje sie dystrybucje powietrza w systemie. System grawitacyjny pozbawiony jest
urzgdzen elektrycznych, wobec czego jest niezawodny i tani w budowie.



