OPINIA GEOTECHNICZNA

Obiekt: Budynek (1) kancelarii Le$nictwa Molynie z wewnetrznymi instalacjami

Lokalizacja: cze$¢ dziatki nr ewid. 1896/3 potozonej w Piskorowicach, powiat Lezajsk
Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne LASY PANSTWOWE , Nadle$nictwo Lezajsk

Podstawa opracowania:

=

1.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego pod budowg budynku kancelarii Le$nictwa na terenie
cze$ei dziatki nr ewid. 1896/3 potozonej w Piskorowicach, opracowana przez GEOWIZJA Ustugi
Geologiczne, Mariusz Zotadz, Giedlarowa 422B,37-300 Lezajsk

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.463)

Ustawa z dnia 7 lipcal994r. Prawo Budowlane__ (tekst jednolity Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
20.12.2021)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18)

Rodzaj warunkow gruntowych

Dziatka nr ewid. 1896/3 , na ktorej czesci zlokalizowano projektowany budynek kancelarii Le$nictwa

Motynie (1) , potozona jest w miejscowosci Piskorowice, powiat Lezajsk

Oceng podioza gruntowego przeprowadzono na podstawie wykonanych badan podioza gruntowego

(stanowigcych zatacznik do opinii) w miejscach fundamentowania.

Otwory badawcze oraz badanie sondg dynamiczng wykonano w przeciwleglych narozach

projektowanego obiektu:




W miejscach posadowienia fundamentow stwierdzono warstwy:
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Grunty, zalegajace w miejscach przewidzianej lokalizacji budynku, zaliczono do $rednio zaggszczonych
gruntéw niespoistych wyksztatconych w postaci piaskdw drobnych oraz piaskdw srednich.
Poziom wody gruntowej zlokalizowano na glgbokosci ok. 2,00-2,100 m - ciggly poziom o swobodnym

zwierciadle.

We wnioskach badan podloia gruntowego stwierdza si¢ , Ze w obszarze fundamentowania okresla

si¢ warunki _gruntowe jako proste wystepujgce w przypadku warstw gruntow jednorodnych

genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntow stabonosnych,
gruntow organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego

poziomu posadowienia oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

. Okreslenie kategorii geotechnicznej calego obiektu :
Obiekt posiada konstrukcje prosta, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012

w sprawie  ustalania warunkéw  posadawiania  obiektéw  budowlanych

(Dz.U.2012.463), § 4. [Kategorie geotechniczne obiektéw budowlanych], ust.3, pkt 1, lit.a) ustala

geotechnicznych

si¢ dla projektowanego budynku handlowego pierwsza kategorie geotechniczna; ,,(...) ktéra obejmuje
posadawianie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie minimalnych
wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych, takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze (...)



Zalecenia:

1. Nalezy projektowaé posadowienie bezposrednie (lawy, stopy fundamentowe) na warstwie nosnej,
zalegajacej na giebokosci min.1,00 m ppt.

2. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod ciagtym nadzorem Kierownika Budowy. W razie
stwierdzenia zmiany jednorodnos$ci gruntu lub zmiany ukladu warstw - nalezy bezwzglednie przerwaé
roboty; zawiadomi¢ projektanta i podja¢ dzialania w celu uzyskania stabilnego podtoza na terenie
projektowanej zabudowy i bezpiecznego fundamentowania.

3. Roboty ziemne i fundamentowanie prowadzi¢ w okresie ,suchym”, bez wystegpowania ciaglych
opadow.

4. W przypadku wystapienia wody w wykopie, pompowanie prowadzi¢ ze studzienck odwadniajacych,
lokalizowanych poza obrysem wykopu, w odlegtosci umozliwiajgcej bezpieczne usunigcie wody bez

naruszenia podtoza gruntowego o charakterze pylastym.
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