Q?SPEEDPROJECT

OPIS
do Projektu Zagospodarowania
dzialki inwestycyjnej ABCDE _czg¢$ci dziatki nr ewid. 1896/3 w Piskorowicach
Jednostka ewidencyjna: 180804 2 Lezajsk, Obreb: 180804 _2.0030 Piskorowice

Przedmiot inwestycji

Budowa budynku kancelarii Le$nictwa Molynie wraz z wewne¢trznymi instalacjami, zewnetrzna

instalacja elektryczna/fotowoltaika, kanalizacja sanitarna wraz z przydomowa oczyszczalnia

$ciekéw na potrzeby budynku Kancelarii Lesnictwa

Podstawa opracowania:

Projekt zagospodarowania terenu zostal opracowany na zlecenie Inwestora w oparciu o nastepujace

dokumenty:

=  Wypisy z rejestru gruntow dziatki nr ewid. 1896/3 1 sgsiadujacych

=  Mapa do celéw projektowych , skala 1:500

=  Projekt budowlany pn. Budowa budynku kancelarii Lesnictwa Molynie wraz z wewnetrznymi
instalacjami, zewnetrzna instalacja elektryczng /fotowoltaika, kanalizacja sanitarna wraz
Z przydomowq oczyszczalniq Sciekow na potrzeby budynku Kancelarii Lesnictwa”, opracowany
przez SPEEDPROJECT Jakub Szostak, Wierzawice 874B, 37-300 Lezajsk

=  Decyzja znak WSPP.6733.7.2022/15 z dnia 12.05.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego ,.Budowa budynku kancelarii Le$nictwa Motynie, wydana przez Wojta Gminy
Lezajsk, wraz z zalgcznikiem graficznym / Analiza funkcji oraz cech zabudowy
i zagospodarowania terenu

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065
t.j. z dnia 2019.06.07)

=  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
20.12.2021)

=  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18)

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22)

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych I Administracji z dnia 240lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

(Dz.U.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06)



Warunki techniczne znak SM-P: 270/WT/43/2022 z dnia 18-02-2022 do projektowania,
wykonania, odbioru i wigczenia do eksploatacji przytacza wodociggowego; wydane przez STARE
MIASTO-PARK sp. z 0.0 w Wierzawicach

Wytyczne Inwestora: Panstwowe Gospodarstwo Lesne LASY PANSTWOWE, Nadle$nictwo
Lezajsk



Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18), Rozdz.2 ,,PZT" Par.14

1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

» Budowa budynku kancelarii Le$nictwa Molynie wraz z wewnetrznymi instalacjami, zewnetrzna
instalacja elektryczna /fotowoltaika, kanalizacja sanitarna wraz z przydomows oczyszczalnig
$ciekéw na potrzeby budynku Kancelarii Le$nictwa”

2) Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Projektowane zamierzenie jest zlokalizowane na dziatce inwestycyjnej ABCDE, stanowigcej cze$é
dzialki nr ewid. 1896/3 - w terenie zabudowanym, potozonym w Piskorowicach, gmina Lezajsk.
Zgodnie z zalacznikiem tekstowym i graficznym Analiza funkcji oraz cech zabudowy
i zagospodarowania terenu, Studium Uwarunkowan (..) - dziatka inwestycyjna polozona jest
W obszarze zabudowanym. Powierzchnia dzialki budowlanej ABCDE, jako czg$¢ dziatki nr ewid.
1896/3 = 1 387,00 m 2. Rodzaj uzytku Ls.

Teren inwestycji ABCDE:

= znajduje si¢ w granicach Kurylowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - Uchwata Nr
XXXIX/787/13 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 28 pazdziernika 2013 r. w sprawie
Kurylowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Dz.Urz.Woj.Podkarpackiego z dnia 12-11-2013
poz.3590 z p6zniejszymi zmianami

nie jest potozony na obszarze goérniczym

nie jest objety formami ochrony zabytkow

nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow

4 4 4 3

nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych

=  nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi

Istniejgca zabudowa dziatki inwestycyjnej ABCDE

Dziatka budowlana nie jest zabudowana jest obiektami kubaturowymi .

Istniejgce uzbrojenie dziatki inwestycyjnej ABCDE

Obszar objety zakresem inwestycji jest terenem uzbrojonym. Przez dzialke inwestycyjng przebiegaja
trasy: projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej ksK, projektowanego wodociagu gminnego wok,
a takze trasa gazociaggu Sredniego ci$nienia gs32 oraz linii energetycznej kablowej eNA

Dzialki sqsiadujgce:

Dziatka inwestycyjna jest zlokalizowana w terenie o uksztattowaniu rowninnym i graniczy:

=  od strony zachodniej z dziatkg nr ewid. 491/2

=  od strony poinocnej z dalsza cze¢$cia dziatki nr ewid. 1896/3

=  od strony poéinocno-wschodniej z dziatka nr ewid.1896/2

=  od strony potudniowo-wschodniej z dziatkg nr ewid.1893 (droga powiatowa Nr 1254R)

Dojazd do terenu inwestycji:

W chwili obecnej dojazd do dziatki inwestycyjne;j istnieje z drogi publicznej powiatowej Nr 1254R, nr

ewid.1893, od strony potudniowo-wschodniej istniejacym zjazdem.



Opis zagospodarowania istniejqcego dzialek sqsiednich:

Tereny dziatek sasiadujacych z dziatka inwestycyjna ABCDE sg zabudowane obiektami kubaturowymi:
=  dziatka nr ewid.1896/2 — budynkiem (2) mieszkalnym ,,m2” nr 294

=  dziatka nr ewid.491/2 — 2 budynkami zamieszkania zbiorowego i 2 budynkami gospodarczymi

=  dziatka nr ewid. 1893 — jest droga powiatowa

Infrastruktura dziatek sgsiadujgcych:

Dziatki sasiadujace z terenem inwestycji posiadaja infrastrukture techniczng: rurociagi kanalizacji
sanitarnej, zbiornik bezodplywowy na S$cieki, przylacza wodociggowe, rurociagi gazu S$redniego
ci$nienia, a takze kable podziemne eN. Na dzialce nr ewid.1896/2 znajduje si¢ studnia wiercona,
zasilajaca budynek mieszkalny.

Projektowana inwestycja nie spowoduje koniecznosci przeprowadzenia adaptacji i rozbiorek innych

obiektow i budowli , istniejgcych w obszarze ABCD.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki nr ewid. 1896/3
a) urzqdzenia budowlane zwiqzane z obiektami budowlanymi
Projektuje sig :
= instalacj¢ paneli fotowoltaicznych jako zewngtrzng instalacje elektryczng budynku (1)
=  przydomowsa oczyszczalni¢ Sciekow sanitarnych, z drenazem odprowadzajacym podczyszczone
scieki do gruntu

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Projektuje si¢ przydomowa oczyszczalnie SciekoOw o przepustowosci 0,8m3/d oparta na osadniku
gnilnym EKO 2500 i drenazu rozsaczajacym o powierzchni F=50m2 Scieki z budynku doprowadzane
beda do osadnika gnilnego rurg PVC 160mm. Osadnik wyposazony jest w komore separacji i kosz
filtracyjny. W osadniku nastepuje redukcja zawiesin 98,52%. Scieki z osadnika odprowadzone bedg do

drenazu rozsaczajacego rurg PVC 110mm. Saczki wykona¢ z rur PVC 110mm 3 x 6m.

C) uktad komunikacyjny

Organizacja ruchu pojazdow na terenie dziatki polega na wjezdzie z drogi nr ewid.1893 w poludniowo-
wschodniej granicy dziatki nr ewid.1896/3 , parkowaniu na wyznaczonych miejscach lub ruch
w kierunku budynku (1) i wyjezdzie tg samg trasa.

d) sposdb dostepu do drogi publicznej

Dostep do dziatki inwestycyjnej istnieje bezposrednio z drogi publicznej powiatowej nr 1254R od
strony potudniowo-wschodniej .

€) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Przylacza mediow takich jak wodociagowy i gazowy zostang wykonane wg odrgbnych opracowan, na

podstawie warunkéw wydanych przez dysponentéw poszczeg6lnych sieci.

Instalacja elektryczna zewnetrzna w terenie:

W zwigzku z konieczno$cig budowy instalacji elektrycznych na terenie dla inwestycji budowy

budynku kancelarii Le$nictwa Motynie projektuje sig:



® budowe instalacji elektrycznej zasilajacej kablem YKAXS 4x16 na terenie od ZZP (zestawu
ztaczowo-pomiarowego wg odrgbnego opracowania) zlokalizowanego w granicy posesji do
budynku. Sumaryczna dtugos$¢ tras w gruncie wynosi L=32m,

® budowe instalacji elektrycznej fotowoltaicznej kablem YKY5x4 na terenie od rozdzielnicy
elektrycznej RG zlokalizowanej w budynku do falownika (wyprowadzenie mocy). Sumaryczna
dtugos¢ tras w gruncie wynosi L=17m,

® budowe instalacji elektrycznej fotowoltaicznej kablem YKY 2x4 na terenie od rozdzielnicy
elektrycznej RG zlokalizowanej w budynku do falownika (wylaczenie). Sumaryczna dtugos¢
tras w gruncie wynosi L=17m,

® montaz rury oslonowej gladkosciennej, dwupotdwkowej na istniejagcym kablu energetycznym.
Sumaryczna dhugos¢ w gruncie wynosi L=24m,

® montaz rury ostonowej karbowanej dwusciennej na projektowanym kablu energetycznym.
Sumaryczna dlugo$¢ w gruncie wynosi L=8m,

® montaz paneli fotowoltaicznych P=375pkW na konstrukcji wsporczej w terenie - 8 sztuk,

® montaz falownika fotowoltaicznego P=3kW przymocowanego do konstrukcji wsporczej paneli
fotowoltaicznych - 1 sztuka,

® montaz rozdzielnicy RDC instalacji fotowoltaicznej przymocowanej do konstrukcji wsporczej
paneli fotowoltaicznych - 1 sztuka,

® montaz iglicy odgromowej 4m z balastem - 1 sztuka,

® montaz szpilki uziemiajacej 616 o dtugosci 6m - 3 sztuki,

® budowe instalacji uziemiajacej z bednarki FeZn 25x4 w terenie. Sumaryczna dtugos$¢ tras
W gruncie wynosi L=13m,

Budowa zasilania dla budynku poprzez zabudowe ztacza kablowego objeta jest oddzielnym
opracowaniem w zakresie Zaktadu Energetycznego.
Trasy instalacji zgodnie z rysunkiem Projektu Zagospodarowania Terenu zmieszczonym w czesci

architektonicznej opracowania.

f)  uksztattowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren dzialki ABCDE posiada uksztattowanie rowninne. W wyniku realizacji projektowanego
zamierzenia nie ulegnie zmianie uksztaltowanie terenu dziatki inwestycyjnej. Czesci dziatki, wolne od

zabudowy i utwardzenia, zajmuje zielen niska.



4) a-d) Zestawienie powierzchni dziatki inwestycyjnej ABCDE

Ogolna powierzchnia dziatki inwestycyjnej............oeovvnvvnnn. 1 387,00 m?
Powierzchnia zabudowy iStni€jace] ............cooeveiiiiiiiinnns. 0,00 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanej budynku (1) ............... 55,20 m?
Powierzchnia utwardzen projektowanych .......................... 128,80 m?
Powierzchnia biologicznie czynna ...................coeiiin. 1 203,00 m?

5) informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych
Z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sq
wymagane :

Dziatka budowlana znajduje si¢ w granicach Kurylowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu -
Uchwata Nr Xxxix/787/13 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 28 pazdziernika 2013 r.
w sprawie Kurytowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Dz.Urz.Woj.Podkarpackiego z dnia 12-11-
2013. Projektowane przedsigwzigcie nie spowoduje naruszenia warunkéw oddzialywania na
powierzchni¢ ziemi, krajobraz, klimat oraz zasoby naturalne. Zamierzenie inwestycyjne nie nalezy do
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu przepisoOw ustawy

z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku ijego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr
199, poz. 1227 z pbézn.zm.) . Jego realizacja nie bgdzie wymagaé zabijania dziko wystepujacych
zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i miejsc rozrodu; likwidowania i niszczenia
zadrzewien $rédpolnych, przydroznych i nadwodnych; wykonywania prac ziemnych trwale
znieksztalcajacych  rzezbe terenu; dokonywania zmian stosunkow  wodnych, likwidowania
naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-btotnych.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorskq

Dziatka inwestycyjna nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

C) okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego

Zamierzenie budowlane nie lezy na terenie gorniczym.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami odrebnymi

Projektowany budynek (1) kancelarii Le$nictwa nie bedzie generowaé oddziatywan, przekraczajacych
dopuszczane normy lub ucigzliwych dla otoczenia/ budynkéw na dziatkach sasiednich, przeznaczonych
na staly pobyt ludzi. Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie jest porosnigty cennymi
przyrodniczo drzewostanami jak rowniez nie zostalo udokumentowane wystepowanie cennych

gatunkdéw zwierzat i ptakow. Z planowang inwestycja nie granicza obecnie zadne zabudowania



siedliskowe. Inwestycja nie jest potozona w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, nie bedzie
realizowana w jej granicy oraz w zaden sposob nie bedzie na nig oddziatywac.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie negatywnie oddzialywato na zdrowie ludzi i nie pogorszy
warunkdw ich bytowania. Projektowana inwestycja: nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska -
nie wplywa na poziom zanieczyszczenia powietrza , nie wprowadza nieoczyszczonych $ciekow do
$rodowiska wodno-gruntowego; nie stanowi zagrozenia dla higieny 1 zdrowia przyszlych

uzytkownikéw ; nie ogranicza dostgpu do drogi publicznej

6) dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpoZarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Dojazd samochodéw SP — z drogi powiatowej publicznej nr ewid. 1893 Droga pozarowa nie jest
wymagana. Hydrant zapewniajacy wode do zewngtrznego gaszenia pozaru znajduje si¢ w kierunku
potudniowo-zachodnim w odlegtosci 49,34 m od projektowanego obiektu.

Budynek (1) zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi.. ZL 1l (kancelaria) .Budynek niski
0 1 kondygnacji nadziemnej. Maksymalna ggsto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej - w budynku
ZL nie okresla sig.

Kategoria odpornosci pozarowe;j : ,,D” .

Pokrycie dachu budynku (blachodachéwka) — nie rozprzestrzeniajace ognia. Sciany (konstrukcja
szkieletowa drewniana) wykonczone deska elewacyjna sosnowa , impregnowang — rozprzestrzeniajace

ogien.

7) inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych
Parametry projektowanego budynku kancelarii wraz z niezb¢dnymi instalacjami, w $wietle wymagan
Decyzji znak WSPP.6733.7.2022/15 z dnia 12.05.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego ,, Budowa budynku kancelarii Lesnictwa Motynie, wydana przez Wojta Gminy Lezajsk:
1. Rodzaj zabudowy: ustugowa
2. Funkcja obiektu : kancelaria Le$nictwa
3. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu
3.1. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu — budynek ustugowy — kancelaria Le$nictwa
Motynie
3.2. Warunki, wynikajgce z dokonanych uzgodnien. jak w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
3.3. Warunki i wymagania, dotyczgce ksztaltowania tadu przestrzennego:
» Nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci 20,00 m od krawedzi jezdni drogi powiatowej nr
1254R, nr ewid.1893
Projektuje si¢ lokalizacje budynku (1) w odlegtosci = 24,00 m od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi
powiatowej > 20,00 m
= powierzchnia zabudowy budynku kancelarii do 60,00 m?2
powierzchnia zabudowy budynku (1) = 55,20 m? < 60,00 m?

» jlos¢ kondygnacji nadziemnych :1



projektowany budynek kancelarii jest obiektem niepodpiwniczonym , parterowym

»  wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej budynku (wymiar od poziomu terenu do okapu dachu
—do5.00m
Projektowany budynek (1) posiada okap elewacji frontowej na wysokosci = 2,90 m npt < 5,00 m
»  szerokosé elewacji frontowej budynku —do 10,00 m
Projektowany budynek posiada elewacje¢ frontowa o szerokosci = 8,16 m < 10,00 m
» dach budynku spadzisty o kgtach nachylenia polaci nie mniejszych niz 30° i nie wiekszych niz 45°.
Wysokos¢ gtownej kalenicy dachu — do 8.00 m
Dach budynku (1) — stromy o kacie nachylenia gldwnych potaci dachu = 30° < 35° < 45°
Kalenica gtéwna dachu na wysokosci = 5,57 m npt < 8,00 m
3.4. Warunki wynikajgce z przepisow odrebnych — projekt budynku kancelarii Le$nictwa wykonano
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie, w tym z Ustawa Prawo Budowlane. Grunt
pod budynkiem Kancelarii Le$nictwa zakwalifikowany do uzytku gruntowego ,lasy”, do grupy
kategorii i uzytkowania ,,grunty zwigzane z gospodarka lesna”.
3.5. Ustalenia dotyczqce ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu
Inwestycje zaprojektowano z uwzglednieniem nakazow, zakazow i ograniczen , wynikajacych
z stanowienia Kurylowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu , powotanego na mocy Uchwaty
Nr XXXIX/787/13 Sejmiku Wojewoddztwa Podkarpackiego z dnia 28 pazdziernika 2013 r.
w sprawie Kurytowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Dz.Urz.Woj.Podkarpackiego z dnia
12-11-2013 p0z.3590 z pdzniejszymi zmianami ; c0 wykazano w pkt.5)
3.6. ustalenia dotyczqce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej —
nie dotyczy
3.7. ustalenia dotyczgce obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej
= dostgp do drogi publicznej istniejacym zjazdem w poludniowo-wschodniej granicy dziatki nr
ewid.1896/3
* na terenie inwestycji przewidziano 4 stanowiska postojowe dla samochodéw, w tym 1
stanowisko dla pojazdéw oséb NPS
= zasilanie budynku (1) w energi¢ elektryczng odbywaé sie bedzie przylaczem kablowym
podziemnym, zgodnie z opracowaniem branzowym
= zasilanie budynku w wode na podstawie odrgbnego opracowania, zgodnie z warunkami
wydanymi przez dysponenta wodociaggu
= odprowadzenie $ciekdw komunalnych z budynku przewiduje si¢ do przydomowej oczyszczalni
$ciekow z drenazem rozsaczajacym.
= odprowadzenie wod opadowych z polaci dachu odbywaé si¢ bedzie systemem rynien i rur
spadowych na teren wlasny dziatki. Wody ,,brudne” z utwardzonych nawierzchni odprowadzane
przez wyprofilowane spadki powierzchni utwardzen do studni chlonnej z osadnikiem DN300,

oprdéznianym z osadu z wywozem .



» odpady komunalne, powstajace wskutek funkcjonowania budynku (1) beda gromadzone
selektywnie w miejscu (SM), oznaczonym na mapie PZT i usuwane na zasadach,
obowigzujacych w gminie

4. Wymagania dotyczqce ochrony interesow osob trzecich : realizacja projektowanego zamierzenia nie
narusza interesow 0sob trzecich — nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji
sanitarnej ,gazu, energii elektrycznej ,Srodkow lacznosci, nie pozbawia doptywu $wiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi; nie stwarza ucigzliwosci powodowanych
przez haltas, wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie; odpowiada obowigzujacym
przepisom Prawa Budowlanego jak réwniez Warunkow Technicznych ,jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie.

WYZNACZENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA NA DZIALKI SASIEDNIE:
8) informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okre$lenia obszaru oddziatyw. obiektow (1):
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 20.12.2021)
art.20, ust.1,pkt.1c).

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065
tj. z dnia 2019.06.07)

Rozdzial 1 .Usytuowanie budynku

8 12. [Odleglosé¢ od granicy 7 sgsiedniq dziatkq budowlang]
8 13. [Naturalne oswietlenie pomieszczen]

Rozdzial 2 Oswietlenie i nastonecznienie

8 57. [Odpowiednie oswietlenie dzienne]

Rozdzial 7. Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

§ 271. [Odlegtos¢ migdzy zewngtrznymi $cianami budynkow]

§ 272. [Odlegto$¢ zewnetrznej Sciany budynku od granicy sgsiedniej niezabudowanej dziatki]

Odlegtosci od granic dzialki:

Budynek kancelarii Lesnictwa (1) jest potozony:

= Od strony zachodniej usytuowany jest §ciang zewnetrzna z otworami od granicy z dziatkg nr
ewid.491/2 w odlegtosci = 6,00 m

* (Od strony potudniowo-wschodniej usytuowany jest Sciang zewngetrzna z otworami w odlegtosci od
granicy z dziatka nr ewid.1893 (droga) = 19,20 m > 4,00 m

= Od strony péinocno-wschodniej $ciana z otworami w odlegtosci od granicy z dziatkg nr ewid.1896/2
=13,10m>4,00m

= Od strony polocnej Sciana bez otworéw w kierunku dalszej cze$ci dziatki nr ewid.1896/3 -
Inwestora

Wymaganie § 12. WT jest spelnione.






