Instalacja elektryczna wewnetrzna na terenie.

W zwigzku z koniecznoscig budowy instalacji elektrycznych na terenie dla inwestycji budowy
budynku kancelarii LeSnictwa Motynie projektuje sie:

» budowe instalacji elektrycznej zasilajgcej kablem YKAXS 4x16 na terenie od ZZP (zestawu
ztgczowo-pomiarowego wg odrebnego opracowania) zlokalizowanego w granicy posesji do
budynku. Sumaryczna dlugos¢ tras w gruncie wynosi L=32m,

» budowe instalacji elektrycznej fotowoltaicznej kablem YKY5x4 na terenie od rozdzielnicy
elektrycznej RG zlokalizowanej w budynku do falownika (wyprowadzenie mocy). Sumaryczna
dtugos¢ tras w gruncie wynosi L=17m,

» budowe instalacji elektrycznej fotowoltaicznej kablem YKY 2x4 na terenie od rozdzielnicy
elektrycznej RG zlokalizowanej w budynku do falownika (wytgczenie). Sumaryczna dtugos¢ tras
w gruncie wynosi L=17m,

» montaz rury ostonowej gtadkosciennej, dwupotdwkowej na istniejgcym kablu
energetycznym. Sumaryczna dtugosé w gruncie wynosi L=24m,

» montaz rury ostonowej karbowanej dwusciennej na projektowanym kablu energetycznym.
Sumaryczna dlugo$¢ w gruncie wynosi L=8m,

» montaz paneli fotowoltaicznych P=375pkW na konstrukcji wsporczej w terenie - 8 sztuk,

» montaz falownika fotowoltaicznego P=3kW przymocowanego do konstrukcji wsporczej
paneli fotowoltaicznych - 1 sztuka,

» montaz rozdzielnicy RDC instalacji fotowoltaicznej przymocowanej do konstrukcji wsporczej
paneli fotowoltaicznych - 1 sztuka,

» montaz iglicy odgromowej 4m z balastem - 1 sztuka,

» montaz szpilki uziemiajgcej 16 o dtugosci 6m - 3 sztuki,

> budowe instalacji uziemiajgcej z bednarki FeZn 25x4 w terenie. Sumaryczna diugo$¢ tras

w gruncie wynosi L=13m,

Budowa zasilania dla budynku poprzez zabudowe ztgcza kablowego objeta jest oddzielnym
opracowaniem w zakresie Zaktadu Energetycznego.
Trasy instalacji zgodnie z rysunkiem Projektu Zagospodarowania Terenu zmieszczonym w

czesci architektonicznej opracowania.

Szczegoty techniczne budowy instalacji zasilajacej.

Projektowane odcinki instalacji kablowej nN zasilajgcej nalezy wykonac¢ kablami o napieciu
znamionowym 0,6/1kV z zytami roboczymi aluminiowymi lub miedzianymi.

Przy uktadaniu instalacji kablowych nalezy zachowa¢ szczegdlng uwage, aby nie uszkodzi¢
powilok izolacyjnych kabli. Powinny by¢ rowniez zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce
uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzeh znajdujgcych sie na trasie budowanej linii.

Projektuje sie utozenie kabla oswietleniowego w ziemi na gtebokosci 70cm, pod chodnikami na
gtebokosci 50cm, a pod drogami na gtebokosci 110cm - odlegtos¢ mierzona prostopadle od
powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla. Jezeli gtebokosé ta nie bedzie mogta byé

zachowana w przypadkach szczegolnych, np. przy skrzyzowaniu Ilub obejSciu urzgdzen




podziemnych dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku
kable nalezy chroni¢ ostong otaczajgca.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie na warstwie piasku o gruboéci, co najmniej 10cm linig
falistg z zapasem (3% dlugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Kable przed zasypaniem zgtosi¢ do Inzyniera budowy w celu odbioru 1 etapu
robét odkrytych. Utozone kable nalezy zasypac piaskiem tak, aby grubosci warstwy mierzona od
zewnetrznej krawedzi kabla wynosita, co najmniej 10 cm.

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ oznaczona, w tym celu na catej dtugosci
trasy nad linig kablowg nN nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego. Folia powinna by¢ utozona, co
najmniej 25 cm nad kablem.

Skrzyzowanie projektowanej instalacji kablowej z drogg/wjazdem nalezy wykona¢ przepustem
ochronnym z rur otaczajgcych. Rury ostonowe winny objgé catg szerokos¢ jezdni plus, co najmniej
50 cm po obu stronach drogi. Zabezpieczenie istniejacych kabli wykonaé poprzez zatozenie oston
rurowych z rur dwupotéwkowych.

Prowadzenie rob6t w poblizu urzgdzeh sieci gazowej, wodociggowej, telekomunikacyjnej nalezy
wykonac¢ ze szczegolng ostroznoscia.

Projektowane kable w miejscach skrzyzowan z innymi kablami energetycznymi, kablami
telefonicznymi, kanatami oraz wodociggami i sieciag gazowg nalezy prowadzi¢ w ostonach z rur
otaczajgcych utozonych na catej dlugosci skrzyzowania.

Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej skrzyzowanych obiektéw w zaleznosci od
warunkow lokalnych nalezy wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne.

Szczegoly techniczne budowy instalacji fotowoltaicznej.

Instalacje fotowoltaiczng projektuje sie na moc zainstalowang 3kW co z definicji
zalicza instalacje jako mikroinstalacje.

Zakres opracowanie obejmuje:

- montaz modutéw fotowoltaicznych krystalicznych na konstrukcji na terenie,

- montaz falownika fotowoltaicznego DC/AC w terenie,

- montaz rozdzielnicy RDC w terenie,

- wykonanie tras kablowych na potrzeby systemu fotowoltaicznego.

Projektuje sie podtgczenie systemu fotowoltaicznego do wewnetrznej instalacji elektrycznej
budynku (w tablicy RG). Energia elektryczna uzyskana z paneli PV zostanie wykorzystana na
potrzeby wtasne budynku.

taczna moc szczytowa generowana przez panele fotowoltaiczne w warunkach STC bedzie
wynosi¢ 3 kWp (Warunki STC — temperatura ogniwa 25°C, AM 1.5, promieniowanie 1000W/m2).

Na konstrukcji wsporczej wbijanej w ziemie zamontowane zostang ramkowe moduty
fotowoltaiczne o mocy 375Wp. Konstrukcje nalezy tak wykonac, aby pochylenie modutéw wynosito
okoto 30°. Nalezy zachowa¢ odstep 1m od ogrodzenia by umozliwi¢ swobodny dostep obstudze

technicznej.




Dla zapewnienia ochrony instalacji fotowoltaicznej w terenie projektuje sie potgczenie
wyréwnawcze konstrukcji paneli oraz ochrone odgromowsa.

W celu przeksztatcenia wygenerowanej przez panele fotowoltaiczne energii elektrycznej pradu
statego (DC) na prad przemienny (AC), a nastepnie dostarczenie jej do rozdzielnicy RG projektuje

sie falownik 3-fazowy 3 kW z jednym wykorzystanym wejSciem MPPTracker.

W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej w RG nalezy wykona¢
dodatkowag dedykowang aparature w postaci wytgcznika réznicowoprgdowego oraz wytgcznika
nadprgdowego.

Ochrona przeciwprzepieciowa instalowanego systemu fotowoltaicznego bedzie zrealizowana
poprzez ochronnik przeciwprzepieciowy typu 2, instalowany po stronie napiecia statego DC w
rozdzielnicy RDC (zachowane odstepy izolacyjne), oraz po stronie napiecia zmiennego AC w
rozdzielnicy RG.

W celu zapewnienia odigczenia instalacji fotowoltaicznej od instalacji, falowniki ma funkcje
automatycznego wytgczenia w przypadku braku napiecia w rozdzielni gtdwnej. Zgodnie z normami
jest to zabezpieczenie podwodjne. Automatycznie i niezaleznie od czynnikdw zewnetrznych,
falownik przechodzi w stan uspienia (wytgcza sie) az do momentu powrotu napiecia sieciowego.

Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm. Kable przed zasypaniem zgtosi¢ do Inzyniera
w celu odbioru 1 etapu robét odkrytych. Nastepnie kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku. Z kolei
na piasku umiesci¢ 15 cm warstwe ziemi rodzimej i przykryc¢ folig kablowg koloru niebieskiego.

Skrzyzowania i zblizenia na projektowanych kablach wykonaé w ostonie rurowej kolor niebieski.

Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 i N SEP-E-004, z
zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyzszg
norma. Kabel nalezy utozy¢ w wykopie w sposob falisty tworzacy tym samym wymagany 3% zapas
kabla. W odstepach nie wiekszych jak 10m na linii kablowej nalezy natozy¢ opaski z metrykg kabla.

Trasy kabli i rozmieszczenie urzadzen na planie zagospodarowaniu terenu.

Dla zapewnienia ochrony odgromowej dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej w terenie
zaprojektowano ochrone odgromowg podstawowg klasy IV oraz ochrone przeciw przepieciowa.

W celu ochrony paneli fotowoltaicznych przed wytadowaniem atmosferycznym projektuje sie
maszt odgromowy z balastem o wysokosci 4m zlokalizowany w miejscu zaznaczonym na rysunku.
Iglice odgromowg potgczy¢ z uziemieniem, ktére nalezy wykonaé jako:

- uziemienie poziome z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 utozonej na gtebokosci 1 m
w linii iglic odgromowych,

- uziemienie pionowe za pomocg szpilek uziemiajgcych @16 o dlugosci 6m kazda co 6m.

taczenia bednarki oraz szpilek uziemiajgcych wykonaé poprzez trwate tgczenia galwaniczne
np. spawanie z malowaniem.

Po wykonaniu instalacji odgromowej i uziemiania nalezy wykona¢ pomiar rezystancji

N

3 @




