INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do dokumentacji projektowej pod nazwa: ,,Remont drogi powiatowej nr 3123 G

Zutawka Sztumska - Stalewo".

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
etapow obejmuje: * Roboty przygotowawcze tj:
- oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas ich
wykonywania,
- zabezpieczenie terenu przed osobami nieupowaznionymi,
- wytyczenie robot,
- wyznaczenie przejs¢ i przejazdow,
- usuniecie drzew,
- dostawy materiatow,
- wykonanie robot rozbidrkowych,
- porzadkowanie terenu robdt po kazdym dniu roboczym.
* Roboty ziemne tj.:
- wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni zjazdow,
- wykonanie w-w konstrukcyjnych z kruszywa pod nawierzchnie zjazdow.
+ Wykonanie elementéw konstrukcyjnych z prefabrykatéw betonowych takich jak:
- wykonanie przepustu @ 100 cm pod nawierzchnig drogi w km 0+898 po
rozebraniu uszkodzonego,
- wykonanie przepustéw @ 40 cm pod zjazdami publicznymi i gospodarczymi
po rozebraniu zniszczonych'
- ustawienie obrzezy.
* Podbudowe tj.:
- wykonanie tych w-w z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w
konstrukcjach pod nawierzchnig zjazdow.
* Nawierzchnig tj..
- wykonanie nawierzchni zjazdéw z kruszywa, masy mineralno - bitumicznej,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na zniszczonej nawierzchni drogi.
Wymienione wyzej roboty muszg by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie
doswiadczenie i kwalifikacje przestrzegajacych przepisy bezpieczenstwa pracy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych - nie dotyczy.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
* wystapi¢ podczas wykonywania robét przy ruchu drogowym,
* w/w zagrozenia moga wystapi¢ w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane sieci i urzadzenia
podziemne.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
* Mozliwo$¢ wypadku z powodu wejscia na teren robot 0séb postronnych.
* Mozliwos$¢ zablokowania pasa ruchu przylegtego do miejsca rob6t spowodowanego awarig
poruszajgcych sie samochodow.
+ Wypadki moga zaistnie¢ w czasie wykonywania wszystkich rodzajow robot w catym okresie ich
realizacji.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

W INSTRUKTAZU OGOLNYM NALEZY:

« Przekaza¢ pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym zakresie robdt,
rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdinych pracownikow,

« Zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami mogacymi wystepowac¢ podczas realizacji robét,

« Wyznaczyc strefy zagrozen,

« Zapozna¢ pracownikbw z organizacjg robdt, oraz organizacjq transportu materiatéw |
organizacjg komunikacji,

« Sprawdzi¢ i uzupetni¢ w miare potrzeb wyposazenie pracownikdw w sprzet ochrony osobistej,
oraz odziez ochronng itp.

« Zobowigza¢ do sprawdzenia sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych
do wykonywania robot,

o Przeszkolic pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(szczegolnie pracownikow, ktérzy po raz pierwszy bedq uzywac danego sprzetu),

« Okre$lic zasady i sposdb zabezpieczenia terenu realizacji robdt przed dostepem o0sdb
postronnych,

« Przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robdt i
uzywania sprzetu budowlanego.

W INSTRUKTAZU STANOWISKOWYM NALEZY:

« Sprawdzi¢ i uzupetni¢ w miare potrzeb wyposazenie pracownikow w niezbedny na danym
stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

« Sprawdzi¢ sprawno$¢ i stan techniczny sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do wykonywania
robdt na danym stanowisku, zapozna¢ pracownikdw z instrukcjami obstugi urzadzen do ktérych
obstugi zostali przydzieleni,

« Przeszkoli¢ pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

« Przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania
powierzonego im do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego
sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi.

6.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych szczegélnemu zagrozeniu
zdrowia, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
a) Srodki techniczne:
« Sprzet ochrony indywidualne;j.

« Narzedzia i sprzet budowlany sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego
przeznaczeniem, instrukcja uzytkowania i zasadami bhp.

. Tablice informacyjne oraz barierki lub taSmy uniemozliwiajace wejscie osobom postronnym
podczas wykonywania robdt.

b) Srodki organizacyjne:

. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem osdb postronnych,



« W trakcie realizacji rob6t musi by¢ zapewniona komunikacja — przejazd umozliwiajacy w
kazdej chwili ewakuacje osob,

« Ustalic z pracownikami harmonogram realizacji poszczegdinych elementow robot i
terminarz wykonywania prac o szczego6inym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich i
aby w tym okresie zachowali szczegolng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych
CZynnosci,

« Prowadzone roboty nalezy bezwzglednie oznakowaé w ciagu drogi znakami drogowymi
pionowymi oraz innymi elementami brd, przewidzianymi w projekcie organizac;ji
ruchu na czas trwania robét.

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy Prawo Budowlane Plan BIOZ sporzadza sie, gdy:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot bud. wymienionych w
ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2) przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy
nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych robot bedzie
przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym remoncie drogi wystepuja okolicznosci okreslone w Art 21a Ustawy Prawo
Budowlane, wobec powyzszego kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu
BIOZ.
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