OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji projektowej pod nazwg ,,Remont drogi powiatowej nr 3123 G
Zutawka Sztumska - Stalewo".

1.Dane ruchowe stanu istniejgcego. Z przeprowadzonych dwudniowych obserwacji wynika, ze
obecnie na drodze odbywa sie ruch lokalny odpowiadajgcy wielkos$cig KR 1 - KR 2 z przewagg
samochoddéw osobowych.

2.0mowienie proponowanych rozwigzan - zlokalizowanych na planie sytuacyjnym w skali 1:500.
Istniejgca droga ma jezdnie o szerokosci sredniej ok. 3,50 m oraz prawe pobocze utwardzone
kruszywem na szerokosci ok. 2,50 m (na dawnej tzw. drodze letniej przylegtej do nawierzchni
bitumicznej drogi). Pobocza gruntowe okalajgce droge majg rézne szerokosci z powodu rosngcych
na niej drzew (118 szt. po str. lewej i 113 szt. po str. prawej) i krzewdw réznego gatunku 0,3541 ha.
Korona drogi otoczona jest obustronnie zamulonymi i zakrzaczonymi rowami o tgcznej dtugosci 3069 m
i pow. 8644 m2. Rowy petnig funkcje odparowujaca.

Za rowami pozostaje jeszcze do granic pasa drogowego teren zielony o réznej szerokosci na pow. 2450 m2.
Przylegte posesje i pola potgczone sg z drogg zjazdami. Pod drogg w km 0+898 znajduje sie przepust
przez ktéry przeptywa woda z i do rowu melioracyjnego. Istniejgce wieloletnie oznakowanie drogi jest
niewystarczajgco czytelne. Nawierzchnia bitumiczna drogi i nawierzchnia pobocza z kruszywa s3
zdewastowane. Czesc zadrzewienia i zakrzaczenia zagrazajg bezpieczenstwu ruchu. Nad przepustem
rosng drzewa, ktére uniemozliwiajg swymi korzeniami przeptyw wody. Droga tgczy dwie drogi powiatowe
i stanowi wazne znaczenie w lokalnym uktadzie komunikacyjnym.
Dokumentacja projektowa zawiera rozwigzania wszystkich w/w probleméw. Przewiduje:
- wyréwnanie istniejgcej nawierzchni drogi masg bitumiczng - pow. 7990 m,
- utozenie na tym wyréwnaniu dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego 7683 m?,
- wykonanie wzmocnienia lewego i prawego pobocza kruszywem o pow. 4343 m?,
- usuniecie nadmiardw ziemi z obu poboczy co poprawi sptyw wdéd opadowych i roztopowych do

rowow o dtugosci 3069 m,
- wykarczowanie zakrzaczen z poboczy i rowdw - 0,3541 ha,
- wywiezienie namutu z rowéw - 3069 m,
- wyciecie suchych i popekanych drzew - 13 szt.,
- wykonanie oznakowania uzupetniajgcego pionowego - 34 szt.
- wymiane na nowe zuzytego oznakowania pionowego - 9 szt.,
- remont przepustu pod drogg na dt. 12,0 m.

3. Wystepuijgce kolizje i wymagajace przebudowy innych urzgdzen - nie wystepuja.

4. Spadki, konstrukcja i odwodnienie nawierzchni. Dokumentacja nie przewiduje w ramach tego remontu

zmian w spadkach podfuznych i zachowuje dotychczas istniejgce. Spadki poprzeczne sg zaprojektowane
w przekroju normalnym i na przekrojach pokazanych na planie sytuacyjnym w miejscach
charakterystycznych. Niewielkie ich korekty nastgpig w czasie wykonywania warstwy wyréwnawczej
nawierzchni z betonu asfaltowego.

Konstrukcja drogi pozostanie bez zmian. Nastepuje tylko jej wzmocnienie poprzez pogrubienie nawierzchni
bitumicznej warstwami betonu asfaltowego w wyréwnaniu oraz warstwie wigzacej i scieralnej,

a poboczy kruszywem wyréwnujgcym do krawedzi nawierzchni.

Odwodnienie drogi bedzie jak dotychczas powierzchniowe do rowdw, gdzie bedzie woda przenikata do
gruntu. Ulegnie ono znacznej poprawie poprzez usuniecie nadmiaru ziemi z poboczy, odmulenie i
wyprofilowanie rowdw oraz wymiane zniszczonych przepustéw pod zjazdami. Catos¢ tego tematu
pokazuje rys. nr 3 (przekrdj normalny).



5. Organizacja ruchu i oznakowanie. Nie ulegajg zasadniczej zmianie. Nastgpi tylko jego uzupetnienie oraz
wymiana oznakowania zuzytego na nowe. Nowa organizacja ruchu jest opisana i zilustrowana w
projekcie statej organizacji ruchu po remoncie drogi (rys. nr 2/1, 2/2 i 2/3 oraz w zatgczniku nr 2) .

6. Bilans robét ziemnych, humusu i miejsc jego sktadowania. Roboty ziemne wykopowe i nasypowe nie
wystepuja. Ziemia z zawyzonych poboczy bedzie zadarniona ze $mieciami spotykanymi na drogach i
korzeniami zarosli i drzew. Nie jest to humus lecz ziemia w ilosci 227 t z terendw zanieczyszczonych,
ktdra musi by¢ odwieziona na witasciwe sktadowisko.

Dokumentacja projektowa przewiduje koszty opfat za korzystanie ze srodowiska.
Wywozu tego dokona wykonawca robét wybierajgc wtasciwe miejsce.

7. Ewentualne obiekty inzynierskie i ich lokalizacja. W drodze pod nawierzchnig w km 0+898 znajduje sie
zniszczony przez korzenie drzew przepust z rur zelbetowych @ 100 cm . Niniejsza dokumentacja przewiduje
rozebranie istniejgcego i budowe nowego o dtugosci 12,0 m. Dwa drzewa niszczgce przewidziane sg do
wyciecia.

8. Koszty i wskazniki jednostkowe. Oparte sg o odpowiednie cenniki i opisane w przedmiarze i kosztorysie
inwestorskim. Nazwy cennikéw, cen jednostkowych i wskazniki opisane sg w tych dokumentach. Koszt
catkowity (inwestorski) na poziomie cen Ill kwartatu 2023 r. wynosi 2 324 146,06 zi. brutto.

9. Opinie i uzgodnienia zwigzane z dokumentacjg. Dokonano uzgodnien z :
a) Rejonowym Przedsiebiorstwem Wodociggdw i Kanalizacji SP. z 0.0. w Dzierzgoniu,
b) Energg - Operator S.A. Rejon Dystrybucji w Kwidzynie,
c) Orange Polska S. A. w Gdansku,
d) Zamawiajgcym - na etapie projektowania.
Zawierajg one warunki realizacji remontu w/w drogi a ich kserokopie zostaty wigczone do wszystkich
egzemplarzy dokumentacji.

10. Wykaz Polskich norm - zapewniajacych uzyskanie przewidzianych standardéw dla robét.
Dokumentacja projektowa podaje wymagania techniczne dla kazdej roboty w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych, ktdre sg elementem sktadowym opracowania.

oCzes¢ graficzna zawiera:

© Plan OFi@NtaCyjNy ...eeeeecvieeeeiiiieeecciitee e et e e s e e srr e e s saeaeee e w skali 1:100 000......- rys. nr 1,
* Plan zagospodarowania terenU ..........ceecveevveeeeeeiieeecreenreesneereenseeens w skali 1:500......- rys. nr2/1,2/2i2/3,
© Przekrdj NOrmMalny ....coocceeeiiciiiie e w skali 1:50....... -rys. nr 3,

a) szczegdt do przekroju NOrMalNEEO .....cveeeveeeciiei e, w skali 1:10....... -rys. nr3/1,
¢ Przekrdj normalny 1-1 przez zjazdy o nawierzchni z Kruszywa ........cccccoveeeeeecveeeeeennen. - rys.nr4,
® Przekrdj normalny 2-2 przez zjazdy z kruszywa na potgczeniu z nawierzchni drogi...... -rys. nr4/1,
¢ Szczeg6t potaczenia nawierzchni zjazdu z kruszywa z nawierzchnig gtéwnej drogi...... -rys. nr4/2,
® Przekrdéj normalny przez zjazd o nawierzchni z masy bitumiczngj .......ccceeecvveeeeenns -rys.nrb5,
¢ Przekrdj normalny 2-2 przez zjazdy z masy bitumicznej na potaczeniu z naw. drogi.... - rys. nr 5/1,
® Szczegot potaczenia naw. zjazdu z masy bit. z nawierzchnig drogi .......cccveeeeecinieeeenns -rys.nr5/2,
* Rzut poziomy i schemat umocnienia dna przepustu @ 100 cm w km 0+898................ - rys. nr6,
* Wlot i wylot $ciankowy przepustu @ 100 cm prostopadtego do osi drogi w km 0+898 - rys. nr 6/1,
* Przepust @ 40 cm (z zakoriczeniem kotnierzowym pod zjazdami) .......ccccceeevvevrerennnnee. -rys.nr7.

* Inne opracowania zwigzane z dokumentacja:
1) Projekt statej organizacji ruchu drogowego po zakonczeniu remontu.




