Zutawka Sztumska - Stalewo .KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 01.00.00 Roboty Przygotowawcze
1.1/KNR W 2-01 |Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym . km
0113-03/ Obmiar: (1+895) - (0+000)
01.01.01
1.895 km 1.895
RAZEM 1.895
1.2|KNR- W 2- |Karczowanie krzakéw (w miejscach utrudniajgcych wykonawstwo robot). ha
01 0108- 01/
01.02.01
0.3541 ha 0.354
RAZEM 0.354
1.3/KNR-W 2-01 |Usunigcie odrostow przy drzewach oraz gatezi drzew w skrajni drogowe;j - szt
0109-07/ utrudniajgcych wykonawstwo robot.
01.02.01
218 szt 218.000
RAZEM 218.000
1.4|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg mechaniczna. szt.
0101-03/ Obmiar: wg zatgcznika nr 1 do przedmiaru robét
01.02.01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
1.5|KNR-W 2-01 |Reczne obcinanie galezi. szt
0109-07/ Obmiar: wg zatgcznika nr 1 do przedmiaru robét
01.02.01
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
1.6/ KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtosé do 2 km. mp
0110-01/
01.02.01
3.12 mp 3.120
RAZEM 3.120
1.7/ KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegtosé do 2 km. mp
0110-02/
01.02.01
221 mp 2.210
RAZEM 2.210
1.8|KNR-W 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km. mp
0110-03/
01.02.01
5.46 mp 5.460
RAZEM 5.460
1.9/KNR-W 2-01 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi lecz za kazde dalsze 0.5 km wywozu Krot- |mp
0110-04/ nos¢ (5-2):0,5
01.02.01 Krotnosé = 6
10.79 mp 10.790
RAZEM 10.790
1.10|KNR-W 2-01 |Oczyszczenie terenu z wywiezieniem pozostatosci po karczowaniu i cieciu m2
0111-02/ (drobne galezie, korzenie, kora, wrzos i $ciétka).
01.02.01
104.00 m?2 104.000
RAZEM 104.000
1.11|KNR 2-01 Roboty ziemne dla zasypania dotéw po wykarczowanych drzewach, wykony- |m3
0201-01/ wane koparka przedsiebierng o poj. tyzki 0.15 m3 z transportem urobku samo-
02.01.01 chodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kat. 1-2.
78.00 m3 78.000
RAZEM 78.000
1.12|KNR 2-01 Jak wyzej, lecz za kazde dalsze 0.5 km transportu ponad 1 km Krotnos¢ (5-1): |m3
0214-01/ ,
02.01.01 Krotnosé = 8
78.00 m3 78.000
RAZEM 78.000
1.13|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu w dotach po wykarczowaniu drzew - ubijakami mecha- |m3
0236-01/ nicznymi; grunty sypkie.
02.03.01
78.00 m3 78.000
RAZEM 78.000
1.14/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych. szt.
0818-08/ Obmiar: wg zatgcznika nr 2 do przedmiaru robét
01.02.04
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
1.15/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych. szt.
0703-03/ Obmiar: jw
01.02.04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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1.16|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
0803-03/ grubosci 3 cm + na zjezdzie nr 9.
01.02.04 Obmiar: wg zatgcznika nr 3 do przedmiaru robét
9.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
1.17|KNR 2-31 Jak wyzej, lecz za kazdy dalszy 1 cm grubosci Krotnos¢(6-3):1 m2
0803-04/ Obmiar: jw.
01.02.04 Krotnosé = 3
9.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
1.18/KNR 2-01 Rozbieranie nawierzchni z plyt zelbetowych azurowych jomb o powierzchni1  |m?2
0129-02/ szt. do 1,0 m2 na zjezdzie nr 17.
01.02.04 Obmiar: wg zatgcznika nr 3 do przedmiaru robét
23.00 m?2 23.000
RAZEM 23.000
1.19|KNR 2-01 Rozbieranie nawierzchni z ptyt drogowych petnych wielkowymiarowych o po- |m?2
0129-09/ wierzchni 1 szt. do 3 m2 (zjazdy nr 14 i 15)
01.02.04 Obmiar: wg zatgcznika nr 3 do przedmiaru robét
104.00 m?2 104.000
RAZEM 104.000
1.20/KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych betonowych o $r. 40 cm pod zjazdami. m
0816-01/ Obmiar: wg zatacznika nr 3 do przedmiaru robét
01.02.04
66.00 m 66.000
RAZEM 66.000
1.21|KNR 4-04 Wywiezienie rozebranych ptyt i rur z rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
1103-04/ i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos$é 1 km.
01.02.04
24.59 m3 24.590
RAZEM 24.590
1.22|KNR 4-04 Jak wyzej, lecz dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km Krotnos¢ (5-1):1 |m3
1103-05/ Obmiar: jw.
01.02.04 Krotnosé = 4
24.59 m3 24.590
RAZEM 24.590
1.23|M.P. z 2022 |Optata za umieszczenie odpadéw z remontu drogi na sktadowisku w 2023 r. t
r. poz. 1009 |Kod 17.01.01
Obmiar: 24,59x2,4
59.00 t 59.000
RAZEM 59.000
2 Remont zjazdéw o nawierzchni z kruszywa.
2.1|KNR 2-31 Remont zjazdéw nr 14 i 15 (tylko po stronie prawej). m2
0102-01/ Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem
04.01.01 podioza. Grunt kat. 111 .
Gtebokos¢ koryta - 10 cm.
116.00 m?2 116.000
RAZEM 116.000
2.2|KNR 2-31 Pogtebienie koryta. Za kazde dalsze 5 cm gtebokosci. Krotnos¢ (50-10):5 m2
0102-02/ Obmiar: wg zatgcznika nr 3 do przedmiaru robét
04.01.01 Krotnosé = 8
116.00 m?2 116.000
RAZEM 116.000
2.3|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza . m2
0103-04/ Obmiar: jw
04.01.01
116.00 m?2 116.000
RAZEM 116.000
2.4|KNR 2-31 Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku. Zageszczenie mechaniczne. Gru- |m?2
0104-03/ bos¢ warstwy po zageszczeniu - 10 cm.
04.02.01 Obmiar: wg zatgcznika nr 3 do przedmiaru robét
116.00 m?2 116.000
RAZEM 116.000
2.5|KNR 2-31 Jak wyzej lecz, za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu Krot- |m2
0104-04/ nos¢ (15-10):1
04.02.01 Obmiar: wg zatgcznika nr 3 do przedmiaru robét
Krotnosé =5
116.00 m?2 116.000
RAZEM 116.000
2.6|KNR 2-31 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci 8 m2
0114-07/ cm.
04.04.02 Obmiar: wg zatgcznika nr 3 do przedmiaru robét
116.00 m?2 116.000
RAZEM 116.000
2.7/KNR 2-31 Jak wyzej lecz za kazdy dalszy 1 cm grubosci w-wy. Krotnos¢ (20-8):1 m2
0114-08/ Bmiar: jw.
04.04.02 Krotnosé = 12
116.00 m?2 116.000
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RAZEM 116.000
2.8/KNR 2-31 Wykonanie rowka pod tawe betonowa z oporem pod kraweznik wtopiony m
0401-07/ 12x25 cm. Rowek o wymiarach 40x40 cm. Grunt kat. Il .
08.01.01
96.00 m 96.000
RAZEM 96.000
2.9|KNR 2-31 Wykonanie tawy betonowej z oporem pod krawezniki wtopione 12x25 cm. m3
0402-04/
08.01.01
4.032 m3 4.032
RAZEM 4.032
2.10|KNR 2-31 Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm na m
0403-05/ podsypce cementowo-piaskowej.
08.01.01
96.00 m 96.000
RAZEM 96.000
3 Remont pozostatych zjazdéw (bez w/w robét) - Zjazdy  z nawierzchni g bitumiczn a.
3.1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem. Glgbokos$¢ koryta 10 m2
0102-01/ cm, zageszczenie podtoza. Grunt Il kat.
04.01.01 Obmiar: wg zatgcznika nr 3 do przedmiaru robét
1525.00 m?2 1525.000
RAZEM 1525.000
3.2|KNR 2-31 Pogtebienie koryta. Za kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta Krotnos¢ (43-10): |m?2
0102-02/ 5
04.01.01 Obmiar: jw
Krotnos¢ = 6.6
1525.00 m?2 1525.000
RAZEM 1525.000
3.3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza . m2
0103-04/ Obmiar: jw.
04.01.01
1525.00 m?2 1525.000
RAZEM 1525.000
3.4/KNR 2-31 Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku. Zageszczanie mechaniczne - gru- |m2
0104-03/ bos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
04.02.01 Obmiar: wg zatgcznika nr 3 do przedmiaru robét
1525.00 m?2 1525.000
RAZEM 1525.000
3.5|KNR 2-31 Jak wyzej, lecz za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu. Krot- |m?2
0104-04/ nosé¢ (15-10):1
04.02.01 Obmiar: jw.
Krotnosé = 5
1525.00 m?2 1525.000
RAZEM 1525.000
3.6|KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z kruszywa. Gérna warstwa nawierzchni rozécielana |m2
0202-09/ mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm.
05.01.03 Obmiar: wg zatgcznika nr 3 do przedmiaru robét
1525.00 m?2 1525.000
RAZEM 1525.000
3.7|KNR 2-31 Jak wyzej, lecz za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu. m2
0202-10/ Krotnos¢ (20-10):1
05.01.03 Obmiar: wg zatgcznika nr 3 do przedmiaru robét
Krotnosé = 10
1525.00 m?2 1525.000
RAZEM 1525.000
3.8/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej (zwirowej) nieulepszonej na |m?2
1005-04/ zjazdach przed skropieniem do utozenia mieszanki mineralno - bitumicznej.
04.03.01 Obmiar: wg zatgcznika nr 3 do przedmiaru robét
1525.00 m?2 1525.000
RAZEM 1525.000
3.9|KNNR 6 Skropienie oczyszczonych warstw asfaltem. m2
1005-07/ Obmiar: wg zatgcznika nr 3 do przedmiaru robét
04.03.01
1525.00 m?2 1525.000
RAZEM 1525.000
3.10|KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 16W 50/70 - m2
0310-01/ warstwa wigzgca - grubos¢ 4 cm.
05.03.05b Obmiar: wg zatgcznika nr 3 do przedmiaru robét
1411.00 m?2 1411.000
RAZEM 1411.000
3.11|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne w-wy wigzgce;. m2
1005-06/ Obmiar: wg zatgcznika nr 3 do przedmiaru robét
04.03.01
1411.00 m?2 1411.000
RAZEM 1411.000
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3.12|KNNR 6 Skropienie oczyszczonej w-wy wigzacej asfaltem. m2
1005-07/ Obmiar: wg zatgcznika nr 3 do przedmiaru robét
04.03.01
1411.00 m?2 1411.000
RAZEM 1411.000
3.13|KNR 2-31 Jak wyzej, lecz warstwa Scieralna - grubosci 3 cm z mieszanki mineralno - as- |m2
0310-05/ faltowej SMA 11 50/70.
05.03.05a Obmiar: wg zatgcznika nr 3 do przedmiaru robét
1303.00 m?2 1303.000
RAZEM 1303.000
3.14|KNR 2-31 Jak wyzej, lecz za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy Krotnos¢ (4-3):1 m2
0310-06/ Obmiar: wg zatacznika nr 3 do przedmiaru robét
05.03.05a
1303.00 m?2 1303.000
RAZEM 1303.000
4 Zjazdy z nawierzchni g zwirow a.
4.1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem m2
0102-01/ podioza. Grunt Il kat. Gtebokos¢ koryta 10 cm.
04.01.01 Obmiar: wg zatgcznika nr 3 do przedmiaru robét .
974.00 m?2 974.000
RAZEM 974.000
4.2|KNR 2-31 Pogtebienie koryta, za kazde dalsze 5 cm. Krotnos¢ (35-10):5 m2
0102-02/ Obmiar: jw.
04.01.01 Krotnosé =5
974.00 m?2 974.000
RAZEM 974.000
4.3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza. m2
0103-04/ Obmiar: wg zatgcznika nr 3 do przedmiaru robét
04.01.01
974.00 m?2 974.000
RAZEM 974.000
4.4/KNR 2-31 Wykonanie warstwy odsaczajace z piasku. Zageszczanie mechaniczne. Gru- |m2
0104-03/ bos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
04.02.01 Obmiar: jw.
974.00 m?2 974.000
RAZEM 974.000
4.5/KNR 2-31 Jak wyzej, lecz za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu Krot- |m2
0104-04/ nos¢ (15-10):1
04.02.01 Obmiar: jw
Krotnosé =5
974.00 m?2 974.000
RAZEM 974.000
4.6/ KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni zwirowej. Warstwa gorna grubosci po zageszczeniu m2
0202-09/ 10 cm. Rozlozenie mechaniczne.
05.01.03 Obmiar: jw.
974.00 m?2 974.000
RAZEM 974.000
4.7/KNR 2-31 Jak wyzej, lecz za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu Krot- |m2
0202-10/ nosé¢ (20-10):1
05.01.03 Obmiar: jw.
Krotnosé = 10
974.00 m?2 974.000
RAZEM 974.000
5 Remont nawierzchni drogi powiatowej.
5.1/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej [0,50 m prawej krawe- |m?2
1005-04/ dzi (nawierzchni zwirowej pobocza)].
04.03.01
1064.00 m?2 1064.000
RAZEM 1064.000
5.2|KNNR 6 Jak wyzej, lecz bitumicznej ulepszone;j. m2
1005-06/ Krotnosé = 2
04.03.01
6926.00 m?2 6926.000
RAZEM 6926.000
5.3|KNNR 6 Skropienie oczyszczonej podbudowy asfaltem. m2
1005-07/
04.03.01
7990.00 m?2 7990.000
RAZEM 7990.000
5.4|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbudo- Mg
0108-02/ waniem mechanicznym
05.03.05b
799.00 Mg 799.000
RAZEM 799.000
5.5|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne warstwy wyréwnawczej - bitumiczne;j. m2
1005-06/
04.03.01
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7990.00 m?2 7990.000
RAZEM 7990.000
5.6|KNNR 6 Skropienie oczyszczonej podbudowy asfaltem. m2
1005-07/
04.03.01
7990.00 m?2 7990.000
RAZEM 7990.000
5.7|KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej AC 16W |m2
0310-01/ 50/70 - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm.
05.03.05b
7837.00 m?2 7837.000
RAZEM 7837.000
5.8|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne warstwy wigzcej bitumicznej. m2
1005-06/
04.03.01
7837.00 m?2 7837.000
RAZEM 7837.000
5.9|KNNR 6 Skropienie oczyszczenie podbudowy asfaltem. m2
1005-07/
04.03.01
7837.00 m?2 7837.000
RAZEM 7837.000
5.10|KNR 2-31 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej - grysowej |m?2
0310-05/ grubosci3 cm po zageszczeniu .
05.03.05a
7683.00 m?2 7683.000
RAZEM 7683.000
5.11|KNR 2-31 Jak wyzej, lecz za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu Krot- |m?2
0310-06/ nos¢ (4-3):1
05.03.05a
7683.00 m?2 7683.000
RAZEM 7683.000
6 Rozebranie przepustu z rur  zelbetowych w km 0+898
6.1|KNR AT-03 |Ciecie nawierzchni bitumicznej pita spalinowg na gt. do 10 cm. m
0101-01/
01.02.04
12 m 12.000
RAZEM 12.000
6.2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. m2
0803-03/ Wytamanie nawierzchni, odrzucenie materiatu na pobocze i utozenie w stosy.
01.02.04 Grubos$¢ nawierzchni 3 cm.
9.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
6.3|KNR 2-31 Jak wyzej, lecz za kazdy dalszy 1 cm grubosci Krotnos¢ (10-3):1 m2
0803-04/ Krotnosé = 7
01.02.04
9.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
6.4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Grubo$¢ w-wy |m?2
0802-07/ 15cm.
01.02.04
9.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
6.5|KNR 2-31 Jak wyzej, lecz za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy Krotnos¢ (30-15):1 |m2
0802-08/ Krotnosé = 15
01.02.04
9.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
6.6/ KNR 2-01 Odkopanie przepustu. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3
0205-02/ 0 poj. tyzki 0.15 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
02.01.01 na odlegtos¢ do 1 km. Grunt Il kat.
40.00 m3 40.000
RAZEM 40.000
6.7|KNR 2-31 Rozebranie przepustu rurowego o $r. 100 cm. m
0816-03/
01.02.04
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
6.8/KNR 2-33 Ulozenie przepustu pod korong drogi. Rury zelbetowe o $rednicy 100 cm. m
0601-03/
03.01.01
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
6.9|KNR 2-33 Wykonanie $cianek czotowych wlotu i wylotu przepustu. m3
0606-01/
03.01.01
3.72 m3 3.720
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RAZEM 3.720
6.10|KNR 2-01 Dowdz gruntu do zasypania wykopu - na odktad. m3
0201-01/
02.01.01
30.50 m3 30.500
RAZEM 30.500
6.11|KNR 2-01 Zasypanie wykopu z przepustem ziemig z odktadu. m3
0228-01/
02.03.01
30.50 m3 30.500
RAZEM 30.500
6.12|KNR 2-01 Zasypanie i zageszczenie wykopu nad przepustem. m3
0501-01/
02.03.01
30.50 m3 30.500
RAZEM 30.500
6.13|KNR 2-31 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po  |m2
0114-07/ zageszczeniu 8 cm.
04.04.02
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
6.14|KNR 2-31 Jak wyzej, lecz za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu Krot- |m2
0114-08/ nos¢ (35-8):1
04.04.02 Krotnosé = 27
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
7 06.00.00 Roboty wyko Rczeniowe.
7.1/06.02.01a Przepusty rurowe pod zjazdami. Roboty ziemne wykonane mechanicznie w gr. |m
kat. I - 11.
68 m 68.000
RAZEM 68.000
7.2/06.02.01a  |Wykonanie tawy ze zwiru pod przepusty. Utozenie przepustoéw z rur karbowa- |m
nych PGHD o $red. 40 cm.
Montaz $cianek czotowych betonowych dla rur przepustowych o $red. 400 mm.
68 m 68.000
RAZEM 68.000
7.3/06.02.01a Zasypanie wykopéw spycharkami. Zageszczenie ubijakami - mechanicznie. m
68 m 68.000
RAZEM 68.000
7.4/06.02.01a Brukowanie skarp wlotu i wylotu przepustow. m
68 m 68.000
RAZEM 68.000
7.5/KNR 2-31 Scinanie poboczy mechanicznie. Zatadowanie na samochod z odwiezieniem  |m2
1402-05/ na odl. do 1 km. Grubos¢ scinki 10 cm. Scinke przeprowadzi¢ od poziomu +
06.03.01 12 cm ponad krawedz istniejgcej nawierzchni bitumicznej oraz istniejgcej na-
wierzchni z kruszywa na poboczu.
1892.00 m?2 1892.000
RAZEM 1892.000
7.6|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
0214-04/ km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych Krotnos¢ (5-
06.03.01 1):0,5
Krotnosé = 8
189.00 m3 189.000
RAZEM 189.000
7.7/KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
1403-06/ wu z odwiezieniem poza row .
06.04.01
3069.00 m 3069.000
RAZEM 3069.000
7.8|Katalog Cen |Opfata za umieszczenie odpadéw z remontu drogi - gleba i ziemia w tym ka- |t
Jednostko- |mienie.
wych Robét i |Obmiar: 1892x0,10x1,2
Obiektow
Drogowych w
Bistyp ,,
drogi” Il kw.
2023r.
227.00 t 227.000
RAZEM 227.000
8 07.00.00 Oznakowanie.
8.1/KNNR 6 Ustawienie stupkow z rur stalowych. szt.
0702-01/ Obmiar: wg zatgcznika nr 2 do przedmiaru robét
07.02.01
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33438 Uzytkownik: Edward Zak




Zutawka Sztumska - Stalewo .KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8.2|KNNR 6 Przymocowanie do stupkéw znakdw drogowych - znaki zakazu, nakazu i szt.
0702-04/ ostrzegawczych o pow. do 0.3 m2.
07.02.01 Obmiar: wg zatgcznika nr 2 do przedmiaru robét
38 Sszt. 38.000
RAZEM 38.000
8.3|KNR 2-31 Jak wyzej, lecz o powierzchni ponad 0.3 m2 szt.
0703-02/ Obmiar: wg zatgcznika nr 2 do przedmiaru robét
07.02.01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
8.4|KNR 2-31 Ustawienie urzgdzen zabezpieczajgcych ruch drogowy w km 0+055. m
0704-01/
07.06.02
analogia
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33438 Uzytkownik: Edward Zak



