
Załącznik nr 4 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
na remont drogi powiatowej nr 3123 G Żuławka Sztumska - Stalewo 

od km 0+000 do km 1+895, dł. odcinka 1,895 km . 
 

Tabela wyrównania nawierzchni masą bitumiczną. 
 

 
Lp. 

 
Kilometraż 

drogi 

Odległość 
pomiędzy 

przekrojami 
(m) 

Średnia głębokość kolein Średnia szer. kolein Średnia powierzchnia Objętość kolein 

lewej 
 

(m) 

prawej 
 

(m) 

lewej 
 

(m) 

prawej 
 

(m) 

lewej 
 

(m2) 

prawej 
 

(m2) 

lewej 
 

(m3) 

prawej 
 

(m3) 

1. 0+000 x x x x x x x x x 

100 0,04 0,045 2,00 2,00 200 200 9 9 

2. 0+100 

100 0,045 0,045 2,00 2,00 200 200 9 9 

3. 0+200 

100 0,04 0,040 2,00 2,00 200 200 8 8 

4. 0+300 

100 0,04 0,040 2,00 2,00 200 200 8 8 

5. 0+400 

100 0,04 0,045 2,00 2,00 200 200 8 9 

6. 0+500 

100 0,045 0,05 2,00 2,00 200 200 9 10 

7. 0+600 

100 0,035 0,045 2,00 2,00 200 200 7 9 

8. 0+700 

100 0,040 0,040 2,00 2,00 200 200 8 9 

9. 0+800 

100 0,045 0,045 2,00 2,00 200 200 9 9 

10. 0+900 

100 0,045 0,050 2,00 2,00 200 200 9 10 

11. 1+000 

100 0,05 0,045 2,00 2,00 200 200 10 9 

12. 1+100 

100 0,045 0,050 2,00 2,00 200 200 9 10 

13. 1+200 

100 0,035 0,05 2,00 2,00 200 200 7 10 

14. 1+300 

100 0,04 0,045 2,00 2,00 200 200 8 9 

15. 1+400 

100 0,04 0,045 2,00 2,00 200 200 8 9 

16. 1+500 

100 0,045 0,040 2,00 2,00 200 200 9 8 

17. 1+600 

100 0,040 0,045 2,00 2,00 200 200 8 9 

18. 1+700 

100 0,035 0,040 2,00 2,00 200 200 7 8 

19. 1+800 

95 0,040 0,040 2,00 2,00 190 190 8 8 

20. 1+895 

 
1895 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
157 

 
169  

RAZEM 
 

Ilość masy niezbędnej do wyrównania (157 + 169) x 2,45 = 799 t 


