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IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI
PUBLICZNEJ NA DZIALCE NR 122/1 W MIEJSCOWOSCI CIESZYNY

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej
zagospodarowania terenu w miejscowosci Cieszyny.

Adres: Cieszyny

Dziatka: 122/1

Inwestor: GMINA GOLUB-DOBRZYN
Plac Tysigclecia 25

87-400 Golub Dobrzyn

Stadium: Projekt budowlany
Jednostka projektowa:  LandArt Architektura Krajobrazu

ul. Grazyny 7a, 87-300 Brodnica

1.2. Podstawa opracowania:

1.2.1. Umowa z Inwestorem —Gming Golub Dobrzyn Plac Tysigclecia 25, 87-400 Golub
Dobrzyn

1.2.2. Wizje lokalne w styczniu 2021 r.

1.2.3. Robocze ustalenia z przedstawicielami Inwestora.

1.2.4. Mapa do celéw projektowych

1.2.5. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Uwarunkowania formalno-prawne

Przedsiewziecie bedzie zlokalizowane w obszarze dziatki nr 122/1. Teren nie jest objety

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.



2.2. Charakterystyka terenu

Teren zagospodarowania jest ogrodzony. Posiada jedno wejscie z ulicy od pétnocno-
zachodniej strony przez furtke. Od pétnocnego zachodu graniczy z drogg szutrowg oraz od
poinocnego wschodu z utwardzong drogg powiatowg. Obie drogi charakteryzujg sie matym
natezeniem ruchu samochodowego. Jego najblizsze sgsiedztwo stanowig dziatki z
jednorodzinng zabudowg mieszkaniowg. Ceglany budynek stojacy po pdétnocno-zachodniej
stronie byt niegdys szkotg. W bezposrednim sgsiedztwie od strony potnocno-zachodniej
znajduje sie stup elektroenergetyczny, ktory zostanie zachowany. Teren jest dobrze
nastoneczniony. W jego granicach znajdujg sie obecnie dwa drzewa, ogrodzenie z siatki
zawieszonej na betonowych stupach czesciowo otoczone zywoptotem oraz betonowy zbiornik
podziemny petnigcy funkcje szamba. Do rozbidrki przeznaczony jest istniejacy zbiornik i
istniejgce ogrodzenie. Na terenie opracowania nie ma wyznaczonych Sciezek. Uzytkownikami

sg mieszkancy gminy.

2.3. Istniejace obiekty kubaturowe
Nie wystepuja.

2.4. Drogi, nawierzchnie
Nie wystepuja.

2.5. Zielen

Poétnocno-zachodnia czes¢ dziatki obsadzona jest niewielkim, nieregularnym, strzyzonym
zywoptotem z ligustru. Na pétnocno-zachodniej granicy terenu znajduje sie lipa licznie
zaatakowana przez jemiotfe pospolitg. Drzewo zdecydowanie wymaga pielegnacji. Okoto 14 m
na potudniowy wschod znajduje sie swierk pochylony pod katem okoto 10° w strone pétnocno-
zachodnig. Moze on stanowiC zagrozenie dla przebiegajgcej po tej stronie linii energetyczne;.

Trawnik utrzymany jest w stanie dobrym.

2.6. Miejsce gromadzenia odpadéw statych

Brak.

2.7. Elementy malej architektury

Brak.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Zalozenia ogdlne — cel opracowania

Celem projektu jest utrwalenie waloréw historycznych wsi Cieszyny oraz budowa miejsca,
ktére spetni przede wszystkim funkcje upamietniajgcg i reprezentacyjng z elementami
wypoczynkowymi. ldeg niniejszego opracowania jest podkreslenie tozsamosci miejsca
oraz wzmochienie tozsamosci spotecznej mieszkancow.

Zaprojektowany uktad przestrzenny umozliwia tatwy dostep do kazdego punktu. Na
projektowanym terenie przewidziano nawierzchnie z kostki brukowej, oraz nawierzchnie
zwirowg wokot pomnika i makiety.

Teren uatrakcyjni roslinnos¢ dobrana odpowiednio do istniejgcych warunkéw
przyrodniczych i klimatu miejsca. Projektowany teren petni funkcje rekreacyjng i

wypoczynkowg dla mieszkancéw miejscowosci.

a. Sciezka gtéwna
Sciezka gtéwna przecinajgca teren po skosie petni funkcje komunikacyjno-wypoczynkowa.
Wzdtuz niej zaproponowano usytuowanie dwdch latarni hybrydowych, oswietlajgcych caty
teren. Sciezka wyposazona bytaby w trzy tawki z pojemnikami na $mieci i cztery tablice
informacyjne. Kazda fawka otoczona bytaby wysokimi trawami ozdobnymi dajgcymi
poczucie komfortu i zwiekszajgcymi walory estetyczne. Na jej koncu po stronie pétnocno-
zachodniej przewidziano stojak na pie¢ rowerdw i kosz na $mieci. Tablica znajdujgca sie
przy latarni zawierataby informacje przestrzenne o wsi oraz ogtoszenia. Pozostate tablice

bytyby poswiecone informacjom historycznym lub wystawom czasowym.

b. Pasaz pamieci

Przednig czes$¢ proponuje sie zagospodarowaé w formie pasazu podzielonego na trzy
sektory. W pierwszym znajdowatyby sie dwa maszty na flagi: wigkszy i mniejszy. Drugi
przeznaczony bytby na pomnik pamieci Zydéwek z obozu znajdujgcego sie niegdy$ w
Cieszynach. Trzeci zawieratby makiete obozu dla Zydéwek oraz witacz miejscowosci. Pod
pomnik i makiete proponuje sie nawierzchnie Zzwirowg. Wszystkie obiekty pasazu

obsadzone bytyby niskimi krzewami ozdobnymi.

Wzdtuz pétnocno-zachodniej i potudniowo-wschodniej granicy znajdowatoby sie
ogrodzenie z zimozielonym zywoptotem stanowigcym tto, przestaniajgc tym samym

prywatng przestrzen mieszkalng. Catos¢ terenu uzupetniona bytaby mato wymagajacymi



roslinami o wysokich walorach estetycznych, wpisujgcych sie w warunki klimatyczne

i ekologiczne obszardw sgsiednich.

3.2.  Mala architektura
Na terenie opracowania przewidziane zostaty:
- 3 fawki,

- 4 kosze na Smieci,

- 4 tablice informacyjne,

- 2 latarnie hybrydowe,

- 3 latarnie solarne,

- stojak na rowery,

- 2 maszty,

- pomnik,

- makieta,

oraz witacz miejscowosci.

WYKAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

NR | NAZWA URZADZENIA ILOSC
SZTUK

1 | LAWKA STALOWA 3

2 | KOSZ NA SMIECI 4

3 | TABLICA INFORMACYJNA 4

4 | LAMPA HYBRYDOWA ponad 5m 2

5 | LAMPA SOLARNA ponizej 5m 3

6 | STOJAK ROWEROWY 1

7 MASZT FLAGOWYY 7m zwienczenie 1
typu dysk

8 MASZT FLAGOWY 5m zwienczenie 1
typu dysk

9 POMNIK 1




10 | MAKIETA 1

11 | WITACZ 1

3.2.1. Pomnik

Pomnik w formie muru ceglanego na cokole z bloku granitowego z zamocowang gwiazdg
Dawida oraz dedykacjg dla ofiar obozu w formie dwoch tablic w jezyku hebrajskim
i polskim.

3.2.2. Makieta

Stolik pod makiete wykonany z cegly zwienczonej ptytg granitowg ptomieniowang o
wymiarach 60x60x3cm.

Na blacie umieszczona rzezba z zywicy epoksydowej patynowane;.

3.2.3. Witacz



Wykonany z cegly i bloku granitowego o wysokosci 150cm. Na dwoch Scianach bloku

granitowego umieszczone dwa napisy z nazwg miejscowosci, po jednym na kazdej $cianie.

3.3. Drogi

3.3.1. Geometria

Uktad komunikacyjny projektowanych Sciezek zostat zaplanowany tak, aby korzystanie
z nich byto mozliwie najwygodniejsze i bezpieczne oraz utatwiato przejscie do miejsc
znajdujgcych sie w granicach terenu oraz z nim sgsiadujgcych.

Poziom projektowanych alejek dostosowany jest do poziomu przylegtego terenu.

3.3.2. Rozwiazania techniczne nawierzchni
Warstwy nawierzchni

a) Nawierzchnia z kostki betonowej

- kostka betonowa 18 x 12 x 6 cm -gr.6cm
- podsypka piaskowa -gr.5cm
- kruszywo famane 0-31,5 mm -gr.15cm
- piasek gruboziarnisty -gr.10cm

b) Nawierzchnia zwirowa w miejscu posadowienia pomnika i makiety

- ZWir -gr. 5cm
- piasek gliniasty -gr.2cm
- zwir gruby -gr.15cm

Nawierzchnig $ciezek obramowano obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm.
Obrzeza ustawiono na podsypce piaskowej z wypetnieniem 2z betonu C12/15.

Nawierzchnia zostata uksztattowana w spadku 1%, 2% na przylegte drogi.

3.3.3. Roboty ziemne

W miejscu projektowanej inwestyciji, stwierdzono nastepujgce warunki geotechniczne: pod
wierzchnig warstwg ziemi urodzajnej gr. 30 cm wystepujg piaski gliniaste Srednie.
Do poziomu posadowienia taw fundamentowych nie stwierdzono wystepowania wéd
gruntowych. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Podtoze gruntowe objete projektowang inwestycjg zalicza sie do prostych warunkéw
gruntowych i pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktorej zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. (Dz. U. poz.



462) wystarcza jakosciowe okreslenie parametréw wytrzymatosciowych gruntéw. Przyjeto

dopuszczalny nacisk na podtoze gruntowe 0,15 MPa.

3.3.4. Odwodnienie
Nie projektuje sie zadnych elementéw odwodnienia terenu ze wzgledu na zastosowane
rozwigzania konstrukcyjne nawierzchni, istniejgce podtoze oraz parkowy charakter

miejsca.

3.4. Zielen

3.4.1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

e projekt wykonawczy w zakresie szaty roslinnej doboru roslin — gatunku i odmiany
3.4.2. Zabezpieczenia drzew i krzewéw

Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tj. w
sposob jak najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom.

Zabrania sie mocowania jakichkolwiek elementéw, drutéw, kabli itp. do pni drzew.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych roslin,
prace te nalezy prowadzi¢ recznie. System korzeniowy odstoniety w wykopie nalezy
zabezpieczy¢. Poszczegodlne korzenie o $rednicy powyzej 4 cm, jezeli zostaty uszkodzone,
nalezy odcig¢ ostrym narzedziem (powierzchnia ciecia powinna by¢ réwna i gtadka) i
posmarowaé mascig ogrodniczg z dodatkiem fungicydu (preparatu grzybobdjczego).
Powierzchnie scian wykopu pozostawiong otwartg dtuzej niz 3 dni nalezy okryé matami
stomianymi lub jutowymi, ktére nalezy silnie zwilzaé wodg celem zabezpieczenia korzeni
przed wysychaniem. Przy ujemnych temperaturach powietrza maty powinny by¢
utrzymywane w stanie suchym celem zabezpieczenia korzeni przed przemarzaniem.
Podczas prowadzenia prac budowlanych pod koronami drzew i w obrebie krzewow nie

nalezy sktadowa¢ materiatéw budowlanych.

3.4.3. Zatozenia projektowe

W projekcie przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:

- nasadzenie zywoptotu wzdituz granic pétnocno-zachodniej i potudniowo-zachodniej

- zatozenie ogrodzenia wzdtuz granic potudniowo-zachodniej i potudniowo-wschodniej

- wprowadzenie ozdobnej rabaty z jednym drzewem w potudniowym narozniku

- wprowadzenie ozdobnych rabat krzewiastych w strefie pasazu

- nasadzenia traw wokét tawek przy sciezce gtownej

- wykonanie trawnikbw w miejscach, gdzie nie sg zaplanowane nasadzenia drzew,

krzewow i traw



- dobrze utrzymane powierzchnie trawnikowe nadadzg miejscu elegancji

3.4.4. Opis elementéw projektowanej szaty roslinnej

W projekcie uwzgledniono w wiekszosci nasadzenia krzewiaste oraz trzy rabaty bylinowe

i jedno drzewo. Proponowane gatunki cechujg sie matymi wymaganiami i tatwoscig

w uprawie, oraz wytrzymatoscig na trudne warunki, a takze walorami estetycznymi rowniez

W sezonie zimowym.

Lp. | Nazwa facinska Fotografia
1 Calamagrostis acutiflora

(np.'Overdam’)
2 Cornus alba (np.

‘Elegantissima’)
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Cotoneaster dammeri (np.
‘Major’)

Spirea betulifolia
(np. “Tor’)

Spirea japonica (np. ‘Golden
Princess’)

Syringa meyeri
(np. 'Palibin")

11



Thuja occidentalis (np.'Janed
Gold")

Sorbus aucupatia
(np. ‘Pendula’)

3.4.5. Wymagania dotyczace sadzonych roslin

Nalezy zastosowaé wytgcznie materiat roslinny w | gatunku. Materiat roslinny musi spetniaé
wymagania jakosciowe dla materiatu roslinnego zgodnie z normami: PN-R67023 — drzewa
i krzewy lisciaste i PN-R67022 — drzewa i krzewy iglaste. Nie dopuszcza sie zmian
gatunkéw i odmian ujetych w niniejszym projekcie bez uzgodnienia z projektantem.
Wymagania dotyczgce wielkosci i jakosci poszczegdlnych gatunkow i odmian wedtug
projektu wykonawczego.

3.4.6. Prace przygotowawcze
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Po przeprowadzeniu planowanych robot ziemnych zwigzanych z budowg projektowanych
elementéw zagospodarowania terenu, teren pod planowang zielen nalezy oczysci¢
z ewentualnych resztek gruzu oraz smieci.

Na terenach przeznaczonych na rabaty trawiaste nalezy usungé z terenu istniejgcg darn.
Ziemie w rabatach nalezy uprawi¢ glebogryzarkg, a przy istniejagcych drzewach w
zasiegach rzutdéw koron powiekszonych o 2 m prowadzic¢ prace recznie.

Nalezy usung¢ wszystkie samosiewy drzew oraz drzewa chore zagrazajgce

bezpieczehstwu i bedgce w kolizji z drzewami okazatymi.

3.4.7. Wskazania do prac zwigzanych z sadzeniem roslin

Wszystkie rosliny nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w celu zapewnienia im
prawidtowego wzrostu i rozwoju. Szczegotowe wytyczne sadzenia roslin wedtug projektu
wykonawczego.

Odtwarzane trawniki wykona¢ siewem zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Szczegdtowe
wytyczne wedtug projektu wykonawczego.

Przygotowujgc miejsca do sadzenia roslin po oczyszczeniu catego terenu z chwastéw
i samosiewow nalezy przekopac¢ glebe. Nalezy zwrécié uwage na korzenie drzew starajgc
sie je oszczedzaé. Wszystkie kamienie i korzenie, ktére moga stanowi¢ przeszkode i
wptywaé negatywnie na rozwdj roslin nalezy usunac.

Catos¢ nasadzen powinna by¢ wyzrebkowana (mozna wykorzystaé materiat z
karczowanych samosiewow) lub wykorowana na grubo$¢ minimalng 5 cm z marginesem
20-30 cm wokdét grupy roslin.

Drzewa parkowe powinny by¢ wypalikowane.

Najlepszym okresem w ciggu roku do wykonywania nasadzen jest czas jesienny

lub wczesno-wiosenny

3.4.8. Zakladanie trawnikéw z siewu

Przed wysiewem nasion teren nalezy uwatowa¢ watem gtadkim, a nastepnie watem
z kolczatka lub zagrabi¢. Siew powinien by¢ wykonywany w dni bezwietrzne na wilgotnej
glebie. Nasiona traw powinny pochodzi¢ z gotowych mieszanek, odpowiednich dla
trawnikéw parkowych. Gotowa mieszanka powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer normy wediug, ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosé

kietkowania.

Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:
e zawartos¢ nasion chwastow maksymalnie 0,5 %

e zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.
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e czystod¢ mieszanki co najmniej 90 %

W celu otrzymania gestego trawnika nalezy przeznaczy¢ okoto 2 kg mieszanki nasion na
100m?. W celu ostatecznego wyréwnania nalezy obsiany teren uwatowac lekkim watem

i zrosi¢ (podlewac rozproszonym strumieniem, aby nie doszto do przesuwania sie nasion).

3.4.9. Zalecenia pielegnacyjne

Po wykonaniu nasadzen rosliny muszg by¢ wyscidtkowane oraz intensywnie podlewane
przez okres przyjmowania sie.

Koszenie powierzchni trawnikowych powinno by¢é wykonywane 4-5 krotnie w sezonie
z zabraniem skoszonej trawy.

W pierwszych dwdch latach wskazana jest obserwacija roslin i odpowiednie reagowanie
np. oprysk na wystepowanie szkodniki czy przyciecie formujgce krzewdw. Prace te
powinny by¢é prowadzone profesjonalnie dla uzyskania jak najlepszego pokroju roslin.
Nalezy usuwaé systematycznie samosiewy drzew nie dopuszczajgc do ich nadmiernego
wzrostu. Nalezy rowniez usungé seki po nieprawidtowo wycietych lub ztamanych
konarach.

Odchwaszczanie rabaty bylinowej pochtania sporo czasu w pierwszych dwéch latach jej
zycia. Pbézniej, kiedy byliny urosng i ostonig powierzchnie, wystarczy wyrywac pojawiajgce
sie pojedyncze chwasty. Ich ilos¢ znacznie ograniczy Sciotka, np. z przekompostowanej
kory, roztozona miedzy roslinami warstwg 5-7 cm.

Wskazane jest réwniez po pracach pielegnacyjnych i odchwaszczaniu uzupetnienie
Sciétkowania roslin.

W pierwszych latach nie wykonujemy cie¢ korony drzew-posadzone drzewka powinny
mie¢ wyprowadzone w szkoétkach korony. W przypadku pojawienia sie konaréw chorych
i obumartych nalezy wykonac ciecie korekcyjne w pierwszym etapie po posadzeniu.
Jesli po cieciu pozostajg postrzepione brzegi, nalezy je zabezpieczy¢- wyréwnac ostrym
nozem, i tym samym nie przecina¢ zbyt gteboko drewna czynnego i nie powiekszac
szerokosci rany.

Wszystkie nasadzenia roslin nalezy objg¢ pielegnacjg gwarancyjng na okres roku i
pogwarancyjng na okres min. 2 lat. Szczegoétowy zakres prac pielegnacyjnych wediug

projektu wykonawczego.

3.5. Projektowane oswietlenie terenu
3.5.1. Opis ogolny
Jako oswietlenie terenu objetego opracowaniem projektuje sie nastepujgce urzadzenia

oswietleniowe:
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- stupy oswietleniowe hybrydowe wraz z lampami typu LED o mocy 28 W z zasilaniem
solarnym z panelu fotowoltaicznego oraz turbiny wiatrowej o wysokosci 8,2 m ponad
poziom terenu. Montaz lamp na typowych fundamentach F-160 o wymiarach 0,3x0,3x1,6m

- lampy solarne parkowe

4. BILANS TERENU

ZESTAWIENIE OBSZARU OPRACOWANIA POD WZGLEDEM SPOSOBU
ZAGOSPODAROWANIA

- powierzchnia terenu opracowania 561,37 m?

POWIERZCHNIE ISTNIEJACE
- nawierzchnia ziemna — trawa 461,42 m?

POWIERZCHNIE | ELEMENTY PROJEKTOWANE

- nawierzchnia ziemna — trawnik 177,00 m?
- nawierzchnia z kostki betonowej 97,19 m?
- hawierzchnia zwirowa 15,99 m?
- hawierzchnia ziemna - rabaty 45,00 m?
- obrzeza betonowe 283,00 mb
- ogrodzenie z paneli 3D 60,00 mb

5. OGRANICZENIA STREFOWE
5.1. Strefa klimatyczna lll

5.2.  Strefa wiatrowa |

5.3.  Strefa sSniegowalll

5.4.  Strefa przemarzania 100 cm

6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Teren objety opracowaniem jest dostepny dla wszystkich bez wzgledu na stopien

niepetnosprawnosci.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy

8. ROZBIORKA

Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie rozbidrke istniejgcego betonowego

zbiornika podziemnego oraz istniejgcego ogrodzenia.
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9. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Na dziatce 122/1 znajdujg sie dwa budynki wpisane do rejestru zabytkow, ktore nie

wchodzg w zakres terenu opracowania.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.

11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Realizacja zadania nie wptynie na stan srodowiska naturalnego. Projektowane elementy

nie sg zrédtem emisji zanieczyszczen dla powietrza, gruntu ani wody.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTU
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zawiera:
1) Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia oddziatywania obiektu:
- Prawo budowlane (Dz.U. poz. 290 z 2016 r.)
2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostat

zaprojektowany.

13. MOZLIWOSC ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
Zgodnie z art. 36a ust. 5 Prawo Budowlane dopuszcza sie odstepstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego w zakresie wymiaréw poziomych i projektowanych rzednych terenu

z tolerancjg +- 15.0 cm.

14. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami BHP, odpowiednimi
normami. Odstepstwa od projektu wykraczajgce poza tolerancje dopuszczong przepisami
winny uzyska¢ akceptacje Inwestora.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47
poz. 401 z dnia 06.02.2003). Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiadaé znak CE.
Roboty ziemne w strefie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywa¢ pod

nadzorem wtascicieli danych sieci.
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