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IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY SKWERU W CIESZYNACH

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania skweru w Cieszynach.

Adres: Cieszyny
Dziatka: 153/4, 153/6, obreb Cieszyny
Inwestor: GMINA GOLUB-DOBRZYN

ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn
Stadium: Projekt budowlany
Jednostka projektowa: LandArt Architektura Krajobrazu
ul. Grazyny 7a, 87-300 Brodnica
1.2. Podstawa opracowania:
1.2.1. Umowa z Inwestorem - Gming Golub-Dobrzyn, ul. Plac 1000-lecia, 87-400 Golub-
Dobrzynh
1.2.2. Wizje lokalne
1.2.3. Robocze ustalenia z przedstawicielami Inwestora.
1.2.4. Mapa do celdéw projektowych z grudnia 2020 r.
1.2.5. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Uwarunkowania formalno-prawne

Przedsiewziecie bedzie zlokalizowane w obszarze dziatek 153/4, 153/6 w Cieszynach.

Teren nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
2.2. Charakterystyka terenu

Teren objety opracowaniem uksztattowany jest w tagodnym spadku. Réznica pozioméw

terenu wynosi odpowiednio od poziomu 86.19 do 87.31 m n.p.m.



2.3. lIstniejace obiekty kubaturowe
Na opracowywanym obszarze znajduje sie budynek swietlicy.
2.4. Drogi, nawierzchnie

Na terenie opracowania znajduje sie nawierzchnia brukowa w bezposrednim sgsiedztwie

Swietlicy — do zachowania.

2.5. Zielen

Na terenie zagospodarowania znajduje sie zywoptot oraz nawierzchnia trawiasta.
2.6. Miejsce gromadzenia odpadoéw statych

Brak.

2.7. Elementy malej architektury

Na terenie opracowania znajdujg sie dwa elementy matej architektury hustawka i karuzela.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Zalozenia ogdlne — cel opracowania

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu we wsi Cieszyny oraz budowa miejsca,
ktére spetni wiele funkcji. Celem opracowania bylo zapewnienie miejsca dla wszystkich
mieszkancow wsi ze szczegolnym uwzglednieniem oséb starszych, kobiet oraz dzieci.
Planowane jest zorganizowanie mini parku z altang, hustawkg oraz trampoling. Na
projektowanym terenie przewidziane sg dodatkowe Sciezki z kostki brukowej i plac wraz z
wybudowang betonowg tawka, ktéra bedzie jednoczesnie petni¢ funkcje rabaty bylinowej.
W czesci potozonej obok boiska planuje sie utwardzenie terenu nawierzchnig z ptyty
azurowe;.

Przewidziane sg nasadzenia drzew, tgka kwietna oraz nasadzenia z krzewow. Celem
nasadzen jest wzmocnienie ustug ekosystemowych na terenie opracowania. Dzieki nowym
nasadzeniom na terenie zwiekszy sie bioré6znorodnos$¢, nasadzona tgka kwietna jest
wsparciem dla zapylaczy, umozliwia im schronienie oraz pozywienie. Ponadto rabaty w
formie fgki kwietnej majg wieksze mozliwosci wychtadzania terenu, co moze rownowazy¢
powierzchnie betonowe na terenie opracowania. Nasadzone drzewa oraz krzewy
przyczyniajg sie do podniesienia wartosci ekologicznej terenu — dzieki nowym
nasadzeniom podnosimy warto$¢ ustug ekosystemowych: mozliwosci pochtaniania pytéw
PMio oraz PMzs ponadto realizacja projektu przyczyni sie do wzrostu pochtaniania
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz dwutlenku wegla. Wykorzystanie tgk kwietnych
ogranicza takze czestotliwos¢ koszenia oraz sg korzystniejsze niz trawniki w pochfanianiu
spalin. Realizacja terenu opracowania wazna jest rowniez dla uzyskania gospodarki
zeroemisyjnej poprzez opisane wyzej zwiekszenie wartosci ustug ekosystemowych.
Waznym aspektem realizacji koncepcji jest podniesienie mozliwosci rekreacyjnych dla

mieszkancow i zapewnienie nowego miejsca do spotkan oraz odpoczynku.

a. Strefa spacerowo-wypoczynkowa

Planowana jest budowa Sciezki z kostki betonowej i umieszczenie dodatkowego wejscia w
poétnocno-wschodniej czesci terenu opracowania. Wejscie ma znajdowac sie w miejscu
oznaczonym na graficznej czesci dokumentacji projektowej, przewiduje sie montaz furtki
ogrodzeniowej o szerokosci 100 cm. W tej strefie przewidziano budowe altany, ustawienie

hustawki oraz trampoliny, nasadzenia z drzew i krzewdw oraz bylin i tgke kwietna.

3.2. Mala architektura
Na terenie skweru zostata zaprojektowana altana drewniana. Altana wyposazona zostata

w elementy matej architektury:



- fawki

- stolik.

Ponadto na terenie opracowania znajdzie sie hustawka bocianie gniazdo, trampolina i
regulamin placu zabaw oraz tawka betonowa.

Zestawienie urzgdzen wg Projektu Wykonawczego.

3.3.  Drogi

3.3.1. Geometria

Ukfad komunikacyjny nowo projektowanych alejek zaprojektowany zostat w oparciu o
istniejgcg na przylegajacych terenach komunikacje, tak by potaczy¢ go z istniejgca
zabudowsg i infrastruktura.

Poziom projektowanych alejek dostosowany jest do poziomu przylegtego terenu.

3.3.2. Rozwiazania techniczne nawierzchni

Warstwy nawierzchni

a) Nawierzchnia z kostki betonowej

- kostka betonowa 18 x 12 x 6 cm -gr.6cm
- podsypka piaskowa -gr.5cm
- kruszywo tamane 0-31,5 mm -gr.15cm
- piasek gruboziarnisty -gr.10cm

b) Nawierzchnia piaskowa w strefie placu zabaw

- piasek -gr.30cm
- geowtdknina

- zwir réznofrakcyjny -gr.10cm

¢) Nawierzchnia z plyty azurowej

- ptyta azurowa -gr.8cm
- podsypka piaskowa -gr.5cm
- kruszywo tamane 0-31,5 mm -gr.15cm

Nawierzchnig $ciezek obramowano obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm.
Obrzeza ustawiono na podsypce piaskowej z wypetnieniem z betonu C12/15.

Nawierzchnia zostata uksztattowana w spadku 1%, 2% na przylegty teren zielony.

3.3.3. Roboty ziemne
W miejscu projektowanej inwestyciji, stwierdzono nastepujgce warunki geotechniczne: pod

wierzchnig warstwg ziemi urodzajnej gr. 30 cm wystepujg piaski gliniaste srednie. Do



poziomu posadowienia taw fundamentowych nie stwierdzono wystepowania wéd
gruntowych. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Podioze gruntowe objete projektowang inwestycjg zalicza sie do prostych warunkéw
gruntowych i pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktérej zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. (Dz. U. poz.
462) wystarcza jakosciowe okreslenie parametréw wytrzymatosciowych gruntéw. Przyjeto

dopuszczalny nacisk na podtoze gruntowe 0,15 MPa.

3.3.4. Odwodnienie
Nie projektuje sie zadnych elementoéw odwodnienia terenu ze wzgledu na zastosowane
rozwigzania konstrukcyjne nawierzchni, istniejace podtoze oraz parkowy charakter

miejsca.

3.4. Zielen

3.4.1. Zatozenia projektowe

W projekcie przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:

- nasadzenia drzew w strefie wejsciowej

- nasadzenia ozdobne w otoczeniu altany

- siew tgki kwietnej, ktéra wzbogaci teren o rézne gatunki roslin

- wykonanie zywoptotu w miejscach, ktére oddzielajg boisko od $wietlicy

- nasadzenia zywoptotu oddzielajgcego teren skweru od drogi powiatowej

- wprowadzenie ozdobnych rabat krzewiastych wraz z bylinami w strefie wejsciowe;j

- nasadzenia drzew i krzewow w strefie rekreacyjno-wypoczynkowej

3.4.2. Opis elementéw projektowanej szaty roslinnej

Planowane nasadzenie w strefie frontowej obejmuje lipe drobnolistng (Tilia cordata Lico’).
Nasadzenie bedzie przebiega¢ wzdtuz Sciezki, ktéra prowadzi do wyjscia. W strefie placu
zabaw planowane sg nasadzenia z gtogu posredniego (Crataegus xmedia ‘Paul’s Scarlet)
oraz wykonanie rabaty bylinowej z rozplenicy japonskiej (Pennisetum alopecuroides
‘Hameln’), a takze jezowki purpurowej (Echinacea purpurea ‘Alba’).

Planowana jest takze rabata bylinowa w s$rodku tawki z miejscem na nasadzenia z
trzcinnika ostrokwiatowego (Calamagrostis acutiflora ‘Overdam’) oraz kostrzewy sinej
(Festuca glauca). Ponadto planowany jest wysiew tgki kwietnej ,wiejskie kwiaty”.

W otoczeniu altany planowane jest nasadzenie z brzozy brodawkowatej (Betula pendula
‘Youngii’) oraz wisni pitkowanej (Prunus serrulata ‘Kanzan’) potgczonej z laurowisnig

wschodnig (Prunus laurocerasus). Przy altanie planowane jest takze nasadzenie z



hortensji krzewiastej (Hydrangea paniculata ‘Annabelle’) oraz irgi Dammera (Cotoneaster

dammeri).

W strefie potozonej za Swietlica planowany jest zywoptot z jasminowca wonnego

(Philadelphus coronarius) oraz wysiew fgki kwietnej ,wiejskie kwiaty”.

3.5. Projektowane oswietlenie terenu
3.5.1. Opis ogoiny

Projektuje sie nastepujgce urzgdzenia oswietleniowe:

- stupy oswietleniowe hybrydowe zasilane energig odnawialng wraz z lampami (L1)

Solarne lampy parkowe wysoko$¢ 8,0 m, stal ocynkowana ogniowo instalowaé na

fundamentach 0,3x0,3x1,6m prefabrykowanych lub wykonanych na miejscu — zgodnie z

wytycznymi producenta stupow.

Stupy oswietleniowe wyposazone bedg przez dostawce w oprawy oswietleniowe LED z

zarowka LED (28W) oraz panel fotowoltaiczny z mocg panelu 1x 150 lub 2x 250 W. Moc

turbiny wiatrowej wynosi 300W.

Wysokos¢ oprawy 6,3 m, wysoko$¢ paneli 7,0 m.

4. BILANS TERENU
ZESTAWIENIE OBSZARU OPRACOWANIA POD WZGLEDEM
ZAGOSPODAROWANIA

POWIERZCHNIE | ELEMENTY PROJEKTOWANE
- nawierzchnia ziemna — trawnik 200 m?

- nawierzchnia z kostki betonowej 132,7 m?

- nawierzchnia piaskowa na placu zabaw 15,75 m?

- ogrodzenie z paneli 100 mb

5. OGRANICZENIA STREFOWE
5.1. Strefaklimatyczna lll

5.2. Strefa wiatrowa |

5.3. Strefa sSniegowalll

5.4.  Strefa przemarzania 100 cm

6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren dostepny dla wszystkich bez wzgledu na stopien niepetnosprawnosci.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

SPOSOBU



Nie dotyczy

8. ROZBIORKA
Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie rozbiorke istniejgcych elementoéw mate;j

architektury.

9. WYCINKA DRZEW | KRZEWOW

Na projektowanym terenie nie przewiduje sie wycinki drzew.

10. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Nie dotyczy.

11. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.

12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Realizacja zadania nie wptynie na stan srodowiska naturalnego. Projektowane elementy
nie sg zrodtem emisji zanieczyszczen dla powietrza, gruntu ani wody.
13. OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTU
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zawiera:
1) Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia oddziatywania obiektu:
- Prawo budowlane (Dz.U. poz. 290 z 2016 r.)
2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany.

14. MOZLIWOSC ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
Zgodnie z art. 36a ust. 5 Prawo Budowlane dopuszcza sie odstepstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego w zakresie wymiarow poziomych i projektowanych rzednych terenu

z tolerancjg +- 15.0 cm.

15. UWAGI KONCOWE
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami BHP, odpowiednimi
normami. Odstepstwa od projektu wykraczajgce poza tolerancje dopuszczong przepisami

winny uzyskac akceptacje Inwestora.



Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr 47
poz. 401 z dnia 06.02.2003). Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ znak CE.

Roboty ziemne w strefie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac pod

nadzorem wiascicieli danych sieci.



