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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e (Oswiadczenia projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oswiadczenie o kompletnoSci
dokumentaciji.

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantow.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

e (Czesc¢ opisowa
e (Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 01A PZT skala 1:250
Rys. nr 02A Przekrdj przez nawierzchnie skala 1:10
Rys. nr 03A Przekréj przez nawierzchnie skala 1:10
Rys. nr 04A Przekréj przez nawierzchnie skala 1:10
Rys. nr 05A Rzut placu zabaw i sitowni plenerowej skala 1:250
Rys. nr O6A Projekt nasadzen skala 1:250

Informacja BiOZ.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2013 r. Dz. U. poz.
1409, z pdzn. zm.), oswiadczam, ze sporzadzitem projekt budowy sitowni plenerowe;j
oraz placu zabaw w ramach zagospodarowania terenu potozonego w Cieszynach, dz.
nr 30, obreb Cieszyny, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz z trescig zamdwienia.

Projektant architektury:

mgr inz. arch. Ernest Essuman-Mensah



Brodnica, styczeh 2021 r.

PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA SILOWNI PLENEROWEJ ORAZ PLACU ZABAW

w ramach zadania:

Ksztattowanie przestrzeni publicznej w centrum w miejscowosci Cieszyny

OPIS TECHNICZNY

Zawartos¢ opracowania:

Podstawa opracowania

Przedmiot i cel inwestycji

Stan istniejgcy

Przeznaczenie i program uzytkowy
Zestawienie powierzchni

Projektowane zestawienie terenu
Dostosowanie dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
Ochrona konserwatorska

. Wptyw na srodowisko

10. Wptyw eksploatacji gorniczej

11. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

12. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe
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1. Podstawa opracowania
Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sg

e Zlecenie Inwestora
e Uzgodnienia z Inwestorem
e Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest istniejgcy plac zabaw oraz projektowana sitownia
plenerowa potozona w miejscowosci Cieszyny. Celem inwestycji jest poprawa
warunkéw rekreacji mieszkancow oraz dzieci poprzez wymiane elementéw
istniejgcego placu zabaw oraz montaz urzgdzen sitowni plenerowej i innych elementow
matej architektury z wykorzystaniem nawierzchni bezpiecznej. Koncepcja przewiduje
wzmocnienie funkcji rekreacyjnych oraz wypoczynkowych terenu.

3. Stan istniejacy

Obszar inwestycji znajduje sie w sgsiedztwie terendw rolnych i zabudowy domow
jednorodzinnych. Jest ogrodzony z kazdej strony. Na terenie opracowania nie istniejg



w tym momencie projektowane nawierzchnie. W jego granicach znajdujg sie elementy
placu zabaw, utwardzona nawierzchnia z koszem do gry w koszykowke, kosz na
Smieci oraz tawki. Na terenie opracowania nie ma wyznaczonych Sciezek. Na dziatce
sg dwa zywoptoty, skarpa obsadzona roslinnoscig wzdtuz zachodniego ogrodzenia
oraz pojedyncze drzewa. Wystepuje nawierzchnia trawiasta.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgce przeznaczenie terenu ulegnie zmianie. Plac zabaw i sitownia plenerowa sg
czescig projektowanego skweru. Program bedzie obejmowat budowe nawierzchni
piaskowej oraz zwirowej oraz instalacje statych urzgdzen zabawowych i sitowni
plenerowe,.

5. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia dziafki 2 248,83 m?
e Powierzchnia sitowni plenerowej 11,52 m?
e Powierzchnia placu zabaw 189,50 m?

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania nadaje funkcje rekreacyjng przestrzeni. Projektowany jest
plac zabaw oraz sitownia plenerowa. Projekt nie przewiduje budowy obiektow
kubaturowych. Zaprojektowano plac zabaw o nawierzchni z piasku rzecznego oraz
sitownie plenerowg o nawierzchni zwirowej. Plac zabaw i sitownia plenerowa
wyposazone bedg w zestaw trwale zamocowanych do gruntu, certyfikowanych
urzgdzen zabawowych oraz urzgdzen do cwiczen. Przewiduje sie przeniesienie
istniejgcego zywoptotu.

7. Dostosowanie dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

Caty obszar inwestycji znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu i jest w petni
dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

8. Ochrona konserwatorska

Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

9. Wplyw na srodowisko

Inwestycja nie wptywa na srodowisko i otaczajgcy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia
dla zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na pozostawiony drzewostan i glebe. Odprowadzenie
wod deszczowych, istniejgce, bez zmian — powierzchniowo, na teren dziatki wtasnej.



10. Wplyw eksploatacji gérnicze;j.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

11.0chrona przeciwpozarowa

Nie dotyczy — wytacznie tereny zewnetrzne, otwarte.

12.Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe
12.1. Prace rozbiérkowe
12.1.1. Demontaz elementéw matej architektury

Nalezy rozebra¢ wraz z fundamentami nastepujgce elementy matej architektury:
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NAZWA URZADZENIA ILOSC SZTUK

KOSZ NA SMIECI

tAWKA DREWNIANA

TABLICA INFORMACYJNA DREWNIANA

STOL+LAWA

PIASKOWNICA DREWNIANA

BUJAK POJEDYNCZY

BUJAK POCZWORNY

HUSTAWKA PODWOJNA
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HUSTAWKA WAGOWA

12.2. Budowa nawierzchni bezpiecznej

Nawierzchnie bezpieczng zaprojektowano jako piaskowg na obszarze placu zabaw
oraz kruszywo w przestrzeni zewnetrznej sitowni. Obie nawierzchnie bedag
ograniczone obrzezami betonowymi.

12.2.1. Nawierzchnia

W projekcie przewidziano nawierzchnie piaskowg na terenie placu zabaw oraz
nawierzchnie zwirowg na terenie sitowni plenerowe;j.

Po wykonaniu korytowania dno wykopu nalezy wytozy¢ geowtdkning typu F200.

Nawierzchnia wykonana z warstwy piasku grubosci 30 cm. Piasek rzeczny, ptukany,
frakcji 0,2-1,3 mm. Piasek pozbawiony zanieczyszczenh organicznych.

llo$¢ (nawierzchnia piaskowa):  189,5 m?



llo§¢ (nawierzchnia zwirowa): 11,52 m?

12.2.2. Obrzeza betonowe

Pomiedzy placem zabaw oraz sitownig a nawierzchnig trawiastg nalezy wykonac

obrzeza betonowe. Obrzeza ustawiono na podsypce piaskowej z wypetnieniem z betonu
C12/15.

12.3. Urzadzenia zabawowe

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz urzgdzenia zabawowe i
elementy wyposazenia sugerujgce konkretnych producentéw stanowig wytgcznie
przyktad i majg na celu jedynie okreslenie parametréw i cech produktu, dopuszcza sie
stosowanie zamiennikow jednak o parametrach nie gorszych niz zaproponowane.
Ewentualne odstepstwa nalezy uzgodni¢ wczesniej z Inwestorem.

Wszystkie nowe zabawki powinny posiadac atesty i dopuszczenia do uzytkowania.
Podane na rysunkach urzgdzenia sg przyktadowe. Ostateczne ich rozmieszczenie
powinno uwzglednia¢ rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Ostateczng kolorystyke
urzgdzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu. Urzgdzenia i ich
rozmieszczenie muszg spetniaC wymogi normy PN-EN 1176:2009. Wszystkie
elementy mocowane trwale do gruntu w sposéb zgodny z instrukcjg dostawcy.

Zjazd linowy, tyrolka (UZ1)

Konstrukcja metalowa malowana proszkowo, podktad cynkowy o wysokos$ci 3,05 m.
Dtugosc¢ zjazdu wynosi 22. Podest startowy wykonany z ptyty przeciwposlizgowej
HDPE, siedzisko gumowe typu kwiatek, trolej ze stali nierdzewnej. Konstrukcja- nogi
profil 80x80x3950, gérna belka 100x 100x2000. Strefa bezpieczenstwa 6,3mx28 m.
Maksymalna wysokos¢ upadkowa do 1 m. Urzadzenie certyfikowane, kompletny
zestaw przeznaczony na publiczne place zabaw wykonany zgodnie z normg PN EN
1176.



Hustawka wahadiowa (UZ2)

Konstrukcja urzgdzenia wykonana z rur stalowych @114,3x4mm. Zawiesie hustawki
wykonane z fancucha chromowego #5mm. Siedziska wykonane z gumy oraz
dodatkowo wzmocnione profilem aluminiowym. Wszystkie elementy stalowe
urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym
strukturalnym. W komplecie znajduje sie fundament wykonany z betonu B30.

Karuzela (UZ3)

Konstrukcja karuzeli wykonana z rur 114,3x4mm (stupek) i @ 38x2,6 mm (uchwyt).
Karuzela wyposazona jest w fozyskowy system obrotowy nie wymagajgcych
konserwacji. Podstawa urzgdzenia wykonana z blachy tezki, ktéra zapewnia dobre
zabezpieczenie antyposlizgowe. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i




malowana lakierem akrylowym, strukturalnym. Urzgdzenie posiada certyfikat na
zgodnos¢ z normg PN-EN 1176

Stolik betonowy kwadratowy (UZ4)

Konstrukcja stolika wykonana z wibrowanego betonu zbrojonego klasy B30. Blat
stolika szlifowany i zaimpregnowany lakierem odpornym na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Obrzeza i narozniki stolika okala aluminiowy profil o zaokraglonych
krawedziach. Siedziska stolika wykonane z listew z tworzywa sztucznego. Stolik
produkowany jest w 3 wersjach: z blatem do gry w karty, z blatem do gry w szachy i z
blatem do gry w chinczyka. Wymiary gabarytowe: 1,78 x 1,78 x 0,76m.

Tablica kotko i krzyzyk (UZ5)

Konstrukcja wykonana jest z profilu 40x40x3mm, elementy powierzchniowe wykonane
z ptyty HPL o grubosci 6mm, tabliczki wykonane z tréjwarstwowej ptyty HPDE o
grubosci 19mm. Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona
antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym. Wymiary
0,77 x 0,09 x 1,40 m.




Bujak (UZ6)

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury @114,3x4mm oraz blachy grubo$ci 5mm,
elementy powierzchniowe wykonane z ptyty HDPE o grubosci 13mm, elementy
stalowe urzgdzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym.




Tablica z requlaminem

Konstrukcja wykonana z rur stalowych 48,3x2,9mm. Tablica z blachy mocowana do
konstrukcji za pomocg pary uszu stalowych 120x32x5mm i srub M10x25. Catos¢
urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie.

Surfer i twister

Urzadzenie do ¢wiczen dla uzytkownikow o maksymalnym ciezarze ciata do 150 kg.
Instrukcja uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej. Urzadzenie
zbudowane z elementow stalowych ze stali St3 (R35). Rury stalowe ramy nosnej o sr.
140 x 3,6 mm. Pokrywy zabezpieczajgce elementy mocujgce z aluminium. Siedziska i
oparcia zbudowane ze stali. Uchwyty i rgczki wykonane sg z polichlorku winylu.
tozyska typu zamknietego NSK. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo oraz
malowane podwdjnie proszkowo farbami poliestrowymi.



Wyciag gorny i krzesto

Urzagdzenie do ¢wiczen dla uzytkownikow o maksymalnym ciezarze ciata do 150 kg.
Instrukcja uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej. Urzadzenie
zbudowane z elementow stalowych ze stali St3 (R35). Rury stalowe ramy nosnej o $r.
140 x 3,6 mm. Pokrywy zabezpieczajgce elementy mocujgce z aluminium. Siedziska i
oparcia zbudowane ze stali. Uchwyty i rgczki wykonane sg z polichlorku winylu.
tozyska typu zamknietego NSK. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo oraz
malowane podwdjnie proszkowo farbami poliestrowymi.

Wioslarz



Urzadzenie do ¢wiczen dla uzytkownikow o maksymalnym ciezarze ciata do 150 kg.
Instrukcja uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej. Urzadzenie
zbudowane z elementow stalowych ze stali St3 (R35). Rury stalowe ramy nosnej o $r.
140 x 3,6 mm. Pokrywy zabezpieczajgce elementy mocujgce z aluminium. Siedziska i
oparcia zbudowane ze stali. Uchwyty i rgczki wykonane sg z polichlorku winylu.
tozyska typu zamknietego NSK. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo oraz
malowane podwadjnie proszkowo farbami poliestrowymi.

Biegacz i orbitek

Urzadzenie do ¢wiczen dla uzytkownikow o maksymalnym ciezarze ciata do 150 kg.
Instrukcja uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej. Urzadzenie
zbudowane z elementoéw stalowych ze stali St3 (R35). Rury stalowe ramy nosnej o sr.
140 x 3,6 mm. Pokrywy zabezpieczajgce elementy mocujgce z aluminium. Siedziska i
oparcia zbudowane ze stali. Uchwyty i rgczki wykonane sg z polichlorku winylu.
tozyska typu zamknietego NSK. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo oraz
malowane podwadjnie proszkowo farbami poliestrowymi.



Stojak na rowery

Produkt jest przystosowany do montazu na state poprzez przykrecenie za pomocag
kotkdw rozporowych do powierzchni twardych. Mozliwo$¢ przykrecenia stojaka do
podtoza lub na $cianie. Stojak na rowery na min. 5 stanowisk. Dtugo$¢ min. 206 cm.

llos¢ 3 szt.




Kosz na smieci

Altana

Do skfadu projektowanej altany przynaleza: tawki, stét oraz grill.



Lampa hybrydowa

tawka
02004 LAWKA STALOWA
il S

Wysoko$¢ catkowita: 85 cm
Gtebokos¢ siedziska: 44 cm
WysokoS¢ siedziska: 45cm

|| WYKONANIE

Konstrukcja stalowa: cynkowana, malowana
proszkowo;

Elementy drewniane: drewno iglaste - standard
(inne rodzaje drewna na zamoéwienie)
Podstawy: profil stalowy

Montai: przez przykrecenie do podtoza/
zabetonowania

| SPOSOB SKRECENIA ~+#¢7¢7¢1717| wervrousonx
| KOLORYSTYKA STANDARD | KOLORYSTYKA NA ZAMGWIENIE

DREWNO . STAL . 0 STAL | DREWNO
kolor RAL 9005 PALETA RAL
palisander




Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
BUDOWA SILOWNI PLENEROWEJ ORAZ PLACU ZABAW

w ramach zadania:
Projekt zagospodarowania terenu w miejscowosci Cieszyny

dz. nr ew. 30, obreb Cieszyny

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest istniejacy plac zabaw oraz projektowana sitownia
plenerowa potozona w miejscowosci Cieszyny. Celem inwestycji jest poprawa
warunkéw rekreacji mieszkancow oraz dzieci poprzez wymiane elementow
istniejgcego placu zabaw oraz montaz urzadzen sitowni plenerowej i innych
elementow matej architektury z wykorzystaniem nawierzchni bezpieczne;.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
e brak

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych znajduje sie linia Sredniego napiecia
oraz teren zlokalizowany jest w poblizu drogi publicznej.

4. Przewidziane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét
budowlanych:

Prace budowlane mogg stwarzac zagrozenie upadkiem z wysokosci maksymalnie
ok. 8,0 m.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

Robotami szczegodlnie niebezpiecznymi bedg roboty na wysokosciach. Wskazane
jest przeprowadzenie szkolenia BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokot budowy przed
mozliwoscig dostepu osob trzecich.

Projektant architektury:

arch. Ernest Essuman-Mensah



