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ZARZAD POWIATU
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Inwestor:

Gmina Przemet
ul. Jagiellonska 8
64 — 234 Przemet

Pelnomocnik:
Projektowanie Drog i Ulic
Andrzej Wlodarczak

ul. Wolsztynska 19a/6

67 — 400 Wschowa

Zarzad Powiatu Wolsztynskiego — zarzadca drogi wyraza zgode na umieszczenie w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 3818P — ul. Szkolna (dziatka nr 594/3 — obr¢b Kluczewo)
projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych i
wylotem kanalizacji do rowu z ulicy Akacjowej (droga gminna nr 572534P) w m. Kluczewo pod
nastepujgcymi warunkami:

- przebieg kanalizacji deszczowej nalezy zlokalizowaé zgodnie z zataczonym projektem
zagospodarowania terenu,

- wykonania odtworzenia nawierzchni drogi powiatowej nr 3818P (dz. nr 594/3) na cale;j
szerokosci,

Zgodnie z Ustawg prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 =ze zm.)
niniejsze pismo jest rOwnoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomoscig (dz. nr 594/3
obreb Kluczewo) na cele budowlane w zwiazku z budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz
z separatorem substancji ropopochodnych i wylotem kanalizacji do rowu z ulicy Akacjowe;j
(droga gminna nr 572534P) w m. Kluczewo.
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