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RS.6220.3.2021 Przemet, dnia 1 czerwca 2021 r.

DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 11 ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z pdzn. zm.) zwang dalej ustawa oos, art. 104
ustawy zdnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
22021 r. poz. 735) oraz w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrze$nia 2019 roku w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 2 marca
2021 r. przez Inwestora Gmine Przemgt reprezentowana przez Pelnomocnika Projektowanie
Drog i Ulic Andrzej Whodarczak ul. Wolsztyniska 19a/6, 67-400 Wschowa oraz na podstawie
uzyskanych opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Zielonej Gorze Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

Wojt Gminy Przemet

I. Stwierdza brak Kkonieczno$ci  przeprowadzenia  oceny  oddzialywania
przedsiewzigcia na §rodowisko dla przedsigwzigeia polegajacego na budowie ulicy
Akacjowej (drogi gminnej nr 572534P) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem
oraz kanalem technologicznym w m. Kluczewo, na dziatkach o numerach ewidencyjnych
266, 594/3, 684, 756, 778 obreb Kluczewo, gmina Przemet, powiat wolsztynski,
wojewddztwo wielkopolskie.

II. Naklada na Inwestora istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji
i eksploatacji lub uzytkowania przedsigwzigeia, ze szczegblnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych
i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sasiednich, a takze wymagania
dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji
wymaganej do wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku ijego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z pdzn. zm.):

1. Prace wykonawcze zwigzane z realizacja przedsigwzigcia, w rejonie terenow
wymagajgcych ochrony przed hatasem, prowadzi¢ wylacznie w porze dnia,
rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
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115

12.

Utwardzi¢ miejsca postoju maszyn oraz miejsca magazynowania substancji
niebezpiecznych, w tym paliw.

Nie wycina¢ drzew i krzewow w zwigzku z realizacja przedsigwzigcia.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu
mechanicznego prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewdw
nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywaé w sposob jak najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom w szczegdlnoscei:

e pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wihasciwie
zabezpieczy¢ uwzgledniajgc  koniecznos¢ zapewnienia dostepu do
schronien oraz w sposob niepowodujacy zniszczenia, uszkodzenia lub
zabicia wystepujacych tam gatunkdw roslin, zwierzat i grzybow,

e nie obsypywaé ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m 1 krzewow
powyzej wysokosci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu,

e podczas prac ziemnych zabezpieczy¢é systemy korzeniowe przed
przesychaniem i przemarzaniem,

e nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

Miejsca sktadowania materiatow budowlanych i1 postoju cigzkiego sprzetu
wyznaczy¢ poza obrysem rzutu koron drzew.

Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed
rozpoczeciem prac, kontrolowaé ewentualne wykopy i zaglebienia a uwiezione
w nich zwierzeta niezwlocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsce; takg samag
kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopow i likwidacja
zaglebien.

W celu zabezpieczenia wod podziemnych oraz wod powierzchniowych nalezy
rygorystycznie przestrzega¢ warunkow pracy aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczen powierzchni terenu.

Podczas realizacji przedsiewzigcia wyposazy¢ plac budowy w wystarczajaca
ilo§¢ sorbentow do neutralizowania ewentualnie powstajgcych wyciekow
substancji ropopochodnych.

Do prac budowlanych stosowaé sprzet w pelni sprawny oraz spetniajacy
wymogi dopuszczajgce go do uzytku. Rodzaj i stan techniczny
wykorzystywanego sprzetu budowlanego musi zapewni¢ ochrong gruntu, wod
podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami.

W celu ochrony wdd i unikniecia sytuacji awaryjnych nalezy prowadzi¢ kontrole
techniczng uktadow paliwowych uzywanych maszyn, a w przypadku awarii
i wycieku oleju lub paliwa zebra¢ zanieczyszczone masy ziemne i je
zneutralizowac.

Wszelkie awaryjne naprawy sprzg¢tu budowlanego oraz tankowanie prowadzi¢
w przeznaczonych do tego celu miejscach na terenie utwardzonym,
z zabezpieczeniem  $Srodowiska  gruntowo-wodnego przed ewentualnymi
zanieczyszezeniami, np. poprzez zastosowanie geomembrany lub maty
sorpcyjne;.

Zlokalizowac baze materialowo-sprzgtowa w specjalnie wyznaczonym do tego
miejscu, na szczelnej i utwardzonej nawierzchni, poza terenami wystepowania
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wdd gruntowych w dobrze przepuszezalnych utworach piaszcezysto — zwirowych
oraz poza terenami stagnowania wod roztopowych w okresie wiosennym.
Ograniczy¢ powierzchnie robot do niezbednego minimum. Po zakonczeniu
realizacji przedsigwzigcia teren robot nalezy uporzadkowaé oraz przywroci¢ do
stanu najbardziej zblizonego do stanu pierwotnego.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia
wykopow szczegolnie substancjami ropopochodnymi. Po zakonczeniu prac
ziemnych grunt nalezy zagesci¢ do warunkow pierwotnych, aby nie dopusci¢ do
tworzenia sie stref uprzywilejowanego przeptywu wody po zasypaniu wykopdow.
Prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych,
a w przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopdw, prace
odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci trwatego obnizenia poziomu waod
gruntowych, nalezy ograniczy¢ czas prac do niezbednego minimum.

Zgodnie z zapisami art. 394 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca
2017 roku (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 624) odprowadzanie wod z wykopow
budowlanych wymaga zgloszenia wodnoprawnego.

Przy szczegbtowych rozwigzaniach projektowych dotyczacych budowy
odwodnienia projektowanych drog nalezy mie¢ na uwadze zapisy ustawy Prawo
wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 624). W przypadku
wykonywania urzadzen wodnych, np. wylotéw kanalizacji deszczowej do rowu
melioracyjnego, przebudowy rowow oraz odprowadzania wod opadowych lub
roztopowych z budowanej drogi poprzez system kanalizacyjny do urzadzen
wodnych, zgodnie z zapisami wyzej wymienionej ustawy nalezy uzyskac
stosowng zgode wodnoprawna.

Wody opadowe lub roztopowe nalezy wprowadzaé do $rodowiska zgodnie
z zapisami  Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speiniaé
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U.
Z 20191 poz.'1311).

System kanalizacji deszczowej wyposazy¢ w urzadzenia podczyszczajace wody
opadowe lub roztopowe pochodzace z terendw utwardzonych z substancji
ropopochodnych oraz zawiesin, o przepustowosci dostosowanej do wielkosci
powierzchni objetej systemem odprowadzenia ww. wod.

Na etapie eksploatacji utrzymywaé w nalezytym stanie czysto$¢ i sprawnosc¢
techniczng kanalizacji deszczowej, w tym wykonywaé regularne przeglady
i oproznianie z mieszanin btotno — olejowych i zaolejonych osadow urzadzen
podczyszczajacych wody opadowe lub roztopowe.

Miejsca skladowania substancji podatnych na migracj¢ woda wyscieli¢
materiatem izolacyjnym, np. geowldkning z dodatkowym przykryciem
separacyjnym.



22. Zachowaé s$rodki ostroznosci podczas prac izolacyjno — antykorozyjnych
prowadzonych z wykorzystaniem substancji chemicznych, tak, aby nie dopusci¢
do zanieczyszczen gruntu.

23. Wyposazy¢ teren budowy w urzadzenia sanitarne ze szczelnym,
bezodptywowym zbiornikiem do gromadzenia $ciekow bytowych (toalety
przeno$ne), ktore bedg systematycznie oprézniane przez wyspecjalizowane
podmioty.

24, Zapewni¢ wlasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie
realizacji przedsiewzigcia, tj. minimalizowac ich ilo$¢, sktadowa¢ selektywnie w
wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajacych
przed przedostaniem sie do Srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewni¢
ich sprawny odbior.

25. Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie srodkow do eliminacji
$liskosci nawierzchni zgodnie z obowigzujgcymi normami i zarzadzeniami.
Stosowa¢ $rodki o skladzie chemicznym mozliwe najmniej ucigzliwym dla
srodowiska.

III.  Integralng czgscig decyzji jest charakterystyka przedsigwzigcia okreslonego w pkt. I
stanowigca zatgcznik nr 1.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2021 r. do tutejszego Urzedu wplyngt wniosek Inwestora Gminy
Przemet reprezentowanej przez Pelnomocnika Projektowanie Drog i Ulic Andrzej
Wiodarczak ul. Wolsztynska 19a/6, 67-400 Wschowa w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia polegajacego na budowie
ulicy Akacjowej (drogi gminnej nr 572534P) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem
oraz kanalem technologicznym w m. Kluczewo, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 266,
594/3, 684, 756, 778 obreb Kluczewo, gmina Przemet, powiat wolsztynski, wojewodztwo
wielkopolskie. Wnioskodawca zatgczyt do wniosku karte informacyjng przedsigwzigcia
(zwang dalej k.i.p.) w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej na plytach
CD, mape ewidencyjng, uproszczony wypis z rejestru gruntéw, upowaznienie. W zwigzku
z brakami formalnymi w dokumentacji, Wojt Gminy Przemet pismem z dnia 11 marca 2021 r.

wezwat Pelnomocnika do jej uzupetnienia. Pelnomocnik dostarczyt uzupelienie w dniu
22 marca 2021 r.

Planowane przedsiewziecie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1
pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)
dla ktorych wymagane jest uzyskanie decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach.
Objeta wnioskiem inwestycja jest przedsiewzigciem mogacym potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na srodowisko i kwalifikuje si¢ zgodnie z wyzej wymienionym rozporzadzeniem
jako ..drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylgczeniem przebudowy drog lub obiektow mostowych, sluzgcych do obstugi
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stacji elekiroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody;”. Zgodnie z art. 72 ustawy 00$, decyzj¢ o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wydaje sie przed wydaniem decyzji okreslonych w ww. artykule.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objgtym formami ochrony
przyrody tj. obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Przemecko-Wschowski i kompleks
lesny Witoszakowice. Dla terenu objetego planowanym przedsiewzigciem Gmina Przemet nie
posiada obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren dzialek o numerach
ewidencyjnych 266, 594/3, 684, 756, 778 obreb Kluczewo byl objety ustaleniami
Miejscowego Planu  Ogolnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemet
zatwierdzonego uchwatg nr XXXIV/183/94 Rady Gminy Przemet z dnia 8 marca 1994 roku.
Z ustalen planu wynika, ze wyzej wymienione dziatki byty objete jednostka bilansowa planu
tj.: dz. o nr ewid. 266 — KL 13 MP — tereny zabudowy mieszkaniowej powigzanej z obicktami
drobnej produkcji rolniczej (zabudowa zagrodowa), przemystowej lub rzemieslniczej o matej
ucigzliwosei, dz. o nr ewid. 594/3 — 33 KD V - istniejacy cigg drogi gminnej nr 2127019
Kluczewo-Borek; nawierzchnia do utwardzenia, dz. o nr ewid. 684 — w czesci KL 13 MP -
tereny zabudowy mieszkaniowej powigzanej z obiektami drobnej produkeji rolniczej
(zabudowa zagrodowa), przemystowej lub rzemieslniczej o matej ucigzliwosci oraz w czgsci
14 PP — tereny przemystu, rzemiosta produkcyjnego, magazynéw, sktadow, hurtowni, baz
budowlanych, komunalnych i innych, dz. o nr ewid. 756 — w czgsci 14 PP - tereny przemystu,
rzemiosta produkcyjnego, magazynow, sktadow, hurtowni, baz budowlanych, komunalnych
iinnych oraz w czesci KL 8 MN — tereny zabudowy mieszkaniowej — w przewadze
jednorodzinnej, dz. o nr ewid. 778 — 32 KD V — istniejacy ciag drogi gminnej nr 2127020
Kluczewo-Przedmiescie; nawierzchnia do utwardzenia. Uchwata utracita moc po 31 grudnia
2003 roku w zwigzku z art. 87 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z p6zn. zm.).

W karcie informacyjnej wskazano, iz planowane przedsiewzigcie bedzie polega¢ na
budowie ulicy Akacjowej (drogi gminnej nr 572534P) wraz z chodnikiem, zjazdami
i odwodnieniem oraz kanalem technologicznym w miejscowosci Kluczewo. Dlugos¢
planowanej drogi wyniesie ok. 1023,2 m, a szerokos¢ od 5,0 m do 5,60 m ze spadkami
poprzecznymi: dwustronnym i jednostronnym. Planowana droga bedzie mie¢ kategori¢ D-
dojazdowa oraz kategori¢ obcigzenia ruchu KR-2. Predkos¢ projektowa na projektowanym
odcinku wyniesie 30 km/h. Zgodnie z trescig k.i.p. jezdnia ulicy Akacjowej bedzie mie¢
nawierzchnie bitumiczng na podbudowie z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Z uwagi na liczbg stron postgpowania zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy 00$, czyli
zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie. Wojt Gminy Przemet obwieszczeniem
7 dnia 24 marca 2021 r. zawiadomil strony postepowania o ztozonym wniosku w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na
budowie ulicy Akacjowej (drogi gminnej nr 572534P) wraz z chodnikiem, zjazdami
i odwodnieniem oraz kanalem technologicznym w m. Kluczewo, na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 266, 594/3, 684, 756, 778 obreb Kluczewo, gmina Przemet, powiat



wolsztynski, wojewodztwo wielkopolskie oraz o mozliwosci brania czynnego udziatu
w kazdym stadium postepowania oraz zapoznania si¢ z zebranymi dowodami i materiatlami
w sprawie. Zawiadomienie stron nastepuje poprzez zamieszcezenie na tablicy ogloszen Urzgdu
Gminy Przemet, na tablicy ogloszen w miejscowosci planowanej realizacji przedsigwzigcia
oraz na stronie internetowej Urzedu Gminy Przemet w Biuletynie Informacji Publiczne;.
W tym samym dniu, zgodnie z art. 64 ustawy oo$ Organ wystapit do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wolsztynie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zielonej Gorze Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie o opinie co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwziecia i sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko oraz jego zakresie dla
wyzej wymienionego przedsigwziecia.

W dniu 8 kwietnia 2021 r. do Wojta Gminy Przemet wplyneta opinia Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie z dnia 7 kwietnia 2021 r., znak: ON-
NS.9011.5.14.2021 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
oraz wykonania raportu o oddziatywaniu przedsigwziecia na srodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Zielonej Gorze Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie pismem z dnia 6 kwietnia 2021 r. (data wptywu do tutejszego Urzedu:
(12 kwietnia 2021 r.), znak: WR.ZZS8.7.435.94.2021. MN RKW-2021-1166, na podstawie
art. 50 § 1 oraz art. 52 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zwrécit si¢ do Wojta Gminy Przemet
o wezwanie Wnioskodawcy do ztozenia wyjasnien oraz niezbgdnego uzupehienia informacji
w przedmiotowej sprawie. W zwigzku z powyzszym, Wojt Gminy Przemet pismem z dnia
15 kwietnia 2021 r. wezwal Pelnomocnika do wuzupelnienia karty informacyjnej
przedsigwzigcia. Obwieszczeniem z dnia 15 kwietnia 2021 r. poinformowano strony
postepowania o powyzszych czynnosciach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem z dnia 12 kwietnia
2021 r. (data wptywu: 13 kwietnia 2021 r.), znak: WOO-11-4220.103.2021.DZ.2 zawiadomit,
iz sprawa zostanie zatatwiona w terminie pozniejszym, tj. do 26 kwietnia 2021 r.

W dniu 19 kwietnia 2021 r. do Wdjta Gminy Przemgt wplyneto postanowienie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2021 r., znak:
WOO0-11.4220.103.2021.DZ.1. Z uwagi na skale, charakter i stopien ztozonosci oddziatywania
przedsiewziecia na S$rodowisko oraz brak znaczacego negatywnego wplywu na obszary
wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybow
1 zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska dla przedmiotowego przedsiewzigcia, nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialtywania na srodowisko. Ww. Organ wskazal na konieczno$é¢
uwzglednienia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastgpujgcych warunkow
1 wymagan:

1. Prace wykonawcze zwigzane z realizacja przedsiewzigcia, w rejonie terendw
wymagajacych ochrony przed halasem, prowadzi¢ wytacznie w porze dnia,
rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.



2. Utwardzi¢ miejsca postoju maszyn oraz miejsca magazynowania substancji
niebezpiecznych, w tym paliw.

3. Nie wycina¢ drzew i krzewow w zwigzku z realizacja przedsigwzigcia.

4. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane 2z wykorzystaniem sprzgtu
mechanicznego prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewow
nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywaé¢ w sposéb jak najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom w szczegdlnosci:

e pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wiasciwie
zabezpieczy¢ uwzgledniajgc  koniecznos¢ zapewnienia dostepu do
schronien oraz w sposob niepowodujacy zniszczenia, uszkodzenia lub
zabicia wystepujgcych tam gatunkdw roslin, zwierzat i grzybow,

e nie obsypywaé ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewow
powyzej wysokosci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu,

e podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed
przesychaniem i przemarzaniem,

e nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

5. Miejsca skiadowania materialtow budowlanych i postoju cigzkiego sprzgtu
wyznaczy¢ poza obrysem rzutu koron drzew.

6. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed
rozpoczeciem prac, kontrolowaé ewentualne wykopy i zaglebienia a uwiezione
w nich zwierzeta niezwlocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsce; takg samg
kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopow i likwidacje
zaglebien.

Obwieszczeniem z dnia 19 kwietnia 2021 r. Wéjt Gminy Przemet zawiadomit strony
postepowania 0 wyznaczeniu nowego terminu zalatwienia sprawy zwigzanej z wydaniem
decyzji — do 18 maja 2021 r. z uwagi na konieczno$¢ uzyskania opinii Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Zielonej Gorze Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie czy
planowane przedsigwziecie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz sporzgdzenia
raportu oddziatywania na $rodowisko ijego zakresie oraz w zwigzku z koniecznoscig
uzupelnienia karty informacyjnej przedsigwziecia przez Pelnomocnika.

W dniu 22 kwietnia 2021 r. do Wojta Gminy Przemgt wplyngto uzupetnienie karty
informacyjnej przedsiewzigcia z dnia 22 kwietnia 2021 r. W zwigzku z powyzszym,
Wéjt Gminy Przemet pismem z dnia 23 kwietnia 2021 r. przekazal ww. materialy do
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zielonej Gorze Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie. Obwieszczeniem z dnia 23 kwietnia 2021 r. Wojt Gminy Przemgt poinformowat
strony postepowania o dokonanych czynnosciach, jednoczesnie informujac o uzyskanych
opiniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie.

W dniu 5 maja 2021 r. do Wojta Gminy Przemet wptyneta opinia Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Zielonej Gorze Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zdnia
29 kwietnia 2021 r. znak: WR.ZZS.7.435.942021.MN RKW-2021-1481 o braku
koniecznodci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. Majac na wzgledzie



rodzaj, skale, lokalizacje oraz charakter planowanej inwestycji, ktéra realizowana bedzie przy
zastosowaniu rozwigzan minimalizujgcych  wplyw dla  Srodowiska oraz zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami prawa, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Zielonej Gorze
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie przewiduje negatywnego wpltywu
przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych czgsci wod podziemnych (JCWPA)
i powierzchniowych (JCWP) oraz mozliwos$é osiggnigcia celow srodowiskowych. Organ
wskazal na konieczno$¢ okreslenia wdecyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
nastepujacych wymagan:

1. W celu zabezpieczenia wod podziemnych oraz wod powierzchniowych nalezy
rygorystycznie przestrzega¢ warunkow pracy aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczen powierzchni terenu.

2. Podczas realizacji przedsigwzigcia wyposazy¢ plac budowy w wystarczajacy
ilos¢ sorbentow do neutralizowania ewentualnie powstajacych wyciekdw
substancji ropopochodnych.

3. Do prac budowlanych stosowaé sprzet w pelni sprawny oraz spelniajacy
wymogi dopuszczajagce go do uzytku. Rodzaj i stan techniczny
wykorzystywanego sprzetu budowlanego musi zapewni¢ ochrong gruntu, wod
podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami.

4. W celu ochrony wadd i uniknigcia sytuacji awaryjnych nalezy prowadzi¢ kontrole
techniczng uktadow paliwowych uzywanych maszyn, a w przypadku awarii
i wycieku oleju lub paliwa zebra¢ zanieczyszczone masy ziemne 1 je
zneutralizowac.

5. Wszelkie awaryjne naprawy sprzetu budowlanego oraz tankowanie prowadzi¢
w przeznaczonych do tego celu miejscach na terenie utwardzonym,
z zabezpieczeniem  Srodowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi
zanieczyszczeniami, np. poprzez zastosowanie geomembrany lub maty
sorpeyjnej.

6. Zlokalizowa¢ baze materialowo-sprzetowg w specjalnie wyznaczonym do tego
miejscu, na szczelnej i utwardzonej nawierzchni, poza terenami wystepowania
wod gruntowych w dobrze przepuszczalnych utworach piaszezysto — zwirowych
oraz poza terenami stagnowania wod roztopowych w okresie wiosennym.

7. Ograniczy¢é powierzchni¢ robot do niezbednego minimum. Po zakonczeniu
realizacji przedsigwziecia teren robdt nalezy uporzadkowac oraz przywrdci¢ do
stanu najbardziej zblizonego do stanu pierwotnego.

8. W trakcie prowadzenia prac ziemnych nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia
wykopoéw szczegdlnie substancjami ropopochodnymi. Po zakonczeniu prac
ziemnych grunt nalezy zagesci¢ do warunkdéw pierwotnych, aby nie dopusci¢ do
tworzenia si¢ stref uprzywilejowanego przeplywu wody po zasypaniu wykopow.

9. Prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych,
a w przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopdw, prace
odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci trwaltego obnizenia poziomu waod
gruntowych, nalezy ograniczy¢ czas prac do niezbednego minimum.
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Zgodnie z zapisami art. 394 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca
2017 roku (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 624) odprowadzanie wod z wykopow
budowlanych wymaga zgloszenia wodnoprawnego.

Przy szczegdtowych rozwigzaniach projektowych dotyczacych budowy
odwodnienia projektowanych drég nalezy mie¢ na uwadze zapisy ustawy Prawo
wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 624). W przypadku
wykonywania urzadzen wodnych, np. wylotéw kanalizacji deszczowej do rowu
melioracyjnego, przebudowy rowow oraz odprowadzania wod opadowych lub
roztopowych z budowanej drogi poprzez system kanalizacyjny do urzgdzen
wodnych, zgodnie z zapisami wyzej wymienionej ustawy nalezy uzyskac
stosowng zgode wodnoprawna.

Wody opadowe lub roztopowe nalezy wprowadza¢ do srodowiska zgodnie
z zapisami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej 1 Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnia¢
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U.
Zz 2019 1. poz. 1511),

System kanalizacji deszczowej wyposazy¢ w urzadzenia podczyszczajgce wody
opadowe lub roztopowe pochodzace z terendbw utwardzonych z substancji
ropopochodnych oraz zawiesin, o przepustowosci dostosowanej do wielkosci
powierzchni objetej systemem odprowadzenia ww. wod.

Na etapie eksploatacji utrzymywaé w nalezytym stanie czysto$¢ i sprawnos¢
techniczng kanalizacji deszczowej, w tym wykonywac¢ regularne przeglady
i oproznianie z mieszanin btotno — olejowych i zaolejonych osadéw urzgdzen
podczyszczajacych wody opadowe lub roztopowe.

Miejsca sktadowania substancji podatnych na migracje wodg wyscieli¢
materialem izolacyjnym, np. geowtdkning z dodatkowym przykryciem
separacyjnym.

Zachowa¢ $rodki ostroznosci podczas prac izolacyjno — antykorozyjnych
prowadzonych z wykorzystaniem substancji chemicznych, tak, aby nie dopuscic
do zanieczyszczen gruntu.

Wyposazy¢ teren budowy w urzadzenia sanitarne ze szczelnym,
bezodptywowym zbiornikiem do gromadzenia $ciekow bytowych (toalety
przenosne), ktore bedg systematycznie oprozniane przez wyspecjalizowane
podmioty.

Zapewni¢ wlasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie
realizacji przedsiewziecia, tj. minimalizowa¢ ich ilo¢, sktadowa¢ selektywnie
w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych
przed przedostaniem si¢ do $rodowiska substancji szkodliwych oraz zapewni¢
ich sprawny odbior.

Nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum stosowanie srodkéw do eliminacji
$liskosci nawierzchni zgodnie z obowigzujgcymi normami i zarzadzeniami.



Stosowa¢ s$rodki o sktadzie chemicznym mozliwe najmniej ucigzliwym dla
srodowiska.

W dniu 10 maja 2021 r. Wojt Gminy Przemet wydal obwieszczenie o zawiadomieniu
stron postepowania przed wydaniem decyzji dla przedsiewziecia polegajacego na budowie
ulicy Akacjowej (drogi gminnej nr 572534P) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem
oraz kanalem technologicznym w m. Kluczewo, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 266,
594/3, 684, 756, 778 obreb Kluczewo, gmina Przemet, powiat wolsztynski, wojewddztwo
wielkopolskie. W obwieszczeniu wskazal, ze w terminiec 7 dni od dnia dokonania
zawiadomienia strony mogg zapozna¢ si¢ z aktami sprawy, uzyska¢ wyjasnienia w sprawie
oraz sklada¢ wnioski i zastrzezenia. Strony zostaly poinformowane, ze w przedmiotowe;j
sprawie nie byta przeprowadzona ocena oddzialtywania na srodowisko. Poinformowano
réwniez o uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Zielonej Gorze Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
W wyznaczonym terminie zadna ze stron nie ztozyta uwag ani wnioskow oraz nie zapoznata
si¢ z dokumentacjg sprawy.

Wojt Gminy Przemet po przeanalizowaniu dokumentacji w sprawie: karty
informacyjnej przedsigwziecia, uzupelnienia do k.i.p., mapy ewidencyjnej oraz na podstawie
uzyskanych opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Zielonej Gorze Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, stwierdzil, ze dla
planowanego przedsigwziecia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania na
srodowisko i sporzadzenie raportu oddzialywania na srodowisko.

Biorgc pod uwage kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy oo$ przeanalizowano:
rodzaj, cechy i skale przedsigwzigcia, zakres robdt zwigzanych z jego realizacja, wielkos¢
zajmowanego terenu, prawdopodobienstwo, czas trwania, zasi¢gg oddzialywania, mozliwosci
ograniczenia oddzialtywania oraz odwracalnos¢ oddziatywania, powigzania zinnymi
przedsigwzigciami, a takze wykorzystanie zasobow naturalnych, roznorodno$¢ biologiczna,
emisj¢ i ucigzliwosci zwigzane z eksploatacja przedsigwzigcia, gestos¢ zaludnienia wokot
przedsigwzigecia oraz usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obszarow wymagajacych
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin, grzybow i zwierzat, ich
siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszaréw Natura 2000.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a ustawy o0o0$, na podstawie k.i.p.
ustalono, ze planowane przedsi¢wzigcie polega na budowie ulicy Akacjowej (drogi gminnej nr
572534P) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem oraz kanatlem technologicznym w m.
Kluczewo. Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 594/3,
266, 684, 756, 778 obreb Kluczewo. Dlugos¢ planowanej drogi wyniesie ok. 1023,2 m,
a szerokos¢ od 5,0 m do 5,60 m ze spadkami poprzecznymi: dwustronnym i jednostronnym.
Planowana droga bedzie mie¢ kategori¢ D-dojazdowa oraz kategori¢ obciazenia ruchu KR-2.
Predkos¢ projektowa na projektowanym odcinku wyniesie 30 km/h. Zgodnie z trescig k.i.p.
jezdnia ulicy Akacjowej bedzie mie¢ nawierzchni¢ bitumiczng na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.
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Po prawej stronie ulicy od km 0+000 do km 0+650,55 przewidziano chodnik wraz ze
zjazdami do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Po lewej stronie ulicy
Akacjowej na catej jej dtugosci oraz po prawej stronie od km 0+650,55 przewidziano zjazdy
do posesji i na pola z kostki brukowej. Na calej dtugosci budowanej ulicy Akacjowej po lewe]
stronie oraz od km 0+650,55 po prawej stronie przewidziano umocnienie pobocza kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie o szerokosci 0,75 m. Od km 0+000 do km 0+530,00
po lewej stronie ulicy Akacjowej w potowie pasa ruchu przewidziano budowe kanalizacji
deszczowej z rur PCV o lgcznej dlugosci ok. 570 m wraz z betonowymi studniami
rewizyjnymi, przykanalikami z rur PCV i betonowymi studniami $ciekowymi. Diugos¢
planowanych przykanalikow wyniesie ok. 117 m. Odprowadzenie wod z projektowane]
kanalizacji deszczowej zaprojektowano do istniejacego rowu odwadniajacego projektowanym
kolektorem z rur PCV przebiegajagcym w jezdni drogi powiatowej nr 3818P (ul. Szkolna)
poprzez betonowa studni¢ rewizyjng z piaskownikiem. Na pozostalym odcinku ulicy
Akacjowej odwodnienie przewidziano poprzez odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne
powierzchniowo w przylegly teren pasa drogowego. Wzdhiz calej dtugosci budowanej ulicy
Akacjowej w m. Kluczewo przewidziano budowe kanatu technologicznego ulicznego wraz
z betonowymi studniami kablowymi. Dtugo$¢ kanatu technologicznego ulicznego wyniesie
ok. 996,0 m a kanatu technologicznego przepustowego ok. 37,0 m.

W nawigzaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy o0os ustalono, ze realizacja inwestycji
wigze sie z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsiewzig¢ materialow
budowlanych i surowcow, takich jak: krawezniki betonowe, oporniki betonowe, obrzeza
betonowe, kostka betonowa, podbudowa betonowa, kruszywo naturalne, emulsja asfaltowa,
rury, studnie betonowe. W ramach przedsigwzigcia wykorzystane zostang rowniez woda,
i paliwa.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a i lit. d ustawy o00$, na podstawie informacji
zawartych w k.i.p. oraz majgc na uwadze rodzaj i usytuowanie przedsigwzigcia stwierdzono,
ze realizacja inwestycji nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na: obszary wodno-blotne; inne
obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych; obszary gorskie; obszary objete ochrong,
wtym strefy ochronne uje¢ wod iobszary ochronne zbiornikow wod srodladowych.
W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. ¢ ustawy o0os$ na podstawie informacji zawartych
w k.i.p. ustalono, ze przedmiotowe przedsigwzigcie przebiega czesciowo wsrod terenow
le$nych.

W kontekscie planowanego przedsigwziecia, zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b, lit. £, lit.
ioraz lit. j ustawy oo$ nie majg zastosowania, gdyz przedmiotowe przedsigwzigcie
zlokalizowane zostanie poza obszarami wybrzezy i $rodowiskiem morskim, poza obszarami,
na ktorych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony
uzdrowiskowe;j.

7 uwagi na rodzaj, skale oraz lokalizacj¢ planowanego przedsiewzigcia, odnoszac si¢ do
zapisow art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy 00$ nalezy stwierdzi¢, ze przy uwzglednieniu uzywanych
substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
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1 normami, ryzyko wystgpienia Katastrofy budowlanej bedzie ograniczone. Przedsigwziecie nie
zalicza si¢ do kategorii zakladow stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii
przemystowych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r.
wsprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych,
decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016r. poz. 138). Ze wzglgdu na polozenie
geograficzne przedsigwziecie nie jest zagrozone ryzykiem Katastrofy naturalnej, w szczegdlnosci
w wyniku wystapienia: trzgsien ziemi, powodzi czy osuwisk.

Przedsigwzigcie zostanie zaadaptowane do zmieniajgcych sie warunkéw klimatycznych
i mozliwych zdarzen ekstremalnych poprzez planowane rozwigzania konstrukcyjno-budowlane.
Uwzgledniajac rodzaj i skale przedsiewzigeia nalezy stwierdzi€, ze przedsigwzigeie nie wplynie
znaczgco na postepujgce zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjete
rozwigzania techniczne, w tym konstrukcja drogi oraz zastosowane materialy ogranicza
wrazliwo$¢ przedsiewziecia na zmiany klimatu. W wyniku realizacji planowanej inwestycji
poprawie ulegnie bezpieczenstwo i ptynno$¢ ruchu drogowego.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o0o$ nalezy stwierdzi¢, ze z uwagi na
lokalizacje¢ przedsigwziecia w znacznej odlegtosci od granicy panstwa nalezy wykluczy¢ jego
ewentualne transgraniczne oddziatywanie na poszczegdlne elementy przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy 0o$ uznano, ze ucigzliwosci zwigzane
z realizacjg przedsigwziecia bedg krotkookresowe i ustapig po zakonczeniu jego realizacji.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢, lit. d i lit. g ustawy oo$ stwierdzono, ze realizacja
planowanego przedsiewzigcia bedzie wigzala si¢ z oddzialywaniem na klimat akustyczny,
zarowno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Na etapie prac wykonawczych spodziewaé nalezy
si¢ krotkotrwatej i odwracalnej emisji hatasu do $rodowiska, ktorej zrédtem bedzie praca
urzadzen i pojazdow obstugujacych budowg. Celem ograniczenia ucigzliwosci w tym zakresie
natozono warunek, aby prace wykonawcze w rejonie terendw podlegajacych ochronie
akustycznej prowadzi¢ wyltgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00
do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie wigkszy poziom tla akustycznego, roboty
ziemne i1 budowlane nie bedg odczuwalne jako ucigzliwe.

Na etapie eksploatacji przedsiewzigcia zrodtem emisji hatasu do $rodowiska bedzie ruch
pojazdéw poruszajacych sie po drodze. Zgodnie z trescig k.i.p., aktualne natezenie ruchu
pojazdéw na omawianej drodze wynosi ok. 140 pojazdéw na dobe, przy niewielkim udziale
pojazdéw cigzkich. W zwigzku z planowanym przedsigwzigciem, nie nalezy spodziewal sie
znaczacego zwigkszenia ruchu pojazdow. Stwierdzono zatem, ze na etapie eksploatacji, z uwagi
na niewielkie natezenie ruchu i niewielki udziat pojazdéw cigzkich, droga nie bedzie zrédtem
znaczacych ucigzliwosei akustycznych. Nalezy zatem uznaé, ze w kontekscie realizacji inwestycji
dotrzymane zostang akustyczne standardy jakosci srodowiska okreSlone w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz. U. 22014 r. poz. 112).
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Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit b oraz pkt 3 lit. f ustawy 00$, po zapoznaniu si¢
z trescig k.i.p. oraz istniejgcymi w rejonie zainwestowania uwarunkowaniami przestrzennymi
ustalono, ze w obszarze realizacji i oddziatywania przedsi¢wzigcia brak jest istniejacych lub
planowanych przedsiewzigé, z ktorymi przedmiotowe przedsigwzigcie mogtoby oddziatywaé
znaczgco w sposob skumulowany.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g ustawy 00§ stwierdzono, ze realizacja
przedsiewziecia wigzaé sie bedzie z krotkotrwalg emisja substancji do powietrza. Emisja
zwigzana bedzie z prowadzeniem robot ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych.
Zrédlem emisji substancji do powietrza beda réwniez procesy spalania paliw w silnikach maszyn
i urzadzen pracujgcych na placu budowy. Wobec faktu, ze emisje te bedg mialy charakter
miejscowy i okresowy, a takze ustang po zakonczeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne.
Majac na uwadze rodzaj planowanego przedsigwzigeia oraz funkcje jakg droga pelni
w istniejagcym uktadzie komunikacyjnym stwierdzono, ze na etapie eksploatacji nie bedzie ona
istotnym zrodlem emisji substancji do powietrza. W zwigzku z powyzszym stwierdzono, ze
realizacja przedsiewziecia nie przyczyni si¢ do znaczacego pogorszenia jakosci powietrza
w rejonie zainwestowania w poréwnaniu do stanu istniejgcego.

W przedlozonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwigzania
techniczne i organizacyjne majgce na celu ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego na etapie
budowy. Zgodnie z treScig k.i.p. tankowanie pojazdéow wykorzystywanych w ramach
realizacji przedsiewziecia bedzie realizowane na stacji paliw. Wymiana plynow
eksploatacyjnych bedzie wykonywana w wyspecjalizowanych warsztatach zajmujgcych sig
naprawa. Celem ochrony srodowiska gruntowo-wodnego natozono warunek utwardzenia
miejsca postoju maszyn oraz miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych, w tym
paliw. Zaplecze budowy zaopatrzone zostanie w przenosne sanitariaty dla oséb pracujgcych
podczas budowy drogi, obstugiwane przez uprawniony podmiot.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy oo$ ustalono, ze przedsigwzigcie
bedzie realizowane w $ladzie istniejacej drogi. W zwigzku z charakterem planowanego
przedsiewziecia stwierdzono, ze inwestycja nie bedzie stanowi¢ dominanty krajobrazowej,
a co za tym idzie, nie wplynie znaczaco negatywnie na walory krajobrazowe i sposob odbioru
krajobrazu w rejonie zainwestowania, w poréwnaniu do stanu istniejgcego.

Odnoszac sie do art. 63 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy oos, na podstawie przedstawionych
materiatéw stwierdzono, ze planowane przedsiewzigcie znajduje si¢ na terenie obszaru
chronionego krajobrazu pod nazwg Przemecko-Wschowski i kompleks lesny Wioszakowice,
ktéry nie posiada zakazow. Najblizszym obszarem Natura 2000, potozonymi w odlegtosci ok.
2,6km od przedsiewziecia jest obszar specjalnej ochrony ptakow Pojezierze Stawskie
PLB300011. Zgodnie z opracowang przez Zaklad Badania Ssakéw Polskiej Akademii Nauk
w Bialowiezy siecig korytarzy ekologicznych, inwestycja bedzie prowadzona poza obszarami
korytarzy ekologicznych (Projekt korytarzy ekologicznych laczacych Europejskg Sie¢ Natura
2000 w Polsce. Zaktad Badania Ssakow PAN, Biatowieza 2011).

Whioskodawca zadeklarowal, ze nie bedzie dokonywal wycinki istniejacych drzew co
oznacza, ze realizacja przedsiewziecia moze by¢ dokonana bez ich usuwania. Uwzgledniajgc
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powyzsze i majgc na uwadze ich wazng role zarowno dla lokalnego ekosystemy i klimatu, jak
i z uwagi na wartosci kulturowe i krajobrazowe natozono warunek nie dokonywania wycinki
w ramach realizacji niniejszego przedsiewzigcia.

W celu ochrony drzew znajdujgcych si¢ w obszarze oddziatywania planowanego
przedsiewzigcia natozono szereg warunkdw majgcych na celu ich zabezpieczenie przez
mechanicznymi uszkodzeniami, czy naruszeniem statyki. Dodatkowo nalozono warunek
chronigey flore, faune i biote grzybow wystepujacych na drzewach przydroznych polegajacy
na takim zabezpieczaniu pni drzew, ktore zapewni zachowanie wystgpujacych w ich obrebie
gatunkow zwierzat, roslin i grzybow.

Ze wzgledu na to, ze realizacja przedsigwzigcia moze wymaga¢ wykonania prac
ziemnych, ktére moga wplywac negatywnie na zwierzeta natozono warunek, aby na etapie
prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczeciem prac kontrolowaé
ewentualne wykopy i zaglebienia a uwiezione w nich zwierzgta niezwlocznie przenosi¢
w bezpieczne miejsce oraz, aby takg samg kontrole¢ przeprowadzi¢ bezposrednio przed
zasypaniem wykopow i likwidacje zaglebien.

Majac na wzgledzie lokalizacje planowanego przedsiewzigcia po $ladzie istniejgce]
drogi oraz jego realizacje zgodnie z natozonymi w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu warunkami, nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego
oddziatywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze, w tym na réznorodnos¢ biologiczna,
rozumiang jako liczebno$¢ i kondycje populacji wystepujacych gatunkow, w szczegdlnosci
chronionych, rzadkich lub gingcych gatunkow roslin, zwierzat i grzybow oraz ich siedliska.
Realizacja przedsiewzigcia nie wplynie takze na obszary chronione, a w szczegdlnosci na
siedliska przyrodnicze, gatunki roslin i zwierzgt oraz ich siedliska, dla ktérych ochrony
zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, a takze nie spowoduje pogorszenia integralnosci
obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami. Ponadto przedsigwzigcie nie
spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wptynie na korytarze ekologiczne i funkcje
ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o00$ przeanalizowano zasigg, wielkos¢
i zlozono$¢ oddziatywania, jego prawdopodobienstwo, czas trwania, czestotliwose
1 odwracalno$¢ oraz mozliwos¢ powigzania z innymi przedsiewzigciami 1 ustalono,
ze realizacja planowanego przedsigwzigcia nie pociggnie za sobg zagrozen dla srodowiska.
Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie transgranicznie oddziatywaé na srodowisko.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w zlewni dwéch jednostek planistycznych
gospodarowania wodami — jednolitej czgsci wdod powierzchniowych (JCWP) — Kanat
Przemecki o kodzie PLRW6000171564499, oraz (JCWP) Doplyw z Kluczewa o kodzie
60001715644912. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry (Dz. U. z 2016 1. poz. 1967) Kanal Przemecki o kodzie PLRW6000171564499 zostala
oceniona jako naturalna cze$¢ wod o ztym stanie, zagrozona nieosiggnigciem calu
srodowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP Kanat
Przemecki o kodzie PLRW6000171564499 okreslono odstepstwo — przedtuzenie terminu
osiggnigcia celu srodowiskowego do 2021 r. ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych.
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Natomiast zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
(Dz. U. 22016 r. poz. 1967) Doptyw z Kluczewa o kodzie 60001715644912 zostata oceniona
jako naturalna czg¢$¢ wod o zlym stanie, zagrozona nieosiggnigciem celu Srodowiskowego,
jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP Doplyw z Kluczewa
o kodzie 60001715644912 okreslono odstepstwo — przedluzenie terminu osiggnigcia celu
srodowiskowego do 2021 r. ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych
i dysproporcjonalne koszty. Przedmiotowy obszar inwestycji znajduje si¢ w obrgbie jednolitej
czesei wod podziemnych (JCWPA) nr 69 o kodzie PLGW600069, ktora charakteryzuje sie
dobrym stanem ilosciowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd zostata oceniona jako
niezagrozona nieosiggni¢ciem celu s$rodowiskowego, jakim jest dobry stan iloSciowy
i chemiczny.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze Glownego Zbiornika Waod
Podziemnych (GZWP). Teren przedsiewziecia nie znajduje si¢ w obrgbie strefy ochronnej
ujecia wody. Najblizsze ujecie wod podziemnych do celow zbiorowego zaopatrzenia w wode
zlokalizowane jest w miejscowosci Sgczkowo na dz. o nr ewid. 385/3, 385/4, 385/5 obr.
Sgczkowo, w odlegtosci okoto 2300 metréw od obszaru przedsigwzigcia. Ujecie sklada sie
z 3 studni i posiada ustanowiong strefe ochrony bezposredniej ujecia wod podziemnych.
Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu planowanej inwestycji na przedmiotowe ujecie.
Inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi.

W zwigzku z powyzszym, po wnikliwej analizie wniosku Inwestora, karty
informacyjnej przedsiewzigcia, jej uzupetnienia, mapy ewidencyjnej oraz uzyskanych opinii:

o Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu,
e Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie,

e Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zielonej Gorze Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie,

z uwagi na skale i charakter planowanego przedsigwziecia oraz inne uwarunkowania
wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z p6zn. zm.), Wéjt Gminy Przemet
stwierdzit brak konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
$rodowisko wramach postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lesznie ul. Stowianska 54 za
posrednictwem tut. Urzedu, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejsze]
decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
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Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna (zgodnie z art. 127a kpa).

Podlega oplacie skarbowej na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit a. oraz art. 4 cz. I kol. 2 pkt 45 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z pézn. zm.).

A
1IN A 2

\NZASTEPCA WOJTA

Zalaczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia

Otrzymujg:
Petnomocnik: Projektowanie Drég i Ulic Andrzej Wlodarczak
2. aa

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Zielonej Gorze Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
4. Starosta Wolsztyniski

Przygotowata:
Daria Jedrzejczak
Tel. 65 615 69 88 pok. nr 3

Decyzja ninigjsza jest vstateczna MLODSZY REFERENT
2 dniem ..OA. 0% 202y, ; Olﬂ /wﬁ/
Przemet, dnia .. Q6. (k. 20U V- Daria edrzgczak

16



Zalgcznik nr 1

Do decyzji Wojta Gminy Przemet RS.62203,2021 z dnia 1 czerwea 2021 1.
o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia polegajacego na budowie
ulicy Akacjowej (drogi gminnej nr 572534P) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem
oraz kanalem technologicznym w m. Kluczewo, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 266,
594/3, 684, 756, 778 obreb Kluczewo, gmina Przemet, powiat wolsztynski, wojewddztwo
wielkopolskie.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewzigcie zalicza sie do przedsiewzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1
pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)
dla ktérych wymagane jest uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
Objeta wnioskiem inwestycja jest przedsiewzigciem moggcym potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko i kwalifikuje si¢ zgodnie z wyzej wymienionym rozporzadzeniem
jako ,.drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylgczeniem przebudowy drog lub obiektow mostowych, stuzgcych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody,” Zgodnie z art. 72 ustawy o008, decyzj¢ o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wydaje sie przed wydaniem decyzji okreslonych w ww. artykule.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objetym formami ochrony
przyrody tj. obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Przemecko-Wschowski i kompleks
lesny Wtoszakowice. Dla terenu objetego planowanym przedsiewzieciem Gmina Przemet nie
posiada obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren dziatek o numerach
ewidencyjnych 266, 594/3, 684, 756, 778 obreb Kluczewo byl objety ustaleniami
Miejscowego Planu Ogolnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemet
zatwierdzonego uchwatg nr XXXIV/183/94 Rady Gminy Przemet z dnia 8 marca 1994 roku.
7. ustalen planu wynika, ze wyzej wymienione dzialki byly objete jednostka bilansowg planu
tj.: dz. o nr ewid. 266 — KLL 13 MP — tereny zabudowy mieszkaniowej powigzanej z obiektami
drobnej produkeji rolniczej (zabudowa zagrodowa), przemystowej lub rzemieslniczej o matej
ucigzliwosci, dz. o nr ewid. 594/3 — 33 KD V - istniejacy ciag drogi gminnej nr 2127019
Kluczewo-Borek; nawierzchnia do utwardzenia, dz. o nr ewid. 684 — w czegsci KL 13 MP -
tereny zabudowy mieszkaniowe] powigzanej z obiektami drobnej produkcji rolniczej
(zabudowa zagrodowa), przemystowej lub rzemieslniczej o matej ucigzliwosci oraz w cze¢scei
14 PP — tereny przemystu, rzemiosta produkcyjnego, magazynow, sktadéw, hurtowni, baz
budowlanych, komunalnych i innych, dz. o nr ewid. 756 — w czgsci 14 PP - tereny przemystu,
rzemiosta produkcyjnego, magazynow, sktadow, hurtowni, baz budowlanych, komunalnych
iinnych oraz w czg¢sci KL 8 MN — tereny zabudowy mieszkaniowej — w przewadze
jednorodzinnej, dz. o nr ewid. 778 — 32 KD V — istniejacy cigg drogi gminnej nr 2127020
Kluczewo-Przedmiescie; nawierzchnia do utwardzenia. Uchwata utracita moc po 31 grudnia
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2003 roku w zwigzku z art. 87 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z p6zn. zm.).

Dtugo$¢ planowanej drogi wyniesie ok. 1023,2 m, a szeroko$¢ od 5,0 m do 5,60 m ze
spadkami poprzecznymi: dwustronnym i jednostronnym. Planowana droga bedzie mie¢
kategori¢ D-dojazdowa oraz kategori¢ obcigzenia ruchu KR-2. Predkos¢ projektowa na
projektowanym odcinku wyniesie 30 km/h. Zgodnie z trescig k.i.p. jezdnia ulicy Akacjowej
bedzie mie¢ nawierzchnie bitumiczng na podbudowie z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Po prawej stronie ulicy od km 0+000 do km 0+650,55 przewidziano chodnik wraz
ze zjazdami do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Po lewej stronie ulicy
Akacjowej na calej jej dtugosci oraz po prawej stronie od km 0+650,55 przewidziano zjazdy
do posesji i na pola z kostki brukowej. Na catej dtugosci budowanej ulicy Akacjowej po lewej
stronie oraz od km 0+650,55 po prawej stronie przewidziano umocnienie pobocza kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie o szerokosci 0,75 m. Od km 0+000 do km 0+530,00
po lewej stronie ulicy Akacjowej w potowie pasa ruchu przewidziano budowe kanalizacji
deszczowej z rur PCV o fgcznej dhugosci ok. 570 m wraz z betonowymi studniami
rewizyjnymi, przykanalikami z rur PCV i betonowymi studniami $ciekowymi. Diugos¢
planowanych przykanalikdw wyniesie ok. 117 m. Odprowadzenie wod z projektowanej
kanalizacji deszczowej zaprojektowano do istniejagcego rowu odwadniajacego projektowanym
kolektorem z rur PCV przebiegajacym w jezdni drogi powiatowej nr 3818P (ul. Szkolna)
poprzez betonowa studnie rewizyjng z piaskownikiem. Na pozostalym odcinku ulicy
Akacjowej odwodnienie przewidziano poprzez odpowiednie spadki podiuzne i poprzeczne
powierzchniowo w przylegly teren pasa drogowego. Wzdtuz catej dlugosci budowanej ulicy
Akacjowej w m. Kluczewo przewidziano budowe kanatu technologicznego ulicznego wraz
z betonowymi studniami kablowymi. Diugos$¢ kanatu technologicznego ulicznego wyniesie
ok. 996,0 m a kanatu technologicznego przepustowego ok. 37,0 m.

Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia zrodtem emisji hatasu do srodowiska bedzie ruch
pojazdow poruszajacych sie po drodze. Realizacja przedsiewzigeia wigza¢ si¢ bedzie
z krotkotrwalg emisjg substancji do powietrza. Emisja zwigzana bedzie z prowadzeniem robot
ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Zrodlem emisji substancii do powietrza beda
rowniez procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujacych na placu budowy.
Tankowanie pojazdow wykorzystywanych w ramach realizacji przedsigwzigcia bedzie
realizowane na stacji paliw. Wymiana pltynow eksploatacyjnych bedzie wykonywana
w wyspecjalizowanych warsztatach.

Przygotowata:
Daria Jedrzejczak
Tel. 65 615 69 88 pok. nr 3
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