50 m

Lol

- projektowane zjazdy do posesji i na pola z kostki betonowej wibroprasowenej

grub. 8 cm na podbudowie - kolor grafitowy,
- projektowany chodnik z kostki betonowej wibroprasowenej

grub. 8 cm - kolor szary,
- projektowane utwardzone pobocza kruszywem tamanym o ciggtym

uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie,

- istniejqca zielen,
- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny wystajacy 15x30x100 cm

na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,
- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny obnizony 15x30x100 cm

na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,
- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny "na ptasko" 15x30x100 cm

na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,
- projektowany opornik betonowy wibroprasowany wtopiony 12x25x100 cm

na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,
- projektowany opornik 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,

- projektowany sciek z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm
typu "HOLLAND" na tawie betonowej.Beton C12/15,
- projektowana krawedz umocnionego pobocza kruszywem tamanym
o ciaggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie,
- projektowane spadki podtuzne, . Budowa ulicy Akacjowej (drogi gminnej nr 572534P) wraz z chodnikiem,
- projektowane spadki poprzeczne, Nazwa obiektU | jazdamii odwodnieniem oraz kanatem technologicznym w m.
- projektowane studnie $ciekowe, budowlanego | Kjyczewo. Dziatki nr: 594/3; 266; 684; 756; 778.
- projektowane studnie rewizyjne, Gmina Przemet
- projektowane kolektory i przykanaliki z rur PCV, Inwestor ul. Jagiellofiska 8 64-234 Przemet
- projektowany kanat technologiczny uliczny,
- projektowany kanat technologiczny przepustowy, Tres¢ rysunku
- projektowane studnie kablowe SKO-1,
Skala 1:500 | Data wrzesiert 2021 r.

- projektowane studnie kablowe SKO-2,
- projektowane przepusty z rur dwudzielnych typu "AROT" A100 PS, Konsir. - inz
Projektant tech. Andrzej Wiodarczak 1471/5;0”_0 )

- istniejace granice dziatek geodezyjnych,
- dziatka obejmujaca teren inwestycji, -
Sprawdzajac magr inz. Krzysztof Gluszko Konstr. - inZ.
P Jacy grinz. Xrzy 1548/92/Lo
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o St;d:é%srﬂr: dt, 2,40m ! 4,20m

Proje
Z rur PCV
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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