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T ORGANIZACJIR

Projekt statej organizacji ruchu budowy ulicy
Akacjowej (drogi gminnej nr 572534P) wraz z
chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem oraz kanatem
technologicznym w m. Kluczewo.
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Gmina Przemet
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Stadium: | organizacja ruchu
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Numer umowy: | -

Data opracowania: | Sierpien 2021 r.

tech. Andrzej Wtodarczak
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OPINIE

Do projektu statej organizacji ruchu budowy ulicy Akacjowej (drogi gminnej nr
572534P) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem oraz kanatem technologicznym w m.
Kluczewo.

Gmina Przemet

Komenda Powiatowa Policji
w Wolsztynie

Powiatowy Zarzad Drég w Wolsztynie

Starosta Powiatu Wolsztynskiego
Zatwierdzam




OPIS TECHNICZNY

Do projektu statej organizacji ruchu budowy ulicy Akacjowej (drogi gminnej nr
572534P) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem oraz kanatem technologicznym w m.
Kluczewo.

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Gmina Przemet
ul. Jagiellonska 8
64 - 234 Przemet

Nazwa budowy: Zmiana stalej organizacji ruchu budowy ulicy
Akacjowej (drogi gminnej nr 572534P) wraz z
chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem oraz
kanatem technologicznym w m. Kluczewo.

Planowany termin rozpoczecia prac: grudzien 2021 r.

Przewidywany koniec robot: grudzien 2023 r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

1. Zlecenie inwestora: Gmina Przemet
ul. Jagiellonska 8
64 - 234 Przemet

2. Wizja lokalna i inwentaryzacja urzadzen zabezpieczenia ruchu drogowego oraz innych
znajdujacych sie w pasie drogowym,

3. Ustawa z 20-06-1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
1990).

4. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury z dnia 23.09.2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad
tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

5. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 3.07.2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z
23.12.2003 roku) z pozniejszymi zmianami.

3. CEL OPRACOWANIA PROJEKTU ORGANIZACJII RUCHU

Przedmiotem opracowania projektu statej organizacji ruchu drogowego jest
wprowadzenie oznakowania pionowego po wybudowaniu ulicy Akacjowej (drogi gminnej nr
572534P) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem oraz kanatem technologicznym w m.
Kluczewo w celu uregulowania ruchu i zapewnienia bezpieczenstwa na drodze.

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE

Droga gminna nr 572534P (ul. Akacjowa) w m. Kluczewo przeznaczona do budowy
na ktorej planuje sie wprowadzenie projektowanego statego oznakowania na odcinku od km
0+000 do km 0+650,55 bedzie miat przekréj poétuliczny o nawierzchni bitumicznej i
szerokosci 5,0 m i z prawostronnym chodnikiem z kostki brukowej o szerokosci 2,0 m.
Natomiast na odcinku ulicy Akacjowej od km 0+650,55 do km 14+023,20 bedzie miata
przekrdj drogowy o szerokosci jezdni 5,0 m rdwniez o nawierzchni bitumicznej i
obustronnymi poboczami umocnionymi kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie
o szerokosci 0,75 m. Jezdnia ulicy Akacjowej (drogi gminnej nr 572534P) na odcinku o



przekroju pétulicznym po prawej stronie bedzie ograniczona kraweznikiem ulicznym
wystajacym i obnizonym na zjazdach do posesji natomiast po lewej stronie bedzie utozony
kraweznik uliczny 15x30 cm ufozony ,na task” a na pozostatym odcinku jezdnia bedzie
ograniczona po obu stronach wtopionym betonowym opornikiem 12x25 cm utozonym na
tawie betonowej z oporem. Przekrdj poprzeczny jezdni od km 0+000 do km 0+725,25
zaprojektowano daszkowy 2% spadek poprzeczny jezdni natomiast na pozostatym odcinku
jednostronny 2% na tukach 4% o kierunku spadku zgodnym z wymagang przechytka na
tuku kotowym. Budowana droga gminna nr 572534P (ul. Akacjowa) zostata zaliczona do
kategorii D - dojazdowej ktora ma za zadanie obstuge ruchu kotowego w zakresie dojazdu
do posesji i pdl oraz obstuge ruchu pieszego na przedmiotowej ulicy w m. Kluczewo.

Dotychczasowe oznakowanie pionowe i poziome na drodze gminnej nr 572534P (ul.
Akacjowej) i drodze gminnej nr 572533P (ul. Przemeckiej) pozostaje bez zmian natomiast
na drodze powiatowej nr 3818P (ul. Szkolnej) ulegnie modyfikacji.

5. LOKALIZACIA I OPIS PLANOWANEGO OZNAKOWANIA

Projektuje sie nastepujgce state oznakowanie pionowe na drodze gminnej nr
572534P (ul. Akacjowej) w m. Kluczewo objetym niniejszym opracowaniem:

I - OZNAKOWANIE PIONOWE:
1. ulica Akacjowa (droga gminna nr 572534P) w m. Kluczewo

Pionowe - strona lewa:
e km 0+005,00 (na jednym stupku):
- znak - B-20 ,,STOP”
- tabliczka T-6b ,Tabliczka przedstawiajgca przebieg drogi gtéwnej i
podporzadkowanych”

Pionowe - strona lewa:
e km 0+055,00 (na jednym stupku):
- znak - D-2 ,, koniec drogi z pierwszenstwem”
- znak - A-7 ,, ustgp pierwszenstwa”
- tabliczka T-1 ,Tabliczka uprzedzajgca o zastosowaniu znaku B-20 (stop) w
odlegtosci 50 m”

Pionowe - strona prawa:
e km 0+959,10 (na jednym stupku):
- znak - D-2 ,, koniec drogi z pierwszenstwem”
- znak - A-7 ,, ustgp pierwszenstwa”

Pionowe - strona prawa:
e km 14+009,00 (na jednym stupku):
- znak - A-7 ,, ustgp pierwszenstwa”
- tabliczka T-6c¢ ,Tabliczka przedstawiajaca przebieg drogi gtéwnej i
podporzadkowanych”

2. ulica Szkolna (droga powiatowa nr 3818P) w m. Kluczewo

Pionowe - strona prawa:
e przed skrzyzowaniem z ulica Akacjowa:
- T-6a ,Tabliczka przedstawiajgca przebieg drogi gtdwnej i podporzadkowanej” -
znak do likwidacji
- T-6a ,Tabliczka przedstawiajaca przebieg drogi gtéwnej i podporzadkowanej” -
nowy przebieg

3. ulica Szkolna (droga gminna) w m. Kluczewo



Pionowe - strona lewa:
e przed skrzyzowaniem z droga powiatowa nr 3818P (na jednym stupku):
- znak - A-7 ,, ustgp pierwszenstwa”
- tabliczka T-6¢ ,Tabliczka przedstawiajgca przebieg drogi gtéwnej i
podporzadkowanych”

4. ulica Szkolna (droga powiatowa nr 3818P) w m. Kluczewo

Pionowe - strona prawa:
e za skrzyzowaniem z ulicg Akacjowaq:
- T-6a ,Tabliczka przedstawiajgca przebieg drogi gtéwnej i podporzadkowanej” -
znak do likwidacji
- T-6a ,Tabliczka przedstawiajaca przebieg drogi gtéwnej i podporzadkowanej” -
nowy przebieg

5. ulica Rolnicza (droga gminna) w m. Kluczewo

Pionowe - strona prawa:
e przed skrzyzowaniem z ulicq Przemecka (droga gminna nr 572533P):
(na jednym stupku):
- istniejacy znak - B-20 ,STOP”
- T-6¢ ,Tabliczka przedstawiajaca przebieg drogi gtdwnej i podporzadkowanej” -
nowy znak

Lokalizacje zaprojektowanych znakdéw przedstawiono na rysunku nr 2 i nr 2a.

6. UWAGI OGOLNE

Wszystkie zasady ogolne i szczegdtowe oznakowania robot powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w pkt. 2 poz. 3, 4, 5.

Oznakowanie powinno zapewniac¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu drogowego.

Wszystkie znaki musza by¢ ustawione zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (znaki
pionowe w obszarze zabudowanym na wysokosci 2,20 m i w odlegtosci od krawedzi jezdni
0,50 - 2,00 m; poza obszarem zabudowanym na wysokosci 2,00 m i w odlegtosci min. 0,50
m od krawedzi korony drogi).

Zaprojektowano znaki mate ktére powinny posiada¢ wymiary:

- A - ostrzegawcze - 750 mm,

- B i C - zakazu i nakazu - 600 mm,

- D - informacyjne - dtugos¢ podstawy 600 mm,

i znaki érednie, A-7 i B-20 ktéry powinien posiada¢ wymiary:

- A - ostrzegawcze - 900 mm,

- B - zakazu i nakazu - 800 mm,

Znaki powinny posiada¢ odblaskowos$¢ (wolno stosowacd tylko znaki odblaskowe) oraz
wszystkie inne parametry zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Opracowat:



ZESTAWIENIE ZNAKOW

OZNAKOWANIE PIONOWE

ZANAKI SREDNIE

A-7 Ustgp pierwszenstwa 4 szt.
B-20 STOP 1 szt.
ZANAKI MALE
D-2 Koniec drogi z pierwszenstwem 2 szt.
Tabliczka uprzedzajqca o zastosowaniu znaku B-20 (stop) w
T-1 . 1 szt.
odlegtosci 50 m
Tabliczka przedstawiajgca nowy przebieg drogi gtéwnej i
T-6a 3 szt.
podporzadkowanych
Tabliczka przedstawiajgca nowy przebieg drogi gtéwnej i
T-6b 1 szt.
podporzadkowanych
T-6C Tabliczka przedstawiajaca nowy przebieg drogi gtownej i 2 szt

podporzadkowanej




