Wolsztyn, dnia 24-06-2021 r.
ZARZAD POWIATU

WOLSZTYNSKIEGO

1D.673.105.2021
Projektowanie Drog i Ulic

Andrzej Wlodarczak
ul. Wolsztynska 19a/6
67 — 400 Wschowa

DECYZJA

Dzialajac na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
(tj. Dz.U. z 2020 poz. 470 ze zm.), § 9 i § 55-79 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 124)
oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 poz. 735) Zarzad
Powiatu Wolsztynskiego — zarzadca drogi:

1. Uzgadnia wlgczenie (drogi gminnej nr 572534P) ulicy Akacjowej (dzialka nr: 266)
w droge powiatowg nr 3818P (ul. Szkolna, dzialka nr 594/3) w miejscowosci
Kluczewo zgodnie z zalgczonym projektem zagospodarowania terenu.

2. Zgodnie z Ustawa prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.)
niniejsza decyzja jest r6wnoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomoscia
(dz. nr 594/3 obre¢b Kluczewo.) na cele budowlane w zakresie i na warunkach
okreslonych w decyzji.

UZASADNIENIE

Odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, zgodnie z art. 107 § 4 KPA gdyz uwzglednia
ona w catos$ci zadania strony.

POUCZENIE

Od decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Lesznie za posrednictwem tut. Zarzadu w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia

W zalaczeniu:
1. Projekt zagospodarowania terenu

Sprawe prowadzi:

Stawomir Wojtkowiak

Tel. 68-3845619

s.wojtkowiak@powiatwolsztyn.pl 1
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OBJASNIENIA: g
- projektowana nawierzchnia jezdhi z betonu asfaltowego na podbudowie,
- projektowane zjazdy do posesii i na pola z kostki betonowej wibroprasowenej
grub. 8 cm na podbudowie - kolor g;'rafitowy,
- projektowany chodnik z kostki ’t'>etopowej wibroprasowenej
grub. 8 cm - kolor szary, ! y
- projektowane utwardzone pob¢cza /kruszywem tamanym o cigqgtym
uziarnieniu 0/31,5 mm stabili;owa,hym mechanicznie,

/7
g
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- projekto znik betono ¢ wibroprasowany uliczny wystajacy 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem; Beton C12/15,

- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny obnizony 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,

- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny "na ptasko" 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,

- projektowany opornik betonowy wibroprasowany wtopiony 12x25x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,

- projektowany opornik 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,

- projektowany sciek z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm
typu "HOLLAND" na tawie betonowej.Beton C12/15,

- projektowana krawedz umocnionego pobocza kruszywem tamanym
o ciaqgtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie,

- projektowane spadki podtuzne,

- projektowane spadki poprzeczne,

- projektowane studnie $ciekowe,

- projektowane studnie rewizyjne,

- projektowane kolektory i przykanaliki z rur PCV,

- projektowany kanat technologiczny uliczny,

- projektowany kanat technologiczny przepustowy,

- projektowane studnie kablowe SKO-1,

- projektowane studnie kablowe SKO-2,

- projektowane przepusty z rur dwudzielnych typu "AROT" A100 PS,

- istniejgce granice dziatek geodezyjnych,

- dziatka obejmujaca teren inwestycji,

‘ y Budowa ulicy Akacjowej (drogi gminnej nr 572534P) wraz z chodnikiem, }
Nazwa obiektu ' ;j3;dami i odwodnieniem oraz kanatem technologicznym w m. |
budowlanego | jyczewo. Dziatki nr: 594/3; 266; 684; 756; 778.

Gmina Przemet
ul. Jagiellonska 8 64-234 Przemet

Inwestor
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