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Lublin, 13.09.2023 .
PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Michat Kwiatkowski

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
nr LBOIA/70/10

OSWIADCZENIE

projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz. U z 2021 r., poz. 2351, ze zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu
zagospodarowania terenu zamierzenia budowlanego pod nazwa;:

"BUDOWA TORU TYPU PUMPTRACK W PIOTRKOWICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA"

Zlokalizowang w: Piotrkowice, 64-020 Czempin
na dziatkach o nr ewidencyjnym gruntu: 33/2, obreb 0013 Piotrkowice

o sporzadzeniu projektu budowlanego zagospodarowania terenu, zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zagospodarowania terenu zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych

w specjalnoéci:  Architektonicznej

(pieczec¢ i podpis projektanta)




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ ' POLSKIEJ

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. OKK - 57 /2010 Lublin, dnia 24 czerwca 2010r.
Sygnatura akt : LBOIA/69/2/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 usl. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zmianami), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn.
zmianami) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 Kodeksu postepowania administracyjnego

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. architekt Michat Jerzy Kwiatkowski
urodzony dnia 30 grudnia1981r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowag

i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ew. LBOIA/70/10

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. okregowej komisji kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw w terminie

14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw

Mirostaw Katarzyna Jacek Krzysztof Anna Malgorzata
Zaluski Swiggicka-Brzozowska Begiello Korona Warda Walega

odniczaca % czignek czlo / czlonek
) —g !
e
Otrzymuija:

1. mgrinz. arch Michat Jerzy Kwiatkowski — Kielczewice Gérne 40, 23-107 £

2. Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw;
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala

przewodnicZacy
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Jerzy Kwiatkowski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LBOIA/70/10,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0215.

Cztonek czynny od: 12-08-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-06-2023 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0215-7641-FCD5-CF33-38CE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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1. Dane ogodlne dotyczace inwestycji

Inwestor: Gmina Czempin
ul. ks. Jerzego Popietuszki 25
64-020 Czempin
Przedsiewziecie: "BUDOWA TORU TYPU PUMPTRACK W PIOTRKOWICACH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA"
Lokalizacja: Piotrkowice, 64-020 Czempin
2. Podstawa opracowania

— Umowa =zawarta pomiedzy Wykonawcg Biuro Projektowe Aleksandra Kusmierz a

Inwestorem Gming Czempin

— Mapa do celow projektowych

— Program funkcjonalno- uzytkowy

— Uzgodnienia z Zamawiajacym

— Koncepcja zatwierdzona przez Zamawiajgcego
— Wytyczne i instrukcje producentow

— Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

3. Przedmiot opracowania i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pumptrack z
infrastrukturg towarzyszgcg. Teren objety opracowaniem stanowi fragment dziatki o nr ewid. 33/2.
Teren objety opracowaniem potozony jest w potudniowej czesci wsi Piotrkowice i stanowi
ogolnodostepne miejsce sportu i rekreacji dla mieszkancow.

Dziatka objeta opracowaniem potozona jest miedzy terenami zabudowy jednorodzinnej i
zagrodowej. Wiekszo$¢ powierzchni stanowi trawnik i niezagospodarowana zielen niska. Na
dziatce znajduje sie boisko do gry w pitke nozng, ogrodzony plac zabaw oraz altana rekreacyjna z
miejscem na ognisko.

Teren objety opracowaniem znajduje sie w potudniowo-wschodniej czesci dziatki. Obecnie
stanowig go niewykorzystywane tereny zielone. Celem inwestycji jest uzupetnienie terenu

rekreacyjnego i dodanie nowej funkcji sportowej dostepnej dla mieszkancéw wsi i catej gminy.

4. Stan istniejacy
4.1. Lokalizacjai charakterystyka przedmiotowego terenu
Teren objety opracowaniem stanowi dziatka o nr ewid. 33/2. Od strony potnocnej graniczy z
polami uprawnymi. Od strony wschodniej z zabudowaniami gospodarczymi i drogg gruntowg
prowadzgca do pot uprawnych. Od strony potudniowej z ulicg gminng i zabudowg mieszkaniowg i

polami uprawnymi. Od zachodu graniczy z zabudowg mieszkaniowo-gospodarcza.
4.2. Rzezba terenu

Teren objety opracowaniem jest stosunkowo ptaski, nie wymaga niwelaciji.
4.3. Obstuga komunikacyjna
Dojazd do terenu opracowania odbywa sie poprzez utwardzone drogi asfaltowe. Dojscie do

terenu mozliwe od potudniowe;j.



4.4. Zielen istniejaca
Na obszarze objetym opracowaniem nie znajdujg sie zadne drzewa i krzewy.
5. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
Wykonanie nasypow toru
Wykonanie nawierzchni asfaltowej toru
Wykonanie trawnikow skarpowych siewem
Dostawa i montaz tawek z oparciem - 3 szt.
Dostawa i montaz stojakéw na rowery - 2 szt.

Dostawa i montaz koszy na $mieci - 2 szt.

Dostawa i montaz tablicy z regulaminem - 1 szt.

5.1. Bilans powierzchni projektowanych

Teren objety opracowaniem: 1040 m?
Projektowana nawierzchnia asfaltowa 290 m?
Nawierzchnia trawiasta skarp 500 m?

Powierzchnia biologicznie czynna 73% 750 m?

5.2. Roboty ziemne
Prace ziemne zwigzane z przygotowaniem terenu polegajg na wykonaniu koryta pod

nawierzchnie toru ok. 15 cm gtebokosci.

5.3 Roboty rozbiérkowe
Na terenie objetym opracowaniem nie przewiduje sie wykonywania robo6t rozbiorkowych.

5.4. Nawierzchnie
Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie wykonanie toru pumptruck o nawierzchni

asfaltowej. Projektowany tor sktada sie warstwy mineralno — piaszczystej nasypoéw/muld oraz
konstrukcji wtasciwej profilujgcej i wyréwnujgcej trase toru oraz nawierzchni bitumiczne;j.
Podbudowe stanowi grunt rodzimy na ktérym po jego mechanicznym zageszczeniu zostanie
utozona konstrukcja ziemna nasypowa profilowana w przekroju pionowym i poziomym z muldami i
skarpowaniem. Warstwe jezdng stanowi warstwa z betonu asfaltowego utozona na warstwie
podbudowy z kruszywa zageszczonego mechanicznie.
5.4.1. Projektowana nawierzchnia asfaltowa:
Technologia wykonania nawierzchni (warstwy od gory) :

¢ mieszanka betonu asfaltowego typu AC8 - 5-7cm

e podbudowa z kruszywa tamanego 0-31 mm - 10 cm

e mineralno-piaszczysta konstrukcja nasypu zageszczona mechanicznie co 10 cm

e gruntrodzimy-0,951s



5.5. Wyposazenie terenu w elementy matej architektury

Elementy wyposazenia terenu stanowi mata architektura.

Urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw
zabezpieczonych przed destrukcyjnym dziataniem czynnikow atmosferycznych oraz odporne na
akty wandalizmu.

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe. Bezwzglednie wymagane jest Sciste zastosowanie
sie do wymagan producenta celem zapewnienia wiasciwe] wspoipracy poszczegoélnych
komponentow systemu, zgodnie z uzyskanymi aprobatami technicznymi i certyfikatami.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat wykazujgcy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych.

Zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢é wazne aprobaty techniczne do
stosowania w budownictwie uzytecznosci publiczne;j.

Montaz elementéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzgadzenia. Przy
instalacji urzgdzen zabawowych oraz elementéw matej architektury producent winien dostarczy¢
instrukcje, ktére powinny zawiera¢ informacje dotyczgce instalacji, funkcjonowania, kontroli i
konserwacji urzgdzenia.

Urzadzenia muszg posiada¢é wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢é wykonane z
materialdbw zgodnych z opisem. Muszg by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajgcy
bezpieczne uzytkowanie.

UWAGA: Tolerancja w wymiarach urzadzen wynosi +5%. Po zmianie wymiarow urzgdzen
nalezy wprowadzi¢ niezbedne zmiany w projekcie. Nie dopuszcza sie certyfikatow modutowych.

Kolorystyka i estetyka urzadzen do =zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed
wbudowaniem na podstawie kart katalogowych i realnych zdje¢ urzadzen producenta
zamontowanych np. w innym miejscu. Zamieszczone w projekcie wizualizacje pogladowe
przedstawiajg oczekiwania wizualne i uzytkowe wyposazenia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania innych materiatéw i urzadzen, niz
podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych
niz okreslone w tej dokumentacji (materiaty i urzagdzenia rownowazne).

Wykonawca, ktéry zastosowal materialy lub urzadzenia rownowazne ma obowigzek
wskaza¢ w swojej ofercie, jakie materiaty lub urzadzenia zostaty zamienione i okresli¢, jakie
materialy i urzadzenia w ich miejsce proponuje. W przypadku, gdy zastosowanie
zaoferowanych w ofercie materiatéw lub urzadzen réwnowaznych w toku realizacji roboét
bedzie wymaga¢ zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska na dokonanie tych
zmian zgode Zamawiajacego i Jednostki Projektowania oraz poniesie koszty zwigzane z

przeprojektowaniem.



5.5.1. Mata architektura

tawka z oparciem - 3 szt.

® Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304
catkowicie odporna na warunki atmosferyczne.

® Siedzisko i oparcie wykonane z drewna o duzej gestosci, przekrgj
40x40mm

® Montaz poprzez zabetonowanie kotew w gruncie lub przykrecenie

do potoza
Wymiary urzadzenia 162x65 cm
Wysokos¢ urzadzenia 78 cm

Kosz na $mieci - 2 szt.

® Solidna konstrukcja wykonana ze stali czarnej oczyszczonej w
procesie piaskowania

® Scianki boczne z drewnopodobnego tworzywa HPL

® \Wkilad kosza ze stali nierdzewnej

Wymiary urzadzenia 43x43 cm

Wysokos$é urzadzenia 80 cm

Stojak na rowery - 2 szt.

® Solidna konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo
® Montaz poprzez zabetonowanie kotew w gruncie lub przykrecenie do

potoza
® Stojak pieciostanowiskowy
Wymiary urzadzenia 58x210 cm
Wysokos¢ urzadzenia 61 cm

Tablica z regulaminem - 1 szt.

® Solidna konstrukcja wykonana ze stali czarnej oczyszczonej w procesie
piaskowania @ &

® t3aczniki i klamry wykonane z mocnych stopéw aluminiowych -

® Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na UV naklejonej na
blache stalowag

Wymiary urzadzenia 58x5 cm

Wysokos$¢ urzadzenia 200 cm

6. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Projektowany pumptrack jest miejscem ogdlnodostepnym. Na terenie pumptrack przewiduje
sie wykonanie stopni oraz pochylni powyzej 6% z godnie z przeznaczeniem sportowym. Wszystkie
nawierzchnie na terenie pumptrack zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy niepetnosprawnym
poruszanie sie przy pomocy specjalistycznego sprzetu i umiejetnosci.
7. Ochronaterenu

Na przedmiotowym terenie nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania terenu.

Zostata wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego RG.6733.35.2023.PM, wydana w
dniu 08.11.2023 r.

Teren opracowania stanowi fragment Zespotu Stanowisk Archeologicznych nr 13 i podlega

ochronie konserwatorskiej. Prace ziemne nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem opinii



Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 05.12.2023 r.

Teren opracowania jest zdrenowany. Zgodnie z postanowieniem Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich
w Poznaniu z dnia 26.10.2023 r. inwestycje nalezy wykona¢ w sposob zapewniajgcy zachowanie
sprawnosci uzytkowej sieci drenarskiej - w przypadku ich uszkodzenia przebudowac celem
zapewnienia swobodnego przeptywu wod. Nalezy zapewni¢ dostep do urzgdzeh wodnych - rowow
celem konserwaciji.

Teren opracowania hie podlega ochronie krajobrazowej.

Obszar inwestyciji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu na srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na otaczajgce
Srodowisko z wuwagi na swoj charakter i projektowang infrastrukture. Oddziatywanie
projektowanego obiektu nie wykracza poza obszar dziatki o nr ewid. 33/2. W wyniku realizacji
projektowanej inwestycji, a takze jej pdzniejszej eksploatacji, nie przewiduje sie zachwiania
rownowagi srodowiska naturalnego.

Zastosowane w projekcie materialy posiadajg aprobaty techniczne oraz atesty higieniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. W fazie realizacji inwestycji nie zostang
przekroczone standardy jakosci srodowiska.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie gromadzenia sciekéw socjalno-
bytowych oraz technologicznych. Wody opadowe zostang w catosci odprowadzone na teren zieleni
objety przedmiotowg inwestycjg. Odpady powstate w czasie budowy oraz po oddaniu obiektu do
uzytku bedg segregowane, magazynowane w pojemnikach oraz odbierane przez
wyspecjalizowane firmy celem ich utylizacji.

Inwestycja nie powoduje zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych, nie wytwarza
odpadow statych, nie emituje hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgcego i zakiocen
elektromagnetycznych.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:
o obowigzujgce przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.);

e Ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z

pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.

2022 poz. 503 z pézn. zm.);
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 z

pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002351
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001710
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000503
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000503
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002556

r., poz. 840);

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2022 r., poz.
1225);

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463);

¢ Rozporzagdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegodtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r., poz. 1126);

o Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693);

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz.
2458);

o Ustawg z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydanych na jej
podstawie przepiséw wykonawczych i standardéw technicznych ( Dz.U. 2021 poz. 1990 z
pozn. zm.);

e Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057);

e Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r., poz. 2454);

e Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831);

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany tj. 33/2. Projektowane zagospodarowanie dziatek nie spowoduje zagrozenia oraz
ucigzliwosci dla najblizszego otoczenia. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz Srodkow tgcznosci przez osoby trzecie poza obszarem oddziatywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb

zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001679
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001693
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001990
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002057

zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby.
10. Ochrona p. pozarowa

Droga pozarowa nie wymagana. Woda do zewnetrznego gaszenia z istniejgcej sieci
wodociggowej. Z uwagi na niskie zagrozenie pozarowe nie przewiduje sie rozbudowy sieci

wodociggowej z wyposazeniem w hydranty zewnetrzne
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a) elementy zagospodarowania dziatki, ktéore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy zagospodarowania dziafki
zagrazajgce bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

b) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

e zagrozenie dla zdrowia o0séb postronnych spowodowane brakiem Ilub nieprawidtowym
oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia rob6t budowlanych;

e Zzagrozenie podczas prowadzenia robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow;

e Zzagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych;

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu roboét na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej);

e porazenie prgdem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone

w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne,

podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli

wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne
urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom
kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Cc) sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji

robét szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, powinni zostac¢ przeszkoleni w zakresie
zasad BHP oraz udzielenia pierwszej pomocy. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot)
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

d) srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie rekreacyjnym sg zobowigzane do stosowania
niezbednych Srodkéw ochrony indywidualnej. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci,
przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowacC Srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokos$ci na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatréw
powyzej 10m/s lub przy ztej widocznos$ci. Przy organizowaniu pracy na wysokosci nalezy zwrécic
szczegolng uwage na to, zeby stanowiska pracy nie znajdowaty sie w bezposredniej bliskosci
urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem. Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow ogradza sie balustradami. Minimalna wielko$¢
strefy niebezpieczenstwa wokét obiektu — teren w promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z
ktérej mogg spadac¢ materiaty, lecz nie mniejszy niz 6m. W czasie wykonywania prac na wysokosci
jeden z pracownikdw powinien znajdowac sie na ziemi i posiada¢ sprzet i srodki umozliwiajgce
szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skfadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu.Na placu budowy nalezy umies$ci¢ sprzet p.poz., apteczke oraz
tablice ostrzegawczo-informacyjne w widocznych miejscach. Teren budowy musi zosta¢ ogrodzony.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadowania materiatéw i wyrobow. Stanowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych
nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy
0 wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach
krzyzowo w wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.






