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Rzędna wykończenia 

ELEMENTY WYDZIELENIA  PPOŻ

TYP ŚCIAN

Ściana żelbetowa (konstrukcyjna)

Ściana murowana z bloczków silikatowych

REI 60

Rzędna konstrukcji 

A 1 Oznaczenia przekroi

ELEMENTY INSTALACJI SANITARNYCH

OZNACZENIA

Wjazd do garażu

Wyjście ewakuacyjne z budynku

Wejście techniczne do budynku

Wejście do budynku

Kran ze złączką 

Wpust posadzkowy

LEGENDA

   1.01   POM. BIUROWE
52 m2  GRES
            
          

NR PIĘTRA

NR POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA 

Metka pomieszczenia

Ściana murowana z pustaków ceramicznych 

TYP SZEROKOŚĆ OTWORU 
W ŚWIETLE PRZEJŚCIA

WYSOKOŚĆ OTWORU 
W ŚWIETLE PRZEJŚCIA Metka drzwi

D1

9
0

2
00

EI60 ODPORNOŚĆ OGNIOWA/
PARAMETR PPOŻ.

WYKOŃCZENIE
POSADZKI

Ściana systemowa g-k

METKI 

Otwór w stropie

Otwór w posadzce

REI 120

Termoizolacja

Otwór w stropie i 
posadzce

R 30

Elewacja z cegły pełnej

OTWOROWANIE

99
214

WYMIARY OTWORU W 
MURZE

HP25 hydrant ppoż 25 m

hydrant ppoż 33 mHP33

B1a

W1
            

+1.45

+1.45

metka przegród poziomych 
i pionowych
metka balustrad

Otwory w ścianach

INWESTOR

NAZWA DOKUMENTU

NAZWA RYSUNKU

TOM

FAZA 

NAZWA INWESTYCJI

SKALA

OPRACOWANIE

BRANŻA

ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJĄCY

PROJEKTANT

DATA

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA

ADRES INWESTYCJI

SCHEMAT SYTUACYJNY

UWAGI:

NINIEJSZY PROJEKT (UTWÓR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPOWTARZALNĄ DOKUMENTACJĘ 
PRZEWIDZIANĄ DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO 
PRZYSŁUGUJĄCEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. 
Nr 24 poz.83). 
WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE I NA ETAPIE REALIZACJI MUSZĄ BYĆ WCZEŚNIEJ SKONSULTOWANE I 
ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE I ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO 
DO CELÓW REALIZACJI NINIEJSZEGO PROJEKTU. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.

NIE BRAC WYMIARÓW ZE SKALI. UŻYWAC JEDYNIE WYMIARÓW NOMINOWANYCH.W RAZIE 
JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI. EWENTUALNE WADY 
PROJEKTOWE  I KOORDYNACYJNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU .

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM ORAZ PROJEKTAMI 
POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ INSTALACYJNYCH.
LOKALIZACJA PIONÓW WOD-KAN., GRZEJNIKÓW PRZEBIĆ KONSTRUKCYJNYCH, TRAS KABLOWYCH ETC. 
WG. PROJEKTÓW BRANŻOWYCH. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI Z PROJ. ARCH. POWIADOMIĆ 
PROJEKTANTA.

PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ INSTALACYJNYCH 
SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, REWIZJI, ŻALUZJI, USZCZELNIEŃ POŻAROWYCH ITD. W W/W 
OTWORACH.

WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAĆ WRAZ Z KSIĄŻKĄ UWAG OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH.

REWIZJA

GURT PROJEKT Karol Grodzki
05-260 Marki
ul. Billewiczów 4

GMINA ZAMBRÓW
ul. Fabryczna 3 
18- 300 Zambrów

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. arch. Karol Grodzki
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
nr uprawnień 16/PDOKK/2016

mgr inż arch. Wojciech Kosiński
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
nr uprawnień 2883/58

08/2022

2202_PW_AR_01_20_01

RZUT PIWNICY

T II

województwo - Podlaskie
miasto - Zambrów
ulica- Fabryczna

Budowa budynku usługowego z
wbudowanym garażem w poziomie parteru,
budowa przyłączy, budową zjazdu,
zagospodarowanie terenu, budowa
infrastruktury towarzyszącej

mgr inz arch. Anne Komba Wobondi

obręb: 0001
działka nr 2929/58, 2915/1,
2929/13
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