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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sga wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie:

budowy ukftadu drogowego;
budowy ciggbéw pieszych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych ,,.Budowa drég gminnych (ul. Brzozowa, Debowa, Sosnowa
w Nowej Karczmie) wraz z infrastrukturg towarzyszacqy”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
okres$lonej w dokumentacji projektowe;j.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy na terenach
gorniczych objetych odrebnymi przepisami.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewno$¢, Zze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujgce przy
budowie ukfadu drogowego i ciggéw pieszych, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszgce.

1.3 WyszczegOllnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych,

Robotami tymczasowymi przy budowie uktadu drogowego i ciggéw pieszych wymienionych wyzej
sg: instalacja i obstuga tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgce bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Prace towarzyszgce obejmujg m.inn. korytowanie, przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki, wykonanie fawy pod krawezniki itp.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Uzyte ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catoS¢ techniczno-
uzytkowq (droga) albo jego czeS¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
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Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdéch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkciji.

Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne”

2 MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
~Wymagania ogolne”.

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty
technicznej.

2.2.2.Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.

Powierzchnia gdrna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:

2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Nawierzchnie chodnika wykona¢ z kostki betonowej o grubosci okreslonej w dokumentacii
projektowej.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na dtugosci + 3 mm,

- na szerokosci + 3 mm,

- na grubo$ci + 5 mm.

Kolor kostek:zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.2.4.Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatoS¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5.Nasigkliwos$¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206+A2:2021-
08 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
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2.2.6.0dpornos$¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca,
jezeli:

probka nie wykazuje pekniec,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych

nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7.Scieralnoéé

Scieralnoé¢ kostek betonowych okredlona na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2017-11
powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 197-1:2012

2.2.2.Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 1008:2004.

2.2.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie
Z receptg laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwos¢
i wiekszg odpornos$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to byC barwniki
nieorganiczne.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
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Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowal mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST BD-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina taSmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.1. Podtoze
Podioze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych stanowi podbudowa

wykonana zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.2. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych stosowaC krawezniki

betonowe zgodne z dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowa mieszanine cementu i piasku w stosunku 1:4. Piasek na

podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620+A1:201.
Cement na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2012. Woda powinna by¢
odmiany ,,.1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu
powinna wynosi¢ 4cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Elementy nawierzchni nalezy uktadac stosujgc uprzednio uzgodniony wzér oraz projektowane
spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni. Przy kraweznikach przed uktadaniem kostki nalezy
utozy€ rolke z kostki betonowej prostokatnej 10x20cm gr 8 cm (1 rzad kostki prostokatnej
prostopadle do kraweznika) w kolorze czarnym. Kostke ukfada sie na podsypce lub podtozu
piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyZej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
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Po utoZeniu kostki, szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastepnie zamieSC powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku S$rodka i jednocze$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemié szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byC zaraz
oddana do ruchu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

6.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek

brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1.Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowsq i odpowiednimi ST.

6.2.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboSci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5
niniejszej ST.

6.2.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt
5.6 niniejszej ST:
. pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzoér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
+ 0,5%.

R6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza + 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1,0
cm.

6.4. Czestotliwo$¢ pomiaréow
CzestotliwoS¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukoweyj,

wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Nalezy przeprowadza¢ pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 nie rzadziej niz
2 razy na 20 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

Roboty nie bedg obmierzane. Podstawg ptatnosci bedzie wykonanie elementéw robot
zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym. Poszczegblne etapy Robo6t bedg
zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

l. przygotowanie podtoza,

. wykonanie podbudowy,

I11.  wykonanie podsypki,

Iv. ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okre$lone w 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
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przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robd6t bedg obejmowac:
1.1 robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
1.2. warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
1.3.  wartoS¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
1.4. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
1.5 podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN-197-1:2002 Cement . Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fatg

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych —
Wymagania i metody badan.

PN-S- 02204:1997 PN-EN 1338 Drogi samochodowe . Odwodnienie drég. Betonowa kostka brukowa.
Wymagania i metody badan

PN-EN 13198:2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan Prefabrykaty z betonu.
elementy matej architektury ulic i ogrodéw.

PN-EN12620:2004 Kruszywa do betonu PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody
pomiaru cech geometrycznych

PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zapraw

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN EN 13369:2005 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

W kazdym przypadku gdy w ST przywotano witasciwe normy, oceny techniczne i systemy referenciji
technicznych do ktorych opis przedmiotu zaméwienia sie odnosi, dopuszcza sie stosowanie
normatywow réwnowaznych pod warunkiem ze wykonawca udowodni w ofercie, w szczeg6lnosci za
pomocy przedmiotowych Srodkéw dowodowych, o ktérych mowa w art. 104-107 pzp, Ze proponowane
rozwigzania w réwnowaznym stopniu spetniaja wymagania okreSlone w opisie przedmiotu zamdwienia.



