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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa inwestycji:

Adres obiektu
budowlanego:

Tom I

Budowa drog gminnych (ul. Brzozowa, Debowa, Sosnowa i Olszowa w Nowej Karczmie)
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Wojewddztwo pomorskie, powiat koscierski, gm. Nowa Karczma, m. Nowa Karczma
Ul. Brzozowa, Debowa, Sosnowa, Olszowa
83-404 Nowa Karczma

Inwestor:

Nr projektu:
Specjalnosc:

dz. nr 32/3, 33/2, 33/6, 33/18, 33/22, 33/31, 33/40, 33/57, 34/13, 34/22, 34/23, 37/4,
152/42, 153/5, 154, 158, 246, 247/3, 247/4, 247/9, 247/10, 250/5, 250/6, 251, 643,
644/1, 644/3, 649, 650, 655, 656, 679, 709, 710/6, 710/14, 710/15, Obreb 0007 Nowa

Karczma, Jednostka ewidencyjna 220607_2

Gmina Nowa Karczma
Ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

U/302/2019
drogowa, instalacyjna

Kategoria obiektu: XXV, XXVI
Jednostka BT EcoTech Sp. z 0.0., ul. Stoneczna 39a, 83-021 Wislina
projektowa:
Spis tomdw: 1) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
3) PROJEKT TECHNICZNY
4) OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
Skiad zespotu projektowego
Branza Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
[[nstalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
Sanitarna Karolina takis urzadzen cieplnych, w.entylacy]n.ych, POM/0100/PWBS/19
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
[nstalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
Elektryczna Marcin Walejewski urzadzen elektrycznych i POM/IE/0281/11
elektroenergetycznych
Drogowa Kazimierz Sarnowski drogowa 4457/Gd/90
Skiad zespotu sprawdzajgcego
Branza Imie i nazwisko Specjalnosc¢ Nr uprawnien Podpis
[nstalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
Sanitarna Henryk kowicki urzadzen cieplnych, vs{entylacy]qych, 3568/Gd/88
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
[nstalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
Elektryczna Hubert Staskiewicz urzadzen elektrycznych i POM/IE/0295/10
elektroenergetycznych
Drogowa Katarzyna Przybyta drogowa 4457/Gd/90
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My nizej podpisani, zgodnie z wymogiem Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
o$wiadczamy, Ze projekt budowlany:

»~Budowa drég gminnych (ul. Brzozowa, Debowa, Sosnowa i Olszowa w Nowej Karczmie)
wraz z infrastruktura towarzyszaca”

na dziatkach dz. nr dz. nr 32/3, 33/2, 33/6, 33/18, 33/22, 33/31, 33/40, 33/57, 34/13, 34/22, 34/23, 37/4,
152/42, 153/5, 154, 158, 246, 247/3, 247/4, 247/9, 247/10, 250/5, 250/6, 251, 643, 644/1, 644/3, 649,
650, 655, 656, 679, 709, 710/6, 710/14, 710/15, Obreb 0007 Nowa Karczma, Jednostka ewidencyjna
220607_2, wojewddztwo pomorskie, powiat koscierski, jest kompletny oraz zostat sporzadzony zgodnie
Z umowa, obowigzujgcymi przepisami

Skiad zespotu projektowego

Branza Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
[nstalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
Sanitarna Karolina takis urzadzen cieplnych, vv.entylacy]n.ych, POM/0100/PWBS/19
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
Elektryczna Marcin Walejewski urzadzen elektrycznych i POM/IE/0281/11
elektroenergetycznych
Drogowa Kazimierz Sarnowski drogowa 4457/Gd/90
Skiad zespotu sprawdzajacego
Branza Imie i nazwisko Specjalnosc¢ Nr uprawnien Podpis
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
Sanitarna Henryk kowicki urzadzen cieplnych, w.entylacy]n.ych, 3568/Gd/88
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
Elektryczna Hubert Staskiewicz urzadzen elektrycznych i POM/IE/0295/10
elektroenergetycznych
Drogowa Katarzyna Przybyta drogowa 4457/Gd/90
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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa uktadu drogowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca (kanalizacja
deszczowa i sanitarna, wodocigg, o$wietlenie) na terenie miejscowosci Nowa Karczma.

Budowa drog gminnych planowana jest w ul. Brzozowej, Debowej, Sosnowej i Olszowej.

Catos¢ inwestycji zlokalizowana bedzie w miejscowosci Nowa Karczma, gmina Nowa Karczma, powiat
koscierski, wojewodztwo pomorskie.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Planowana inwestycja bedzie realizowana w miejscowosci Nowa Karczma. Aktualnie zlokalizowana jest tam
droga gruntowa, wraz z odcinkami chodnika z ptyt betonowych. Na obszarze wystepujg réwniez
przypadkowe nasadzenia krzewdw, oraz pojedyncze drzewa lisciaste i iglaste.

Teren objety opracowaniem znajduje sie na osiedlu domdw jednorodzinnych.

Na obszarze planowanej inwestycji znajduje sie uzbrojenie podziemne, sieci: kanalizacji sanitarnej,
wodociggowa, energetyczna, teletechniczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Przedmiotem inwestycji jest budowa ukfadu drogowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca (kanalizacja
deszczowa i sanitarna, wodocigg, o$wietlenie), w ramach urzadzen zwigzanych z drogg planuje sie réwniez
budowe zjazddw do prywatnych posesji, ktore zostaty przedstawione w czesci rysunkowej.

3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Na wiekszosci obszaru objetego opracowaniem zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna, na krétkim odcinku
ul. Brzozowej (dziatka nr 34/22) planuje sie rozbudowe kanalizacji sanitarnej, a na dziatce nr 32/3 jej
przebudowe.

3.3. Uktad komunikacyjny

W ramach inwestycji projektuje sie uktad drogowy.

Szeroko$¢ podstawowa projektowanej drogi wynosi 5,50 m.b. Lokalnie z uwagi na warunki terenowe
szerokos$¢ jezdni wynosi¢ bedzie 5,0 m.b. a takze 4,50 m.b. - dotyczy to odcinkéw drég dojazdowych D-4,
D-6 oraz D-10 na ktdrych ruch moze odbywac sie wahadtowo.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie tj. z dnia 23 grudnia
2015, przyjeto nastepujace parametry drogi:

Kategoria Ruchu KR 2
Klasa drogi: D - Dojazdowa
Predkosc¢ projektowa Vp=30 km/h
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Odcinek D1
Szeroko$¢ jezdni:
Nawierzchnia:

Spadek poprzeczny:

Dtugos¢ odcinka:

Odcinek D2
Szeroko$¢ jezdni:
Nawierzchnia:

Spadek poprzeczny:

Dtugos¢ odcinka:

Odcinek D3
Szeroko$¢ jezdni:
Nawierzchnia:

Spadek poprzeczny:

Dtugos¢ odcinka:

Odcinek D4
Szeroko$¢ jezdni:
Nawierzchnia:

Spadek poprzeczny:

Dtugos¢ odcinka:

Odcinek D5
Szerokos¢ jezdni:
Nawierzchnia:

Spadek poprzeczny:

Dtugo$¢ odcinka:

Odcinek D6
Szerokos¢ jezdni:
Nawierzchnia:

Spadek poprzeczny:

Dtugo$¢ odcinka:

Odcinek D7
Szerokos¢ jezdni:
Nawierzchnia:

Spadek poprzeczny:

Dtugo$¢ odcinka:

Odcinek D8
Szerokos¢ jezdni:
Nawierzchnia:

Spadek poprzeczny:

Dtugo$¢ odcinka:

Odcinek D9
Szerokos¢ jezdni:

5,50 m
kostka betonowa

— nrigkch

daszkowy o wartosci min. 2% oraz jednostronny o wartosci 2%

259,41 m

5,50 m

kostka betonowa
jednostronny o wartosci 2%
255,44 m

5,50 m

kostka betonowa
jednostronny o wartosci 2-5%
136,26 m

4,50 — 5,50 m oraz poszerzenie na fuku do 7,1 m.b.
kostka betonowa

jednostronny o wartosci 2-5%

270,56 m

5,50 m

kostka betonowa
daszkowy o wartosci 2%
76,04 m

4,50 m

kostka betonowa
jednostronny o wartosci 2%
102,71 m

5,50 -7,50 m

kostka betonowa
jednostronny o wartosci 2-5%
115,30 m

3,50 m

kostka betonowa
jednostronny o wartosci 2%
54,87 m

5,50 m
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Nawierzchnia: kostka betonowa

Spadek poprzeczny:  jednostronny o wartosci 2-5%
Dtugo$¢ odcinka: 104,19 m

Odcinek D10

Szeroko$¢ jezdni: 4,50 m

Nawierzchnia: kostka betonowa

Spadek poprzeczny:  jednostronny o wartosci 2-3%
Dtugo$¢ odcinka: 65,59 m

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni drogi:

= 8 cm kostka betonowa

= 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4

= 22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30
= 30 cm podbudowa pomocnicza mieszanka zwigzana C1,5/2

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni zjazdow:

= 8 cm kostka betonowa

= 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4

= 22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30
= 15 cm podbudowa pomocnicza mieszanka zwigzana C1,5/2

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni chodnikéw:

= 6 cm kostka betonowa

= 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4

= 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30
= 15 cm podbudowa pomocnicza mieszanka zwigzana C1,5/2

Z uwagi na stabonosne oraz wysadzinowe podtoze gruntowe zaprojektowano dolng warstwe
mrozochronng konstrukcji nawierzchni z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 o grubosci 30 cm.
Obramowane jezdni drogi zaprojektowano z kraweznika betonowego 15x30x100 oraz na zjazdach
22x15x100 a takze z opornika betonowego wtopionego 12x25x100 utozonych na tawie betonowej
oporem z betonu C-12/15.

W ramach realizacji inwestycji zaprojektowano dwa przepusty drogowe. Pierwszy przepust
zlokalizowany na odcinku D-4 w km 0+187,00 z rury tworzywowej GRP o $rednicy 40 cm. Posadowiony
na fawie betonowej z betonu C16/20. Drugi przepust zlokalizowany w ciggu odcinka D-7 w km 0+077,00
pod zjazdem na teren dziatki 33/52. Wlot i wylot przepustu nalezy wykona¢ z elementu betonowego
prefabrykowanego.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Bez zmian, dojazd do ulic, na ktorych projektuje sie nowy uktad drogowy wraz z infrastrukturag
towarzyszacq poprzez droge wojewoddzka nr 214 - ul. Starogardzka, droge gminng — ul. Szkolna.
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3.5. Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu
3.5.1 Kanalizacja deszczowa:

+ Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej PVC

Zaprojektowano system kanalizacji deszczowej skfadajacy sie rur i ksztaltek @200x5,9; @250x7,3;
@315x9,2; @400x11,7, PVC-U kanalizacyjnych, o jednolitej Sciance, gtadkich klasy S (8 kN/m2) SDR 34
z uszczelkami trwale mocowanych w kielichu rury oraz uszczelkami wargowymi w przypadku ksztattek.
Wymagana szczelnos¢ rur na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury
15% i odchyleniu katowym 4°, zgodnie z PN-EN 1277. Wymagana szczelnos¢ rur na nadcisnienie: 0,5
bar przy deformacji kielicha 10% i bosego korica rury 15% i odchyleniu katowym 6°, zgodnie z PN-EN
1277.

Rurocigg uktada¢ w odwodnionym wykopie, na zageszczonej podsypce zwirowej o grubosci 150 mm.
Wymagany stopien zageszczenia podsypki: 95%ZMP. Rurocigg uktadac ze spadkiem min. 0,5% zgodnie
z planem zagospodarowania terenu.

Wiaczenie rurociggdw DN200 do sieci nastepuje poprzez studnie rewizyjng betonowg DN 1200
zlokalizowanej na projektowanej sieci grawitacyjnej. Sie¢ uktadac ze spadkiem min. 0,5% w kierunku
studzienki wigczeniowej. Wigczenie do studni poprzez kaskade lub ,,na kinete".

» SieC kanalizacji deszczowej grawitacyjnej PE

Projektuje sie rurocigg grawitacyjny, wykonany z rur PE100, SDR 17 PN10 o $rednicy DN600 (630 x
37,4).

Rurocigg uktada¢ w odwodnionym wykopie, na zageszczonej podsypce zwirowej o grubosci 150 mm.
Wymagany stopien zageszczenia podsypki: 95%ZMP. Rurocigg uktadac ze spadkiem min. 0,5% zgodnie
z planem zagospodarowania terenu.

Wiaczenie rurociggdw do sieci nastepuje poprzez studnie rewizyjng betonowa zlokalizowana na
projektowanej sieci grawitacyjnej. Sie¢ uktada¢ ze spadkiem min. 0,4% w kierunku studzienki
wigczeniowej. Wiaczenie do studni poprzez kaskade lub ,,na kinete".

+ Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej GRP

W przypadku duzego zagtebienia kanalizacji deszczowej (odcinek D3 — D8) , zaprojektowano rurociggi
wykonane z zywic poliestrowych wzmocnionych wtoknem szklanym @324x10, SN 10000 kN/m2.
Odcinek wykona¢ metodg bezwykopowa.

«  Studnia kanalizacyjna betonowa DN1000, DN1200 i DN1500

Projektuje sie studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004. Wszystkie

elementy faczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowe;.

Parametry studni:

- beton klasy min. C35/45,

- nasigkliwo$¢ betonu <5%,

- wodoszczelno$¢ W8,

- szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

- beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie,

- elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze zéttym, montowane w rozstawie
pionowym 250 mm,

- kregi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozageszczalnego,
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- minimalna sita wyrywajgca stopien nie mniejsza od 5 kN,
- montaz przegubowego przejscia szczelnego (jako zintegrowane) przewidzie¢ w trakcie produkcji
kregu.

Podstawe studni projektuje sie jako dennice monolityczna, z kineta monolityczng. Dennica z kinetg
wykonana z betonu samozageszczalnego, parametry betonu jednakowe w catym elemencie, rowniez w
kinecie.

Zwienczenie studzienek:

- wiaz Zeliwny klasy D400 o wysokosci korpusu 150mm, z pokrywa o gtebokosci osadzenia w
korpusie 50mm, typu wentylacyjnego i wypetnieniem betonowym na catej powierzchni pokrywy,

- ewentualng regulacje wiazu wykona¢ za pomocg pojedynczego zelbetowego pierscienia
wyroéwnujgcego,

- w przypadku ewentualnej lokalizacji studni w ciggach pieszych nalezy przewidzie¢ wtazy z pokrywa
bez wentylacji.

Pierscienie tgczg sie miedzy soba na pidro — wpust.

Wiaz Zeliwny klasy D400, nalezy zlokalizowac¢ tak, aby znajdowaty sie w osi pasa jezdni, w miejscach
najmniej narazonych na dziatanie két pojazdéw.

»  Wopusty deszczowe

Do odwodnienia pasa drogowego zastosowac wpusty uliczne. Wpusty uliczne zgodne z KB4-4.12.1 (5)
typu WU-II-A z monolitycznym dnem oraz cze$cig osadowg o gtebokosci 0,5m. Wpusty wyposazyé w
jednoelementowe kosze, wykonane ze stali ocynkowanej lub PE, na nieczystosci o gtebokosci 0,6m z
kratami ulicznymi klasy D400 z zawiasem bez rygli. Wpusty wigczy¢ do projektowanej sieci poprzez
studnie rewizyjng betonowg DN1000, DN1200 lub DN1500, za pomocg rurociggdw @200 PVC.

Projektuje sie studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004. Wszystkie
elementy faczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowe].

«  Separator substancji ropopochodnych

Separatory lamelowe oddzielajg substancje ropopochodne z wykorzystaniem procesow flotacji i
sedymentacji. Zanieczyszczone wody pityngce w systemie kanalizacji deszczowej wptywajg do
separatora przez komore wlotowa, ktorej konstrukcja zapewnia uspokojenie przeptywu i jednoczesne
ukierunkowanie strumienia $ciekow. Oddzielanie zanieczyszczen nastepuje podczas wielowarstwowego
przeptywu zanieczyszczonych wod przez pakiety lamelowe. Nastepnie oczyszczone Scieki trafiajg do
komory odptywowej, wyposazonej w zamkniecie zabezpieczajgce przed przelewaniem sie do niej
zawartosci komory separacji w sytuacji podpietrzenia Sciekdw w urzadzeniu (spowodowanej np.
podtopieniem separatora w wyniku cofki z odbiornika). Zastosowana technologia oddzielania substancji
ropopochodnych umozliwia dodatkowo zatrzymywanie tatwo sedymentujgcych zawiesin,
gromadzonych na dnie komory separacji.

Separator substancji ropopochodnych musi posiadac¢ parametry o wartosci co najmniej:

- przeptyw nominalny — 25 I/s

- przeptyw maksymalny — 125 I/s

Separator zostat dobrany na przeptyw obliczony dla zlewni projektowanej drogi.

Oczyszczone wody opadowe i roztopowe odpowiada¢ beda zapisom zawartym w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Wodnej i Zeglugi Srédladowej z dni a 12 lipca 2019r. w sprawie substancji
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szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wdod opadowych lub
roztopowych do waéd lub do urzadzen wodnych.

+«  Wylot

W ramach opracowania projektuje sie wylot do kanalizacji deszczowej otwartej. Wody ze zlewni
drogowej, skierowane bedg do przepustu i dalej do odbiornika wéd.

Na potrzeby budowy wylotu uzyskano pozwolenie wodnoprawne nr GD.ZUZ.4.421.227.4.2020.MC z
dnia 17.02.2021, wydane przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Tczewie Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.

« ROwW

Na dziatce 33/32, zlokalizowano réw ktory, zgodnie z aktualnymi zasobami geodezyjnymi, uzyskanymi z
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego ze Starostwa Powiatowego w Koscierzynie,
konczy sie odcinkiem orurowanym (dziatka nr 679, 33/6, 33/42, 33/40 i 33/39). Odcinek ten zostat
przedstawiony w czesci rysunkowej opracowania. Rurocigg ten oznaczony jest jako kd300 i kd500.
Zgodnie z inwentaryzacjg, wykonang w terenie, odcinek orurowany ten nie istnieje.

W zwigzku z tym, ze istniejgcy odcinek rowu (dziatka 33/32), petni funkcje retencyjno-rozsgczajaca,
planuje sie jego odbudowe, w obrebie dziatek nr 679, 33/6 i 33/2.

Row przejmie wody z terendw potozonych nad drogg, petnigc tym samym funkcje rowu
retencyjno-rozsgczajgcego.

Podstawowe parametry rowu:

- dtugos¢ — ok. 60m;

- szeroko$¢ dna — 40cm;

- nachylenie skarp — 1:1,5.

Planowany row zlokalizowany bedzie pod projektowanym zjazdem — na tym odcinku planuje sie budowe
przepustu.

Przepust zbudowany bedzie z rur wykonanych z zywic poliestrowych wzmocnionych widknem szklanym
@400x11,0 SN 10000 kN/m2. Szczegdty przepustu przedstawiono w czesci rysunkowej.

Na potrzeby budowy rowu uzyskano pozwolenie wodnoprawne nr GD.ZUZ.4.421.227.4.2020.MC z dnia
17.02.2021, wydane przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Tczewie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie.

3.5.2 Sie¢ wodociggowa

« Rurociggi wodociggowe

W ramach inwestycji planuje sie rozbudowe sieci wodociggowej. Projektuje sie sie¢ wodociggowa
wykonanag z rur i tukdw segmentowych polietylenowych PE100 SDR 17 PN10 o $rednicy DN 80 (@90x5,4
mm). Jako metode taczenia rur przyjeto zgrzewanie doczotowe. Ksztattki i rury tgczone doczotowo
muszg odpowiadac tej samej klasie PE i SDR. Na zatamaniach trasy, przewidziano bloki oporowe z
betonu kl. B15.

Nad rurociggiem 30-40 cm utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci
200 mm z zatopiong wkiadkg metalowa. Wodociag uktada¢ w suchym wykopie na gtebokosci min. 1,6
m, zapewniajgc przykrycie do wierzchu rury 1,5 m.

« Armatura i ksztattki wodociggowe

Armature i ksztattki zaprojektowano jako kotnierzowe, wykonane z zeliwa sferoidalnego. Armatura
odcinajaca z miekkim uszczelnieniem.

Ksztattki potaczeniowe zaprojektowano jako rurowo — kotnierzowe z zabezpieczeniem
przeciwwysuwowym.

Strona 11z 24



— rs'rigkch

Ksztattki i rury fgczone doczotowo muszg odpowiadac tej samej klasie PE i SDR.

«  Nawiertki

Wiaczenie istniejgcych przytaczy wodociggowych do projektowanej sieci nastgpi poprzez nawiertki
NWZ/PE.

Nawiertki posiadajg korpus oraz obejme wykonang z zeliwa sferoidalnego, stuzace do posadowienia na
rurze. Obejma wytozona gumg EPDM na catej powierzchni. Sruby taczace obejme z korpusem ze stali
nierdzewnej.

Wszystkie powierzchnie zeliwne wewnetrzne i zewnetrzne nawiertki pokryte sg proszkowg farba
epoksydowa. Trzpien napedzany poprzez kaptur i obudowe do nawiertek z uzyciem klucza typu , T".

* Hydranty

Zaprojektowano wykonanie 8 hydrantéw, oznaczonych na planach zagospodarowania terenu
symbolami Hn (hydrant nadziemny) i Hp (hydrant podziemny).

Projektowang sie¢ wodociggowg zakonczy¢ hydrantami DN8O.

W chodnikach i poboczach, potozonych bezposrednio przy pasach jezdni zaprojektowano hydranty
tamane, w pozostatych przypadkach hydranty sztywne.

Hydranty podziemne z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS400 zgodnie z EN1563, ci$nienie nominalne
PN16. Hydranty posiadajg petne zabezpieczenie antykorozyjne — metodg proszkowq przy uzyciu farby
epoksydowej.

Ttok uszczelniajgcy (grzybek) wykonany z Zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty niescieralnym,
odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem, dodatkowe zamkniecie w postaci
kulowego zaworu zwrotnego, wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewnej,
nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca tlok uszczelniajgcy wykonana z mosigdzu utwardzonego
powierzchniowo. Uszczelnienie dtawicy typu, o-ring (min. 2 uszczelki).

Hydranty z samooczyszczajgcym systemem odwadniajgcym. Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy
petnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno byc
szczelne. Kréciec do odwodnienia hydrantu przewidziano w warstwie zwiru (50x50x30 ¢cm) o granulacji
2:16 mm.

Zamkniecie przeptywu wody w hydrancie bedzie sie odbywac poprzez ttok lub grzybek uszczelniajgcy,
ktory blokuje przeptyw w tulei (gniezdzie). Grzybek wykonany z mosigdzu utwardzonego
powierzchniowo. Niedopuszczalne sg rozwigzania, gdzie gumowy ttok (grzybek) zamyka przeptyw w
nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu.

Hydranty oznakowane w widocznym miejscu korpusu — klasa zeliwna, nazwa producenta, $rednica oraz
ci$nienie nominalne.

3.5.3 Siec¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

« Rurociggi kanalizacyjne

Zaprojektowano system kanalizacji sanitarnej skfadajacy sie rur i ksztattek @200x5,9 PVC-U
kanalizacyjnych, o jednolitej Sciance, gtadkich klasy S (8 kN/m2) SDR 34 z uszczelkami trwale
mocowanych w kielichu rury oraz uszczelkami wargowymi w przypadku ksztattek. Wymagana
szczelnos¢ rur na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i
odchyleniu katowym 4°, zgodnie z PN-EN 1277. Wymagana szczelnos¢ rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy
deformacji kielicha 10% i bosego korica rury 15% i odchyleniu katowym 6°, zgodnie z PN-EN 1277.
Rurociag uktada¢ w odwodnionym wykopie, na zageszczonej podsypce zwirowej o grubosci 150 mm.
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Wymagany stopien zageszczenia podsypki: 95%ZMP. Rurocigg uktadac ze spadkiem min. 0,5% zgodnie
z planem zagospodarowania terenu.

Rurociggi uktadac ze spadkiem min. 0,5%w kierunku studzienki wigczeniowej. Wigczenie rurociggu do
studni poprzez kaskade lub ,,na kinete".

Zatamania rurociggdw faczy¢ za pomocg studni DN400.

«  Studnia z tworzywa sztucznego DN400

W miejscach zataman rurociggu kanalizacji sanitarnej projektuje sie studzienki @400. Studnia @400
skfada sie z kinety z polipropylenu PP — b z uszczelkg @400, rury trzonowej @400 z PP — b, uszczelki do
rury strukturalnej oraz teleskopu T40 klasy D400 @315 z zeliwnym wtazem o no$nosci 40t .

Rzedne wtazow dostosowaé do rzednych projektowanego chodnika, i drdg. Przyjete rozwigzanie
konstrukcji wszystkich studni rewizyjnych musi zapewnic¢ catkowitg szczelno$¢, odpornos¢ na infiltracje
woéd gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie Sciekéw do wéd gruntowych. We wszystkich
studzienkach nalezy zastosowac wiazy Zeliwne uniemozliwiajace przedostanie sie wod deszczowych do
projektowanej kanalizacji sanitarnej (bez otwordw wentylacyjnych).

3.5.4 Oswietlenie

« Linia kablowa

Projektowane oswietlenie zostanie zasilone nowg linig kablowg wykonang kablem typu YAKY 4x25mm?,
rownolegle do linii kablowych nalezy utozy¢ ptaskownik FeZn 25x4mm. Linia zostanie wigczona do
istniejgcej sieci elektroenergetycznej na skrzyzowaniu ulic Szkolna - Brzozowa z wykorzystaniem mufy
kablowej. Zalaczanie opraw os$wietleniowych sterowane bedzie poprzez automat zmierzchowy z
czujnikiem zmierzchowym. Bedzie réwniez istniata mozliwoS¢ recznego zataczenia oSwietlenia.
Wewnatrz wszystkich stupdw o$wietleniowych zostang zainstalowane tabliczki podziatowo-rozdzielcze z
gniazdem bezpiecznikowym z wkiadka topikowa typu Bi-Wts 2A. W stupach, w ktérych konieczne jest
wykonanie odgatezienia linii kablowej, stosowac tabliczki rozgatezne.

«  Wskazniki elektroenergetyczne i oSwietleniowe

L.p. Nazwa wskaznika Dane Techniczne
1 Znamionowe napiecie zasilania 0,4/0,23 kV, 50 Hz
2 Znamionowe napiecie rozdzielcze 0,4/0,23 kV, 50 Hz
3 Uktad sieci zasilajgcej / rozdzielczej TN-C

4 Moc zainstalowana 1,1 kW

5 Wspdtczynnik mocy — cos ¢ 0,9

4. Uksztattowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

Niwelete jezdni dostosowano do istniejgcego terenu, planowanych zjazdéw na posesje oraz do potrzeb
odwodnienia. Niwelete jezdni zatozono w linii kraweznika i pokazano w czesci rysunkowe;j.
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5.1. Zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych
Lp. = Nazwa obiektu Ssueracine
1 Kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej DN200 60
2 Kolektor grawitacyjny kanalizacji deszczowej DN300 250
3 | Studnie z kregéw betonowych DN1200 35
4 | Studnie z kregdw betonowych DN1500 55
5 | Studnie betonowe DN500 do wpustow 10
6 Kolektor grawitacyjny kanalizacji deszczowej DN400 55
7 Kolektor cisnieniowy wodociggowy DN80 120
8 | Studnie z tworzywa sztucznego DN400 1
9 Kolektor grawitacyjny kanalizacji deszczowej DN600 220
10 | Uktad drogowy wraz z ciggami pieszymi 10000
POWIERZCHNIA
CALKOWITA:| 10806

Powierzchnia uktadu drogowego w znacznym stopniu pokrywa sie z powierzchnig projektowanej

infrastruktury towarzyszgcej.

5.2. Drog, parkingow, placow i chodnikow

Jak wyzej, tj. 10000 m?2.

5.3. Biologicznie czynnej
Nie dotyczy.
5.4. Innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy.

6. Informacje i dane:

6.1. O rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane

Nie dotyczy.

6.2. Czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkoéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochronag konserwatorskg
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zgodnie z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nr RRiIGN.6733.07.2020 z dnia
28.09.2020r na przedmiotowym terenie nie obowigzuje prawna forma ochrony wynikajgca z przepisow
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad nimi.

6.3. Okreslajace wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego

Nie dotyczy.

6.4. O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Nie dotyczy.

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Nie dotyczy.

8. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét

Nie dotyczy.
9. Geotechniczne warunki posadowienia

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren potozony jest na obszarze Pojezierza
Kaszubskiego i stanowi fragment wysoczyzny morenowej.

W obrebie wykonywanych odwiertow badawczych wierzchnig warstwe podtoza stanowi gleba lub grunty
nasypowe. Grunty antropogeniczne ztozone sg z pisakow drobnych oraz piaskow gliniastych prochniczych.
Udokumentowana migzszo$¢ gruntdéw nasypowych wynosi od 0,6 do 1,0 m. Na wiekszych gtebokosciach, w
badanym podtozu zalegajg rodzime grunty czwartorzedowe pochodzenia plejstocenskiego. Sg to gtéwnie
lodowcowe osady spoiste w postaci piaskéw gliniastych i glin piaszczystych. Miejscami natrafiono takze na
soczewki gruntow piaszczystych tj. piaskow drobnych i piaskow Srednich.

Na rozpatrywanym terenie, w odwiercie badawczym nr 5, na gtebokosci 3,4 mppt, nawiercono napiete
zwierciadto wad gruntowych, ktore ustabilizowato sie na poziomie 3,2 mppt, tj. na rzednej 179,70 mnpm.
W pozostatych odwiertach, wykonanych do gtebokosci 4,0 — 8,0 mppt, nie stwierdzono obecnosci wéd
gruntowych.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime oraz nasypowe roznigce sie geneza,
litologig oraz wiasnosciami fizyko-mechanicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy,
zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych wartoéciach parametrow geotechnicznych. Wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw, ustalono na podstawie badan
makroskopowych i zaleznosci korelacyjnych wspartych doswiadczeniami wkasnymi.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

WARSTWA GEOTECHNICZNA A
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Grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane w postaci pisakow gliniastych prochniczych.

WARSTWA GEOTECHNICZNA B

Grunty antropogeniczne: nasypy budowlane w postaci piaskow drobnych w stanie Sredniozageszczonym,
orientacyjng wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci In = 0,35.

WARSTWA GEOTECHNICZNA IA

Grunty rodzime lodowcowe: gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie plastycznym, charakterystyczna
wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci It = 0,40 (co odpowiada wartosci wskaznika
konsystencji Ic = 0,60).

WARSTWA GEOTECHNICZNA IB

Grunty rodzime lodowcowe: gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym,
charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci I = 0,20 (co odpowiada wartosci
wskaznika konsystencji Ic = 0,80).

Grunty warstw geotechnicznych Ia i Ib zalicza sie do grupy ,B” — morenowe grunty spoiste
nieskonsolidowane.

WARSTWA GEOTECHNICZNA IT

Grunty rodzime wodnolodowcowe: Piaski drobne i piaski $rednie w stanie Sredniozageszczonym,
charakterystyczng wartos$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci In = 0,50.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w rozpatrywanym podfozu wystepujg proste warunki
gruntowo-wodne.

Opracowali:

Kazimierz Sarnowski 4457/Gd/90 (specjalnos¢ inzynieryjna drogowa)

Karolina kakis POM/0100/PWBS/19 (specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych)

Marcin Walejewski POM/0009/PWOE/11 (specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych)
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II INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY
ROBOTACH BUDOWLANYCH

Nazwa Budowa droég gminnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca
inwestycji:
Adres: wojewodztwo pomorskie, powiat koscierski, gm. Nowa Karczma, m. Nowa Karczma

Dziatki nr 32/3, 33/2, 33/6, 33/18, 33/22, 33/31, 33/32, 33/40, 34/13, 34/22,
34/23, 37/4, 152/42, 153/5, 154, 158, 246, 247/3, 247/4, 247/5, 247/6, 247/7,
247/9, 247/10, 250/5, 250/6, 251, 643, 644/1, 644/3, 648, 649, 650, 655, 656, 679,
709, 710/6, 710/9, 710/14, 710/15

Obreb 0007 Nowa karczma

Jednostka ewidencyjna 220607_2

Inwestor: Gmina Nowa Karczma
Ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

Projektant: Mgr inz. Karolina takis upr. bud. POM/0100/PWBS/19
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1.1 Informacja dotyczaca BIOZ oraz planu BIOZ

Na podstawie Art 21a pkt. 1. i 1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku i zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., kierownik budowy, w oparciu o
informacje (Art. 20.pkt. 1b Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.), jest zobowigzany,
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot oraz zaznajomic z nig
pracownikow w zakresie wykonywania przez nich robdt. Kierownik, jako osoba odpowiedzialna za
catoksztatt spraw, dotyczacych bezpieczenstwa pracy na placu budowy, moze zgdac¢ od wykonawcow robdt
dokumentow stwierdzajgcych, Ze zatrudnieni przez nich pracownicy posiadajg odpowiednie przygotowanie
zawodowe do wykonywania powierzonych im robdt, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponujg Srodkami
ochrony indywidualnej, wifasciwymi dla rodzaju wykonywanej pracy. Moze réwniez, z racji
wykorzystywanego przez nich na placu sprzetu i maszyn, zada¢ potwierdzenia, Ze spetniajg wymagania
wynikajace z przepisow o ocenie zgodnosci, a ich operatorzy posiadajg stosowne uprawnienia kwalifikacyjne
do ich obstugi. Wykonawca przed przystgpieniem do robot ziemnych powinien zapoznac sie
Zz mapg sytuacyjno-wysokosciowa, na ktorej widniejg projektowane obiekty i istniejgce uzbrojenie
techniczne podziemne i nadziemne.

1.2 Zakres i specyfika projektowanego obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa uktadu drogowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
Zaprojektowano i przewidziano realizacje robot budowlanych w technologii tradycyjnej.
Specyfike projektowanego obiektu budowlanego stanowig:
»  wykopy liniowe o gtebokosci ponad 1,5m wykonane recznie i sprzetem mechanicznym;
« montaz rurociggdw z PE, fgczonych metodg zgrzewania doczotowego i elektrooporowego;
« montaz rurociggdw z PVC, tgczonych na uszczelki gumowe;
« montaz rurociggdw z GRP;
+ posadawianie studni betonowych i z tworzyw sztucznych;
« montaz armatury kotnierzowej;
» betonowanie;
« prace instalacyjne — elektryczne.
« montaz urzadzen mechanicznych;
« ukfadanie kostki betonowej.

1.3 Istniejace obiekty

Planowana inwestycja realizowana bedzie na terenie miejscowosci Nowa Karczma. Na terenie inwestycji
wystepuje zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna ze wszystkimi obiektami towarzyszacymi. Wystepuja
jezdnie asfaltowe, gruntowe i tereny zielone.

Teren posiada uzbrojenie podziemne. Znajduje tu sie wodocigg, sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
przewody energetyczne i teletechniczne. Wystepujg réwniez stupy energetyczne oraz elementy ogrodzenia
posesii.

Na terenach pomiedzy budynkami oraz drogami znajdujg sie tereny zielone — trawy, krzewy, drzewa.

Na obszarze obejmujgcym inwestycje, jak i w jej bliskim sasiedztwie, nie ma obiektow wpisanych do rejestru
zabytkow, ani obiektéw uznanych za zabytkowe.
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1.4 Wykaz elementéw zagospodarowania mogacych stwarzac zagrozenia
Nie zaprojektowano elementdw moggacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
1.5 Zagrozenia podczas realizacji robot

Do najczestszych zagrozen zwigzanych z budowag rurociggdw, studni i zbiornikow naleza:
»  Wopadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny budowlanej (tyzka koparki),
obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie,
«  Wopadniecie do wykopu 0s6b postronnych z uwagi na brak oznakowania i zabezpieczenia wykopow;
«  Zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu;
« Spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, gruzu lub narzedzi;
»  Spadanie na pracujgcych gruzu z rozbidrki zelbetowych obiektéw budowlanych;
« Porazenie pragdem elektrycznym:
- w trakcie uzytkowania urzadzen i maszyn nie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- podczas przekraczania kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi.
- podczas przebudowy instalacji elektrycznych.
» Poparzenia — podczas taczenia rurociggéw z PE

1.6 Zasady bezpiecznego prowadzenia robét

1.6.1 Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy lub robot powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub roboét powinny
by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych do wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢
dostosowana do uzywanych Srodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢
utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac materiatéw, sprzetu lub innych
przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wdzkoéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuije sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejécia i strefy niebezpieczne
powinny byc¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu
wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40
m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrade wykona¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposdb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem. Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania
z wysokosci przedmiotdw, ogrodzi¢ balustradami i oznakowac w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spadac¢ przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej
niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie
daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane, utrzymywane
i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego i chronity
pracownikdéw przed porazeniem pragdem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem,
konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na
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terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢
usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii. Przewody elektryczne zasilajgce
urzadzenia mechaniczne powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia
z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy 0sob
obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych rdéznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady
urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

1.6.2 Wymagania higieniczno-sanitarne, gospodarcze i przeciwpozarowe

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Ilos¢ wody do celdéw higienicznych przypadajagca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,
c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a"i,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnic, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy
metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone
ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow wykonywania pracy
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zZwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej
przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 °C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktdw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzagdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest
korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora,
jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni
w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane
tawki, jako miejsca siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza. Jadalnia powinna sktadac sie
z dwdch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,1 m? powierzchni na kazdego z pracownikow
jednoczesnie spozywajgcych positek,
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b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizsza
wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,2 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonac
w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m,
a stosy materiatdbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10
warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢é mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny
do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
Z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych. IloS¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych
nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna
dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw S$wiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggow,
wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

1.6.3 Roboty ziemne

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia
mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o
gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki
badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci

wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkoéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci
powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowana.

1.6.4 Roboty budowlano-montazowe

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementdéw wielkowymiarowych mogg by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikdw zapoznanych z instrukcja
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
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Przebywanie os6b na gornych pfaszczyznach Scian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na dwdch
nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sg roboty
montazowe, jest zabronione. Prowadzenie montazu z elementdw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy
obrotowej zurawia a zewnetrznymi czeSciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m. Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenie 0sdb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem Zzurawia lub
wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skladowanie materiatéw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem
zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty Swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i olénier osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robo6t spawalniczych, odczepiania elementow
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupdw, belek i wigzardw, nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych
0s0b, przedmiotdw, materiatéw lub wyrobdw jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci. Balustradami
powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropdw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktorych prowadzone s3g prace lub do ktdrych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzic balustradg. Przemieszczanie w poziomie
stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony
krawedzi przejscia. WytrzymatosS¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniac

obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia
stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujgcego.

Dtugosc¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory
spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne s mocowane do linek urzadzern samohamujgcych,
ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatdw bezpieczenstwa
lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje
prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest
zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

1.6.5 Maszyny i urzadzenia techniczne
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢é wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca,
uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen. Operatorzy zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkdéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny
by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

1.7 Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapozna¢ pracownikéw
ze specyfikg i zakresem prac, przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajacy potencjalne zagrozenia w trakcie
robot, ustali¢ procedury skutecznej konsultacji i udziatu pracownikdw w rozwigzywaniu probleméw
na budowie.

1.8 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu wewnetrznego na terenie budowy w okresie trwania
realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.9 0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien spetnia¢ parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem
i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

1.10 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;

« unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie prowadzonych prac.

1.11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywat sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowo-socjalnych,
magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.
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1.12 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszystkie
materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwosci tych materiatow dla Srodowiska.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewnic i utrzymywac wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

1.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie
w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, pozostawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Opracowata:
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