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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
Tom II 

 
Nazwa inwestycji: 
 

 
Budowa dróg gminnych (ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa i Olszowa w Nowej Karczmie) 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

Adres obiektu 
budowlanego: 
    
 
 
 
 
 
Inwestor: 

Województwo pomorskie, powiat kościerski, gm. Nowa Karczma, m. Nowa Karczma 
Ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa 
83-404 Nowa Karczma 
dz. nr  32/3, 33/2, 33/6, 33/18, 33/22, 33/31, 33/40, 33/57, 34/13, 34/22, 34/23, 37/4, 
152/42, 153/5, 154, 158, 246, 247/3, 247/4, 247/9, 247/10, 250/5, 250/6, 251, 643, 
644/1, 644/3, 649, 650, 655, 656, 679, 709, 710/6, 710/14, 710/15, Obręb 0007 Nowa 
Karczma, Jednostka ewidencyjna 220607_2 
 
Gmina Nowa Karczma 
Ul. Kościerska 9 
83-404 Nowa Karczma 

Nr projektu: 
Specjalność: 

U/302/2019 
drogowa, instalacyjna 

Kategoria obiektu: XXV, XXVI 
Jednostka 
projektowa: 
Spis tomów: 

BT EcoTech Sp. z o.o., ul. Słoneczna 39a, 83-021 Wiślina 
 

1) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
2) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
3) PROJEKT TECHNICZNY 
4) OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA 

 Skład zespołu projektowego 

Branża Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień Podpis 

Sanitarna Karolina Łakis 

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych 

POM/0100/PWBS/19 
 

 

Elektryczna Marcin Walejewski 
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 

POM/IE/0281/11  

Drogowa Kazimierz Sarnowski drogowa 4457/Gd/90  

 

 Skład zespołu sprawdzającego 

Branża Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień Podpis 

Sanitarna Henryk Łowicki 

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych 

3568/Gd/88 
 

 

Elektryczna Hubert Staśkiewicz 
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 

POM/IE/0295/10  

Drogowa Katarzyna Przybyła drogowa 4457/Gd/90  
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OŚWIADCZENIE 
 
My niżej podpisani, zgodnie z wymogiem Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 
oświadczamy, że projekt budowlany: 

 „Budowa dróg gminnych (ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa i Olszowa w Nowej Karczmie) 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 

 
na działkach dz. nr dz. nr  32/3, 33/2, 33/6, 33/18, 33/22, 33/31, 33/40, 33/57, 34/13, 34/22, 34/23, 37/4, 
152/42, 153/5, 154, 158, 246, 247/3, 247/4, 247/9, 247/10, 250/5, 250/6, 251, 643, 644/1, 644/3, 649, 
650, 655, 656, 679, 709, 710/6, 710/14, 710/15, Obręb 0007 Nowa Karczma, Jednostka ewidencyjna 
220607_2, województwo pomorskie, powiat kościerski, jest kompletny oraz został sporządzony zgodnie 
z umową, obowiązującymi przepisami  
 

 Skład zespołu projektowego 

Branża Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień  Podpis 

Sanitarna Karolina Łakis 

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych 

POM/0100/PWBS/19 
 

 

Elektryczna Marcin Walejewski 
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 

POM/IE/0281/11  

Drogowa Kazimierz Sarnowski drogowa 4457/Gd/90  

 

 Skład zespołu sprawdzającego 

Branża Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień  Podpis 

Sanitarna Henryk Łowicki 

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych 

3568/Gd/88 
 

 

Elektryczna Hubert Staśkiewicz 
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 

POM/IE/0295/10  

Drogowa Katarzyna Przybyła drogowa 4457/Gd/90  
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I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego 

kategoria XXV – drogi 
kategoria XXVI – sieci, jak: wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne 
 
 
2. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 

Istniejące drogi gminne zlokalizowane są w południowo – wschodniej części miejscowości Nowa Karczma. 
Teren po którym przebiegają odcinki dróg należy sklasyfikować jako falisty i zabudowany zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną. Na większości odcinków w chwili obecnej zlokalizowane są drogi gruntowe o 
nawierzchni częściowo utwardzonej kruszywem łamanym. Zakres przebudowy został podzielony na 10 
odcinków roboczych stosując numerację od D1 – D10. 

 Odcinek drogi D1 o długości 259,41 m.b.  
 Odcinek drogi D2 o długości 255,44 m.b. 
 Odcinek drogi D3 o długości 136,26 m.b. 
 Odcinek drogi D4 o długości 270,56 m.b. 
 Odcinek drogi D5 o długości 76,04 m.b. 
 Odcinek drogi D6 o długości 102,71 m.b. 
 Odcinek drogi D7 o długości 115,30 m.b. 
 Odcinek drogi D8 o długości 54,87 m.b. 
 Odcinek drogi D9 o długości 104,19 m.b. 
 Odcinek drogi D10 o długości 65,59 m.b. 

 
Zaprojektowano Budowę dróg gminnych w ciągu ulic: Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa w Nowej 
karczmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (podziemną) polegającą na:  
 

 wykonaniu nawierzchni utwardzonej poszczególnych odcinków dróg 
 wykonaniu chodników  
 dostosowanie geometrii drogi w planie i profilu do parametrów dróg gminnych 
 przebudowie skrzyżowań i zjazdów na drogi gminne 
 budowie infrastruktury podziemnej (sieci kanalizacyjne, oświetlenie, wodociąg) 

 

 
3. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

Projektowana inwestycja ma na celu polepszenie bezpieczeństwa użytkowników drogi, warunków 
estetycznych i środowiskowych dla mieszkańców przedmiotowego osiedla. Przeznaczenie drogi gminnej dla 
obsługi pobliskich budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  
 

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczególności 

4.1. Kubatura 
 
Nie dotyczy. 
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4.2. Zestawienie powierzchni użytkowych 
 
Nie dotyczy. 
 

4.3. Wysokość, długość, szerokość, średnicę 
 
Określono w tomie projektu zagospodarowania terenu. 
 
 

4.4. Liczbę kondygnacji 
 

Nie dotyczy. 
 
4.5. Inne dane niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z 

wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 
 

Nie dotyczy. 
 
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

Pod względem geomorfologicznym dokumentowany teren położony jest na obszarze Pojezierza 
Kaszubskiego i stanowi fragment wysoczyzny morenowej. 

W obrębie wykonywanych odwiertów badawczych wierzchnią warstwę podłoża stanowi gleba lub 
grunty nasypowe. Grunty antropogeniczne złożone są z pisaków drobnych oraz piasków gliniastych 
próchniczych. Udokumentowana miąższość gruntów nasypowych wynosi od 0,6 do 1,0 m. Na 
większych głębokościach, w badanym podłożu zalegają rodzime grunty czwartorzędowe pochodzenia 
plejstoceńskiego. Są to głównie lodowcowe osady spoiste w postaci piasków gliniastych i glin 
piaszczystych. Miejscami natrafiono także na soczewki gruntów piaszczystych tj. piasków drobnych i 
piasków średnich. 

Na rozpatrywanym terenie, w odwiercie badawczym nr 5, na głębokości 3,4 mppt, nawiercono napięte 
zwierciadło wód gruntowych, które ustabilizowało się na poziomie 3,2 mppt, tj. na rzędnej 179,70 
mnpm. W pozostałych odwiertach, wykonanych do głębokości 4,0 – 8,0 mppt, nie stwierdzono 
obecności wód gruntowych. 

W podłożu dokumentowanego terenu występują grunty rodzime oraz nasypowe różniące się genezą, 
litologią oraz własnościami fizyko-mechanicznymi. W związku z tym podzielono je na odrębne warstwy, 
zaliczając do każdej z nich grunty o zbliżonych wartościach parametrów geotechnicznych. Wartości 
charakterystyczne parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw, ustalono na podstawie badan 
makroskopowych i zależności korelacyjnych wspartych doświadczeniami własnymi. 

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

WARSTWA GEOTECHNICZNA A 

Grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane w postaci pisaków gliniastych próchniczych. 

WARSTWA GEOTECHNICZNA B 

Grunty antropogeniczne: nasypy budowlane w postaci piasków drobnych w stanie 
średniozagęszczonym, orientacyjną wartość stopnia zagęszczenia ustalono w wysokości ID = 0,35. 

WARSTWA GEOTECHNICZNA IA 
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Grunty rodzime lodowcowe: gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie plastycznym, charakterystyczną 
wartość stopnia plastyczności ustalono w wysokości IL = 0,40 (co odpowiada wartości wskaźnika 
konsystencji IC = 0,60). 

WARSTWA GEOTECHNICZNA IB 

Grunty rodzime lodowcowe: gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym, 
charakterystyczną wartość stopnia plastyczności ustalono w wysokości IL = 0,20 (co odpowiada 
wartości wskaźnika konsystencji IC = 0,80). 

Grunty warstw geotechnicznych Ia i Ib zalicza się do grupy „B” – morenowe grunty spoiste 
nieskonsolidowane. 

WARSTWA GEOTECHNICZNA II 

Grunty rodzime wodnolodowcowe: Piaski drobne i piaski średnie w stanie średniozagęszczonym, 
charakterystyczną wartość stopnia zagęszczenia ustalono w wysokości ID = 0,50. 

 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że w rozpatrywanym podłożu występują proste 
warunki gruntowo-wodne. 

 
 
6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie pod względem: 

6.1. Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania 
ścieków oraz wód opadowych 

 
Wody opadowe z projektowanej drogi, odprowadzane będą projektowaną kanalizacją deszczową i 
podczyszczone zostaną do parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i 
Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 
przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. 
 
6.2. Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 

podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 
 

Nie dotyczy. 
 
6.3. Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 

 
Nie dotyczy. 
 

6.4. Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w 
szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z 
podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich 
rozprzestrzeniania się 

 
Nowa droga nie będzie generowała dodatkowego natężenia ruchu, w związku z czym nie przewiduje się 
dodatkowych właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń. 
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6.5. Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne 
 
W związku z budową nowego układu drogowego, przewidziano również wycinkę drzew i zakrzewień. 

Zgodnie z inwentaryzacją, wykonaną w 2019, do wycinki przewidziano: 

Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

Obwód 

pierśnicowy

[cm] 

Powierzch

nia 

korony 

[m2] 

Wysok

ość [m] 

Stan 

ogól

ny 

Opis 
Gospodarka 

drzewostanem 

brzoza 

brodawkowata 

Betula 

pendula 
56 i 67 22,3 m2 6,3 D 

dwupienna, brak 

oznak 

chorobowych 

kolizja z ukłądek 

drogowym i 

kanalizacją 

deszczową 

sosna zwyczajna 
Pinus 

sylvestrus 
31 - 58 97,8 m2 

4,0 - 

4,4 
D 

poligon sosen 

zwyczajnych  - 17 

szt., korona 

regularna kolista, 

brak oznak 

chorobowych, 

sztuczne 

nasadzenia 

kolizja z układem 

drogowym 

modrzew Larix Mill 77 23,1m2 7,6 D  
brak oznak 

chorobowych 

kolizja z układem 

drogowym  

świerk pospolity Picea abies 25 24 m2 
1,5 - 

2,7 
D 

poligon 8 

świerków , brak 

oznak 

chorobowych, 

korona 

wrzecionowata 

kolizja z układem 

drogowym 

brzoza 

brodawkowata 

Betula 

pendula 
46 19 m2 9,8 D 

brak oznak 

chorobowych, 

korona 

nieregularna 

kolizja z układem 

drogowym 

brzoza 

brodawkowata 

Betula 

pendula 
57 18,4 m2 9,9 D 

brak oznak 

chorobowych, 

korona 

nieregularna 

kolizja z układem 

drogowym 

brzoza 

brodawkowata 

Betula 

pendula 
55 7,4 m2 10,2 D 

brak oznak 

chorobowych, 

korona 

nieregularna 

kolizja z układem 

drogowym 

sosna zwyczajna 
Pinus 

sylvestrus 
31 10,9 m2 3,2 D poligon krzewów 

kolizja z układem 

drogowym 

świerk pospolity Picea abies 32 13,2 m2 5,5 D 
brak oznak 

chorobowych 

kolizja z układem 

drogowym 

świerk pospolity Picea abies 29 14,3 m2 8,8 D 
brak oznak 

chorobowych 

kolizja z układem 

drogowym 

poligon krzewów 

: bez czarny, 

wierzba iwa, , 

pałki wodne  

Sambucus 

nigra, Salix 

carpea, 

Typha L. 

- ~35 m2 do 4 S zachwaszczone 
kolizja z układem 

drogowym 

 
Planowana inwestycja wpłynie korzystnie na wody powierzchniowe i podziemne. Zanieczyszczone wody 
opadowe z drogi, odprowadzane będą projektowanym systemem kanalizacyjnym, wyposażonym w 
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urządzenia podczyszczające. Urządzenia te zapewnią podczyszczenie wód opadowych do poziomu 
określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019  r. w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.  
 
 
7. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, budynki 
jednorodzinne, które zlokalizowane są na osiedlu, nie wymagają ochrony przeciwpożarowej, w związku z 
czym droga nie stanowi drogi pożarowej. 

 

 

Opracowali: 

Kazimierz Sarnowski 4457/Gd/90 (specjalność inżynieryjna drogowa) 

Karolina Łakis  POM/0100/PWBS/19 (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) 

Marcin Walejewski POM/0009/PWOE/11 (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych) 
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8. Uprawnienia projektowe 
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