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I OPIS TECHNICZNY BRANZA DROGOWA
1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgce drogi gminne zlokalizowane sg w potudniowo — wschodniej czeSci miejscowosci Nowa
Karczma. Teren po ktorym przebiegajg odcinki drog nalezy sklasyfikowac jako falisty i zabudowany
zabudowa mieszkaniowg jednorodzinng. Na wiekszosci odcinkdow w chwili obecnej zlokalizowane sg
drogi gruntowe o nawierzchni cze$ciowo utwardzonej kruszywem tamanym. Zakres przebudowy zostat
podzielony na 10 odcinkéw roboczych stosujgc numeracje od D1 — D10.

= Odcinek drogi D1 o dtugosci 259,41 m.b.

= Odcinek drogi D2 o dtugosci 255,44 m.b.

= Odcinek drogi D3 o dtugosci 136,26 m.b.

= Odcinek drogi D4 o dtugosci 270,56 m.b.

= Odcinek drogi D5 o dtugosci 76,04 m.b.

= Odcinek drogi D6 o dtugosci 102,71 m.b.

= Odcinek drogi D7 o dtugosci 115,30 m.b.

= Odcinek drogi D8 o dtugosci 54,87 m.b.

= Odcinek drogi D9 o dtugosci 104,19 m.b.

= Odcinek drogi D10 o dtugosci 65,59 m.b.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano Budowe drdg gminnych w ciggu ulic: Brzozowa, Debowa, Sosnowa, Olszowa w Nowej
karczmie wraz z infrastrukturg towarzyszaca polegajaca na:

= wykonaniu nawierzchni utwardzonej poszczegolnych odcinkéw drdg

= wykonaniu chodnikdw

» dostosowanie geometrii drogi w planie i profilu do parametréw drég gminnych
= przebudowie skrzyzowan i zjazdoéw na drogi gminne

Projektowana inwestycja ma na celu polepszenie bezpieczenstwa uzytkownikdéw drogi, warunkdw
estetycznych i Srodowiskowych dla mieszkancdéw przedmiotowego osiedla. Przeznaczenie drogi gminnej
dla obstugi pobliskich budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Nowa droga nie bedzie generowata
dodatkowego natezenia ruchu.

Szeroko$¢ podstawowa projektowanej drogi wynosi 5,50 m.b. Lokalnie z uwagi na warunki terenowe
szerokos¢ jezdni wynosi¢ bedzie 5,0 m.b. a takze 4,50 m.b. - dotyczy to odcinkdw drog dojazdowych
D-4, D-6 oraz D-10 na ktdérych ruch moze odbywac sie wahadtowo. Miejsca wzajemnej widocznosci
pojazdéw pozwalajg na swobodne mijanie sie pojazddw.

Niwelete jezdni dostosowano do istniejgcego terenu, planowanych zjazdéw na posesje oraz do potrzeb
odwodnienia. Niwelete jezdni zatozono w linii kraweznika i pokazano w czesci rysunkowe;j.
Projektowane drogi zostang pofgczone z drogami publicznymi — droga wojewodzka nr 214 -
ul. Starogardzka, drogg gminng — ul. Szkolna.

W ramach realizacji inwestycji zaprojektowano dwa przepusty drogowe. Pierwszy przepust
zlokalizowany na odcinku D-4 w km 0+187,00 z rury tworzywowej GRP o $rednicy 40 cm. Posadowiony
na tawie betonowej z betonu C16/20. Drugi przepust zlokalizowany w ciggu odcinka D-7 w km 0+077,00
pod zjazdem na teren dziatki 33/52. Wlot i wylot przepustu nalezy wykona¢ z elementu betonowego
prefabrykowanego. W ciggu odcinka D-7 zaprojektowano row przydrozny trawiasty wysoko koszony.
Dno rowu i skarpy zostang umocnione ptytami betonowymi typu MEBA o wymiarach 60x40x10 cm.
Szczegoty pokazano w czesci rysunkowej.
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Projektowana inwestycja ma na celu polepszenie bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi, warunkow
estetycznych i Srodowiskowych dla mieszkancoéw przedmiotowego osiedla. Przeznaczenie drogi gminnej
dla obstugi pobliskich budynkdw mieszkalnych jednorodzinnych. Nowa droga nie bedzie generowata
dodatkowego natezenia ruchu.

Parametry techniczne i przeznaczenie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie tj. z dnia 23
grudnia 2015 (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), przyjeto nastepujgce parametry drogi:

Kategoria Ruchu KR 2

Klasa drogi: D - Dojazdowa

Predkosc¢ projektowa Vp=30 km/h

Odcinek D1

Szeroko$¢ jezdni: 5,50 m

Nawierzchnia: kostka betonowa

Spadek poprzeczny: daszkowy o wartosci min. 2% oraz jednostronny o wartosci 2%

Dtugo$c¢ odcinka: 259,41 m

Odcinek D2

Szerokos$¢ jezdni: 5,50 m

Nawierzchnia: kostka betonowa

Spadek poprzeczny: jednostronny o wartosci 2%

Dtugos$c¢ odcinka: 255,44 m

Odcinek D3

Szerokos$¢ jezdni: 5,50 m

Nawierzchnia: kostka betonowa

Spadek poprzeczny: jednostronny o wartosci 2-5%

Dtugos$c¢ odcinka: 136,26 m

Odcinek D4

Szerokos$¢ jezdni: 4,50 — 5,50 m oraz poszerzenie na tuku do 7,1 m.b.
Nawierzchnia: kostka betonowa

Spadek poprzeczny: jednostronny o wartosci 2-5%

Dtugos¢ odcinka: 270,56 m

Odcinek D5

Szerokos¢ jezdni: 5,50 m

Nawierzchnia: kostka betonowa
Spadek poprzeczny: daszkowy o wartosci 2%

Dtugos¢ odcinka: 76,04 m

Odcinek D6

Szerokos¢ jezdni: 4,50 m

Nawierzchnia: kostka betonowa

Spadek poprzeczny: jednostronny o wartosci 2%
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Dtugo$c¢ odcinka: 102,71 m

Odcinek D7

Szerokos¢ jezdni: 5,50 — 7,50 m

Nawierzchnia: kostka betonowa

Spadek poprzeczny: jednostronny o wartosci 2-5%

Dtugos¢ odcinka: 115,30 m

Odcinek D8

Szerokos$¢ jezdni: 3,50 m

Nawierzchnia: kostka betonowa

Spadek poprzeczny: jednostronny o wartosci 2%

Dtugos$c odcinka: 54,87 m

Odcinek D9

Szerokos$¢ jezdni: 5,50 m

Nawierzchnia: kostka betonowa

Spadek poprzeczny: jednostronny o wartosci 2-5%

Dtugo$c¢ odcinka: 104,19 m

Odcinek D10

Szerokos¢ jezdni: 4,50 m

Nawierzchnia: kostka betonowa

Spadek poprzeczny: jednostronny o wartosci 2-3%

Dtugos¢ odcinka: 65,59 m

« Separator substancji ropopochodnych

Separatory lamelowe oddzielajg substancje ropopochodne z wykorzystaniem proceséw flotacji i
sedymentacji. Zanieczyszczone wody ptyngce w systemie kanalizacji deszczowej wplywajg do
separatora przez komore wlotowa, ktorej konstrukcja zapewnia uspokojenie przeptywu i jednoczesne
ukierunkowanie strumienia $ciekow. Oddzielanie zanieczyszczen nastepuje podczas wielowarstwowego
przeptywu zanieczyszczonych wod przez pakiety lamelowe. Nastepnie oczyszczone Scieki trafiajg do
komory odptywowej, wyposazonej w zamkniecie zabezpieczajgce przed przelewaniem sie do niej
zawartosci komory separacji w sytuacji podpietrzenia Sciekdw w urzadzeniu (spowodowanej np.
podtopieniem separatora w wyniku cofki z odbiornika). Zastosowana technologia oddzielania substancji
ropopochodnych umozliwia dodatkowo zatrzymywanie fatwo sedymentujgcych zawiesin,
gromadzonych na dnie komory separacji.

Separator substancji ropopochodnych musi posiadac¢ parametry o wartosci co najmniej:

- przeptyw nominalny — 25 I/s

- przeptyw maksymalny — 125 I/s

Separator zostat dobrany na przeptyw obliczony dla zlewni projektowanej drogi.

Oczyszczone wody opadowe i roztopowe odpowiada¢ beda zapisom zawartym w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Wodnej i Zeglugi Srédladowej z dni a 12 lipca 2019r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
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wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wadd lub do urzadzen wodnych.

+  Wylot

W ramach opracowania projektuje sie wylot do kanalizacji deszczowej otwartej. Wody ze zlewni
drogowej, skierowane beda do przepustu i dalej do odbiornika waod.

Na potrzeby budowy wylotu uzyskano pozwolenie wodnoprawne nr GD.ZUZ.4.421.227.4.2020.MC z
dnia 17.02.2021, wydane przez Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Tczewie Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.

« ROwW

Na dziatce 33/32, zlokalizowano réw ktory, zgodnie z aktualnymi zasobami geodezyjnymi, uzyskanymi z
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego ze Starostwa Powiatowego w Koscierzynie,
konczy sie odcinkiem orurowanym (dziatka nr 679, 33/6, 33/42, 33/40 i 33/39). Odcinek ten zostat
przedstawiony w czesci rysunkowej opracowania. Rurocigg ten oznaczony jest jako kd300 i kd500.
Zgodnie z inwentaryzacjg, wykonang w terenie, odcinek orurowany ten nie istnieje.

W zwigzku z tym, ze istniejacy odcinek rowu (dziatka 33/32), petni funkcje retencyjno-rozsaczajaca,
planuje sie jego odbudowe, w obrebie dziatek nr 679, 33/6 i 33/2.

Row przejmie wody z terendw potozonych nad drogg, petnigc tym samym funkcje rowu
retencyjno-rozsaczajgcego.

Podstawowe parametry rowu:

- dtugos¢ — ok. 60m;

- szeroko$¢ dna — 40cm;

- nachylenie skarp — 1:1,5.

Planowany row zlokalizowany bedzie pod projektowanym zjazdem — na tym odcinku planuje sie budowe
przepustu.

Przepust zbudowany bedzie z rur wykonanych z zywic poliestrowych wzmocnionych widknem szklanym
@400x11,0 SN 10000 kN/m2. Szczegdty przepustu przedstawiono w czesci rysunkowej.

Na potrzeby budowy rowu uzyskano pozwolenie wodnoprawne nr GD.ZUZ.4.421.227.4.2020.MC z dnia
17.02.2021, wydane przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Tczewie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie.

4. Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni drogi:

= 8 cm kostka betonowa

= 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4

= 22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30
= 30 cm podbudowa pomocnicza mieszanka zwigzana C1,5/2

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni zjazdow:

= 8 cm kostka betonowa

= 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4

= 22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30
= 15 cm podbudowa pomocnicza mieszanka zwigzana C1,5/2
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Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni chodnikéw:

= 6 cm kostka betonowa

= 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4

= 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30
= 15 cm podbudowa pomocnicza mieszanka zwigzana C1,5/2

Z uwagi na stabonos$ne oraz wysadzinowe podtoze gruntowe zaprojektowano dolng warstwe
mrozochronng konstrukcji nawierzchni z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 o grubosci 30 cm.

Obramowane jezdni drogi zaprojektowano z kraweznika betonowego 15x30x100 oraz na zjazdach
22x15x100 a takze z opornika betonowego wtopionego 12x25x100 utozonych na tawie betonowej
oporem z betonu C-12/15.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Ustawienie kraweznikow na tawach betonowych wykonuje sie na podsypce cementowo —
piaskowej. Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 5 cm. Swiatto kraweznika od strony najazdowej
powinno wynosi¢ 12 cm., na zjazdach 3 cm. Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac szerokosci 1
cm.

Podbudowg przewidziang do utozenia pod jezdnig drogi, chodnikéw i zjazdéw jest podbudowa
zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubosc¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgotnos¢
mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug prdby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszyC. Pozostate tereny po zrealizowaniu prac budowlanych obsadzi¢
nalezy trawnikiem.

Opracowat:

Kazimierz Sarnowski 4457/Gd/90 (specjalnos¢ inzynieryjna drogowa)
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II OPIS TECHNICZNY BRANZA SANITARNA
1. Charakterystyka projektowanego ukiadu

W ramach przedmiotowego zadania projektuje sie:
e rurociagi kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej i deszczowej) @ 200 - @ 600;
e urzadzenie podczyszczajgce wody opadowe i roztopowe;
¢ studnie betonowe DN1000, DN1200, DN1500 i studnie z torzywa sztucznego DN400;
¢ studnie betonowe DN500 — wpusty deszczowe;
¢ rozbudowe sieci wodociggowej PE @90-110;

2. Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej PVC

Zaprojektowano system kanalizacji deszczowej sktadajgcy sie rur i ksztattek @200x5,9; ©@250x7,3;
@315x9,2; @400x11,7, PVC-U kanalizacyjnych, o jednolitej $ciance, gtadkich klasy S (8 kN/m2) SDR 34 z
uszczelkami trwale mocowanych w kielichu rury oraz uszczelkami wargowymi w przypadku ksztattek.
Wymagana szczelno$¢ rur na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15%
i odchyleniu katowym 4°, zgodnie z PN-EN 1277. Wymagana szczelnos¢ rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy
deformacji kielicha 10% i bosego korica rury 15% i odchyleniu katowym 6°, zgodnie z PN-EN 1277.
Rurociag uktada¢ w odwodnionym wykopie, na zageszczonej podsypce zwirowej o grubosci 150 mm.
Wymagany stopien zageszczenia podsypki: 95%ZMP. Rurocigg uktadac ze spadkiem min. 0,5% zgodnie z
planem zagospodarowania terenu.

Wiaczenie rurociggdw DN200 do sieci nastepuje poprzez studnie rewizyjng betonowg DN 1200
zlokalizowanej na projektowanej sieci grawitacyjnej. Sie¢ uktada¢ ze spadkiem min. 0,5% w kierunku
studzienki wigczeniowej. Wigczenie do studni poprzez kaskade lub ,,na kinete".

3. Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej PE

Projektuje sie rurociagg grawitacyjny, wykonany z rur PE100, SDR 17 PN10 o $rednicy DN600 (630 x 37,4).
Rurocigg uktada¢ w odwodnionym wykopie, na zageszczonej podsypce zwirowej o grubosci 150 mm.
Wymagany stopien zageszczenia podsypki: 95%ZMP. Rurocigg uktadac ze spadkiem min. 0,5% zgodnie z
planem zagospodarowania terenu.

Wigczenie rurociggdw do sieci nastepuje poprzez studnie rewizyjng betonowg zlokalizowang na
projektowanej sieci grawitacyjnej. Siec uktadac ze spadkiem min. 0,4% w kierunku studzienki wtgczeniowej.
Wiaczenie do studni poprzez kaskade lub ,,na kinete".

4, Siec kanalizacji deszczowej grawitacyjnej GRP

W przypadku duzego zagtebienia kanalizacji deszczowej (odcinek D3 — D8) , zaprojektowano rurociagi
wykonane z zywic poliestrowych wzmocnionych wtoknem szklanym @324x10, SN 10000 kN/m2.
Odcinek wykona¢ metodg bezwykopowa.
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5. Studnia kanalizacyjna betonowa DN1000, DN1200, DN1500

Projektuje sie studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu 0 norme PN-EN 1917:2004. Wszystkie elementy
tgczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowe;j.
Parametry studni:
« beton klasy min. C35/45,
« nasigkliwo$¢ betonu <5%,
« wodoszczelnos¢ WS,
« szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,
« wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,
« beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie,
« elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze zottym, montowane w rozstawie
pionowym 250 mm,
« kregi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozageszczalnego,
« minimalna sita wyrywajgca stopien nie mniejsza od 5 kN,
« montaz przegubowego przejscia szczelnego (jako zintegrowane) przewidzie¢ w trakcie produkcji
kregu.

Podstawe studni projektuje sie jako dennice monolityczna, z kinetg monolityczng. Dennica z kinetg
wykonana z betonu samozageszczalnego, parametry betonu jednakowe w catym elemencie, rowniez w
kinecie.

Zwienczenie studzienek:

« wiaz zeliwny klasy D400 o wysokosci korpusu 150mm, z pokrywa o gtebokosci osadzenia w
korpusie 50mm, typu wentylacyjnego i wypetnieniem betonowym na catej powierzchni pokrywy,

« ewentualng regulacje wiazu wykona¢ za pomocg pojedynczego zelbetowego pierscienia
wyroéwnujgcego,

« w przypadku ewentualnej lokalizacji studni w ciggach pieszych nalezy przewidzie¢ wtazy z pokrywa
bez wentylacji.

Pierscienie tgcza sie miedzy sobg na pidro — wpust.

Wiaz Zeliwny klasy D400, nalezy zlokalizowac tak, aby znajdowaty sie w osi pasa jezdni, w miejscach
najmniej narazonych na dziatanie kot pojazdow.

Montaz studni

Studzienki nalezy montowac¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej o grubosci
15 cm lub podtozu betonowym. Posadowienie studni na niezageszczonym, niestabilnym podtozu moze
spowodowac osiadanie studni. Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is=0,98,
modut odksztatcenia wtdrnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2. Na tak
przygotowanym podfozu nalezy posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przytgcza umozliwiajgce
podtaczenie kroccow przytgczeniowych. Przy jej montazu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jej
wypoziomowanie. Na gérny zamek dennicy nakladamy uszczelke gumowag. Przed natozeniem kolejnego
elementu, czyscimy jego Kkielich i doktadnie smarujemy pastg poslizgowa. W celu zapewnienia
prawidtlowego przenoszenia obcigzen miedzy elementami studni, na zewnetrznej krawedzi ztgcza dolnego
elementu ukladamy zaprawe klejowg o grubosci maksymalnie 10 mm. Po natozeniu goérnego elementu
nalezy go delikatnie docisng¢ poprzez podktad drewniany tak, aby nadmiar kleju wyptynat.

Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza sie go na pokrywach,
zwezkach lub pierscieniach regulacyjnych, ktére posiadajg odpowiednie gniazda zabezpieczajgce wtaz
przed przesunieciem.
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Obruki studzienek wykona¢ z kostki szarej 8 cm. Rzedne wiazdw dostosowac do rzednych drdg i terenu
zabudowanego. Przyjete rozwigzanie konstrukcji studni rewizyjnych musi zapewni¢ catkowitg szczelnosc,
odpornos¢ na infiltracje wdd gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie Sciekéw do wéd gruntowych.

Wszystkie studnie rozmiesci¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

6. Wpusty deszczowe

Do odwodnienia pasa drogowego zastosowac wpusty uliczne. Wpusty uliczne zgodne z KB4-4.12.1 (5) typu
WU-II-A z monolitycznym dnem oraz czescig osadowg o gtebokosci 0,5m. Wpusty wyposazy¢ w
jednoelementowe kosze, wykonane ze stali ocynkowanej lub PE, na nieczystosci o gtebokosci 0,6m z
kratami ulicznymi klasy D400 z zawiasem bez rygli. Wpusty wtgczy¢ do projektowanej sieci poprzez studnie
rewizyjng betonowg DN1000, DN1200 lub DN1500, za pomocg rurociggow @200 PVC.

Projektuje sie studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004. Wszystkie elementy
taczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowej

7. Obliczenia przeptywu

Aby wyznaczy¢ natezenie deszczu miarodajnego obliczono czas koncentracji odptywu, a wiec czas
potrzebny na to, by woda z hydraulicznie najniekorzystniejszego punktu zlewni (z najdalszego punktu
zlewni) dotarta do konca zlewni (wylotu).

Do wyznaczenia czasu koncentracji odptywu postuzono sie wzorem Manninga, ktory zaktada maksymalne
napetnienie rurociggu:

1
V =—x R¥?x g1/2
n h

Gdzie:

V — predkos$¢ w przewodzie kanalizacji deszczowej [m3/s];

n — wspdtczynnik szorstkosci Manninga [-], przyjeto n=0,015;
Rh — promien hydrauliczny [m];

A — pole przekroju przewodu [m?]; (dla przyjetej Srednicy przewodu 315, obliczonej ze $redniej wazonej);
Oz — obwdd zwilzony przewodu [m]; (dla przyjetej Srednicy przewodu 315, obliczonej ze Sredniej wazonej);
S — $redni spadek podtuzny przewodu.

rzedna konicowa — rzedna poczatkowa

L
L — najdtuzsza droga odptywu [m] ~ 900m
rzedna koncowa — 181,47 mnpm;
rzedna poczatkowa — 195,79 mnpm.
Zgodnie z przyjetymi parametrami:
V = 1,54m/s
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A wiec czas koncentracji odptywu [s] wynosi:
L .
t= ﬁ = 582,55~ 10 min

Zgodnie z Europejskg normg kanalizacyjng PN-EN 752-4:

Projektowe czestosci
wystepowania deszczu Rodzaj zagospodarowania terenu
miarodajnego (1 raz na C lat)

1na1l (p=100%) tereny wiejskie
1 na 2 (p=50%) tereny mieszkaniowe
1na5 (p=20%) centra miast, tereny ustug, i przemystu

podziemne obiekty komunikacyjne, przejscia i przejazdy pod

1na 10 (p=10%) ulicami itp.

Na potrzeby wyznaczenia natezenia deszczu miarodajnego zatozono p=50% (czestos¢ wystepowania
deszczu miarodajnego 1 raz na 2 lata).

Do wyznaczenia natezenia deszczy miarodajnego postuzono sie formutg IMGW Bogdanowicz i Stachy z 1998
roku.

h =¢(D)+ a(R,D) - (—Inp)?8+

Gdzie:

h — maksymalna wysokos¢ opadu [mm];

p — prawdopodobienstwo;

€(D) — parametr skali [mm], obliczany wg zaleznosci:

(D) = 1,42-t%%3

t — maksymalna wysokos¢ opadu [mm];

p — prawdopodobienstwo;

a(R,D) — parametr zalezny od rozpatrywanego regionu i czasu trwania deszczu miarodajnego wg mapy
podziatu Polski na regiony maksymalnych opaddéw
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Dla ,z6ttego” regionu a, oblicza sie na podstawie wzoru:
a=3,920-In(t+ 1) — 1,662

Natezenie deszczu miarodajnego [l/s*ha] obliczono na podstawie:

h
q=166,67-

Postugujac sie ww. wzorami:

= 155
1 s=ha

Do wyznaczenia przeptywu na terenie zlewni postuzono sie metodg natezen granicznych:

Q=Fx¥xgqg
Gdzie:
Q — natezenie przeptywu [I/s];
F — pole powierzchni [ha];
W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego, zalezny od pokrycia, rodzaju terenu [-];
g — natezenia deszczu miarodajnego [I/s*ha].
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Stosujac przedstawione wyzej wzory otrzymujemy:

drogi i parkingi o n.aW|erzchn| 0,78 0,85 0,66 103,0
szczelnej
. ] H 155
zielen i inne zagospodarowanie 0,28 0,1 0,03 4,3
terenu
suma 107,4

Dla danej zlewni Qmax (przeptyw maksymalny) wynosi 107,4 I/s.

8. Wymiarowanie przewodow

Na podstawie przeptywu obliczeniowego postugujac sie "Tablicami do obliczen hydraulicznych przeptywu
cieczy w kanatach zamknietych" autorstwa R.Edla i M.Kulbika (1997) dla chropowatosci wewnetrznej kanatu
rownej k=1,0 mm i krzywymi sprawnosci kanatu kotowego wg formuty Prandtla-Colebrooka obliczono
predkosci wod opadowych i roztopowych oraz napetnienie kanatow.

Na podstawie obliczonych przeptywdw obliczono wartos¢ wspoétczynnika B [-]:

Korzystajac z krzywej sprawnosci dla formuty Prandtla-Colebrooka odczytano dla danego B wartos¢
stosunku h/d (napetnienie/Srednica przewodu). Nastepnie zrzutowano tg wartos¢ na prawg cze$¢ wykresu w
celu odczytania wartosci wspotczynnika a [-].

Wspotczynnik a definiuje sie wzorem:

Zatem:

Gdzie:
V- rzeczywista wartos¢ predkosci przeptywu [m/s];
Vc — predkos¢ przeptywu z tablic [m/s].

Na potrzeby obliczen hydraulicznych podzielono obliczony w punkcie 2.6, przeptyw i podzielono go na ilos¢
wpustow (30) odwadniajgcych zlewnie.
Na tej podstawie obliczono, ze kazdy wpust przyjmuje ok. 3,6 |/s.
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Wyniki obliczen kolektora gtéwnego D1 — D38

Wartosci teoret Sl el VI;IS %
] . . A
odcinek dtugosc przy catkowitym ca tdna} Ch rzeczywlls.te nap
: napetnieniu przew | kana 0 B wartosci etnie
odcinka odu U ; hd | a _
nia
Qteor Vteor d i k Q Vv h

Pocz. | Konc.

’ m] | dm3/s] | "0° | [m] | (o] | 10 | [%] L3 IS gmy | (o)

odcinek D1 - D38

D1 D2 35,9 61,8 0,88 0,3 3,5
D2 D3 40,5 61,8 0,88 0,3 3,5
D3 D5 19,7 61,8 0,88 0,3 3,5
D5 D6 35,6 61,8 0,88 0,3 3,5
D7 D8 12,8 61,8 0,88 0,3 3,5
D8 D9 11,9 61,8 0,88 0,3 3,5
D9| D10 37,8 61,8 0,88 0,3 3,5
D10| D11 11,3 61,8 0,88 0,3 3,5
D11| D12 36,3 73,81 1,05 0,3 5,0
D12| D13 37,8 73,8 1,05 0,3 50

6/017{057| 3,60|050]|005| 17
120,24 0,68| 7,20|0,60|0,07| 24
171 0,29|0,75| 10,80| 0,66]| 0,09| 29
35/041/091| 21,60, 0,80| 0,12 41
41,045 0,95| 25,20/ 0,84|0,14| 45
471048|0,98| 28,80|0,86| 0,14 48
521051]1,01| 3240/0,89|0,15| 51
5810,54|1,03| 36,00 0,91|0,16| 54
49| 0,5 1| 36,00|1,05|0,15| 50
5410,53]1,02| 39,60| 1,07| 0,16 53

D13| D14 40,1 66| 0,93 0,3 4,0 65| 0,59|1,07| 43,20| 1,00 0,18| 59
D14| D15 91 66| 0,93 0,3 4,0 65| 0,59|1,07| 43,20| 1,00 0,18| 59
D15| D23 14,6 66| 0,93 0,3 4,0 7110,63]1,09| 46,80| 1,01|0,19| 63
D23| D24 26,3 66| 0,93 0,3 4,0 761 066| 1,1| 50,40|1,02|0,20| 66

D25| D33| 33,8| 141,1|1,12| 04| 40
D33| D34 99| 141,1]1,12| 04| 4,0
D34| D35 84| 141,1]1,12| 04| 4,0
D35| D36| 23,6| 141,1|1,12| 04| 4,0
D36| D37 68| 141,1]1,12| 04| 4,0
D37| D38| 11,4| 141,1|1,12| 04| 4,0
D38| D39 79| 141,1]1,12| 04| 40
D39|D39.1 34| 141,1|1,12| 04| 4,0
D39.1| Sep 34| 141,1|1,12| 04| 40

48| 0,61|1,04| 68,4]|1,16|0,24| 61
64| 0,75| 1,13 90| 1,27/ 0,30| 75
66| 0,78 1,14| 93,6|1,28/0,31| 78
66| 0,78 1,14| 93,6|1,28/0,31| 78
66| 0,78 1,14| 93,6|1,28/0,31| 78
69| 0,61|1,08] 97,2|1,21|0,24| 61
69| 0,61 1,08] 97,2|1,21]0,24| 61
74| 0,65| 1,1| 104,4|1,23|0,26| 65
77| 0,66| 1,11| 108|1,24|0,26| 66

[EE EE PTG IO (e e el [re g e [Nre IO (e e FEre [rey g e [Sre FErg (e [Ere i

9. Separator substancji ropopochodnych

Separatory lamelowe oddzielajg substancje ropopochodne z wykorzystaniem proceséw flotacji i
sedymentacji. Zanieczyszczone wody ptyngce w systemie kanalizacji deszczowej wptywajg do separatora
przez komore wlotowg, ktorej konstrukcja zapewnia uspokojenie przeptywu i jednoczesne ukierunkowanie
strumienia Sciekéw. Oddzielanie zanieczyszczen nastepuje podczas wielowarstwowego przeptywu
zanieczyszczonych wod przez pakiety lamelowe. Nastepnie oczyszczone Scieki trafiajg do komory
odptywowej, wyposazonej w zamkniecie zabezpieczajgce przed przelewaniem sie do niej zawartosci komory
separacji w sytuacji podpietrzenia Sciekdw w urzadzeniu (spowodowanej np. podtopieniem separatora w
wyniku cofki z odbiornika). Zastosowana technologia oddzielania substancji ropopochodnych umozliwia
dodatkowo zatrzymywanie tatwo sedymentujgcych zawiesin, gromadzonych na dnie komory separaciji.
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Separator substancji ropopochodnych musi posiadac¢ parametry o warto$ci co najmniej:
- przeptyw nominalny — 25 I/s
- przeptyw maksymalny — 125 I/s

Separator zostat dobrany na przeptyw obliczony dla zlewni projektowanej drogi.

Oczyszczone wody opadowe i roztopowe odpowiadac bedg zapisom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Wodnej i Zeglugi Srodladowej z dni a 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych.

10. Rozbudowa sieci wodociggowej

W ramach inwestycji planuje sie rozbudowe sieci wodociggowej. Projektuje sie sie¢ wodociggowa wykonang
z rur i fukdw segmentowych polietylenowych PE100 SDR 17 PN10 o $rednicy DN 80 (@90x5,4 mm). Jako
metode tgczenia rur przyjeto zgrzewanie doczotowe. Ksztattki i rury tgczone doczotowo muszg odpowiadac
tej samej klasie PE i SDR. Na zatamaniach trasy, przewidziano bloki oporowe z betonu kl. B15.

Nad rurociggiem 30-40 cm utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 200
mm z zatopiong wktadkg metalowg. Wodocigg uktada¢ w suchym wykopie na gtebokosci min. 1,6 m,
zapewniajac przykrycie do wierzchu rury 1,5 m.

Przed oddaniem do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej nastepujgce czynnosci odbiorowe:

» sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdw z materiatami uwzglednionymi w projekcie
budowlanym;

» sprawdzenie zgodnosci usytuowania obiektdw w terenie w odniesieniu do zaprojektowanej
lokalizacji;

» przeprowadzenie prob szczelnosci rurociggdw cisnieniowych;

« sprawdzenie wskaznika zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki, dla rurociggdw uktadanych
w wykopie otwartym;

« wykonanie préb szczelnosci na rurociggach;

« przeprowadzenie dezynfekcji przewoddw wodociggowych.

Montaz rurociggu wykonywac przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rury na catej dtugosci powinny
SciSle przylega¢ do podtoza na co najmniej %4 obwodu. Nie wolno wykonywac zgrzewania przy duzej
wilgotnosci powietrza. W celu zapewnienia poprawnosci wykonania zgrzewu nalezy koncowki rur ustawic¢
0siowo.

11. Armatura i ksztaltki wodociggowe

Armature i ksztattki zaprojektowano jako kotnierzowe, wykonane z zeliwa sferoidalnego. Armatura
odcinajgca z miekkim uszczelnieniem.

Ksztattki potgczeniowe zaprojektowano jako rurowo — kotnierzowe z zabezpieczeniem przeciwwysuwowym.
Ksztattki i rury fgczone doczotowo muszg odpowiadac tej samej klasie PE i SDR.
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12. Nawiertki

Wiaczenie istniejgcych przytaczy wodociggowych do projektowanej sieci nastgpi poprzez nawiertki NWZ/PE.
Nawiertki posiadajg korpus oraz obejme wykonang z zeliwa sferoidalnego, stuzace do posadowienia na
rurze. Obejma wytozona guma EPDM na catej powierzchni. Sruby taczace obejme z korpusem ze stali
nierdzewnej.

Wszystkie powierzchnie zeliwne wewnetrzne i zewnetrzne nawiertki pokryte sg proszkowg farbg
epoksydowa. Trzpien napedzany poprzez kaptur i obudowe do nawiertek z uzyciem klucza typu , T".

13. Hydranty

Zaprojektowano wykonanie 8 hydrantéw, oznaczonych na planach zagospodarowania terenu symbolami Hn
(hydrant nadziemny) i Hp (hydrant podziemny).

Projektowang sie¢ wodociggowg zakonczy¢ hydrantami DN8O.

W chodnikach i poboczach, potozonych bezposrednio przy pasach jezdni zaprojektowano hydranty tamane,
w pozostatych przypadkach hydranty sztywne.

Hydranty podziemne z Zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS400 zgodnie z EN1563, cisnienie nominalne PN16.
Hydranty posiadajg petne zabezpieczenie antykorozyjne — metodg proszkowag przy uzyciu farby
epoksydowej.

Ttok uszczelniajgcy (grzybek) wykonany z Zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty niescieralnym,
odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem, dodatkowe zamkniecie w postaci kulowego
zaworu zwrotnego, wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewnej, nakretka wrzeciona i
tuleja prowadzaca ttok uszczelniajgcy wykonana z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo. Uszczelnienie
dtawicy typu, o-ring (min. 2 uszczelki).

Hydranty z samooczyszczajgcym systemem odwadniajgcym. Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy
petnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne.
Kréciec do odwodnienia hydrantu przewidziano w warstwie zwiru (50x50x30 ¢cm) o granulacji 2:16 mm.
Zamkniecie przeptywu wody w hydrancie bedzie sie odbywac poprzez ttok lub grzybek uszczelniajacy, ktdry
blokuje przeptyw w tulei (gniezdzie). Grzybek wykonany z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo.
Niedopuszczalne sg rozwigzania, gdzie gumowy ttok (grzybek) zamyka przeptyw w nieobrobionym odlewie
korpusu hydrantu.

Hydranty oznakowane w widocznym miejscu korpusu — klasa Zeliwna, nazwa producenta, Srednica oraz
cisnienie nominalne.

14. Usuwanie i transport wyrobow zawierajacych azbest

W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ likwidacji istniejgcych odcinkéw wodociggowych
wykonanych z azbesto-cementu.

Wykonawca prac polegajgcych usunieciu wyrobow zawierajgcych azbest (istniejgcy rurocigg sieci
wodociggowej) z miejsca, obiektu, urzadzenia budowlanego, a takze z terenu prac obowigzany jest do
zgtoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego, whasciwemu
okregowemu inspektorowi pracy oraz wiasciwemu panstwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co
najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac.
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Wykonawca prac polegajagcych na usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest, obowigzany jest do
przestrzegania zapisdw zawartych w §6 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest prowadzi sie w sposdb uniemozliwiajacy emisje
azbestu do Srodowiska oraz powodujgcy zminimalizowanie pylenia miedzy innymi poprzez: nawilzanie woda
wyrobdw zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem i utrzymywanie w stanie wilgotnym
przez caty czas pracy; demontaz catych wyrobow (piyt, rur, ksztattek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam
gdzie jest to technicznie mozliwe oraz innych czynnosci zawartych w §8 ust. 2 ww. Rozporzadzenia.

Po wykonaniu prac, wykonawca prac ma obowigzek ztozenia wiascicielowi nieruchomosci i urzadzenia
budowlanego, pisemnego o$wiadczenia o prawidtowosci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pytu
azbestowego, z zachowaniem wtasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych.

Transport wyrobow i odpaddw zawierajgcych azbest, dla ktdrych przepisy o transporcie towardw
niebezpiecznych nie ustalajg szczegdlnych warunkéw przewozowych, nalezy wykona¢ w sposdb
uniemozliwiajgcy emisje azbestu do Srodowiska w sposdb przy zachowaniu zabezpieczen zawartych w §10
ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie
sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest.

Azbest nalezy usunga¢ na sktadowisko , na ktdrych sktadowany jest azbest lub wydzielonych czesci na terenie
skfadowisk zaliczonych do sktadowisk innych niz niebezpieczne i obojetne, przeznaczonych do sktadowania
wytgcznie odpaddw zawierajgcych azbest.

15. Proba szczelnosci

Przeprowadzi¢ probe szczelnosci rurociggu cisnieniowego na ci$nienie probne, wynoszgce 10 bar. Prdbe
przeprowadzi¢ dla catego odcinka wykonanego rurociggu. Konce rurociggu zamkngé odpowiednimi
zaslepkami z uszczelnieniem. Do préby zastosowa¢ pompe hydrauliczng, czasomierz oraz 2 sprawdzone
manometry sprezynowe o Srednicy nie mniejszej niz 160 mm i o takim zakresie skali, aby odczyt ci$nienia
prébnego zawierat sie w zakresie od 50% do 70% skali, zas wielko$¢ dziatki byta nie wieksza niz 0,01 MPa.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie byt nastoneczniony oraz
aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1°C. Przewdd nie moze by¢
zanieczyszczony od zewngtrz. Ewentualne zanieczyszczenia powinny by¢ usuniete. W czasie badania
powinien by¢ mozliwy dostep do ztgczy ze wszystkich stron.

Prébe nalezy uzna¢ za pozytywna, jesli w ciggu 30 minut nie nastgpi spadek ci$nienia prébnego
W rurociggu.

16. Plukanie sieci wodociggowej

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci odcinka sieci przewdd wodociggowy nalezy poddac ptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna
umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie.
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17. Dezynfekcja sieci wodociggowej

Proces dezynfekcji przewodu powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1 | podchlorynu sodu na
500 | wody, wapna chlorowanego 30-50 mg CI2 na 11 wody). Po tym okresie kontaktu, pozostatos¢ chloru
w wodzie powinna wynosic¢ ok. I0mg Cl/dm?3. Napetnianie sieci wodociggowej roztworem o zawartosci chloru
nalezy prowadzi¢ do czasu, kiedy z koncowki sieci zacznie wyptywac woda o ostrym zapachu chloru. Po
zakonczeniu dezynfekgji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie przeptukac.

18. Siec¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200

Zaprojektowano system kanalizacji sanitarnej sktadajacy sie rur i ksztattek @200x5,9 PVC-U
kanalizacyjnych, o jednolitej Sciance, gtadkich klasy S (8 kN/m2) SDR 34 z uszczelkami trwale mocowanych
w kielichu rury oraz uszczelkami wargowymi w przypadku ksztattek. Wymagana szczelnoS¢ rur na
podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i odchyleniu katowym 4°,
zgodnie z PN-EN 1277. Wymagana szczelnos¢ rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i
bosego konca rury 15% i odchyleniu katowym 6°, zgodnie z PN-EN 1277.

Rurocigg uktada¢ w odwodnionym wykopie, na zageszczonej podsypce zwirowej o grubosci 150 mm.
Wymagany stopien zageszczenia podsypki: 95%ZMP. Rurociagg uktadac ze spadkiem min. 0,5% zgodnie z
planem zagospodarowania terenu.

Rurociggi uktadac¢ ze spadkiem min. 0,5%w kierunku studzienki wigczeniowej. Wigczenie rurociggu do
studni poprzez kaskade lub ,,na kinete".

Zatamania rurociggdw taczy¢ za pomocg studni DN400.

19. Studnia z tworzywa sztucznego DN400

W miejscach zataman rurociggu kanalizacji sanitarnej projektuje sie studzienki @400. Studnia @400 sktada
sie z kinety z polipropylenu PP — b z uszczelkg @400, rury trzonowej @400 z PP — b, uszczelki do rury
strukturalnej oraz teleskopu T40 klasy D400 @315 z zeliwnym wiazem o nosnosci 40t .

Rzedne wtazow dostosowac do rzednych projektowanego chodnika, i drog. Przyjete rozwigzanie konstrukgji
wszystkich studni rewizyjnych musi zapewnic catkowitg szczelno$¢, odpornosé na infiltracje wod gruntowych
do kanalizacji oraz przenikanie Sciekéw do wod gruntowych. We wszystkich studzienkach nalezy zastosowac
wiazy Zeliwne uniemozliwiajgce przedostanie sie wod deszczowych do projektowanej kanalizacji sanitarnej
(bez otworéw wentylacyjnych).

20. Wylot

W ramach opracowania projektuje sie wylot do kanalizacji deszczowej otwartej. Wody ze zlewni drogowej,
skierowane beda do przepustu i dalej do odbiornika wdd. Szczegdt wylotu znajduje sie na rysunku S17.
Na potrzeby budowy wylotu uzyskano pozwolenie wodnoprawne nr GD.ZUZ.4.421.227.4.2020.MC z dnia
17.02.2021, wydane przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Tczewie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie.

21. Row

Na dziatce 33/32, zlokalizowano réw ktdry, zgodnie z aktualnymi zasobami geodezyjnymi, uzyskanymi z
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego ze Starostwa Powiatowego w KosScierzynie, konczy
sie odcinkiem orurowanym (dziatka nr 679, 33/6, 33/42, 33/40 i 33/39). Odcinek ten zostat przedstawiony
w czesci rysunkowej opracowania. Rurocigg ten oznaczony jest jako kd300 i kd500.
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Zgodnie z inwentaryzacjg, wykonang w terenie, odcinek orurowany ten nie istnieje.

W zwigzku z tym, ze istniejgcy odcinek rowu (dziatka 33/32), petni funkcje retencyjno-rozsaczajacy, planuje
sie jego odbudowe, w obrebie dziatek nr 679, 33/6 i 33/2.

Row przejmie wody z terendw potozonych nad droga, petnigc tym samym funkcje rowu
retencyjno-rozsgczajgcego.

Podstawowe parametry rowu:

- dtugos¢ — ok. 60m;

- szerokos¢ dna — 40cm;

- nachylenie skarp — 1:1,5.

Planowany row zlokalizowany bedzie pod projektowanym zjazdem — na tym odcinku planuje sie budowe
przepustu.

Przepust zbudowany bedzie z rur wykonanych z zywic poliestrowych wzmocnionych widknem szklanym
?400x11,0 SN 10000 kN/m2. Szczegdty przepustu przedstawiono w czesci rysunkowej.

Profil podtuzny i przekroj poprzeczny rowu wraz ze szczegdtami zostat przedstawiony w czesci rysunkowej.
Na potrzeby budowy rowu uzyskano pozwolenie wodnoprawne nr GD.ZUZ.4.421.227.4.2020.MC z dnia
17.02.2021, wydane przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Tczewie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie.

Zestawienie materiatowe:

L.p. | Materiat j.m. TloS¢ j.m.
1. Rura PVC, SDR34, SN8, DN200 (200 x 5,9 mm) mb 395,0
2. Rura PVC, SDR34, SN8, DN250 (250 x 7,3 mm) mb 165,0
3. Rura PVC, SDR34, SN8, DN300 (315 x 9,2 mm) mb 695,0
4. Rura PVC, SDR34, SN8, DN400 (400 x 11,7 mm) mb 130,0
5. Rura PE100, SDR 17, PN10, DN600 (630 x 37,4 mm) mb 310,0
6. Rura GRP, SN1000, DN300 (314 x 10 mm) mb 90,0
7. Rura PE100, SDR 17, PN10, DN80 (90 x 5,4 mm) mb 1350,0
8. Studnia betonowa DN1000 z wtazem zel. DN600 kpl. 4

8. Studnia betonowa DN1200 z wtazem zel. DN600 kpl. 12

9. Studnia betonowa DN1500 z wtazem zel. DN600 kpl. 46

10. | Studnia betonowa DN500 (wpust deszczowy) kpl. 37

11. Separator substancji ropopochodnych kpl.

12. | Osadnik kpl.

13. | Wylot oczyszczonych wdd opadowych kpl.

14. Studnia z tworzywa sztucznego DN400 kpl. 9

15. | Nawiertka NWZ/PE — 90/40 kpl. 15

16. Hydrant nadziemny kpl. 5

17. Hydrant podziemny Kpl. 2
Opracowata:

Karolina kakis POM/0100/PWBS/19 (specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych)
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II OPIS TECHNICZNY BRANZA ELEKTRYCZNA
1. Projektowane rozwigzanie

2. Wskazniki elektroenergetyczne i oswietleniowe

L.p. Nazwa wskaznika Dane Techniczne
1 Znamionowe napiecie zasilania 0,4/0,23 kV, 50 Hz
2 Znamionowe napiecie rozdzielcze 0,4/0,23 kV, 50 Hz
3 Uktad sieci zasilajacej / rozdzielczej TN-C

4 Moc zainstalowana 1,1 kW

5 Wspotczynnik mocy — cos ¢ 0,9

3. Zasilanie instalacji oswietleniowej

Projektowane o$wietlenie zostanie zasilone nowg linig kablowg wykonang kablem typu YAKY 4x25mm?,
rownolegle do linii kablowych nalezy utozy¢ ptaskownik FeZn 25x4mm. Linia zostanie wigczona do
istniejgcej sieci elektroenergetycznej na skrzyzowaniu ulic Szkolna - Brzozowa z wykorzystaniem mufy
kablowej. Zatgczanie opraw oswietleniowych sterowane bedzie poprzez automat zmierzchowy z czujnikiem
zmierzchowym. Bedzie rdwniez istniata mozliwos$¢ recznego zataczenia oswietlenia. Wewnatrz wszystkich
stupow  oSwietleniowych zostang zainstalowane tabliczki podziatowo-rozdzielcze z gniazdem
bezpiecznikowym z wkiadka topikowg typu Bi-Wts 2A. W stupach, w ktérych konieczne jest wykonanie
odgatezienia linii kablowej, stosowac tabliczki rozgatezne.

4. Ukladanie kabli

Projektowane linie kable nalezy ukfada¢ w rowach kablowych na gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z
piasku. Kable nalezy uktadac linig falista, z zapasem. Po utozeniu kabla przykry¢ go 10 cm warstwg piasku
i 15 cm gruntu rodzimego, a nastepnie na catej dtugosci linii w ziemi utozy¢ folie oznaczeniowa koloru
niebieskiego i zasypac pozostaty row. Wykop zostanie zasypany, jednoczes$nie ubijajgc warstwy ziemi co
15cm. Po przeprowadzonych pracach ziemnych nalezy wykona¢ naprawy nawierzchni drog, placow,
chodnikéw i trawnikdéw. Powtdrna naprawa zostanie wykonana po okresie 6-ciu miesiecy. W miejscach
zblizen do innych instalacji uzbrojenia podziemnego lub w poblizu istniejgcych budowli i elementéw
konstrukcyjnych prace wykonywac recznie.

Przy uktadaniu kable zgina¢ tylko w przypadku koniecznym, przy czym promien zgiecia powinien by¢
mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-cio krotna zewnetrzna $rednica kabla.

Kable nalezy ukfadac zgodnie z N-SEP-E-004, zachowujgc odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach z
uzbrojeniem podziemnym. W przypadku zblizenia lub krzyzowania z istniejaca infrastrukturg kablowa,
nalezy stosowac rury ostonowe dwudzielne na istniejgcej infrastrukturze kablowej. W przypadku zblizenia
lub krzyzowania sie z pozostalg istniejacg infrastrukturg projektowany kabel, nalezy uktada¢ w rurach
ochronnych z PCV lub przepustowych z HDPE o $rednicy ¢110mm. W miejscach o duzy zageszczeniu
istniejgcej infrastruktury, w pasie drogowym lub w miejscach przej$¢ poprzecznych drdég nalezy rury uktadaé
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metodg przewiertu sterowanego. Na kablu, co 10m oraz przy wejsciu do rur ochronnych i wyjsciu kabla,
wykonac trwate oznaczniki z napisami zawierajgcymi:

- symbol i numer ewidencyjny kabla;

- oznaczenie kabla;

- rok utozenia kabla.

Trase kablowg pokazano na planie sytuacyjnym wykonanym na aktualnym podkfadzie geodezyjnym.

Ponizej w tabelach przedstawiono minimalne dopuszczalne odlegtosci przy zblizaniach i skrzyzowaniach
kabli uktadanych w ziemi.

L.p. Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza dopuszczalna
odleglos¢ w cm
pionowa Pozioma,
przy przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Rurociagi wodociggowe, S$ciekowe, cieplne, 25 + érednica 25 + drednica
gazowe Z gazami niepalnymi rurociagu rurociggu
2 Rurociagi z gazami i cieczami palnymi j-w. ALA
3  |Zbiorniki z ptynami palnymi Nie moga sie 200
krzyzowaé
4 |Czesci podziemne linii napowietrzych Nie moga sie 40
(ustréj, podpora, odcigzka) krzyzowac
5 Sciany budynkéw i inne budowle, np.tunele, Nie moga sie 50
kanaty z wyjatkiem urzadzen krzyzowaé
wyszczegolnionych w lp. 1-4

Najmniejsza dopuszczalna
odleglosé w cm

L.p. Skrzyzowanie lub zblizenie pionowa pozioma
przy przy
skrzyzowaniu zblizeniu

1 Kabli elektroenergetycznych na napigcie
znamionowe sieci do 1kV z kablami tego samego 15 5%
rodzaju lub kablami sygnalizacyjnymi
2 Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do
zasilania urzadzen oswietleniowych z kablami tego 5
samego rodzaju
* Dopuszcza sig stykanie ze soba na catej dtugosci kabli:
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,
- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1kV przylaczonymi do tego
samego odbiornika,
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzen oswietleniowych.

moga sie
stykac

5. Oswietlenie

Oswietlenie ulic zostanie zrealizowane przez zesp6t opraw os$wietleniowych stupowych wykonanych w
technologii LED. Oprawa przystosowana bedzie do montazu na stupach i wysiegnikach ¢42-60. Obudowa
wykonana z aluminium wtryskiwanego wysokocisnieniowo o odpornosci na udary mechaniczne IK09 i
stopniu ochrony IP66. Klosz oprawy w II klasie ochronnosci wykonany z szyby hartowanej. Zakres
temperatury pracy oprawy: -35°C ... +45°C, temperatura barwowa oprawy 4000K. Oprawy posiadajg rozne
typy optyki, ktére nalezy dobra¢ do odpowiedniej klasy drogi. Oprawy bedg montowane na oSmiometrowych
stupach stalowych. Dla wskazanych na schemacie stupdw, do montazu opraw przewidziane zostaty
dodatkowe wysiegniki 0,5m. Stupy posadowi¢ na prefabrykowanych betonowych fundamentach. Wszystkie
pofaczenia mechaniczne zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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6. System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Dla opraw oswietleniowych zaprojektowano nastepujace srodki dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej:

- samoczynne wytgczenie zasilania w wymaganym czasie, przez zastosowanie urzadzen zabezpieczajgcych
przetezeniowych,

- dodatkowe uziemienia ochronne.

Ochronie podlegac bedg oprawy o$wietleniowe wyposazone w przewodzace czesci (obudowy metalowe),
konstrukcje wsporcze, ztacza kablowe i metalowe stupy. Dodatkowo zostang wykonane potaczenia
ochronne przy zastosowaniu magistrali z ptaskownika (FeZn 25x4), do ktorej przytaczone bedg w sposdb
mechanicznie trwaty wszystkie metalowe (przewodzace) elementy. W przypadku nie uzyskania
wystarczajgcej rezystancji uziemienia ostatnie stupy nalezy dodatkowo uziemi¢ przy pomocy uziomow
pograzanych (warto$¢ uziomu nie moze przekracza¢ 300Q).

7. Zestawienie materiatlowe

Lp. Rodzaj urzadzenia Typ, cecha Ilos¢
Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na zrodta
Swiatta LED, obudowa aluminium wtryskiwane
1 wysokoqsnlenlowq IK09, IP66, klosz szyba . 110W; 12000im; 109im/W | 30 szt.
hartowana, montaz na stupach lub wysiegnikach
o $rednicy 42-60mm, zakres temperatury pracy:
-35°C ... +45°C, temperatura barwowa 4000K
Wysiegnik rurowy, wysoko$¢ wysiegnika 0,5m, Srednica uchwytu lampy
2. |. . . o 18 szt.
jednoramienny, wysieg ramienia 0,5m @60
Stup o$wietleniowy stalowy ocynkowany
3. |wyposazony w tabliczke podziatowo-rozdzielczg z 8m 30 szt.
gniazdem bezpiecznikowym na wktadke topikowg
4 Fl’JnQame.nt prefabrykowany do stupow i 30 st
oswietleniowych
5. |Rura ostonowa z PCV @110 110 m
6. |Rura przepustowa z HDPE @110 380 m
7. |Kabel ziemny YAKY 4x25mm? 1780 m
8. |ptaskownik ocynkowany 4x25mm 1780 m
9. |uziom pionowy, pret stalowy @16; 1,5m 10 szt.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci w granicach terenu objetego wnioskiem
0 wydanie pozwolenia na budowe.
Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami.
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
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Wszelkie prace zwigzane z planowanym przedsiewzieciem zostang wykonane tak, aby spowodowac jak
najmniejsze ucigzliwosci dla okolicznych mieszkancow i otaczajgcego $rodowiska naturalnego. Nie stwierdza
sie mozliwosci wystgpienia oddziatywan o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Na podstawie analizy,
oddziatywanie obiektu obejmuje wylgcznie obszar dziatek objetych inwestycjg. Obszar oddziatywania
obiektu nie bedzie oddziatywat na dziatki sasiednie. Inwestycja nie spowoduje potrzeby zmiany
przeznaczenia terenu.

Opracowat:

Marcin Walejewski POM/0009/PWOE/11 (specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych)
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