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L 8

Kostka betonowa gr. 8 cm

na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm

8

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm

na ławie cem.-piask.

Przekrój normalny zjazdy z kostki betonowej

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej kruszywem C
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  22 cm
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SZCZEGÓŁ OPORNIKA

Skala 1:20

Opornik betonowy 12x25x100 cm

na ławie bet. z oporem z betonu B-15
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Krawężnik betonowy 15x30x100 cm

na ławie bet. z oporem z betonu B-15

SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA

(zakończenia nawierzchni)

SKALA 1:20
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SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA (zjazdy)

Skala 1:20
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Krawężnik betonowy najazdowy 22x15x100

na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
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SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA

SKALA 1:20

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm

na ławie bet. z oporem z betonu B-15

500

Przekrój normalny drogi

Kostka betonowa gr. 6 cm

na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm
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jezdnia

chodnik

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej kruszywem C

50/30

  15 cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiązanej kruszywem C

50/30

  22 cm

Podbudowa pomocnicza,

mieszanka związana cementem C1,5/2   30 cm

75

Opornik betonowy 12x25x100 cm

na ławie bet. z oporem z betonu B-15

Pobocze z kruszywa łamanego 10 cm

pobocze

6%

Podbudowa pomocnicza,

mieszanka związana cementem C1,5/2   15 cm

Podbudowa pomocnicza,

mieszanka związana cementem C1,5/2   15 cm
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D4

Przekroje normalne

Budowa dróg gminnych wraz z

ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83

BT EcoTech Sp. z o.o.

ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa,

Gmina Nowa Karczma

ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma

miejscowość Nowa Karczma, powiat kościerski 

4457/Gd/90mgr inż. Kazimierz Sarnowski

POM/0283/PWOD/11mgr inż. Katarzyna Przybyła

infrastrukturą towarzyszącą

Nr uprawnień:Opracował: Podpis:

POM/0100/OWOD/12mgr inż. Szczepan Guziński
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UWAGA ! Podane na rysunku wartości szerokości, pochyleń, elementy  i urządzenia drogowe występują w przeważającej części opracowania. Mogą być one jednak wielkościami zmiennymi a także mogą  występować inne elementy czy urządzenia drogowe wynikające ze szczegółowych rozwiązań określonych wg planu sytuacyjnego,  przekrojów podłużnych, poprzecznych oraz konstrukcyjnych. 
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