Szczegdl montazu skrzynki do zasuw

ptyta betonowa

/ nieutwardzonym
/ Cdwudzielna)

: Skrzymku Zasuw
np. AVK typ
80/31

/ zbrojona w Terenie

podstawa betonowa min BIS

(Cle/12

pod skrzynke Zeliwna
lub z tTworzyw sztucznych

np. AVK typ 80/46

WODA
(@D
I ab
< WOD
9 7 #9100
C vy
Sae;
ouw
e 2,5
o0 ;
/
/ v J
/
(@D
<
o>™
0 O |
X ©
/
v £ 4
c
N
soc §
<<=
S
<
=g
HEQ%
Cogc
Qe 5E
=y
9] S
a N

ZASUwWQ

blok podporowy z ketonu min

B1IS (C12/13> gr. 10 cm

upr. bud. do proj. bez ogran. w spegj. inst. w zakr.
sieci, inst. i urz. cieplnych,wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

upr. nr PDL/0145/PWOS/13

BIURO Biuro Ustug "KONSUL BUD"
PROJEKTOWE 16-100 Sokotka ul. Witosa 102 tel. 711 71 08
NAZWA | ADRES BUDOWA GRODZISKA W SKEAD KTOREGO WCHODZA
OBIEKTU BUD. : OBIEKTY TAKIE JAK: WIEZE WARTOWNICZE, WIEZA
WIDOKOWA, 2 CHATY, PQLENISKO NA OGNISKO, 3 KEADKI,
OBUDOWA DEKORACYJNA STUDNI, WYKONANIE
OGRODZENIA, WYKONANIE FOSY WOKOE OGRODZENIA NA
DZ.NR 11/1 MILEWSZCZYZNA, GM. KORYCIN
A . DATA:
| SKALA RYSUNKU DO ZASUWY I BLOKU
PODPOROWEGO RYS. S5
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Bajguz podpis:



AutoCAD SHX Text
kolor biały

AutoCAD SHX Text
kolor niebieski

AutoCAD SHX Text
powierzchnia nie malowana   zakopana w ziemi  min. 50 cm

AutoCAD SHX Text
WODA

AutoCAD SHX Text
płyta betonowa zbrojona  w terenie nieutwardzonym (dwudzielna)

AutoCAD SHX Text
skrzynka zasuw np. AVK typ 80/31

AutoCAD SHX Text
podstawa betonowa min B15 (C12/15) pod skrzynkę żeliwną  lub z tworzyw sztucznych  np. AVK typ 80/46

AutoCAD SHX Text
zasuwa

AutoCAD SHX Text
blok podporowy z betonu min B15 (C12/15) gr. 10 cm

AutoCAD SHX Text
Z    100

AutoCAD SHX Text
2,5

AutoCAD SHX Text
WOD


	Sheets and Views
	Grodzisko rozwinięcia-S5


